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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze w projekcie wykonawczym o nazwie:

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastruktura techniczng oraz rozbioérka zbiornikéw wodnych na dziatce nr
ewid. 868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie

biorg udziat:

SPECJALNOSC | NUMER | ZAKRES

IMIE, | NAZWISKO .
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

Projektant gtéwny: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie .

mgr inz. Sebastian Mroczek sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych Branza elekiryczna
i elektroenergetycznych
PDK/0256/PWOE/18

oraz, ze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant gtéwny:
mgr inz. Sebastian Mroczek
PDK/0256/PWQOE/18

Rzeszow, 01.11.2024r.



ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WLASCIWEJ
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU
PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2018-12-31
PDK OIIBA054/0143/18

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 1. o samoregdach zawodowych
architektow oraz indynierow budownictwa (Dz. U = 2006 r., poz, [ 725 2 pdén. zm.)iart 12 ust, 1 pht 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art, 12 wst. 2 i ust. 3, art. 12 wst. 4¢ pkt X, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust, 3 i ust, 4,
art. 14 ust. I pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U = 2008 r., poz. 1202) oraz
§10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju « dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawic
samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (Dz. U. » 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu,
e zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym, stwierdzamy, #e:

Pan Sebastian Mroczek

magister inZFynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur. dnig 24 sierpnia 1991 r. miejsce urodzenia - Stalowa Wola

otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDE/0256/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D= U = 2048 v, poz, 2096 = pdén. zm.) odstepuje sie od wasadnienia decyaji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodnie = art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonvwania samodselnych funkeji technicanyeh
w hudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnegn Inspektora Nadeoru Budowlanege ore: wpis na liste cxlonkdw
whasiciwe izhy samoregdu mawodowegno.

204 ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krgows) Komisjii Kwalifikacving Polskicp leby Inimicrdw  Budowniciwa
w Warszawie, za podrednictwemn Podkarpackiey Okrggowej Izby Indynierdw Budownictwa w Rressowic w erminie 14 dni od
daty jej dorgemenia.

Zpodnic z tredcig art. 127a ustawy K.poa, (De U 2 2008 r. poz. 2006):

&1 W trakeie biegu termine do wniesienia odwolania strona mode srese sie prawn do wnicsienia sdwolania wobes Organu
administracji publiczne), ktory wydal decyaje.

#2. Z dniem dorgerenia organowid administracii publicenej edwiadenenia o smaecreniv sig prawa do wiesienia odwolania prece
ostatnig ze stron postgpowania, decyzia sigje sig ostatcczna | prawomecna, W prepadku zhodenia preez strong odwinderenia
o Freecreniu sig prawa do ndwolania od deeyaji (okredlonego w § 2) stronie nie prevsluguje prawe do odwelanin sie ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB T I

L W )
dr inz. Zbigniew Plewako --|'1..l...... e
a1
ind. Andreej Til.Tl.'/}'I"I!-'ki........I‘.!,.?' "{-.."..}h_
wiy I\I ba]
mgr in. Grzegory Obdg. . bR




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetvim wyide] wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Ma mocy 4§ 10, & 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne 1 eclektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolegjbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rdwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej

niniejszymi uprawnieniami.
Skiad Orzekajgey PDK OIIE .
dr inz. Zbigniew Plewako....|.| A

inz. Andrzej Tarczyriski........)

ymuja;
1.|Pan Sebastian Mroczek
Ul Salifiska 1/20
35-305 Rzeszdw
2. Glowny Inspekior
Nadzorn Budowlanego
3. aa,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-EW6-NHJ-JJH *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0072/19

adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

* Weryfikacje pop i danych w niniej; Swi iu mozna sp! ic za p c3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polsbej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac saq z bvurem vAasciwej Okregowej Izby Inzynierow




OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastruktura techniczng oraz rozbiérka zbiornikéw wodnych na dziatce
nr ewid. 868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz
z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng oraz rozbiérkg zbiornikbw wodnych na
dzialce nr ewid. 868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie w zakresie
instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.

Podstawa opracowania
*  Wytyczne Inwestora,
» Uzgodnienia miedzybranzowe,
» Obowigzujgce normy, przepisy i akty prawne na dzien wydania niniejszej dokumentagciji

projektowej.

. Zakres opracowania
Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne, dzieki ktérym mozliwa bedzie dystrybucja
energii elektrycznej do wszystkich urzgdzen i odbiornikéw, celem bezpiecznego i prawidtowego
funkcjonowania budynku. Zakresem przedmiotowych instalacji objeto:

* Rozdziat mocy,

» Zasilanie podstawowe — modernizacja w postaci wymiany gtéwnego WLZ,

» Tablice i rozdzielnice elektryczne,

» System tras kablowych, wiz, obwodéw zasilajgcych,

» Instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

» Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

» Instalacja odgromowa,

» Instalacja uziemiajgca, potgczen wyréwnawczych,

» Instalacja oswietlenia podstawowego,

» Instalacja o$wietlenia terenu zewnetrznego,

* Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, zestawdw gniazd,

e Zasilanie bram,

* Monitoring zewnetrzny CCTV,

» Sieci zewnetrzne niskiego napigecia nN-0,4kV.



4. Zagospodarowanie terenu

4.1.Sieci niskiego napiecia nN-0,4kV
Celem rozprowadzenia i dystrybucji energii elektrycznej na terenie obiektu, projektuje sie utozenie
sieci zewnetrznych, kablowych (doziemnych) dla zasilania:

* Przebudowywanego budynku — wymiana istniejgcego WLZ, wyprowadzonego

z istniejgcego budynku na kabel typu YKXS 4x35 mm?

»  Oswietlenia zewnetrznego / terenu.
Kable zasilajgce uktada¢ wg opisanych typdw i rodzajow na schematach elektrycznych,
przedstawionych w czesci rysunkowej. Projektowana sie¢ kablowa bedzie petni¢ funkcje
dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane sieci kablowe ukfadane
beda bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie
z projektem  zagospodarowania terenu PZT izabezpieczone rurami ochronnymi typu
HDPE/HDPEp o srednicy 110 mm na catej diugosci projektowanej trasy kablowej. Dodatkowo przy
skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng, projekiuje sie zabezpieczenie tej
infrastruktury rurami ochronnymi dwudzielnymi o srednicy dobranej do kolidujacej sieci. Doktadna
ilos¢ rur oraz miejsca ich montazu zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz
ostatecznie uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Ponadto przewiduje sie przewierty sterowane /
przeciski kablowe pod istniejagcymi drogami i ciggami komunikacyjnymi, ktore nie podlegaja

rozbiérce wykonane odpowiednig maszyng horyzontalng

4.2.Usuniecie kolizji
Celem usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng w zakresie instalacji elektrycznych
i niskoprgdowych, ktére kolidujg z przedmiotowg inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ poprzez
stosowanie rur dwudzielnych o srednicy dobranej do ilosci istniejacych sieci po wczesniejszym

wykonaniu odkrywek i przekopdw kontrolnych w porozumieniu z gestorami tych sieci.

4.3.0swietlenie zewnetrzne
Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne / terenu objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie
opraw oswietleniowych zasilanych i sterowanych z zegara astronomicznego. Projektuje sie oprawy
LED, ftaczone przelotowo, siecig kablowg typu YKYzo 4x10 mm?2, zainstalowane na
prefabrykowanych uchwytach montazowych na stupach oswietleniowych, posadowionych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Szczeqgdétowe parametry techniczne opraw w celu zachowania réwnomiernosci natezenia

oswietlenia i zachowania normatywnego oswietlenia na podstawie obliczen fotometrycznych.

Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
» beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
» konce srubowe cynkowane ogniowo,
+ w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki

termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co



stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca sSrubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego,

» otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

» powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Projektiuje sie stanowiska stupowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

» stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci wskazanej na rysunkach,

» stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw),

» powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

» stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE,

» stupy wyposazone w zigcza typu IZK, oraz ocynkowany komplet elementéw ztgcznych
stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
stupa, kluczyk imbusowy),

» stlupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysokos¢ wneki stupowej (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwalego zabezpieczenia. Ponadio nad powlokg zabezpieczajgcg na
wysokosci 2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie
realizacji z uzytkownikiem,

* wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dzwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

» stopy stanowisk (element potgczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcg wysokg sztywnos¢ potaczenia z fundamentem.

» potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztgcznych (Srub)
przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.)
poprzez catkowite ukrycie srub montazowych lub inne zabezpieczenie.

W zwigzku z powyzszym projekiuje sie stupy oswietleniowe oraz fundamenty betonowe na
przyktadzie producenta ROSA zuwagi na ujednolicenie instalowanych stupéw w obrebie
projektowanej inwestycji (— lub rownowazne). Natomiast projektowane oprawy oswietlenia terenu
wraz z oprawami doziemnymi, zaprojektowano na przyktadzie producenta LUXIONA z uwagi na
ujednolicenie wszystkich opraw LED na terenie catej inwestycji, w tym opraw budynkowych (— lub

rownowazne).

. Zasilanie gtéwne

Doprowadzony, wymieniany WLZ zasilajgcy przebudowywany budynek nalezy podfaczyé do
nowoprojektowanej rozdzielnicy obiektowej ,RGM — Rozdzielnica Garazowo-Magazynowa”.
Niniejszy projekt nie obejmuje doprowadzenia nowego zasilania do terenu inwestycji z uwagi na
brak koniecznosci zwiekszenia gtbwnej mocy przytaczeniowej. Na etapie rozruchu
technologicznego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanej instalacji wraz z gtéwng aparaturg
zabezpieczajgco-faczeniowg budynku, ktéra znajduje sie poza zakresem opracowania.



W przypadku stwierdzenia braku mocy dla poszczeg6lnych zasilan, nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie
mocy przytgczeniowej wraz z wymiang zabezpieczen gtéwnych, wtym kabla zasilajgcego wg
odrebnego opracowania poprzez uzgodnienie wymiany WLZ, opomiarowania z lokalnym Rejonem
Energetycznym. Wyposazenie rozdzielnicy ,RGM”, podziat i rozdziat zasilania, dobor aparatury,
kabli iprzewodéw obrazuje schemat -elekiryczny, przedstawiony w czesci rysunkowej.
Projektowana sie¢ odbiorcza pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C-S. W polach odptywowych
rozdzielnicy ,RGM” zainstalowane bedg roztgczniki bezpiecznikowe oraz wytgczniki instalacyjne
zgodnie ze schematem ideowym zasilania. W rozdzielnicy ,RGM” nalezy pozostawi¢ min. 30%
wolnej przestrzeni rezerwowej dla przysztej rozbudowy instalacji. Wolna przestrzen wyposazona
bedzie wszyny zbiorcze i osprzet przygotowany do montazu aparatury zabezpieczajgco-

taczeniowe;.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Projekiuje sie oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne (w tym terenu) poprzez zastosowanie
nowoczesnych opraw LED, zasilanych zrozdzielnicy ,RGM” podzielonych na dedykowane
obwody. Zaprojektowane oprawy LED przedstawiono w czesci rysunkowej zgodnie z opisem
legendy, obliczeniami fotometrycznymi wraz z podzialem na rodzaje oraz typy opraw.
W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg sufity podwieszone, nalezy stosowaé oprawy
dostropowe, a w pozostatych pomieszczeniach oprawy nastropowe i/lub oprawy do zwieszania. Na
etapie wykonawstwa nalezy dokona¢ koordynacji instalacji oswietlenia zewnetrznego w postaci
ustalenia z Inwestorem zegara astronomicznego poprzez nastawy zatgczenia i wylgczenia w/w

oswietlenia.

Instalacja zestawéw / gniazd wtykowych
Instalacje elekiryczne potrzeb wilasnych w postaci gniazd wtykowych, nalezy wykonac
w technologii podtynkowej lub natynkowej w porozumieniu z Inwestorem w zalezno$ci od miejsca
ich montazu wg aranzacji architektonicznej. Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla gniazd 1-fazowych
i instalacji niskopradowych LAN z szafy RACK, ktoéra zostanie doposazona w odpowiednie
switch’e, rejestratory i urzadzenia pomocnicze na bazie dostawy producenta i lokalnego dostawcy
sieci oraz urzadzen, a takze wg wytycznych i wymagan Inwestora. Projekt aranzaciji
rozmieszczenia gniazd przedstawiono obligatoryjnie / przyktadowo z uwagi na koniecznosc
dostosowania do uktadu architektonicznego na etapie wykonawstwa w porozumieniu
z Inwestorem. W obiekcie przewiduje sie instalacje gniazd obejmujgca zasilanie:

» gniazd wtykowych 230VAC, IP44 — gniazda og6lnego przeznaczenia,

» zestaw gniazd remontowych, IP44, 3x16A/230VAC + 1x32A/400VAC.
Okablowanie instalacji gniazd nalezy wykonac¢ kablami i przewodami, 3- lub 5-zytowymi. Lacznie
z okablowaniem oraz trasami kablowymi nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ podpory systemowe oraz

jesli to konieczne dodatkowe podkonstrukcje niezbedne do zainstalowania powyzszych gniazd.
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8. Giowne trasy kablowe
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych instalacji
elekirycznych i niskopradowych w budynku, przewiduje sie trasy kablowe w oparciu 0 zabudowe:
» Systemowych tras kablowych o parametrach:

o korytka i drabiny kablowe o wymiarach 50+200/60 mm,

o rury ochronne sztywne z tworzywa sztucznego @75-160mm,

o rurki instalacyjne sztywne i gietkie karbowane @18-63mm.

o przewody instalacji i systeméw niskoprgdowych bedg oddzielone od kabli
400/230VAC i beda prowadzone na oddzielnych trasach kablowych lub poprzez
oddzielenie przegroda,

Drabiny i koryta bedg podwieszane tylko do elementéw konstrukcyjnych, rozstaw podwieszen 1,50-
2,00m dla systemow zwyklych. Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych wykonane beda za
pomocg drabinek kablowych montowanych pionowo do $cian. Na zatamaniach stosowaé
odpowiednie elementy foremne. W poblizu rozdzielnicy nalezy zapewni¢ minimum 30% rezerwy
miejsca, a w pozostatych obszarach trasy kablowej, minimum 20% (po ukonczeniu instalaciji).

8.1. Przebicia i przepusty przez $ciany, stropy i fundamenty

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w ciggach koryt
potagczonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o $rednicach
dostosowanych do ilosci i przekroju kabli i przewoddw. Wejscia i wyjscia kabli do budynku nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych sztywnych o $rednicach @75-160mm uktadanych w przebiciach
fundamentowych. W przygotowanych przepustach fundamentowych nalezy utozyé sztywne rury
ochronne o $rednicach dostosowanych do przekroju kabli. Kazdy kabel nalezy uktadaé
w niezaleznych rurach ochronnych za wyjgtkiem kabli sterowniczych i zasilajgcych do tego samego
urzgdzenia lub kabli jednozytowych tworzacych ukiad wielofazowy. Wszystkie rury ochronne
z wciggnietymi kablami, utozone rury rezerwowe oraz przestrzen miedzy rurami, a krawedziami
przepustu fundamentowego nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem do budynku sie wody,
wilgoci i gazéw.

8.2. Wymagania stawiane okablowaniu

* Regulacje dotyczgce oznakowania CE wyrobéw budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku, wprowadzajg
szereg zmian zarédwno w zakresie zasad i procedur oznakowania CE wyrobow
budowlanych,

» Wszelkie projektowane okablowanie zasilajgce, niskoprgdowe, komunikacyjne,
sterownicze, strukturalne i pomocnicze dla instalacji elektrycznych jak i niskoprgdowych
muszg spetnia¢ wymagania dyrektywy nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) i zalecen
wydanych w ITB dla budynkédw wg wskazania branzy architektoniczno-budowlanej. Aby
spemi¢ w/w wymagania:

o nalezy wykona¢ okablowanie przewodami i kablami reakcji na ogien co najmniej:
wg zalecen,
o nie dopuszcza sie ukladania na stale wewnatrz obiektu okablowania o klasie

mniejszej niz wyzej wymienione.
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9.

Instalacja CCTV

Projekiuje sie system telewizji dozorowej CCTV jako system analogowy, obejmujacy
monitorowanie obiektu. Materiat wideo bedzie rejestrowany przy uzyciu rejestratora 8-kanatowego,
ktory bedzie zamontowany w dedykowanej szafie RACK. W rejestratorze nalezy zamontowac dyski
twarde o pojemnosci 8 TB przeznaczonego do pracy ciggtej. Do podtgczenia kamer nalezy
zastosowaé przetacznik 8-portowy w technologii POE wyposazone w porty $wiattowodowe SFP.
Kamery zewnetrzne muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Wszystkie kamery
muszg posiadac¢ funkcje doswietlenia, ktéra umozliwi nagrywanie w nocy, kamery zewnetrzne
nalezy montowac¢ na dedykowanych do nich puszkach montazowych. Wszystkie kamery majg by¢
podigczone i zasilane w technologii PoE lub poprzez mediakonwerter swiattowodem. Instalacje do
kamer nalezy wykona¢ przewodem UTP kat.6e lub swiattowodem, a przewody te nie mogg by¢
uktadane z przewodami elekirycznymi. Przewody muszag by¢ trwale przymocowane, a przy
przejsciach przez Sciany zabezpieczone rurkg i odpowiednio uszczelnione. W szafie RACK nalezy
zamontowacé patchpanel wyposazony w ograniczniki przepie¢ oraz przetgcznice swiattowodowa, do
ktérej zostanie wpiety $wiattowdd potgczony z gtéwnym systemem CCTV, zlokalizowanym
w Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Miodziezy we wspélnej trasie kablowej
z wymienianym WLZ. Swiattowdd utozyé w rurze ochronnej fi50 mm. Wyposazenie systemu CCTV:

» Kamera w komplecie z puszka przytgczeniowa i uchwytem,

* Mediakonwerter,

*  Optyczny modut SFP,

»  Switch PoE,
» Zasilacz PoE,
*  Dyski,

*  Organizatory kabli,

* Rejestrator 8-kanatowy,

* Obudowa RACK.

Celem objecia dozorem terenu zewnetrznego projektuje sie wykorzystanie kamer o parametrach:

» Jakosc¢ obrazu IP 15 ki/s dla 3840x2160 (8Mpx)

» Funkcje: przekroczenie linii, wykrycie intruza

*  Obiektyw: 2.8mm

» Technologia pracy przy niskim poziomie oswietlenia

» Kamery z mozliwoscig montazu zewnatrz, wewnatrz

*  Widocznos$¢ w nocy do 30 metrow

» Oswietlacz dioda IR LED (zasieg 30m)

» Podglad przez internet na komputerze

*  Obstuga P2P(chmura) - funkcja pozwalajgca na zdalny dostep bez przekierowania portéw
i publicznego adresu IP

e Obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

» Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
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10.Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Dla projektowanego budynku ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi projektuje sie
zrealizowaé przy pomocy zwoddéw poziomych ipionowych z wykorzystaniem drutu FeZn@8mm
oraz dodatkowych masztéw odgromowych. Wszystkie elementy wykorzystywane do ochrony
odgromowej muszg by¢ trwale igalwanicznie potgczone ze sobg tak, aby stanowity rozlegtg
metalowg strukture. Wszystkie urzgdzenia elektryczne ielementy przewodzgce wchodzace
wewnatrz do budynku powinny byé chronione masztami odgromowymi zachowujgc odstep
izolacyjny i stosujac przewody wysokonapigciowe. llo$¢ przewodoéw odprowadzajacych wynika
z maksymalnej odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi przewodami. Wszystkie spawane miejsca
nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna. Nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ montazu
zwoddw na wspornikach PCV wypetnionych betonem, odpornych na promieniowanie UV. Na
dachu budynku wszystkie zwody pionowe nalezy potgczyc¢ z siatkg zwodoéw poziomych za pomocg
drutu FeZn@8mm. Metalowe obudowy urzadzen wentylacyjnych oraz w przysziosci ewentualne
panele fotowoltaiczne wraz z podkonstrukcja beda potgczone do instalacji uziemiajace;j
niezaleznie, ktére nalezy skoordynowac¢ na etapie wykonawstwa po wybudowaniu w przysziosci
instalacji fotowoltaicznej oraz montazu urzadzen. Wszystkie elementy metalowe znajdujagce sie na
dachu, takie jak barierki, drabiny i tym podobne, nalezy potgczy¢ z siatkg zwoddéw poziomych za
pomocg drutu FeZn@8mm i zaciskéw srubowych.

Wspdlnie z zasilajgcymi liniami kablowymi, uktadanymi bezposrednio w rowie kablowym nalezy
réwnolegle utozyé bednarke FeZn 30x4mm, stanowiaca sie¢ uziemiajgcg. Do projektowanej sieci
uziemiajgcej nalezy podtagczy¢ wyprowadzone wypusty wyréwnawcze instalacji uziemiajgce;
i odgromowej, stanowigce uziomy fundamentowe, realizowane bednarkg FeZn 30x4mm. Dla
budynku nalezy wykonaé¢ instalacje uziemienia w postaci otoku uziomowego, realizowanego
bednarka FeZn 50x4mm utozong na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m w odlegtosci nie mniejsze;
niz 1m od scian zewnetrznych budynku. R<10Q. Nastepnie nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn
30x4mm do zigcz kontrolnych budynku w celu podtgczenia przewoddw odprowadzajgcych
instalacji odgromowe;.

Przy rozdziale punktu sieci (PEN na PE+N) nalezy wyprowadzi¢ zapas bednarki FeZn 30x4mm
i zakonczy¢ w rozdzielnicy ,RGM”, a takze nalezy przeprowadzi¢ koordynacje miedzybranzowg

w zakresie ewentualnego uziemienia posadzki — wg zalecen i wskazanh branzowych.

11.0chrona od porazen, instalacja potagczen wyréwnawczych
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie izolacje podstawowg przewoddw, osprzetu
i ich obuddéw o stopniu ochrony, dobranym odpowiedni w zaleznosci od miejsca instalacji. Jako
dodatkowag ochrone od porazen elekirycznych projektuje sie samoczynne szybkie wytaczenie
w ukfadzie sieci TN-C-S dla instalacji odbiorczych. Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie
zastosowanie wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie réznicowym wytgczalnym 30mA, dla
wszystkich obwodéw elektrycznych, ktérych odbiorniki znajdowac sie bedg w zasiegu reki osob
przebywajacych na terenie budynku. Projektuje sie miejscowe i gtéwne potgczenia wyrownawcze.
Instalacje wszystkich potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi oraz normami. Potgczenia wyréwnawcze nalezy stosowac dla:
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Uziomu otokowego,

Instalacji wod.-kan.,

Urzadzen technologicznych i sanitarnych (HVAC) — w przypadku ich montazu,
Rozdzielnicy,

Instalacji niskoprgdowych,

Konstrukcji wsporczych,

Tras kablowych (koryta, drabiny),

Pozostatych elementéw, obudéw metalowych.

Wszystkie czesci przewodzace metalowe tj. obudowy oraz czesci urzadzen i osprzetu

elektroenergetycznego nalezy taczy¢ z przewodem ochronnym PE (linka LgY min. 10 mm2

z ocynkowanymi koncowkami energetycznymi). Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢

ogledziny, badania i pomiary elektryczne, nastepnie sporzgdzi¢ protokét dopuszczajacy instalacje

elektryczng do uzytkowania opracowany przez uprawnione do tego osoby.

12.0chrona przeciwprzepieciowa

W instalacji wewnetrznej projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg. W ramach ochrony urzadzen

i instalacji elektrycznych przed przepigciami zewnetrznymi spowodowanymi wytadowaniami

atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi w tablicach i rozdzielnicach zastosowane

zostang ochronniki typu 1 i 2 (klasa B i C), natomiast dla urzadzen szczegdlnie wrazliwych —

ochronniki typu 3 (klasa D) instalowane w gniazdach wtykowych (do decyzji wtasnej Inwestora).

13.Uwagi koncowe

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie podktadoéw architektonicznych oraz
wytycznych branzowych aktualnych na dzien zgodny z dniem wydania poszczegdélnych
rysunkéw,

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catosciowo z czescig opisowg i rysunkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych,
zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, powinien zgtosi¢ watpliwosci
Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia,

W przypadku wystgpienia kolizji z innymi instalacjami Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania stosownej zmiany lokalizacji tras kabli i przewodéw oraz miejsc montowania
osprzetu, po uprzednim poinformowaniu Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Niezaleznie od dokfadnosci i szczegétowosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego, w zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié¢ utrzymanie
zatozonych parametréw,

Dokumentacja projektowa uwzglednia wymagany standard dla materiatéw i instalaciji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wszelkie rozwigzania

zamienne wymagajg pisemnej akceptacji Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
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Przy tym Wykonawca we wiasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalaciji,
spowodowanych tg zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej,
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego
i bezpiecznego jej dziatania. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynaciji
i wykonania pofgczen instalacji elekirycznych i teletechnicznych w  punktach
wykonywanych przez Wykonawcow innych branz,
Przed przystgpieniem do budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich
brakéw, btedoéw, zdaniem Wykonawcy mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie
parametréw podstawowych instalacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie na etapie robot
budowlanych wprowadzane bedg na koszt Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany na etapie wykonywania instalacji do prowadzenia
koordynacji miedzybranzowej. W ramach niniejszego opracowania nalezy wyceni¢ prace
oraz materialy z tym zwigzane, miedzy innymi zapas ilosciowy na okablowaniu,
Niezaleznie od stopnia dokiadnosci informacji podanej w niniejszej dokumentaciji
projektowej nalezy zawsze stosowac zalecenia producentédw urzadzen instalacyjnych,
zastosowanych w niniejszej dokumentacji, informacje podane w instrukcji montazu, DTR,
instrukcji obstugi oraz pozostatych udostepnionych przez producenta dokumentow,
Przy przejéciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia pozarowe
zastosowaé przejscia ppoz. zapewniajgce odpornosé ogniowg réwng odpornosci
przegrody poprzez zastosowanie mas lub pierscieni uszczelniajgcych,
Uzyte w projekcie symbole osprzetu elekirycznego majg charakter pogladowy i nie
odzwierciedlaja  rzeczywistych  jego  rozmiarbw.  Ostateczne  rozmieszczenie
poszczegolnych gniazd i tgcznikbw na rzutach przed przystapieniem do ich montazu
powinno zosta¢ w pierwszej kolejnosci naniesione kredg na $ciany i stropy wraz
Z rozrysowaniem  rozmieszczenia  pozostatych  elementéw instalacyjnych. Dla
przestawionego rozmieszczenia elementéow nalezy uzyska¢ zatwierdzenie Inspektora
Nadzoru. Po zatwierdzeniu rozmieszczenia elementdéw nalezy przystgpi¢ do ich montazu.
Elementy jakie Wykonawca musi zawrze¢ miedzy innymi w dokumentacji powykonawczej:

o schematy sterowania z oznaczonymi listwami zaciskowymi i zanumerowanymi

zaciskami dla poszczegélnych rozdzielnic obiektowych,

o wprowadzone zmiany przez Wykonawce,

o opis techniczny z zastosowanymi materiatami,

o instrukcje p.poz.,

o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich urzgdzen,
Calos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami bezpieczehstwa pracy,
Wszystkie wykonywane prace winny odpowiadaé PN i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnosci, posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz

posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia,
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» Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela,

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja,

o Zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych i ewentualnych pracach pod napieciem,

* Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
Wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢é wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczeg6tow,
ktére nie zostaty w projekcie oméwione,

 Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym., kitére nie byly
przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowac
Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych.

* Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢:

o zgodnosé i jakosé wykonania robo6t z dokumentacijg projektowa,

o skuteczno$¢ dziatania aparatury zabezpieczajaco — tgczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiaréw,

o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty =zainstalowanych urzadzen
i elementow elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim,

 Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zalgczeniem
napiecia,

o oznakowa¢ tablica ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczac!",

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wylgczone urzgdzenia, zabezpieczyé i oznaczyé miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi,

» Wyigczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposéb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,

» Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 wiasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu

srodkdéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.
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GEODEZYNO-m%OG?AHCZNYm jewd.. 121801_4, Andrychdw—miasto
Wojciech Jastrzebski obreb: 0001, Andrychoéw
Ulkilifskiego Ba tel. 033 875-36-91 Dziatka: 857/41, 868/2
34-120 Andrychéw telkom. 0502367416 ID: MCK.B640.1.5675.2024
REGON 070399708 NiP  551-104-01-38

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA: 1:3500

Sekcja mapy: 7.120.06.01.2.1, 7.120.06.01.2.2
7.120.06.01.2.3, 7.120.06.01.2.4

Ukfad wspdfrzednych: 2000/7

Uktad wysokosci: EVRS 2007(EVRF2007)

Mapa wykonana na podstawie materialéw z PODGIK oraz pomiaru bezposredniego w terenie.

Granice dziafek ewidencyjnych przyjeto wg danych z Ewidencji Gruntéw i Budynkéw.
Linie rozgraniczajqce tereny o réinym przeznaczeniu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy zostaty
przeniesione z MPZP.

Dziotki w zakresie aktualizacji nie zostaly sprowdzene pod wzgledem obcigzenia siuzebnosciami
gruntowymi.

Mie wyklucza sig istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie

zgfoszonego do inwentaryzacji przez instutucje bronzowe.

Zakres opracowaniag = ======scee-
MPZP w Wadowicach:

— — — Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

UZT=Tereny ochrony zdrowia
MN1—Tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne]
KDd—Tereny drég dojazdowych

Orientacja

Data sporzadzenia mapy 28.10.2024
Wykonaf:

Foswiadezam, Ze niniefszy dokument zostal opracowany w wimiku prac
geodezynych | kortograficznych, ktorych rezuitoty zawiera pozytywnie
zweryfikowany operat techniczny. Jednoczesnie informupe, Ze jestem
Swiodemy odpowiedziainodel karnej za zfoZenie fafszywego odwiodczenio.

Identyfikator zqfoszenia prac geodezyjnych NGK.6640.1.5675.2024
Organ stuzby geogezype) kidry otrzymal Starosta Wadowicki
zgloszenie

Wykonawee prac geedezyjnych Przedsighiorstwo Usfug

Geodezyno—Kartograficznych
HARD

Wo jciech Jastrzgbski
JE-120 Andrychéw
ul. Kiliiskiego 6a

MNumer oraz dafo sporzgdrenia protokofy  |NGK.6640.1.5675.2024_58732

Fawierajgceqo wynik pozytywne] weryfikacj Z dn. 04.12.2024
rnie | nazwisko oroz numer uprawnien Wo jciech Jostrzebski
zawodowych kierownika prac 9750
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- proj. stupy oswietlenia terenu z oprawami LED, typu PAREO PRO LED 6100 AREA E IP66 04 730 (hoq=4m)

- proj. oprawy o$wietlenia terenu - doziemne naswietlacze, typu FASAD ODL04 LED 2000 SH E 20 IP67 830

- projektowana wewnetrzna linia zasilajgca oSwietlenie terenu
- istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca przeznaczona do wymiany

- projektowany Swiattowod w rurze ochronnej @50 mm
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Zamierzenie budowlane

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastruktura techniczng oraz rozbiérka zbiornikéw wodnych na dziatce nr ewid.
868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie

Adres inwestycji

ul. J. Dgbrowskiego 19
34-120 Andrychéw

Dziatki nr ewid.: 857/41, 868/2, Jedn. Ewid.: 121801_4, Obreb ewid.: 0001_Andrychoéw

Projektant
mgr inz. Sebastian Mroczek

Nr uprawnien
PDK/0256/PWOE/18

Podpis
Cz—"

Tytut rysunku
Plan zagospodarowania terenu

Skala: 1:500

Data: 11.2024

Nrrys.: Z.01
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Zatacznik nr 1 - Zestawienie materiatow

OSWIETLENIE

Lp. Nazwa llosc| Jedn.
1 Al - Oprawa o$wietlenia podstawowego 9 ot
LUXIONA NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
5 A2 - Oprawa oswietlenia podstawowego z wbudowanym czujnikiem ruchu / zmierzchowym 3 ot
LUXIONA FARGO 4000 120° E 04 IP65 840 30W
3 AW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 3 ot
TMTECHNOLOGIE ONTEC R M1
4 AW?2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 5 ot
TMTECHNOLOGIE ONTEC S W1 COLD + zestaw
5 EW1 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 5 ot
TMTECHNOLOGIE ONTEC S M1
6 [tacznik oswietleniowy IP44, podwdjny 2P wysokos¢ montazu Hmont.=120cm od posadzki 2 szt
7 |Okablowanie wraz z trasami kablowymi dla oswietlenia wg czesci opisowe;j 1 kpl
GNIAZDA WTYKOWE
Lp. Nazwa lloé¢ | Jedn.
1 [Gniazdo wtykowe, podwdjne 1P44, 16A/230VAC 7 szt
2 |Zestaw gniazd remontowych, IP44, 3x16A/230VAC + 1x32A/400VAC 3 kpl
3 |Okablowanie wraz z trasami kablowymi dla gniazd wg czesci opisowej 1 kpl
ROZDZIELNICE
Lp. Nazwa lloé¢ | Jedn.
1 |Rozdzielnica RGM 1 kpl
2 |Szafa RACK z wyposazeniem i okablowaniem U/FTP 1 kpl
INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA
Lp. Nazwa llosc| Jedn.
1 |Bednarka FeZn 30x4 mm 15 | kpl
2 |Bednarka FeZn 50x4 mm 54 | kpl
3 |Zwdd FeZn fi 8 mm 56 | kpl
4 |Ztacze kontrolne 4 kpl
5 |lglica FeZn @ 10-22mm, H =3 [m] 1 kpl
6 |Potfaczenia spawane i skrecane 1 kpl
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Lp. Nazwa lloé¢ | Jedn.
1 |YKXS 4x35 mm2 - zasilanie RGM 205| m
2 |YKYZzo 4x10 mm?2 - zasilanie oswietlenia terenu 162 | m
3 |Rura ochronna fi 110 mm dla zasilania RGM i sieci oswietlenia 337 m
4 |[Sie¢ uziemiajgca - Bednarka FeZn 30x4 353| m
7 [Swiattowdd 248 | m
8 |Rura ochronna fi 50 mm dla swiattowodu 179 | m
9 |Stup oswietlenia terenu, aluminiowy z fundamentem, tabliczka bezpiecznikowa -H=4m 2 kpl
10 Z3 - Oprawa oswietlenia zewnetrznego, montowana na stupie 1 ot
LUXIONA PAREO PRO LED 4500 STREET-M13 E IP66 04 730
1 Z2 - Oprawa oswietlenia zewnetrznego, montowana na stupie 1 ot
LUXIONA PPAREO PRO LED 6100 AREA E IP66 04 730
12 Z1 - Oprawa oswietlenia zewnetrznego, doziemna 1 ot
LUXIONA FASAD ODL0O4 LED 2000 SH E 20 IP67 830
POMIARY
Lp. Nazwa lloé¢ | Jedn.
1 |Pomiar rezystancji izolacji 1 kpl
2 |Pomiar samoczynnego wytaczania zasilania 1 kpl
3 |Pomiar natezenia oswietlenia 1 kpl
4 [Pomiar rezystancji uziemienia 1 kpl
5 |Pomiar skutecznosci ochrony od porazen 1 kpl
POZOSTALE WG NAKtADU WYKONAWCY
Lp. Nazwa lloé¢ | Jedn.
1 [Demontaze / przektadki / usuniecie kolizji PZT 1 kpl
2 |Roboty dodatkowe, montaze, uruchomienia 1 kpl
3 |Podtaczenia rozdzielnic, podziat na obwody 1 kpl
Elementy montazowe dla wszystkich w/w pozycji w tym m.in. system tras kablowych (koryta, drabiny), rury
instalacyjne sztywne / gietkie natynkowe i podynkowe, uchwyty, podpory, konstrukcje wsporcze, linki
4 |nosne, ramki, zaciski, koricowki, testy, uruchomienia oraz pozostate, wymagane, celem poprawnego 1 kpl

montazu projektowancyh i modernizowanych instalacji wraz z przeprowadzeniem stosownych koordynacji
miedzybranzowych, celem wyeliminowania kolizji - wycena i dostawa wg wykonawcy




Zatacznik nr 2 - Obliczenia fotometryczne

PODANE NAZWY PODANO PRZYKEADOWO

DO STOSOWANIA JAKO ROWNOWAZNE

Szpital psychiatryczny Andrychéw

Created with DIALux


ADC
Pisanie tekstu
Załącznik nr 2 - Obliczenia fotometryczne

PODANE NAZWY PODANO PRZYKŁADOWO
DO STOSOWANIA JAKO RÓWNOWAŻNE


Szpital psychiatryczny Andrychéw D | A Lu x

Spis Tresci

Strona tthJfOWEi ................................................................................ 1
Sp|s B I T 2
Teren 1

Ob|ekty obliczeniowe /7 Scena SWIetINa 1 « «« v ot mm i 3

Teren 1 - Budynek 1
Parter

Obiekty obliczeniowe / Scena swietlna 1 -« v e 5



Szpital psychiatryczny Andrychéw D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe



Szpital psychiatryczny Andrychéw D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 12.7 I 3.93 Ix 21.2 I 0.31 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc¢: -0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 21.6Ix 11.5 Ix 3251x 0.53 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: -0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 3 11.5Ix 5.20 Ix 19.6 I 0.45 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: -0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 4 18.8 Ix 6.66 Ix 33.0Ix 0.35 0.20 CG4

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Szpital psychiatryczny Andrychéw D IA Lu x

Budynek 1 - Parter (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

BN Swse




Szpital psychiatryczny Andrychéw

Budynek 1 - Parter (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pom garazowe) 224 1x 191 Ix 268 Ix 0.85 0.71

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m N4 V4

Ptaszczyzna pracy (Pom garazowe) 229 Ix 176 Ix 265 Ix 0.77 0.66

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 200 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 %
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