Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogérzu

Przedmiar
Kod pozycji | Nr
Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
robot techn,

PRZEDMIAR: Rozbudowa sieci wodoclggowe] wraz z przytaczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogérzu
45231100-6 SIEC WODOCIAGOWA

1.1} 45111200-0 Wytyczenie i obsluga geodezyjna

KNNR 1 |STWi | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km

d.1.1] 0111-02 |OR - trasa rurociggu - wytyczenie, obsluga geodezyjna,
inwentaryzacja powykonawcza

—r

—

(285,40) / 1000 km 0,285
RAZEM 0,285
1.2} 45111000-8 Roboty ziemne - wykopy, przekopy, podioza pod rurociggi i obsypki
2 STWi | Wykopy kontrolne na trasie projektowanego rurociggu| kpl

d.1.2| kalk. wiasna |OR w celu weryfikacji ich lokalizacji i glebokosci
posadowienia obcego uzbrojenia podziemnego -
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3] KNNR1 |STWi | Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m m3
d.1.2] 0210-03 |OR wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o

pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-}V - roboty
mechaniczne 90%

Wizl 0,70 * (1,40 + 1,42) * 0,5 + 0,20) * 26,00 * 90% m3 26,372
z1-22 0,70 * (1,42 + 1,45) * 0,5 + 0,20) * 5,20 * 90% m3 5,356
22-| 0,70 * (1,45 + 1,42) * 0,5 + 0,20) * 42,00 * 90% m3 43,262
W3-z3 0,70 * (1,40 + 1,41) * 0,5 + 0,20) * 3,00 * 90% m3 3,033
23-W4 0,70 * (1,41 + 1,39) * 0,5 + 0,20) * 56,20 * 90% m3 56,650
W4-z4 0,70 * (1,39 + 1,40) * 0,5 + 0,20) * 105,40 * 90% m3 105,911
z4-W5 0,70 * (1,40 + 1,41) * 0,5 + 0,20) * 6,60 * 90% m3 6,674
zielen -0,70 * 0,15 * (285,40 - 40,80 - 3,00 - 5,00 - 28,20) * | m3 -19,694

90%

droga -0,70 * 0,55 * (3,00 + 28,20) * 90% m3 -10,811
utwardz -0,70* 0,30 * 5,00 * 90% m3 -0,945
W3-Hp1 0,70 * (1,40 + 1,40) * 0,5 + 0,20) * 1,60 * 90% m3 1,613
W5-Hn1 0,70 * (1,41 + 1,39) * 0,5 + 0,20) * 1,60 * 90% m3 1,613
-0,70* 0,55 * 1,60 * 2 * 90% m3 1,109

RAZEM 217,925

4] KNNR 1 [STWi | Wykopy liniowe o glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.1.2| 0307-04 [OR pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym
wydobyciem urobku - roboty reczne 10%

W1-z1 0,70 * ((1,40 + 1,42) * 0,5 + 0,20) * 26,00 * 10% m3 2,930
z1-z2 0,70 * ({(1,42 +1,45)* 0,5 + 0,20) * 5,20 * 10% m3 0,595
z2-] 0,70 * ((1,45+ 1,42) * 0,5 + 0,20) * 42,00 * 10% m3 4,807
W3-z3 0,70 * ((1,40+1,41)* 0,5 + 0,20) * 3,00 * 10% m3 0,337
z3-W4 0,70 * ((1,41 + 1,39) * 0,5 + 0,20) * 56,20 * 10% m3 6,294
W4-z4 0,70 * ((1,39+ 1,40) * 0,5 + 0,20) * 105,40 * 10% m3 11,768
z4-W5 0,70 * ((1,40+ 1,41)* 0,5+ 0,20) * 6,60 * 10% m3 0,742
zielen -0,70 * 0,15 * (285,40 - 40,80 - 3,00-5,00-28,20) * | m3 -2,188
10%
droga -0,70 * 0,55 * (3,00 + 28,20) * 10% m3 -1,201
utwardz -0,70 * 0,30 * 5,00 * 10% m3 -0,105
W3-Hp1 0,70 * ((1,40+ 1,40) * 0,5 + 0,20) * 1,60 * 10% m3 0,179
W5-Hn1 0,70 * ((1,41+1,39)* 0,5+ 0,20) * 1,60 * 10% m3 0,179
-0,70*0,55*1,60*2 * 10% m3 -0,123
RAZEM 24,214
5|KNR-W 2-18 |STWi | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. | m3
d.1.2] 0511-02 JOR 15 cm - podloze piaskowe o grubosci 15 cm
Dz90 0,70 * (0,15) * (285,40 - 40,80 + 1,60 * 2) m3 26,019
RAZEM 26,019
6|KNR-W 2-18|STWi | Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. | m3
d.1.2] 0511-03 |OR 20 cm - zasypanie piaskiem o grubosci 20 cm
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Dz90 0,70 * (0,09 + 0,20) * (285,40 - 40,80 + 1,60 * 2) m3 50,303
A (Suma czesciowa) m3 50,303
Dz90 -3,14 * 0,045 * 0,045 * (285,40 - 40,80 + 1,60 * 2) m3 -1,576
B (Suma czesciowa) m3 -1,576
RAZEM 48,727
71 KNNR1 |STWi | Azurowe umochienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg | m2
d.1.2 0313-04 |OR palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 mi
glebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-[V
(285,40-40,80+1,60*2)*1,65*2 m2 817,740
RAZEM 817,740
8| KNNR 1 [STWi | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0205-04 |OR przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-
Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odleglosé do 1 km
samochodami samowytadowczymi
poz.5 + poz.6 A + poz.13 + poz.14 m3 96,830
RAZEM 96,830
9] KNNR1 |STWi | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.2] 0208-02 |OR samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
poz.8 m3 96,830
RAZEM 96,830
10 STWi | Oplata za skiadowanie lub utylizacje ziemi m3
d.1.2| kalk. wiasna |OR
poz.8 m3 96,830
RAZEM 96,830
1.3| 45111200-0 Roboty ziemne - zasypanie wykopéw po wlozeniu rurociggéw
11 KNNR 1 |[STWi | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1.3] 0214-02 |OR punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubosé warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu [11-IV
(poz.3 + poz.4) * 90% m3 217,925
-poz.8 * 90% m3 -87,147
RAZEM 130,778
12| KNNR 1 |STWi | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych i m3
d.1.3] 0318-04 |OR giebokosci do 3.0 m w gruncie kat. lll-IV
(p0z.3 + poz.4) * 10% m3 24,214
-poz.8 * 10% m3 -9,683
RAZEM 14,531
13] KNNR 1 |STWi | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1.3] 0214-02 |[OR punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubosé warstwy w stanie luznym 30
cm) - zasypanie pospoikg
Wi1-z1 0,70* ({(1,40+ 1,42)* 0,5+ 0,20-0,15- 0,20 - 0,55) * | m3 11,630
26,00 *90%
z1-z2 0,70 * ((1,42 + 1,45)* 0,5 + 0,20- 0,15 - 0,20 - 0,55) * | m3 2,408
5,20 * 90%
z4-W5 0,70 * ((1,40 +1,41)* 0,5+ 0,20-0,15-0,20-0,30) * | m3 3,008
5,00 * 90%
W3-Hp1 0,70 * ((1,40+1,40)*0,5+0,20-0,15-0,20-0,55) * | m3 0,706
1,60 *90%
W5-Hn1 0,70 * (1,41 +1,39)* 0,5+ 0,20- 0,15~ 0,20~ 0,55) * | m3 0,706
1,60 * 90%
RAZEM 18,458
14] KNNR 1 [STWi | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych i m3
d.1.3] 0318-04 |[OR gtebokosci do 3.0 m - zasypanie pospdtkg

-4-
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Przedmiar
Kod pozycji | Nr
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robét techn.
Wi1-z1 0,70 * ((1,40+1,42)* 0,5+ 0,20-0,15-0,20-0,55) * | m3 1,292
26,00 *10%
z1-z2 0,70 * ((1,42+1,45)*0,5+0,20-0,15-0,20-0,55) * | m3 0,268
5,20 * 10%
z4-W5 0,70 * ((1,40+ 1,41)* 0,5+ 0,20-0,15-0,20-0,30) * | m3 0,334
5,00 * 10%
W3-Hp1 0,70 *((1,40+1,40)* 0,5+ 0,20-0,15-0,20-0,55) * | m3 0,078
1,60 * 10%
W5-Hn1 0,70 * (1,41 +1,39)* 0,5+ 0,20-0,15- 0,20 - 0,55) * | m3 0,078
1,60 * 10%
RAZEM 2,050
1.4 45231100-6 Przewiert sterowany
1.4.1} 45231100-6 Komora przeciskowa i komora odbiorcza
15| KNR-W 2-01[STWi | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.4. 0212-09 |OR podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. IV
1
(2,00) * 3,00 * 2,00 * 90% m3 10,800
(2,00) * 1,50 * 2,00 * 90% m3 5,400
RAZEM 16,200
16| KNR-W 2-01{STWi | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z m3
d.1.4.] 0307-03 |OR wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. [V
1
(2,00) * 3,00 * 2,00 * 10% m3 1,200
(2,00) * 1,50 * 2,00 * 10% m3 0,600
RAZEM 1,800
17| KNR-W 2-01|STWi | Umocnienie scian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod | m2
d.1.4.] 0316-08 |OR obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w
1 gruntach suchych kat. liI-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiérkg
(2,00 + 3,00) * 2 * 2,00 m2 20,000
(2,00 + 1,50) * 2 * 2,00 m2 14,000
RAZEM 34,000
18| KNR-W 2-01|STWi | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.4.] 0211-09 |OR przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. Ill
1 - zasypanie wykopéw
poz.15 m3 16,200
RAZEM 16,200
19| KNR-W 2-01 [STWi | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.1.4.| 0312-0503 |OR pionowych gtebokosci do 3.0 m ; kat. gr. IlIi-IV
1
poz.16 m3 1,800
RAZEM 1,800
20/ KNR-W 2-01[STWi | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.4., 0228-02 |OR grunty spoiste kat. {lI-IV
1
poz.18 + poz.19 m3 18,000
RAZEM 18,000
21} KNR 2-01 [STWi | Wyréwnanie terenu po wykonanych komorach m2
d.1.4.] 0506-08 |OR przeciskowych i odbiorczych
1
(4,00*4,00*3 + 3,00 *2,00*3) m2 66,000
RAZEM 66,000
1.4.2/ 45231100-6 Przewiert sterowany
22|KNR-W 2-18|STWi | Przewierty starowany o dlugosci 40 m maszyng do m
d.1.4.| 0306-06 |[OR wiercen poziomych rurami Dz160 w gruntach kat.ll-IV
2 - zgodnie z dokumentacjg projektowg
40,20 m 40,200
RAZEM 40,200
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23] KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly 6 m

d.1.4.| 0206-02 mm2
2
40,80 *2 m 81,600
RAZEM 81,600
1.5| 45231100-6 Rury ochronne

24| KNR-W 2-19|STWi | Rury ochronne (RC PE100 SDR 17) Dz160x9,1 (w m
d.1.5| 0306-08 |OR tym plozy, manszety)
4,40 + 3,80 + 5,30 m 13,500
RAZEM 13,500

25| KNR-W 2-18 [STWi | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. m
d.1.5| 0309-01 |OR nominalnej 168,3x4,5 mm w rurach ochronnych (plozy
z PE HD h=15mm, uszczelnienie manszetami z
elastomeru zakonczef rury ochronnej - 4 szt.)

13,50 m 13,500

RAZEM 13,500

26| KNR-W 2-19|STWi | Rury ochronne typu dwudzielne Dz110 dla m
d.1.5| 0306-08 |OR zabezpieczenia rury wodociggowej + tasma
ostrzegawcza + wykonanie roboét ziemnych

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
1.6 45231300-8 Roboty montazowe - rurociagi i préby szczelno$ci
27|KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m

d.1.6 0109-03 |OR polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewngtrznej 90 mm
-rura RC PE100 SDR 11 Dz90x8,2 mm

285,40 m 285,400
RAZEM 285,400

28| KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych | zigc
d.1.6) 0111-03 |[OR cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o ér. zewnetrznej 90 mm - Mufa
elektrooporowa
46 zlgc 46,000

RAZEM 46,000

29| KNR-W 2-18 |STWi | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.6] 0704-01 |OR typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 40-110|m -1

mm préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-18 |STWi | Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub | 10m
d.1.6/ 9909c-02 |OR 500 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC,  [rézn.
PE, PEHD i typu HOBAS o $r.40-100 mm
9 10m 9,000
rézn.
RAZEM 9,000
31{KNR-W 2-18{STWi | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.1.6] 0708-01 |OR nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-18|STWi | Naklady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub | 10m
d.1.6] 9910-01 |OR 500 m) przy dezynfekgji i plukaniu przewodéw z rur o [rézn.
$r. 40-100
9 10m 9,000

rézn.
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Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
robot techn.
RAZEM 9,000
33| KNR-W 2-18|STWi | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.6; 0707-01 |[OR $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-18|STWi | Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub  |10m
d.1.6] 9910-01 |OR 500 m) przy dezynfekcji i plukaniu przewodoéw z rur o [rézn.
ér. 40-100
9 10m 9,000
rézn.
RAZEM 9,000
1.7| 45231100-6 Roboty montazowe - wezly
35| KNR-W 2-18{STWi | Zasuwa klinowa kolnierzowa DN80 PN16 + kpl.
d.1.7{ 0210-01 |[OR Teleskopowa obudowa do zasuw + Skrzynka uliczna
do zasuw + Pierécien betonowy pod skrzynke uliczna
- [zasuwa strefowa + hydrant/
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR-W 2-18|STWi | Zasuwa do przytgczy domowych z zywicy POM DN kpl.
d.1.7| 0213-01 |OR 5/4" z kohcowkami do zgrzewania + Teleskopowa
obudowa do zasuw domowych + Skrzynka uliczna do
zasuw domowych + Pierscien betonowy pod skrzynke
uliczng
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-18 |STWi | Sieci wodociggowe ~ Opaska siodlowa z nawiertkg zlgc
d.1.7] 0111-04 |OR D90/40 PE z.
2 ztac 2,000
Z.
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-18 STWi | Sieci wodociggowe ~ potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.7} 0111-01 |OR ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 63 mm - Tréjnik
redukeyiny elektrooporowy PE d/d1 110/90 SDR 11
1 zlac 1,000
z.
RAZEM 1,000
39| KNR-W 2-18STWi | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych | zlgc
d.1.7} 0111-03 |OR cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o ér. zewnetrznej 90 mm - Tréjnik
elektrooporowy PE d90 SDR 11
1 zigc 1,000
z.
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18 [STWi | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych | zigc
d.1.7| 0111-04 |OR cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm - £acznik
rurowo-kotnierzowy DN 100 do rur PE, PCV-U
2 ztgc 2,000
Z.
RAZEM 2,000
41KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cidnieniowych | szt.
d.1.7} 0112-01 |OR PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(Tuleja kotnierzowa PE SDR11 d90 do zgrzewania
elektrooporowego + Kolnierz luzny stal DN80 PN16)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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42|KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt.
d.1.7] 0112-02 |OR PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kolnierzowych
(Tuleja kolnierzowa PE SDR11 d110 do zgrzewania
elektrooporowego + Kofnierz luzny stal DN100 PN186)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - Kréciec dwukotnierzowy FF szt.
d.1.7] 0114-02 |OR DNB8O z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego
L=1000 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
44|KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - Kolano ze stopkg typu N DN80 | zigc
d.1.7} 0111-02 |OR z.
2 zlgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
45|KNR-W 2-18STWi | Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych | m3
d.1.7f 0530-01 |OR o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
podkitadowe
0,30*0,30*0,10* 3 m3 0,027
RAZEM 0,027,
46| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2
d.1.7] 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
0,30*0,30*3 m2 0,270
RAZEM 0,270
47/KNR-W 2-18STWi | Hydrant technologiczny nadziemny DN80 z kpl.
d.1.7) 0219-03 |OR samoczynnym odwodnieniem + Skrzynka hydrantowa
+ pierscien betonowy pod skrzynke hydrantowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-18|STWi | Hydrant technologiczny podziemny DN8O z kpl.
d.1.7f 0219-01 |OR samoczynnym odwodnieniem + Skrzynka hydrantowa
+ pierscien betonowy pod skrzynke hydrantowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49] KNNR 1 |[STWi | Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych i m3
d.1.7] 0318-04 [OR glebokosci do 3.0 m - obsypka zwirowa hydrantu
W4-w4.3 0,50*0,50*0,80*3 m3 0,600
RAZEM 0,600
50| KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc
d.1.7) 0111-03 |OR cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - Mufa do
zgrzewania elektrooporowa d90 PE
3 zigc 3,000
Z.
RAZEM 3,000
51} KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych | ztge
d.1.7f 0111-03 |[OR ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z,
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - Kolano
elektrooporowe PE100 d90 90st. SDR 11
4 zlgc 4,000
Z.
RAZEM 4,000
52 STWi | Blok oporowy pod zasuwy i kolano ze stopka kpl
d.1.7| kalk. wiasna [OR
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
53 STWi | Blok oporowy - piyta chodnikowa 0,5x0,5x0,07m kpl
d.1.7] kalk. wiasna [OR
8 kpl 8,000
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Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogérzu

Przedmiar
Kod pozycji | Nr
Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
robét techn.
RAZEM 8,000
1.8| 45100000-8 Inne
54 STWi | Wiaczenia do istniejgcego wodociagu z rur PCV kpi
d.1.8] kalk. wtasna |OR Dz110 (wo110 - wezel W1)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 2-19 [STWi | Oznakowanie trasy rurociggu - ulozenie tasmy z m
d.1.8 134-1 OR tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
[R=0,955] podwdjnym wkladem metalowym - ulozenie w
wykopie
285,40-40,80+ 1,60*2 m 247,800
RAZEM 247,800
56 STWi | Nadzér nad robotami ze strony WZC + wigczenia kpl
d.1.8] kalk. wiasna |JOR nowego odcinka sieci wodociggowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 STWi | Obsypanie podstawy hydrantu tluczniem frakcji 2 - m3
d.1.8| kalk. wiasna |OR 16mm w otulinie z geowtékniny - zapewnienie
mozliwosci odwodnienia hydrantéw
0,70*0,70* 0,90 * 2 m3 0,882
RAZEM 0,882
58| KNR 2-25 |STWi | Barierki ochronne wys. 1,10 m z desek na slupkach m
d.1.8] 0417-01 |OR drewnianych - budowa (lub inne zabezpieczenia
wykopow wg propozycji Wykonawcy robét)
24460*2 m 489,200
RAZEM 489,200
59| KNR 2-25 |STWi [ Barierki ochronne wys. 1,10 m z desek na stupkach m
d.1.8] 0417-02 |OR drewnianych - rozebranie (lub inne zabezpieczenia
wykopéw wg propozyciji Wykonawcy robdt)
489,20 m 489,200
RAZEM 489,200
1.9] 45112700-2 Tereny zielone
60] KNR 2-01 [STWi | Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat. gruntu I-1ll | m2
d.1.9] 0506-07 |OR - wyréwnanie terenu
2,00 * (285,40 - 40,80 - 28,20 - 3,00 - 5,00 + 1,60 * 2) | m2 423,200
RAZEM 423,200
61| KNR 2-01 |STWi | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy | m2
d.1.9; 0510-01 |OR humusu 5 cm
analogia
poz.60 m2 423,200
RAZEM 423,200
62| KNR 2-01 {STWi | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.1.9] 0510-02 |OR nastepne 5 cm humusu
analogia
poz.60 m2 423,200
RAZEM 423,200
1.10| 45233200-1 Rozbiérka i odtworzenie elementéw drogowej thuiczniowsj, Zwirowej
63| KNR 2-31 |STWi | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.10] 0103-04 |[OR pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-V
poz.67 m2 12,000
RAZEM 12,000
64| KNR 2-31 |STWi | Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.1.10] 0104-03 [OR wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.67 m2 12,000
RAZEM 12,000
65| KNR 2-31 |STWi | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.1.10] 0114-05 |OR grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.67 m2 12,000
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Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogorzu

Przedmiar
Kod pozycji | Nr
Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
robot techn.
RAZEM 12,000
66] KNR 2-31 [STWi | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna~- | m2
d.1.10; 0114-06 |OR za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.67 m2 12,000
RAZEM 12,000
67) KNR 2-31 |STWi | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa z m2
d.1.10} 0204-03 |[CR thucznia - grubos¢ po zagegszczeniu 10 cm
1,50 * (3,00 + 5,00) m2 12,000
RAZEM 12,000
1.11| 45233200-1 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowej asfaltowsj
68| KNR AT-03 |STWi | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1.11] 0101-02 |[OR bitumicznych na gt. 6-10 cm
31,20+ 3,00+0,50*2+1,60*2 m 38,400
RAZEM 38,400
691 KNR AT-03 |STWi | Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni m
d.1.11] 0101-01 |[OR bitumicznych na gt. do 5 cm
poz.68 m 38,400
RAZEM 38,400
701 KNR 2-31 |STWi | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.11] 0803-03 |[OR mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
0803-04
poz.86 m2 47,120
RAZEM 47,120
711 KNR 2-31 [STWi | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.11] 0803-04 [OR mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci
Krotnosé = 6
poz.83 m2 35,900
RAZEM 35,900
72 KNR 2-31 |STWi | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.11} 0802-07 |OR kamiennego o grubosci 45 cm
0802-08
poz.77 m2 24,080
RAZEM 24,080
73] KNR 4-04 [STWi | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze | m3
d.1.11f 1103-01 [OR na zmiane robocza przez 3 samochody
samowyladowcze
poz.70 * 0,04 + poz.71 * 0,06 + poz.72 * 0,45 m3 14,875
RAZEM 14,875
74] KNR 4-04 |STWi | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.11f 1103-04 |[OR mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.73 m3 14,875
RAZEM 14,875
75/ KNR 4-04 [STWi | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.1.11} 1103-05 |OR mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé¢ = 4
poz.74 m3 14,875
RAZEM 14,875
76 STWi | Oplata za utylizacje gruzu i materialdéw z rozbidrki m3
d.1.11] kalk. wiasna [OR
poz.74 m3 14,875
RAZEM 14,875
77] KNR 2-31 |STWi | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.11; 0103-04 |OR pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-V
0,70 * (31,20 + 1,60 * 2) m2 24,080
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Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogérzu

Przedmiar
Kod pozycji | Nr
Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
robét techn,
RAZEM 24,080
78] KNR 2-31 |STWi | Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, m2
d.1.11] 0104-03 |OR wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.72 m2 24,080
RAZEM 24,080
79] KNR 2-31 |STWi | Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.1.11} 0104-04 |OR wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnosé = 5
poz.78 m?2 24,080
RAZEM 24,080
80| KNR 2-31 [STWi | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.1.11} 0114-05 |OR grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.78 m2 24,080
RAZEM 24,080
81] KNR 2-31 |STWi | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna- | m2
d.1.11] 0114-06 |OR za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 15
poz.80 m?2 24,080
RAZEM 24,080
82| KNR 2-31 |STWi | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.11} 1004-07 |OR
1,00 * (28,20 + 1,60 * 2) m2 31,400
1,50 * 3,00 m2 4,500
RAZEM 35,900
83| KNR 2-31 [STWi | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne;j m2
d.1.11} 0110-01 |OR klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos$é
warstwy po zageszczeniu 4 cm
poz.82 m2 35,900
RAZEM 35,900
84] KNR 2-31 |STWi | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.1.11 0110-02 |OR klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
Krotnosé = 2
poz.82 m?2 35,900
RAZEM 35,900
85 KNR 2-31 ISTWi | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.11}] 1004-07 |OR
2,10 *3,00 m2 6,300
1,30 * (28,20 + 1,60 * 2) m?2 40,820
RAZEM 47,120
86/ KNR 2-31 |STWi | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.11] 0311-05 |OR grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.85 m2 47,120
RAZEM 47,120
87| KNR 2-31 |STWi | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.11} 0311-06 |OR grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.85 m2 47,120
RAZEM 47,120
88| KNR 2-31 [STWi | Wypeinienie masg zalewowg szczelin pomigdzy nowg| m
d.1.11] 0315-05 [OR a istniejgca nawierzchnig asfaltowg
poz.69 m 38,400
RAZEM 38,400
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Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Sielskie] w Pogérzu

Przedmiar
Kod pozycji | Nr
Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
robot techn.
2| 45231100-6 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.1 451112000 Wytyczenie | obsluga geodezyjna
89] KNNR 1 [STWi | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.21f 0111-02 |OR - trasa rurociggu - wytyczenie, obstuga geodezyjna,
inwentaryzacja powykonawcza
(3,60) / 1000 km 0,004
RAZEM 0,004
2.2/ 45111000-8 Roboty ziemne - wykopy, przekopy, podioZa pod rurociagi i obsypki
90 KNNR 1 [STWi | Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m m3
d.2.2 0210-03 |[OR wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnoéci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V - roboty
mechaniczne 90%
W2-Swi 0,70 * ((1,58 + 1,45)* 0,5 + 0,20) * 1,80 * 90% m3 1,945
W4-Sw2 0,70* (1,39 + 1,39) * 0,5 + 0,20) * 1,80 * 90% m3 1,803
-0,70*0,15* 1,80 * 2 * 90% m3 -0,340
RAZEM 3,408
911 KNNR1 [STWi [ Wykopy liniowe o glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2.2 0307-04 |[OR pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym
wydobyciem urobku - roboty reczne 10%
W2-Swi 0,70 * ((1,58 + 1,45) * 0,5 + 0,20) * 1,80 * 10% m3 0,216
W4-Sw2 0,70*((1,39 + 1,39) * 0,5+ 0,20) * 1,80 * 10% m3 0,200
-0,70*0,15%1,80*2*10% m3 -0,038
RAZEM 0,378
92| KNR-W 2-18|STWi | Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. | m3
d.2.2] 0511-02 |[OR 15 cm - podtoZe piaskowe o grubosci 15 cm
Dz40 0,70 * (0,15) * 3,60 m3 0,378
RAZEM 0,378
93| KNR-W 2-18|STWi | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. | m3
d.2.2] 0511-03 |OR 20 cm - zasypanie piaskiem o grubosci 20 cm
Dz40 0,70 * (0,05 + 0,20) * 3,60 m3 0,630
A (Suma czgsciowa) m3 0,630
Dz40 -3,14 * 0,02 * 0,02 * 3,60 m3 -0,005
B (Suma czesciowa) m3 -0,005
RAZEM 0,625
94; KNNR 1 [STWi | Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg | m2
d.2.2| 0313-04 |(OR palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 m i
gltebokosci do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
3,60*165*2 m2 11,880
RAZEM 11,880
95 KNNR1 |STWi | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2] 0205-04 [OR przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-
Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku na odlegio$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
poz.92 + poz.93 A m3 1,008
RAZEM 1,008
96 KNNR1 |STWi | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2.2| 0208-02 |OR samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.95 m3 1,008
RAZEM 1,008
97 STWi | Oplata za skladowanie lub utylizacje ziemi m3
d.2.2| kalk. wtasna |OR
poz.95 m3 1,008
RAZEM 1,008
2.3/ 451112000 Roboty ziemne ~ zasypanie wykopdéw po utozZeniu rurociggéw
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Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogorzu

Przedmiar
Kod pozycji | Nr
Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
robot techn.
98] KNNR 1 |STWi | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, m3
d.2.3] 0214-02 |[OR punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu l11-1IV
(p0z.90 + poz.91) * 90% m3 3,407
-poz.95 * 90% m3 -0,907
RAZEM 2,500
99 KNNR 1 [STWi | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych i m3
d.2.3] 0318-04 |OR glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. [H-1V
(p0z.90 + poz.91) * 10% m3 0,379
-p0z.95 * 10% m3 -0,101
RAZEM 0,278
2.4| 45231300-8 Roboty montaZowe - rurociagi, ksztaltki i préby szczelno$ci
100|KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2.4f 0109-01 [OR polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
-rura RC PE100 SDR 11 Dz40x3,7 mm
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
101 KNR-W 2-18|STWi | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych | zlgc
d.2.4{ 0111-01 [OR cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - Mufa do
zgrzewania elektrooporowa d40 PE
4 zige 4,000
z.
RAZEM 4,000
102| KNR-W 2-18[STWi | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.2.4| 0704-01 |OR typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 40-110{m -1
mm préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
103|KNR-W 2-18|STWi | Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub | 10m
d.2.4] 9909c-02 |OR 500 m) przy prébach szczelnosci przewoddéw PVC,  |rézn.
PE, PEHD i typu HOBAS o $r.40-100 mm
-19 10m -19,000
rézn.
RAZEM ~19,000
104|KNR-W 2-18 |STWi | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.2.4| 0708-01 |OR nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
105/ KNR-W 2-18|STWi | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub | 10m
d.2.4{ 9910-01 |OR 500 m) przy dezynfekcji | plukaniu przewoddéw z rur o [rézn.
ér. 40-100
-19 10m -19,000
rézn.
RAZEM -19,000
106| KNR-W 2-18|STWi | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o odc.
d.2.4] 0707-01 |OR $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
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Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogérzu

Przedmiar
Kod pozycji | Nr
Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
robot techn.
107/ KNR-W 2-18|STWi | Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub  |10m
d.2.4] 9910-01 |OR 500 m) przy dezynfekcji i plukaniu przewodéw z rur o |rézn.
$r. 40-100
-19 10m -19,000
rézn.
RAZEM -19,000
108] KNR 2-31 |STWi | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.24f 0103-02 |OR warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1~
v
1,70%1,70* 2 m2 5,780
RAZEM 5,780
109] KNR 2-31 |STWi | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.24] 0105-05 |OR recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1,70%1,70* 2 m2 5,780
RAZEM 5,780
110 KNR 2-31 |STWi | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.4| 0105-06 |OR recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
Krotnosé = 12
1,70 * 1,70 * 2 m2 5,780
RAZEM 5,780
111 KNR-W 2-18|STWi | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.2.4| 0530-01 |OR o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
podkladowe
1,50 * 1,50 * 0,10 * 2 m3 0,450
RAZEM 0,450
112 STWi | Dostawa i montaz: Studnia wodomierzowa PE DN kpl
d.2.4| kalk. wiasna |OR 1000 z regulatorem cisnienia DN 1" i armaturg
zgodnie z rys. nr 3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2.5| 45100000-8 Inne
113] KNR 2-19 |STWi | Oznakowanie trasy rurociggu - utozenie tasmy z m
d.2.5 134-1 OR tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
[R=0,955] podwdjnym wkladem metalowym - utozenie w
wykopie
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
114] KNR 2-25 [STWi | Barierki ochronne wys. 1,10 m z desek na stupkach m
d.2.51 0417-01 |OR drewnianych - budowa (lub inne zabezpieczenia
wykopow wg propozycji Wykonawcy robdt)
3,60%2 m 7,200
RAZEM 7,200
115] KNR 2-25 [STWi | Barierki ochronne wys. 1,10 m z desek na stupkach m
d.2.5| 0417-02 |OR drewnianych - rozebranie (lub inne zabezpieczenia
wykopéw wg propozycji Wykonawcy robét)
poz.114 m 7,200
RAZEM 7,200
116 STWi | Demontaz i ponowny montaz odcinka ogrodzenia w kpl!
d.2.5| kalk. wlasna |OR miejscu wykonywania robét zwigzanych z budowg
kanalizacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.6| 45112700-2 Tereny zielone
117} KNR 2-01 [STWi | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-lll | m2
d.2.6/ 0506-07 |[OR - wyréwnanie terenu
2,00* 3,60 m2 7,200
RAZEM 7,200
-14 -
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Rozbudowa sieci wodociggowe] wraz z przylgczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogorzu

Przedmiar
Kod pozycji | Nr
Lp. | przedmiaru | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
robét techn.
118] KNR 2-01 [STWi | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy | m2
d.2.6; 0510-01 |OR humusu 5 cm
analogia
poz.117 m2 7,200
RAZEM 7,200
119] KNR 2-01 |STWi | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.2.6; 0510-02 |OR nastepne 5 cm humusu
analogia
poz.117 m2 7,200
RAZEM 7,200
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Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogérzu

Dzialy kosztorysu
Lp. | KodCPV_| Nazwa dzialu |  od Do
KOSZTORYS: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w rejonie ulicy Sielskiej w Pogdrzu

1[45231100-6 | SIEC WODOCIAGOWA 1 88
1.1 ]/45111200-0 | Wytyczenie i obstuga geodezyjna 1 1
1.2 [45111000-8 | Roboty ziemne - wykopy, przekopy, podioza pod rurociggi i obsypkl 2 10
1.3 [45111200-0 | Roboty ziemne - zasypanie wykopéw po utozeniu rurociggow 11 14
1.4 145231100-6 | Przewiert sterowany 15 23
1.4.1 [45231100-6 | Komora przeciskowa i komora odbiorcza 15 21
1.4.2 |45231100-6 | Przewiert sterowany 22 23
1.5 [45231100-6 | Rury ochronne 24 26
1.6 |45231300-8 | Roboty montazowe - rurociagi i proby szczelnosci 27 34
1.7 145231100-6 | Roboty montazowe - wezly 35 53
1.8 |[45100000-8 | Inne 54 59
1.9 145112700-2 | Tereny zielone 60 62
1.10 [45233200-1 | Rozbiorka i odtworzenie elementéw drogowej tluczniowej, zwirowej 63 67
1.11 |45233200-1 | Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowej asfaltowej 68 88
2 |45231100-6 | PRZYLACZA WODOCIAGOWE 89 119
2.1 ]45111200-0 | Wytyczenie | obstuga geodezyjna 89 89
2.2 [45111000-8 | Roboty ziemne - wykopy, przekopy, podioza pod rurociggi i obsypki 90 97
2.3 [45111200-0 | Roboty ziemne - zasypanie wykopow po uloZeniu rurociggow 98 99
2.4 |45231300-8 | Roboty montazowe - rurociagi, ksztattki i préby szczelnosci 100 112
2.5 [45100000-8 | Inne 113 116
2.6 |45112700-2 | Tereny zielone 117 119

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 2555




