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Skoczdéw, dnia 27.09.2023r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi
zmianami — Prawo budowlane Projekt Archtektoniczno-Budowlany dla zadania pn..:
,,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Sielskief w Pogorzu”
zlokalizowanego w obrebie dziatek nr 930/11, 930/100, 930/73, 930/72, 930/59, 930/23,
930/99, 930/98, 930/97, 930/143, 930/142 obr. 0010 Pogorze zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Halama

upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
nr SLK/8662/PBS/19



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci wodociaggowej wraz z przylaczami wydane przez
Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu

e Wypis z Planu Miejscowego wydany przez Urzad Miejski w Skoczowie

e Protokot z Narady Koordynacyjnej

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow

¢ Opinia goérniczo-geologiczna wydana przez ZOK Sp. z 0.0., Jastrzebie Zdroj

e Uzgodnienie z Miejsko- Gminng Spotka Wodng w Skoczowie

e Opinia geotechniczna Geosond

¢ Wizje lokalne i uzgodnienia

Obowigzujace przepisy i normy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami w rejonie ulicy Sielskiej w sotectwie Pogorze zlokalizowana w obrebie dziatek
nr 930/11, 930/100, 930/73, 930/72, 930/59, 930/23, 930/99, 930/98, 930/97, 930/143,
930/142 obr. 0010 Pogorze, gmina Skoczow - obszar wiejski.
W ramach opracowania projektuje si¢:

e sie¢ wodociaggowa,

e przytacza wodociggowe / do wodomierza gtownego w studni wodomierzowej/.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowana inwestycja obejmuje stworzenie mozliwosci zaopatrzenia w wode odbiorcow

ushug:

1.1. wistniejgcych budynkach jednorodzinnych,

1.2. na dziatkkach przeznaczonych pod =zabudowe mieszkaniowa /w  okresie
perspektywicznym/

poprzez uktad wodomierzowy wraz z regulatorem ci$nienia zabudowany w studni

wodomierzowe;j.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozwigzania projektowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami zgodne z wydanymi

warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz opiniami.

Tras¢ sieci wodociggowej wraz z przytagczami w Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. 1

Projektowane obiekty stanowig infrastrukture podziemng uzbrojenia terenu.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

e sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC/RC Dz 90mm 285,40 mb.

e przytacze wodociggowe z rur PE100 RC/RC Dz40mm 3,60 mb.

¢ studnia wodomierzowa tworzywowa DN1000 2 kpl.
z regulatorem ci$nienia DN 1”

¢ hydrant technologiczny nadziemny Hn DN80 wraz z ksztattkami 1 kpl.
zeliwnymi DN8O .

e hydrant technologiczny podziemny Hn DN80 wraz z ksztattkami 1 kpl.
zeliwnymi DN8O

oraz armatur¢ wodociggowa wg specyfikacji:

— trojnik redukeyjny elektrooporowt PE d/d1 110/90,

— trojniki elektrooporowe PE d90,

— laczniki rurowo — kotnierzowe DN 100 do rur PE, PCV-U,

— opaski siodlowe z nawiertka d90/40,

— zasuwy do przytaczy domowych z koncéwkami do zgrzewania z zywicy POM DN 5/4”
— zasuwy klinowe kohierzowe DN80 PN16,

— kotnierze luzne stal. DN100,

— tuleje kotnierzowe PE do zgrzewania elektrooporowego d110;
— kolana elektrooporowe PE d90 90°,

— mufy elektrooporowe PE d90,

— rury oslonowe dwudzielne PE Dz 110mm,

— rury ochronne PE Dz160x9,1 lub stal. DN168,3x4,5mm,

— bloki oporowe.

6. OPINIAGEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Dane gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych podloza gruntowego

wykonanych przez firm¢ Geosond w sierpniu 2023r. pod rozbudowg sieci wodociggowe;j

z przylaczami w Pogérzu przy ul. Debina i Zalesie zlokalizowanych ok. 300 m od

przedmiotowej inwestycji:

(...) Informacje ogdlne

Opini¢ opracowano na podstawie 3 otworéw do glebokosci 3,0 m p.p.t.

Budowa geologiczna.

Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obrebie jednostki $laskiej fliszu karpackiego.
Wg Szczegdlowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgorza, Arkusz Skoczow,
w skali 1: 50 000 oraz wczesniejszego rozpoznania geologicznego, w podlozu wystepuja
utwory z pogranicza jury i kredy, tzw. tupki cieszynskie gorne, przewarstwione wapieniem.
Strop utworow skalistych zalega ponizej wykonanych wiercen, w zasiggu wiercen wystapily



czwartorzgdowe gliny pylaste zwiezte w konsystencji twardoplastycznej oraz kredowe
zwietrzeliny starszego podtoza. Powierzchnig terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3
m.

Warunki wodne.

Woda gruntowa do glebokosci rozpoznania, czyli 3,0 m ppt, nie wystgpita.
Wody powierzchniowe odprowadzane, sg zgodnie ze spadkiem terenu do w/w zbiornikow.

Warunki geotechniczne.

Warstwa | — gliny pylaste zwiezte twardoplastyczne o 1.=0,15. Wystepuja w strefie
przypowierzchniowej terenu.
Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=210kPa.

Warstwa Il — zwietrzeliny starszego podtoza w postaci glin pylastych zwieztych
z okruchami skat, twardoplastyczne o 1.=0,10. Wystepuja w strefie ponizej gtebokosci
1,1-1,0 m p.p.t. W otworze nr 1 warstwy tej nie nawiercono, zalega ponizej 3,0 m p.p.t.
Whioski i zalecenia

Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci wodociagowej, ktéra utozona bedzie

na glebokosci ok. 1,5 m p.p.t. Na tej glebokosci nie stwierdzono wody gruntowej. Podloze
rodzime badanego terenu posiada budowe geologiczng prosta, wg cytowanego na wstepie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463) . Podtoze jest no$ne, $rednio $ci§liwe. Generalnie mozna
stwierdzi¢, ze wystepujace \podlozu grunty sg latwo urabialne sprzetem mechanicznym
I trzymajace $ciany wykopow. Warunki dogodne do wykonania otwartych wykopow.
Projektowang inwestycje liniowg nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektow budowlanych. Pod wzglgdem ztoZzonosci warunkoéw geotechnicznych podioze
gruntowe zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilo$¢ 1 jakos¢ 1 sposodb odprowadzania wody oraz
wod opadowych
Projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami nie spowoduje pogorszenia jakosci wody

w ujeciach wlasnych.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, i1lo$ci i zasiegu rozprzestrzenienia sie

Emisja zanieczyszczen zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych ma charakter
krotkotrwaty 1 po zakonczeniu budowy ustgpi catkowicie. Inwestycja pracuje w uktadzie



7.3.

7.4.

7.5.

8.

hermetycznie zamknigtym i nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych w tym
zapachow, pylow i ptynow.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Wykopy wykonywane jako waskoprzestrzenne, przy ograniczonym czasie trwania
1 oddzialywania robot. Pozostale odpady nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia zostang
skierowane na sktadowisko odpadow.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Ucigzliwosci zwigzane z uzywaniem urzadzen spalinowych zwigzanych z pracami ziemno
— montazowymi bedg miaty charakter krotkotrwaty i ograniczone zostang do robot na
danym terenie.

Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bgdzie miata wptywu na istniejacy drzewostan oraz stan powierzchni

ziemi ( wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi zostanie zebrana, a po zakonczeniu prac
utozona powtérnie na trasie wodociggu ), nie wplynie i nie zmieni przebiegu wod
powierzchniowych ani podziemnych.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Materialy, z ktorego zaprojektowano elementy infrastruktury wodociggowej charakteryzuja

si¢

odpowiednig wytrzymato$cia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczna,

termiczng 1 biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz trwatoscia.
Elementami wyposazenia budowlano — instalacyjnego sa projektowane:

8.1

8.2.

8.3.

8.4
8.5
8.6

. sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC/RC 0 $rednicy Dz90mm z ksztattkami

elektrooporowymi oraz zasuwami odcinajagcymi zlokalizowanymi w wezlach
wodociggowych. Projektuje si¢ zasuwy: klinowe kotnierzowe DN 80 oraz zasuwy do
przytaczy domowych z zywicy DN 5/4” z koncowkami do zgrzewania. Wszystkie
zasuwy wyposazone w teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne,

przytacza wodociggowe z rur PE100 RC/RC Dz 40x3,7mm ( wezty W3, W4 ).

Wiaczenia do projektowanej sieci poprzez opaske siodtowa z nawiertkg PE d90/40,
studnie wodomierzowe DN1000 monolityczne, polietylenowe skladajace sig
z pokrywy PE wypelnionej materialem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej, korpusu
I redukcji oraz posiadajgce stopnie ztazowe umozliwiajagce dostep do zestawu
wodomierzowego z regulatorem ci$nienia i zaworami sko$nymi zaporowo-zwrotnymi
antyskazeniowymi DN 17,

. hydrant technologiczny nadziemny Hn80 wraz z uzbrojeniem i ksztaltkami zeliwnymi,
. hydrant technologiczny podziemny Hn80 wraz z uzbrojeniem i ksztattkami zeliwnymi,
. rury ostonowe PE Dz 160x9,1 lub stal. DN168,3x4,5mm z ptozami i manszetami,



8.7. rury ostonowe ¥110mm na kable teletechniczne i elektroenergetyczne,
8.8. bloki oporowe.

Zapotrzebowanie w wode na cele socjalno-bytowe — Qérd = 0,4 m®/d.

Przeptyw obliczeniowy: Qs = Qérg * Nd * Nh / 24 = 0,4*1,5*1,4 / 24 = 0,035 m®h
— 0,01 dm®/s. Jako urzadzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15 np. ALTAIR V3 firmy
DIEHL Methering Qs = 2,5 m*/h lub réwnowazny.

Z uwagi na okreslone w Warunkach Technicznych ci$nienie statyczne wynoszace 0,50-0,55
MPa oraz istniejace zrdznicowane uksztattowanie terenu projektuje si¢ w studniach
wodomierzowych regulatory cisnienia DN 17 zlokalizowane za wodomierzem giéwnym.

Jako technologi¢ rozbudowy sieci wodociagowej z przytaczami przyjeto:

1. metode¢ przewiertu sterowanego na odcinku I-II o dlugosci L= 40,80m w rurze ochronnej
PE Dz160mm lub stalowej DN168,3mm,

2. metod¢ wykopu otwartego - W terenach zielonych z zastosowaniem podsypki piaskowej
o grubosci 20 cm i obsypki piaskowej o grubosci 30 cm. oraz w pasie drogi gminnej
utwardzonej w rurach ochronnych PE Dz160mm lub stalowej DN168,3mm.

Lokalizacja sieci wodociggowej z rur PE 100 RC/RC Dz90 w pasie drogi gminnej ul. Sielska
oraz drogi wewng¢trznej utwardzonej wykona¢ w rurze ochronnej PE Dz160x9,1 lub stal.
DN168,3x4,5mm o dtugosci odpowiednio L= 3,8m, L = 4,4m oraz L=5,3m.

W celu lokalizacji wodociggu utozona begdzie w wykopie otwartym tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjna szerokosci 100mm z folii PE z wktadka z stali wysoko gatunkowe;.

Dodatkowo na rurociggu nalezy ulozy¢ linke stalowg, ktora nalezy wyciagnaé do skrzynek
zasuwowych celem radiolokalizacji sieci wodociggowe;.

9. DANE DOTYCZACE WANKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy



