1. INFORMCJE BIOZ

1. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: ~ Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami

w rejonie ulicy Sielskiej w Pogorzu dziatki nr 930/11, 930/100,
930/73, 930/72, 930/59, 930/23, 930/99, 930/98, 930/97, 930/143,
930/142 obr. 0010 Pogorze

Inwestor: Gmina Skoczow

ul. Rynek 1, 43-430 Skoczow

Jednostka mgr. inz. Grzegorz Halama
projektowa: reprezentujacy firm¢ HALIT Halama Grzegorz

1.1.

ul. Objazdowa 14/16, 43-430 Skoczoéw

Zakres i kolejnos¢ robot

Roboty przy realizacji zaprojektowanego przedsiewzigcia beda wykonywane

w nastepujacej kolejnosci:

1.2.

1.3.

Zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostgpem oséb niepowotanych;

Wytyczenie trasy projektowanego przytacza do budynku;

Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami;

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna;

Wykonanie wykopdw liniowych po wytyczonej trasie;

Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki (o ile jest to konieczne), na
podstawie pomiaréw niwelacyjnych;

Montaz i1 utozenie projektowanych odcinkow w wykopie;

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych;

Proba szczelnosci;

Obsypanie przewodow piaskiem wraz z zaggSzczeniem gruntu;

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym,;

Uporzadkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrgbie prowadzenia robot znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
sie¢ wodociggowa
napowietrzna sie¢ energetyczna SN

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie wykopoéw pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie
glebokosci (ponizej 1.5m), oraz prace montazowe w wykopach stanowg zagrozenie
przysypania ziemig.



Dodatkowe zagrozenie stanowia roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii
elektroenergetycznych w odleglosci liczonej poziomo 3,0m dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajagcym 1 kV oraz 5,0m dla linii o napi¢ciu znamionowym 1 kV — 15 kV.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenie to:

Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ Scian wykopow;

Whpadnigcie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzka koparki);

Obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig;

Uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryla ziemi kamieniem lub innymi
przedmiotem;

Porazenie pradem podczas prowadzenia robot w poblizu przewoddéw energetycznych;
Zawadzenie sprzetem o wysokim zasiggu o lini¢ energetyczng napowietrzng.

1.5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

1.6.

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;

szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot;

przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

Techniczno — organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastgpujace Srodki:

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sob postronnych;

zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikow,
dostawy materiatow budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych;

wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa S$cian wykopoéw. Typ konstrukcji
dostosowa¢ do glebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowaniem materiatow 1 innych obcigzen w sasiedztwie wykopow;
ograniczy¢ naptyw wod deszczowych 1 zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu;
zachowac bezpieczng odlegtos¢ wykopdw od innych budowli;

przed kazdorazowym rozpoczgciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien;
prace w poblizy stupow energetycznych 1 telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprze¢tu mechanicznego o wysokim zasiggu;

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,



