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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami wydane przez
Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow

e  Wypis z Planu Miejscowego wydany przez Urzad Miejski w Skoczowie

e Protokot z Narady Koordynacyjnej

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

¢ Opinia gorniczo-geologiczna wydana przez ZOK Sp. z 0.0., Jastrzebie Zdroj

e Uzgodnienie z Miejsko- Gminng Spotka Wodng w Skoczowie

e Opinia geotechniczna Geosond

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e Obowiazujace przepisy i normy

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przytagczami
w rejonie ulicy Sielskiej w solectwie Pogdrze zlokalizowana w obrgbie dziatek nr 930/11,
930/100, 930/73, 930/72, 930/59, 930/23, 930/99, 930/98, 930/97, 930/143, 930/142 obr. 0010
Pogorze, gmina Skoczow - obszar wiejski.

W ramach opracowania projektuje si¢:

- sie¢ wodociaggowa,

- przytacza wodociggowe / do wodomierza gtownego w studni wodomierzowej/.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Dane gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych
przez firm¢ Geosond w sierpniu 2023r. pod rozbudowg sieci wodociagowej z przylaczami
w Pogorzu przy ul. Debina i Zalesie zlokalizowanych ok. 300 m od przedmiotowej inwestycji:

(...) Informacje ogdlne

Opini¢ opracowano na podstawie 3 otwordéw do glebokosci 3,0 m p.p.t.

Budowa geologiczna.

Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obrebie jednostki §laskiej fliszu karpackiego.
Wg Szczegoétowe] Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgorza, Arkusz Skoczow,
w skali 1: 50 000 oraz wczesniejszego rozpoznania geologicznego, w podtozu wystepuja utwory
Z pogranicza jury i kredy, tzw. tupki cieszynskie gorne, przewarstwione wapieniem. Strop
utwordw skalistych zalega ponizej wykonanych wiercen, w zasiggu wiercen wystapity
czwartorzgdowe gliny pylaste zwigzle w konsystencji twardoplastycznej oraz kredowe
zwietrzeliny starszego podloza. Powierzchni¢ terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m.



Warunki wodne.

Woda gruntowa do glebokosci rozpoznania, czyli 3,0 m ppt, nie wystgpita.
Wody powierzchniowe odprowadzane, sg zgodnie ze spadkiem terenu do w/w zbiornikow.

Warunki geotechniczne.

Warstwa | — gliny pylaste zwiezte twardoplastyczne o 1.=0,15. Wystepuja w strefie
przypowierzchniowej terenu.
Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=210kPa.

Warstwa Il — zwietrzeliny starszego podloza w postaci glin pylastych zwieztych z okruchami
skat, twardoplastyczne o 1.=0,10. Wystepuja w strefie ponizej gtebokosci 1,1-1,0 m p.p.t.
W otworze nr 1 warstwy tej nie nawiercono, zalega ponizej 3,0 m p.p.t.

Whioski i zalecenia

Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci wodociggowej, ktora utozona begdzie na

glebokosci ok. 1,5 m p.p.t. Na tej glgbokosci nie stwierdzono wody gruntowej. Podtoze rodzime
badanego terenu posiada budowe geologiczng prosta, wg cytowanego na wstgpie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz.
463) . Podloze jest nosne, $rednio Scisliwe. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze wystepujace
\podlozu grunty sg latwo urabialne sprz¢tem mechanicznym i trzymajace Sciany wykopow.
Warunki dogodne do wykonania otwartych wykopow.

Zgodnie z systemem ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO), bedacej gtéwna baza danych na temat
osuwisk oraz terenow zagrozonych ruchami masowymi teren projektowanej inwestycji zahacza
o tereny predysponowane do powstania osuwisk. Wykonane badania nie potwierdzaja tego
zagrozenia, ale nalezy zwroci¢ uwage, ze badania byly punktowe i moga nie dawa¢ pelnego
obrazu podtoza. W zwigzku z tym sugeruje si¢ wykonywanie wykopow prostopadle do spadku
terenu, zeby zapobiec podcinaniu zboczy.

Uchwata nr XII/118/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar sotectwa Pogodrze
wprowadza konieczno$¢ poprzedzenia kazdej inwestycji budowlanej w  obszarach
predysponowanych do powstawania roéznego typu osuwisk ekspertyze geotechniczng,
aw terenach o nachyleniu powyzej 11° badania geologiczno-inzynierskie. W zwiazku
z lokalizacjg na obszarze predysponowanym oraz wobec nachylenia mniejszego niz 11° zakres
opracowania pozostawia si¢ jako opini¢ geotechniczna.

Projektowang inwestycje liniowa nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektow budowlanych. Pod wzgledem ztozonos$ci warunkéw geotechnicznych podtoze gruntowe
zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

4. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Na terenie opracowania przyj¢to 4 osoby na budynek jednorodzinny.

Zuzycie wody przez odbiorcow obliczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie okres$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).



Specyfikacja:

— ilos¢ nieruchomosci / stan aktualny / 2 szt.

— ilos¢ kolejnych nieruchomosci docelowo / stan docelowy / 7 szt.

— ilos¢ osob w gospodarstwie domowym: 4 osoby

— jednostkowa zapotrzebowanie na wode/gospodarstwa domowe: g= 100 I/Mk/d
— wspotczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd=15

— wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh=1,4

Obliczenie maksymalnego godzinowego przeptywu wody:

LM q Qérd Nd med Nh Qmaxh
Wyszczegolnienie 0s6b

Mk | I/Mk/d m3d | - m3d |- m3h | dm/s
Stan aktualny 8 100 0,8 15 |12 1,4 0,07 0,02
Stan docelowy 28 100 2,8 15 |42 1,4 0,245 | 0,07
Przyjeto Qmaxh = Q1+Q2 =0,09 I/s

5. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Trasa projektowanej sieci wodociggowej wraz z przylaczem zostata przedstawiona na Projekcie
Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych budowy sieci wodociggowej wraz
z przytaczem znak 005/TS3.WTS/2022/TT-5 z dnia 24.04.2023r. wydanych przez Wodociagi
Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu, w przyjetych rozwigzaniach projektowych zatozono
wlaczenie do istniejagcego wodociagu z rur PCV Dz90 (wo90 — wezel W1) za pomoca trojnika
redukcyjnego elektrooporowego PE d110/90, tacznikéw rurowo- kotnierzowych DNI110 do rur
PE, PCV, tulei kolierzowych PE d90 do zgrzewania elektrooporowego i kotnierzy luznych
stalowych DN100 PN16.

Specyfikacja materialowa
— sie¢ wodociggowa PE100 RC PN16 Dz 90x8,2mm L= 285,40mb,
— przytacza wodociggowe PE100 RC PN16 Dz 40x3,7 mm. L= 3,60 mb.

5.1. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100 RC/RC
SDR11 PN16 o $rednicy Dz90x8,2mm oraz przytaczy wodociggowych o $rednicy Dz40x3,7mm

zgodnie z PAS 1075:2009.04 na podsypce piaskowej grubosci 0,15m i w obsypce piaskowe;j
grubosci 0,20m.

Pancerz wyprodukowany z surowca PE 100 RC odpornego na wolng i szybka propagacje
peknig¢, oraz naciski punktowe (test pozytywny >8760h).



Pozostate elementy rurociggu i zmiany kierunku trasy wodociggu wykonano za pomoca
atestowanych ksztaltek elektrooporowych PE RC PN 16.

Rury z armatura zeliwng taczone beda przy pomocy tulei kotnierzowych i luznych kotnierzy
stalowych. Do potaczen kotierzowych zastosowaé $ruby i nakretki z stali nierdzewne;.

W miejscach lokalizacji odej$¢ przytaczy wodociggowych zaprojektowano opaske siodtowa
z nawiertkg PE d90/40 (wezet W2 1 W4 );

Jako system polaczenia poszczegdlnych odcinkow sieci przyjeto za pomoca ksztattek
elektrooporowych.

Uzbrojenie sieci:

— trojnik redukcyjny elektrooporowy PE d/d1 110/90,

— trojniki elektrooporowe PE d90,

— laczniki rurowo — kolierzowe DN 100 do rur PE, PCV-U,

— opaski siodlowe z nawiertka d90/40,

— zasuwy do przytaczy domowych z koncéwkami do zgrzewania z zywicy POM DN 5/4”
— zasuwy klinowe kotierzowe DN80 PN16,

— kolnierze luzne stal. DN100,

— tuleje kotnierzowe PE do zgrzewania elektrooporowego d110;
— kolana elektrooporowe PE d90 90°,

— mufy elektrooporowe PE d90,

— rury ostonowe dwudzielne PE Dz 110mm,

— rury ochronne PE Dz160x9,1 lub stal. DN168,3x4,5mm,

— bloki oporowe.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ w weztach W3 i W5, zabudowe 2 kpl.
technologicznych hydrantow:
— nadziemnego Hnl DN80 (we¢zet W1)
— podziemnego Hn2 DN80 ( wezet W2)
stuzacych do plukania i odpowietrzania sieci, oznakowanych w terenie tabliczka zgodna z norma
PN-86/B-09700.

Wezel hydrantowy sktada si¢ z:
1. krdcca kohierzowego z Zeliwa sferoidalnego DN80O mm,
2. ksztattki kolnierzowej do zgrzewania PE Dz 90mm,
3. zasuwy kotnierzowej — krotkiej DN80 PNI16 z trzpieniem, teleskopowa obudowa do
zasuw 1 skrzynkg uliczng zeliwna,
4. prostki przelotowej dwukotnierzowej FF z Zeliwa sferoidalnego DN8Omm o dlugosci
1,0m,
5. kolana stopowego kohierzowego zeliwnego 90° ze stopka typu N PN 16 DN80mm
posadowionego na plycie chodnikowej 50x50x7 cm,
6.1. hydrantu technologicznego zeliwnego nadziemnego PN16 DN 80mm z zabezpieczeniem
przed ztamaniem i samoczynnym catkowitym odwodnieniem,



6.2. hydrantu technologicznego zeliwnego podziemnego PN16 DN 80mm z samoczynnym
catkowitym odwodnieniem,
7. pierscienia dociskajacego do ksztattki kotnierzowej Dz 90mm.

Montaz hydrantu powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ jego odwodnienia poprzez obsypanie
tluczniem 2 - 16mm w otulinie z geowtokniny.

Szczegot zabudowy przedstawiono w Projekcie technicznym, rys. nr2.11 2.2.

Jako zasuwy odcinajace i strefowe zabudowa¢ w wezle W1 zasuwe DN8Omm ( oznaczenie z80 )
z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa np. Hawle typu E2 DN80 PN16 lub réwnowazna, w weztach
W2 i W4 zasuwy do przytaczy domowych DN 1 1/4" ( oznaczenie z40 ) z koncowkami do
zgrzewania wraz ksztaltkami PE wyposazone w teleskopowa obudowg i skrzynke uliczng.

Skrzynke uliczng usytuowang poza pasem drogowym zabezpieczy¢ poprzez utwardzenie
nawierzchni. Lokalizacj¢ zasuwy w terenie oznaczy¢ przy pomocy tablicy orientacyjnej
wg PN-86/B-09700.

Ksztaltki  zeliwne  zabezpieczy¢  poprzez  zastosowanie  gruntu  mineralnego
( piasek wielofrakcyjny ).

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z rys. nr 1 Projektu Technicznego Schemat weztow
wodociggowych.

Technologia wykonania sieci wodociagowej

Na etapie realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ wariantowg technologie¢ budowy
wodociggu:

1. metode przewiertu sterowanego na odcinku I-II o dlugosci L= 40,80m w rurze ochronnej
PE Dz160mm lub stalowej DN168,3mm,

2. metode wykopu otwartego - w terenach zielonych z zastosowaniem podsypki piaskowej
o grubosci 20 cm i obsypki piaskowej o grubosci 30 cm. oraz w pasie drogi gminnej
utwardzonej w rurach ochronnych PE Dz160mm lub stalowej DN168,3mm.

W celu pdzniejszej lokalizacji rurociggéw z PE w wykopie nad rurociagiem nalezy utozyc¢:

1. wykop otwarty: taSme¢ ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii PE
z wktadka ze stali wysokogatunkowej podtaczong do zeliwnych elementow armatury.

2. przewiert sterowany: dwa druty miedziane o przekroju 6mm lub dwie linki stalowe, ktore
nalezy polaczy¢ z sasiadujaca wkladka w tasmie ostrzegawczej oraz wyciggnaé¢ do
skrzynek zasuwowych celem radiolokacji sieci wodociggowe;.

Montaz wodociagu w rurze ostonowej stalowej i PE wykona¢ zgodnie z wytycznymi rys. nr 5
Projektu technicznego Schemat rury ochronnej. Na przewodzie wodociggowym zamontowaé
ptozy z PE HD h=15mm. Koniec rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z elastomeru.

Zaglebienie przewodéw wodociggowych uwzglednia wysoko$¢ strefy przemarzania
Projektowane wodociagi zostang utozone na glgbokosci min. 1,40 m.p.p.t.
Na etapie realizacji sieci nalezy potwierdzi¢ glgbokos$¢ istniejacego uzbrojenia i w razie
rozbieznosci dostosowac projektowane przewody do istniejgcej niwelety.



Zaprojektowano betonowe bloki oporowe w nastepujacych punktach sieci wodociggowe;:
e na zalomach trasy rurociaggu
e pod zasuwami i hydrantami technologicznymi

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z rys. nr 1 Projektu technicznego Schematy weztow
wodociggowych.

5.2. Przytacza wodociggowe

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 RC/RC SDR 11 PN 16 Dz 40x3,7 mm.

Elementy pomiarowe - zestawy wodomierzowe wraz z zaworem antyskazeniowym DNI1”
i reduktorem ci$nienia DN1” umie$ci¢ w studniach wodomierzowych tworzywowych DN1000
(Swil, Sw2).

Zapotrzebowanie w wode na cele socjalno-bytowe — Qérd = 0,4 m%/d.

Przeptyw obliczeniowy: Qéth = Qérd * Nd * Nh / 24 = 0,4*1,5%1,4 / 24 = 0,035 m’h
— 0,01 dm?s.

Jako urzadzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15 np. ALTAIR V3 firmy DIEHL
Methering Qs = 2,5 m%h lub rOwnowazny.

Jako zabezpieczenie przed wtornymi zanieczyszczeniami zgodnie z normg PE-EN 1717:2003
przewidziano instalacj¢ zaworu skosnego zaporowo - zwrotnego antyskazeniowego.

Jako urzadzenie do obnizenia wysokiego ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej przyjeto
regulator cisnienia DN1”” zabudowany za wodomierzem gltownym.

Schemat zabudowy zastawu wodomierzowego przedstawiono na rys. nr 3 Schemat studni
wodomierzowej tworzywowej.

5.3._Studnie wodomierzowe
Studnie wodomierzowe projektowane jako szczelne, monolityczne, polietylenowe DN 1000mm
sktadajace si¢ z pokrywy PE wypelnione] materiatem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej,

korpusu 1 redukcji oraz posiadajaca wewnatrz stopnie ztazowe umozliwiajace dostep do zestawu
wodomierzowego.

Wyposazenie: przejscie szczelne 40, redukcja elektrooporowa PE d40/32 z zaciskami
montazowymi, adaptery PE/mosiadz GZ Dz32mm/1", zawor skosny 1", konsola wodomierzowa
L=300mm, wodomierz DN15 np. Altair V4, zawor antyskazeniowy DNI1”, regulator ci$nienia
DN1”.

Pozostate elementy wyposazeni studni wodomierzowej: adapter PE/mosiagdz GZ Dz 32mm/ 1",
mufa elektrooporowa PE d32 z zaciskami montazowymi DN32, przejscie szczelne & 32.

Studnia winna posiada¢ uszczelki elastomerowe o $rednicy 40 mm i 32 mm w miejscu przejsécia
przewodéw z PE przez komore studzienki oraz spocznik dla przymocowania zestawu
wodomierzowego.

Podstawe studni posadowi¢ na min. 15 cm wypoziomowanej podsypce piaskowo — cementowej
w proporcji 4:1.

Wypehienie wykopu wokoét studni wykona¢ piaskiem drobnym, dobrze zaggszczalnym,
warstwami o grubosci 0,30 m z rownomiernym zageszczeniem warstw tak, aby minimalny
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stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit 95 %.

Dno studni ozebrowanej dociazy¢ poprzez obetonowanie betonem C25/30. Elementy zaizolowaé
przeciwwilgociowo: poziomo 1x papa izolacyjna zgrzewalna, pionowo 2x izolacja bitumiczna
powlokowa.

Wszystkie polaczenia odcinkéw od miejsca wlaczenia do wezta wodomierzowego wykonaé za
pomoca ksztattek elektrooporowych. Po zakonczeniu robdt montazowych, studni¢ obsypac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z rys. 3 Projektu Technicznego Schemat studni
wodomierzowej tworzywowej DN1000.

6. TECHNOLOGIA ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

Jako system polaczenia poszczegdlnych odcinkoéw sieci przyjeto zgrzewanie za pomoca ksztattek
elektrooporowych zgodnie z norma PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2011 oraz PN-EN
12201-3+A1:2011. Montaz rur nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia w granicach +5° do
+30° C. Zgrzewanie rur nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Producenta rur.
Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe catego systemu doprowadzenie wody tj. rury, ksztattki,
zgrzewarki do rur.

Do potaczen komierzowych zastosowac¢ tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP - stal oraz $ruby
I nakretki ze stali nierdzewne;.

Wiaczenia do wodociaggdéw zrodlowych wykona¢ zgodnie z zatozeniami zawartymi w Projekcie
Technicznym rys. nr 1 Schemat weztéow wodociggowych.

7. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej jest zgodna z zapisami z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego solectwa Pogodrze zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej
Skoczowa Nr XI1/118/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. i opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego nr 188 poz. 3462 z dnia 6 listopad 2007r.
Wyszczegoélnienie, lokalizacja

—dziatki 930/11, 930/100 jednostka:

8/KDD - tereny drogi dojazdowej.
13/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
12/R - tereny rolne
—dziatki nr 930/73, 930/72, 930/59, 930/23, jednostka:
12/R - tereny rolne,
oraz czesciowo
8/KDD - tereny drogi dojazdowej.
—dziatki nr 930/99, 930/98, 930/97, 930/143, 930/142, jednostka:
13/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
12/R - tereny rolne



Warunki dodatkowe:
— linia energetyczna (dotyczy dziatek nr: 930/11, 930/73)
— w strefie technicznej dla sieci energetycznej (dotyczy dziatek nr: 930/11, 930/73)

Rozdziat 2
Przeznaczenie terenow, zasady ich Przeznaczenie terenow, zasady ich zabudowy
| zagospodarowania, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz wskazniki
intensywnosci zabudowy, ograniczenie w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§ 8
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 MN do 64 MN ustala sig:
1) Przeznaczenie terenu:
(...) d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
§23
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 R do 53 R ustala sig:
1) Przeznaczenie terenu:
(...) b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
§ 35
Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 KDD do 30 KDD ustala si¢
1) Przeznaczenie terenu:
a) droga dojazdowa,
b) sieci 1 urzadzenia infrastruktury techniczne;.
Rozdziatl 3
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby
zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie
§ 37
W zakresie ogdlnym ustala si¢

2) Dla calego obszaru opracowania ustala si¢ zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko, za wyjatkiem:
a) zespotow zabudowy mieszkaniowej;
b) sieci 1 urzadzen zwigzanych z infrastrukturg techniczng, drog, okreslonych w przepisach
odrgbnych (...)
Rozdziat 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej,
wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.
§ 55
Zasady zaopatrzenia w wode:
1) Zaopatrzenie w wode¢ z gminnej sieci wodociggowe] po jej rozbudowie, na warunkach
okreslonych
przez dysponenta sieci wodociggowej,
2) Dopuszczenie zaopatrzenia w wode z indywidualnych uje¢ pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci wody (...)
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Projektowana inwestycja znajduje sig¢:

8.

3. poza obszarem terenéw gorniczych ,,Pogorz”

4. poza strefa ochrony lasu

5. poza otuling Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego

6. poza obszarem specjalnej ochrony ptakow i obszarami siedliskowymi - Natura 2000
»Dolina Gornej Wisty”

poza strefami ochrony konserwatorskiej — scistej ,,A”

poza terenami osuwiskowymi i predysponowanymi do powstania osuwisk;

9. poza terenem zalewowym;

10. poza terenami zlokalizowanymi w strefie ochrony sanitarnej cmentarzy.

11. poza obszarem terenow gorniczych ,,Pogorz”

o ~

12. poza strefg ochrony lasu

13. poza otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego

14. poza obszarem specjalnej ochrony ptakow i obszarami siedliskowymi - Natura 2000
»Dolina Gornej Wisty”

15. poza strefami ochrony konserwatorskiej — scistej ,,A”

16. poza terenami osuwiskowymi i predysponowanymi do powstania osuwisk;

17. poza terenem zalewowym;

18. poza terenami zlokalizowanymi w strefie ochrony sanitarnej cmentarzy.

SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU

Zakres inwestycji objety zostal Naradg Koordynacyjng znak WGD.6630.276.2023, w dniu
31.08.2023r.

Whnioski z narady:

1) Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej:

Doktadne polozenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyzowan i zblizen ) nalezy
ustali¢ za pomocq przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu

mechanicznego). Przebiegi przewodow linii napowietrznych nalezy zinwentaryzowaé we
wilasnym  zakresie. Wszelkie zblizenia i skrzyZowania projektowanej inwestycji
Z Urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogolnie
obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnych Srodkow ostroznosci przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych
metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzqdzen ponosi kierujgcy pracami,
wzglednie kierownik budowy Ilub wlasciciel obiektu. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych w poblizu podziemnych linii elektroenergetycznych, a takze w odleglosci
mniejszej niz 10 m od przewodow napowietrznej linii SN, nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody
pracy ze Spotkq eksploatujgcq sie¢, uzyska¢ zgode na wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych, oraz wystgpic¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku Biatej. Odleglosci od linii napowietrznych dotyczq
rowniez uzycia maszyn budowlanych, liczqc odlegltos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu. Kable elektroenergetyczne bedgce w  kolizji poprzecznej
Z projektowanymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami
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ostonowymi przepustow zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zalgcznik do niniejszego
uzgodnienia. Zatgcznik: wytyczne do zabezpieczenia kabli

2) Miejska Spotka SKO-EKO Sp. z 0.0. — brak uwag

3) Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie — brak uwag

4) Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu - Gazownia Skoczow — brak uwag

5) Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru — z nastepujgcymi
uwagami:
Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegajq ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy,
usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGIiK). W przypadku
zniszczenia lub przemieszczenia znakow geodezyjnych wykonuje sie odtworzenie punktow
zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012
poz. 352).

6) Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Slaskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki — brak
uwag

7) Urzad Gminy Hazlach - brak uwag

8) Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. — z nastepujgcymi uwagami:
Zarowno skrzyzowania projektowanych sieci z istn. wodociggiem jak i prace w poblizu sieci
wodociggowej prowadzi¢ recznie i pod ptatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o0. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac reczne odkrywki kontrolne celem lokalizacji
istn. uzbrojenia wilasnosci WZC Ustron. Nalezy stosowaé sig do warunkéw podanych
W wytycznych WZC (w zalgczeniu).

9) Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydziat Architektury i Budownictwa — brak uwag

10) Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddzial w Swierklanach — brak
uwag

11) Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociggdow S.A.- brak uwag

12) Netia S.A. — brak uwag

13) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach — brak uwag

14) Skoczowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. — brak uwag

15) Gmina Skoczow Miejski Zarzqd Drég — — Zgodnie z warunkami podanymi w decyzji
MZD.5548.Uzg.96.679.2023 z dnia 21.07.2023r.

16) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, Nadzor Cieszyn — Nie dotyczy NW Cieszyn

Zakres inwestycji zostal rowniez poddany uzgodnieniu:
1. Z Exme Berger Group: ZOK Sp. z o0.0. Jastrzgbie Zdroj. Opinia goérniczo-geologiczna,
uzgodnienie nr 12/2023 z dnia 2023-07-28
(...) Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicag TG Pogorz.
2. Z zarzadca urzadzen melioracji szczegotowych, Miejsko- Gminng Spotka Wodna
w Skoczowie, znak MGSW nr 28/2023, Skoczéw dnia  11.08.2023. z nastepujgcymi

uwagami:
(...) W obrebie ul. Sielskiej w Pogdrzu wystepuja urzadzenia melioracji szczegdélowych / sie¢
drenarska/,

— w przypadku natrafienia i uszkodzenia ciggéw drenarskich nalezy w dniu prowadzonych robot
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zglosi¢ uszkodzenie do tut. Spoiki,

— wykona¢ naprawe, obejscia potaczy¢ zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie,

— wykonane obejscia, potaczenia nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w tut. Spolce
z zataczonym szkicem do odbioru.

7.1. LOKALIZACJA W PASIE DROGOWYM

Uzgodnienie z Miejskim Zarzadem Drog w Skoczowie znak: MZD.5548.Uzg.96.679.2023 z dnia

21.07.2023. z nastepujgcymi uwagami:

(...) 1. Roboty zwigzane z budowg sieci mozna wykona¢ metoda wykopu otwartego.

2. Wodociag nalezy zabudowaé w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

3. Wodociag zlokalizowany w pasie drogowym nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
0 zwigkszonej wytrzymato$ci na uszkodzenia zewnetrzne badZ umiesci¢ w rurze ochronnej.
Gleboko$¢ posadowienia winna wynosi¢ min. 1,2 m liczac od poziomu terenu do wierzchu
rury.

4. Miejsca po wykopach nalezy odtworzy¢ na koszt i staraniem Inwestora.

a) Odtworzenie jezdni winno obejmowac:

- zasypanie kruszywem kamiennym niesortowanym, zaggszczonym warstwami grubosci
30 cm,

- wykonanie 25 cm podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/63 mm, wykonanie 10 cm podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm,

- wykonanie 5 cm warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

- wykonanie 5 cm warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego srednioziarnistego

- uszczelnienie potaczen technologicznych nawierzchni jezdni

Przed wykonywaniem rob6t bitumicznych krawedzie przylegtej nawierzchni nalezy przyciac, tak

aby powstata figura miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu.

Zaggszczenie poszczegOlnych warstw zasypki 1 podbudowy winno by¢ wykonane zgodnie

Z obowigzujacymi normami.

b) Odtworzenie poboczy nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm, o grubosci warstwy 15 cm.

¢) Odtworzenie terendow zielonych winno obejmowac:

- usunigcie wszelkich kamieni 1 wyplantowanie

- wykonanie warstwy humusu gr. 5-10 cm

- obsianie mieszankg traw.

5. Miejski Zarzad Drég nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcym
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym, lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
wlasdcicielami.

6. Projektowana sie¢ nie moze zmniejszy¢ stateczno$ci i no$nosci korpusu drogi oraz naruszac
urzadzen odwadniajgcych ani innych podziemnych urzadzen drogowych (...)

10. Niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie Inwestorowi
czesci terenu dz. nr 930/11, 930/100 obr. Pogorze w celu zalatwienia spraw okreslonych
prawem budowlanym.

Petna tre$¢ Decyzji stanowi zatacznik do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.
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9.  PROBA SZCZELNOSCI
Po zakonczeniu prac montazowych wodociagu przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng
zgodnie z wymaganiami normy PN- PE 805 - zatacznik A.27.
1. Faza wstepna. Czas relaksacji t > 60 minut.
2. Préba spadku cisnienia.
Cisnienie probne STP P = 1,5 x PN nie mniej niz 1,0 MP, czas proby t = 90 minut.
3. Zasadnicza proba szczelnosci. Zintegrowany test spadku cis$nienia.
Cisnienie probne Ap= 0,85-0,90% STP, czas utrzymana proby t = 30 minut.

10. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem sieci wodociggowej z przylaczami do eksploatacji nalezy wykonaé jego
ptukanie i1 dezynfekcje.

Procedure ptukania i dezynfekcji przeprowadzi¢ w trzech etapach:

1. plukanie wstepne — objetoscig min. 3 — krotnego przeptywu,

2. dezynfekcja wlasciwa - objetoscia min. 2 — krotnego przeplywu,

3. plukanie wtorne - objetoscig min. 2 — krotnego przeptywu.

— Plukanie wstgpne wykonywac¢ z uzyciem wody wodociaggowej pitnej lub mieszanki
wody/powietrza. Minimalna predkos$¢ przeptywu podczas plukania musi wynosié¢ 2 m/s.

— Dezynfekcj¢ wykona¢ za pomoca podchlorynu sodu ( NaClO) o stezeniu od 12 — 15%
chloru w roztworze ( 120 - 150 mg wolnego chloru w 1 dm?® roztworu ). Dezynfekcja
polega na dodaniu podchlorynu sodu do przeplywajacej wody na poczatku
dezynfekowanego odcinka rurociagu w ilo$ci pozwalajacej na uzyskanie st¢zenia ok. 50g
wolnego Cl, /m® ( ok. 350g NaClO/m? ), przetrzymaniu roztworu w przewodzie przez
24h 1 jego oproznienie.

— Phukanie wtorne - nalezy prowadzi¢ podobnie jak plukanie wstepne.

11. ZASYPKA WYKOPU I PRACE WYKONCZENIOWE. WARUNKI BHP

Po zakonczeniu proby ci$nieniowej, przeprowadzeniu odbioru technicznego wodociagu

/ kanalizacji sanitarnej , wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz obsypki

piaskowe] wraz z zageszczeniem przystapi¢ do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykonywac

warstwami o grubo$ci 0,20 m, gruntem bez kamieni, a w miejscach przekroczen pod drogami
thuczniem na warstwie piasku o grubosci 0,30 m. Réwnocze$nie z zasypka nalezy rownomiernie
zageszezaé grunt do 95 % (SP), pod drogami do 97 % (SP).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP.

Przepisy regulujace:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

3. Instrukcja ITB nr 427/2007 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czgs¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2007.

4. PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.
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Dla prac, w ktorych wykop osiagnie gltgbokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, konieczne
staje si¢ wykonanie zej$¢ (wejscie) do wykopu z zachowaniem maksymalnej odlegto$ci miedzy
nimi 20,0m.

Podczas realizacji wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powinny mie¢ porecze na
wysokosci 1,1 m nad terenem i powinny si¢ znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowal szczelne przykrycie
uniemozliwiajace wpadnigcie do wykopu. W przypadku zastosowania przykrycia dopuszcza si¢
zastgpienie balustrad linami lub tasmami na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od wykopu.
Zabrania si¢ sktadowania urobku wraz z materiatami i wyrobami w odleglo$ci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jesli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
Sciany wykopu nie sg obudowane. Réwniez ruch $rodkéw transportowych obok wykopow
powinien si¢ odbywac¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie trwania robot
ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.

Podczas realizacji zasypywania wykopoéw zabezpieczonych obudowami zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwaé w miare zasypywania wykopu jednoetapowo
w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m oraz 0,3 m — w pozostatych
gruntach.

Przy robotach realizowanych koparkami nalezy pamigtaé, aby sprzet ustawiony byt w odleglosci
od wykopu nie mniejszej niz 0,6 m poza granic¢ klina naturalnego odlamu gruntu. Dla prac
ziemnych sprzetem zmechanizowanym musi zosta¢ wyznaczona strefa niebezpieczna. Zabrania
si¢ przebywania osob pomigdzy wykopem a ustawiong koparka.

Eksploatowanie maszyn roboczych okreslaja przepisy rozporzadzenia, zgodnie z ktorym
eksploatacja maszyn moze si¢ odbywac na terenach rozpoznanych pod wzglegdem warunkow
geologicznych i gruntowych.

12. ODWODNIENIE WYKOPU

W miejscu wystepowania wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek odwadniajacych,
z kregdbw betonowych &600mm, o wysokosci 0,6m. Pompowanie prowadzi¢ za pomocg pompy
zatapialnej o duzej wydajnosci. Wode z wykopdéw nalezy odpompowac do ciekéw terenowych
lezacych w sasiedztwie nawodnionego odcinka wykopu w uzgodnieniu z uzytkownikiem cieku
terenowego.

13.  UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
1 zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Sieci Wodociggowych” COBRTI INSTAL, zeszyt 3 wrzesien 2001.

2. Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy wykonaé w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejacych obiektéw statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu
0 Projekt Zagospodarowania Terenu.

3. Wszystkie roboty zwigzane z budowg nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Polskimi
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Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP
oraz zaleceniami oraz uwagami inspektora nadzoru, pozostatych stuzb budowlanych
1 panstwowych.

4. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegotowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.

5. Ostateczng kolejnos¢ realizacji poszczegolnych odcinkow nalezy ustalic na etapie
przekazania budowy z uzgodnieniem z Wykonawcg i Inwestorem.

6. W celu prawidlowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca sig,
aby w trakcie robot ziemnych przestrzegane byty nastepujace wymogi:

roboty ziemne wykonywaé¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

podczas wykonywania rob6t budowlanych, zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne
w okresie ,,suchym” oraz mozliwie krotkim terminie, aby w razie wystapienia obfitych
opadow atmosferycznych nie doprowadzi¢ do nadmiernego nawodnienia podtoza, a tym
samym do pogorszenia si¢ parametréw fizyko-mechanicznych gruntu, a w konsekwencji
osunigcia $cian wykopu. W razie wystgpienia opadow woda zalegajaca na dnie wykopu
musi by¢ natychmiast usuwana,

w przypadku konieczno$ci prowadzenia robdt ziemnych w okresie zimowym, nalezy
chroni¢ dno wykopu od przemarzania. Przy wznowieniu robdt ziemnych, przemarznigta
warstwa gruntu musi by kazdorazowo usunigta,

na czas prowadzenia robdt ziemnych §wiezy wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed obsypywaniem si¢ $cian,

uwagi na glebokos¢ ulozenia projektowanego przewodu oraz mozliwo$¢ osuwania sie
Scian wykopu, zaleca si¢ prowadzenie robdt etapowo, na biezaco uktadaé przewody
1 sukcesywnie zasypujac wykop,

7. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce uzgodnione przez Wykonawce
z Inwestorem, pozostawiajac na trasie wykopu, w terenie trawiastym jedynie takg ilo§¢
ziemi, ktéra po ustabilizowaniu si¢ gruntu bedzie stuzyta do wyroéwnania terenu.

14.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 1. Zestawienie materialdow — rurociagi

Lp. |Wyszczegolnienie Tlos¢ Jednostka
Sie¢ wodociagowa
1 |Rura PE 100 RC SDR 11 Dz90x8,2mm 285,40 m

Przylacze wodociagowe

1

Rura PE 100 RC SDR 11 Dz40x3,7mm 3,6 m
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Tabela 2. Zestawienie materialow — wezly

Lp. | Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. Specyfikacja
Sie¢ wodociagowa
1 |Zasuwa klinowa kotierzowa zeliwna DN80 PN16 3 szt. np. HAWLE
2 |Zasuwa do przytaczy domowych z zywicy POM 2 Szt. np. HAWLE
DN 5/4" z koncowkami do zgrzewania
3 | Teleskopowa obudowa do zasuw 3 szt. np. HAWLE
4 | Teleskopowa obudowa do zasuw domowych 2 szt. np. HAWLE
5 |Skrzynka uliczna do zasuw 3 szt. np. HAWLE
6 |Skrzynka uliczna do zasuw domowych 2 szt. np. HAWLE
7 | Pierscien betonowy pod skrzynke uliczng 5 szt. np. HAWLE
8 |Trojnik redukcyjny elektrooporowy PE SDR11 1 szt. np. Georg Fisher
d/d1 110/90 +GF+
9 | Trojnik elektrooporowy PE SDR11 d90 1 szt. np. Georg Fisher
+GF+
10 |Lacznik rurowo — kotnierzowy DN 100 do rur PE, 2 szt. np. HAWLE
PCV-U
11 |Tuleja kotnierzowa PE d110 do zgrzewania 2 szt np. Georg Fisher
elektrooporowego +GF+
12 |Kotnierz luzny stal DN100 PN16 2 szt. np. Georg Fisher
+GF+
13 |Tuleja kotierzowa PE d90 do zgrzewania 4 szt np. Georg Fisher
elektrooporowego +GF+
14 |Kolnierz luzny stal DN80 PN16 4 szt. np. Georg Fisher
+GF+
15 |Opaska siodtowa PE z nawiertka d90/40 2 kpl. np. Georg Fisher
+GF+
16 |Kolano elektrooporowe PE SDR11 d90 90° 4 szt. np. Georg Fisher
+GF+
17 |Mufa elektrooporowa PE SDR1 d90 3 szt. np. Georg Fisher
+GF+
18 |Mufa elektrooporowa PE SDR11 d40 4 szt. np. Georg Fisher
+GF+
19 |Kroéciec dwukohierzowy FF DNS8O z zeliwa 2 szt. np. Hawle
sferoidalnego epoksydanowego L=1000 mm
20 |Kolano ze stopka typu N DN80 2 szt. np. Hawle
21 |Hydrant technologiczny nadziemny DN80 z 1 szt. np. JAFAR

samoczynnym odwodnieniem
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22 |Hydrant technologiczny podziemny DN8O0 z 1 szt. np. JAFAR
samoczynnym odwodnieniem
23 |Skrzynka hydrantowa 2 szt. np. Hawle
24 | Pierscien betonowy pod skrzynke hydrantowa 2 szt. np. Hawle
25 |Blok oporowy pod zasuwy 1 kolano ze stopka 7 szt.
26 |Blok oporowy-ptyta chodnikowa 0,5x0,5x0,07m 8 szt.
27 |Rura ostonowa dwudzielna PE Dz 110mm, 2,0 m
35 [Rura ochronna PE Dz160x9,1 lub stal. 13,5 m
DN168,3x4,5mm,
36 |Rura ostonowa dwudzielna PE Dz 110mm, 2,0 m np. Arot
37 |Rura ochronna PE Dz160x9,1 lub stal. 13,5 m
DN168,3x4,5mm w tym plozy, manszety
38 |Tasma lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii PE 2374 | m
z wkladka ze stali wysokogatunkowej
39 |Drut miedziany o przekroju 6mm lub linka stalowa 2x40,8| m
12x/ =81,6
Przylacza wodociagowe
1 |Studnia wodomierzowa PE DN 1000 z regulatorem 2 kpl. np. ELPLAST
ci$nienia DN 1” i armaturg zgodnie z rys. nr 3
2 | Tasma lokalizacyjna o szeroko$ci 100 mm z folii PE 3,6 m

z wkladka ze stali wysokogatunkowej
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