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kabel energetyczny nN istniejacy kabel energetyczny NN

podsypka piaskowa gr. 10 cm
obsypka piaskowa gr 25¢cm
rura ochronna Dz110 rura ochronna dwudzielna @110

| rz. wg profilu

RZUT POZIOMY

projektowany wodociag
PE RC Dz110 mm UWAGL:
1. Zastosowaé, dla kabli nN o $rednicy min. 110 mm, rur¢ ochronng dwudzielna koloru

niebieskiego wyprowadzona 0,5m poza obrys wodociagu
2. Konce rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowsa

rura ochronna dwudzielna @110
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HALIT Halama Grzegorz
43-246 Strumien, ul. Lesna 9

Inwestycja:

Budowa sieci wodociagowej wraz Nazwisko: Podpis:
| z przylaczami w rejonie ulicy Zamek Projektowat mgr inz. Grzegorz Halama
Adres inwestyciji: Opracowat: mgr inz. Agnieszka Jaszczurowska
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| | | | | | | | | | | | | | i ulicy Sielskiej w solectwie Pogérze nr upr. SLK/8662/PBS/19
|

Pogorze, ul. Sielska

Inwestor: .
Gmina Skoczéw

Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Tytut Stadium: Skala: Data: Nr. rys.:
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