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pokrywa PE wypelniona piankg PU
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przejscie szczelne @40

Redukcja elektrooporowa PE d/d1 40/32 z zaciskami montazowymi

Adapter PE/mosigdz GZ Dz/DN 32mm/ 1"
Zawor skosny DN 1"
Konsola wodomierzowa L=300mm

. Wodmierz DN15 np. Altair V4

Zawor skosny zaporowo - zwrotny antyskazeniowy DN 1"

. Reduktor ci$nienia D06 DN 1"
. Mufa elektrooporowa PE z zaciskami montazowymi d32

10. Przejscie szczelne 332
11. Studnia wodomierzowa PE DN1000

HALIT Halama Grzegorz

43-246 Strumien, ul. Lesna 9

Inwestycja:

" yc;a. . . . Nazwisko: Podpis:
Budowa sieci wodociggowej wraz - —
z przytaczami w rejonie ulicy Zamek Projektowat: mgr inz. Grzegorz Halama
i ulicy Sielskie] w solectwie Pogorze nr upr. SLK/8662/PBS/19
Adres inwestyciji: L 5
Pogérze, ulica Sielska Opracowat mgrinz. Agnieszka Jaszczurowskal
Inwestor:
Gmina Skoczéw ul. Rynek 1,

ur . . . |Stadium: Skala: Data: Nr. rys.:

Schemat studni wodomierzowej (pt 1:20 09.2023 |3 i
tworzywowej DN1000 :




