Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zatacznik nr 1 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zadanie:

Obiekt:

Adres:

Zamawiajacy:

Remont instalacji parowej oraz sptywu kondensatu dla remontu
kuchni w budynku nr 94 w kompleksie wojskowym przy ul.

Dworcowej 6a w Grupie.

Budynek nr 94 - (kuchnia)

86-134 Dragacz, ul. Dworcowa 6A, Grupa

13 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY
86-300 Grudzigdz, ul. Czwartakow 3

45320000-6
45232460-4
44163140-3
90500000-2

Klasyfikacja robat:

- Roboty izolacyjne
- Roboty sanitarne
- Przewody rurowe parowe i wodne

- Ustugi zwigzane z odpadami
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru
remontowych robdét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegélnych robdt oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiardéw
robdét budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdéw biorgcych udziat w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robdét budowlanych objetych przedmiarami
robdét budowlanych.

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji:

1.3.1. Zalecenia wynikajgce z przegladéw budynkdéw.
2. CZESC OGOLNA

2.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

Remont instalacji parowej oraz sptywu kondensatu dla remontu kuchni w budynku nr 94

w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6a w Grupie.

2.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy budowlanej i instalacyjnej, okreslony
w Przedmiarze Robdt dla zamdwienia publicznego pod nazwa okreslong w punkcie 2.1
Specyfikacja dotyczy wykonania robdt remontowych w nastepujgcym zakresie:
BUDYNEK NR 94:

2.2.1. Montaz rurociggdéw stalowych wraz z towarzyszacg armaturg

2.2.2. Roboty izolacyjne rurociggéw stalowych

2.2.3. Préby szczelnosci wraz z ptukaniem instalacji parowej
Wszystkie prace nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczerstwo i
wiasciwe warunki pracy dla jego uzytkownikéw. Harmonogram prac nalezy uzgodnic z inspektorem
nadzoru.

2.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych:

2.3.1. Oswietlenie terenu robdt

2.3.2. Ogrodzenie etapow robot

2.3.3. Znaki ostrzegawcze na terenie robot

2.3.4. Porecze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robot
2.3.5. Woykonanie i utrzymanie zaplecza budowy

2.3.6. Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzagdzen na terenie robét
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2.4. Informacje o terenie budowy

2.4.1. Opis ogolny:
Budynek nr 94 - (kuchnia):- budynek murowany, konstrukcja dachu zelbetowa, dach
kryty papa, posiada instalacje elektryczng, wod.-kan., c.o.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy obiekt przeznaczony do remontu, wskaze teren przy
budynku niezbedny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy.
Energia elektryczna, WC budowy i woda — odptatnie, zgodnie z warunkami ustalonymi w
protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastgpi protokolarnie w dniu
wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru potwierdzenie odbycia szkolern BHP, Ppoz. oraz z Ochrony
Informacji Niejawnych wraz z wykazem osdéb przeszkolonych.
Wykonawca przed wejsciem na budowe dostarczy inspektorowi nadzoru wykaz
pracownikéw przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji zadania oraz wykaz pojazdéw
i kierowcdw w celu wystawienia przepustek zezwalajgcych na wejscie i wjazd na teren
jednostki wojskowej. Wykaz powinien zawieraé: imie, nazwisko, seria i nr dowodu
osobistego, aktualng fotografie o wym. 3,5 x 4,5 cm , rodzaj i nr rejestracyjny samochodu
oraz dane kierowcy.

2.4.2. Zgodnosé robot ze ST
Niniejsza ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé:
ST, Przedmiar robdt.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu
ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze ST.
W zakresie wyspecyfikowanych robét Wykonawca ma obowigzek uwzglednié catosé prac
zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajgcych
gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo
wyspecyfikowane w przedmiarze robét i ST. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci:
zakup materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia; ich transport, montaz, wbudowanie
zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze.

Nalezy takze uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji
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warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementéw i robdt budowlanych.
Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne ze ST
i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

2.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoniczeniowych Wykonawca
ma obowigzek podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robét i wokét terenu budowy,
oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
utrzymywac bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w wtasnych pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
oraz w maszynach i pojazdach, a takze w miejscu wykonywanych robét.
Materialy tatwopalne sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

2.4.6. Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
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budowy, takie jak rurociagi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
2.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dokona przeszkolenia przez przedstawiciela JW na
okoliczno$¢ przestrzegania przepiséw obowigzujagcych w wojsku. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie, ponadto wykonaweca i wszyscy jego pracownicy zostang przeszkoleni z tytutu zasad
przestrzegania przepiséw ogdlno wojskowych.
Wykonawca podejmie dziatania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen
wynikajacych z przeprowadzonych procesdw pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych, majgc jednoczesnie na uwadze bezpieczenstwo zotnierzy, pracownikéw
jednostki oraz pracownikdw swojej firmy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowigzany do udziatu w szkoleniu BHP i
Ppoz. przeprowadzonym przez stuzby BHP i Ppoz. danej Jednostki Wojskowej na ktérej beda
odbywac sie roboty budowlane.

2.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45232460-4 - Roboty sanitarne

44163140-3 - Przewody rurowe parowe i wodne
90500000-2 - Ustugi zwigzane z odpadami

2.6. Okreslenia podstawowe

2.6.1. "Zamawiajacy" —
13 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY
86-300 Grudziadz, ul. Czwartakéw 3
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2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.

2.6.12.
2.6.13.

2.6.14.
2.6.15.

2.6.16.

"Wykonawca" - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktorej oferta zostata wybrana i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

"Przedstawiciel Zamawiajgcego" - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania w ramach umowy, ktérej petne nazwisko i stanowisko sg wymienione w umowie.
,Kierownik robdét budowlanych" - oznacza wyznaczong przez Wykonawce robdt osobe,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.
"Uzytkownik" - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajgcego do
odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czesci

"Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ)" - oznacza specyfikacje zamowienia, zgodnie z
ustawg Prawo zamdwien publicznych, dotyczaca udzielenia zamodwienia publicznego.
"Przedmiar robét" - oznacza opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji, zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z ich opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazaniem witasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

,Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych, oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

,Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych, z wytaczeniem przypadkdw, gdy istniejag
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

"Wycena zamdwienia" - oznacza wycene robét sporzadzong przez Wykonawce i ztozong do
Zamawiajgcego.

"Oferta" - oznacza wyceniong propozycje Wykonawcy ztozong Zamawiajgcemu na
wykonanie zamdwienia.

"Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia.
"Zatacznik do oferty" - oznacza zatgcznik przewidziany w tresci SWZ i formularzu Oferty,
zatgczonym do SWZ.

"Zatgcznik do umowy" - oznacza dokument stanowigcy integralng czesé¢ umowy,

"Data rozpoczecia" - oznacza date, w ktérej Wykonawca otrzymuje zgode Zamawiajgcego
na rozpoczecie realizacji zamodwienia.

"Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykoniczenia Robdt, oraz
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2.6.17.

2.6.18.

2.6.19.

2.6.20.

2.6.21.

2.6.22.

2.6.23.

2.6.24.

2.6.25.

2.6.26.

2.6.27.

2.6.28.
2.6.29.

przeprowadzenia prob korcowych dla robét lub ich czesci, ustalony w umowie.

"Cena umowna" - oznacza kwote, wymieniong w umowie jako nalezng do zaptacenia
Wykonawcy za wykonanie i wykonfczenie przedmiotu umowy, oraz usuniecie wszelkich
usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy.

,Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane" - oznacza roboty (wtgcznie z urzgdzeniami), ktore majg by¢é wykonane
stosownie do umowy, budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

,Remont" - oznacza wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
"Urzadzenia budowlane" - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
maszyny, aparaty itp., stanowigce cze$¢ Robot.

"Teren budowy" - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nich robét, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzgce Teren
robot.

,Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu.

»Aprobata techniczna" - oznacza pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

»Wyréb budowlany" - oznacza wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy,
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.

,Dziennik budowy" - oznacza dziennik, stanowigcy dokument z przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

Plan BIOZ — plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126.

"Dzien" - oznacza dzien kalendarzowy.

"Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo reczne, maszynowe lub komunikacje drukujacg w tym
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telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jezeli ich tre$¢ zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie.
2.6.30. ,,ST” — oznacza niniejszg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ wymogom co do jakosci
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng oraz karte charakterystyki produktu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykonczenia muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty przeznaczone do
wnetrza muszg ponadto posiadac swiadectwo dopuszczenia Paristwowego Zaktadu Higieny.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z
zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004r. ,0 wyrobach budowlanych”. Jezeli dany
materiat budowlany zostat dopuszczony na rynek przed datg 1.05.2004r. — nalezy stosowac
przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002r. ,,0 systemie oceny zdatnosci”. Wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o system
europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B). Wykonawca robdt jest
zobowigzany posiadaé¢ w dokumentacji budowy komplet informacji charakteryzujgcych dany wyrdb
budowlany, tzn.:

-Dla wyrobow oznakowanych symbolem , CE” powinny by¢ dotgczone nastepujgce dodatkowe
informacje:

*oznaczenie, siedziba i adres producenta;

*ostatnie dwie cyfry roku, w ktédrym umieszczono oznakowanie ,,CE” na wyrobie budowlanym;
*numery certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;

*dane umozliwiajagce identyfikacje cech i deklarowanych wifasciwosci technicznej wyrobu

budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;
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3.2.

3.3.

-Dla wyrobéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,B” nalezy dofgczyé nastepujace
dodatkowe informacje:

*okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

*identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;

*numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos$¢é wyrobu;

*numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

*inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

*nazwe i numer jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu;

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

Opis standardu zasadniczych materiatow budowlanych:

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz
firm maja na celu wytgcznie okreslenie parametréw technicznych i jako$ciowych urzadzen i
materiatdw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania. Wykonawca moze w tych
przypadkach zaoferowaé produkty ,réwnowazne" z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest
wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie
jak produkty okre$lone przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych.
3.3.1. BRANZA SANITARNA:
— Rurociagi stalowe bezszwowe czarne tgczone przez spawanie:
o DNB8O0 — grub. sciany 3,2mm, maks. cisnienie 70 bar
o DN65 —grub. sciany 3,2mm, maks. cisnienie 70 bar
o DN50 —grub. sciany 3,2mm, maks. cisnienie 70 bar
o DN32—grub. $ciany 3,2mm, maks. cisnienie 70 bar
o DN25 —grub. sciany 3,2mm, maks. cisnienie 70 bar
o DN15 —grub. sciany 2,3mm, maks. ci$nienie 70 bar
— Uchwyty stalowe do rurociggdw poziomych
— Redukcja rurociggu stalowego DN130/DN50
— Redukcja rurociggu stalowego DN25/DN15
— Redukcja rurociggu stalowego DN65/DN25
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— Krééce proste do wspawania DN32 z koricdwka na waz

— Krééce proste do wspawania DN25 z koricdwka na waz

— Odwadniacze parowe ptywakowe gwintowane DN15

— Odwadniacze parowe ptywakowe gwintowane DN25

— Zawory zwrotne parowe gwintowane DN15

— Zawory zwrotne parowe gwintowane DN25

—  Krééce katowe gwintowane DN15 z koncéwka na waz

—  Krééce katowe gwintowane DN25 z koncéwka na waz

—  Krdééce katowe gwintowane DN15 do wspawania

—  Krééce katowe gwintowane DN25 do wspawania

— Trdjniki stalowe DN25 do wspawania

—  Trdjniki stalowe DN15 do wspawania

—  Ztaczki gwintowane - nypel DN25

—  Ztaczki gwintowane - nypel DN15

— Zawory odcinajgce parowe — DN32

—  Przytaczki proste do weza z gwintem zewnetrznym wykonane ze stali AISI316

— Benzyna do ekstrakgcji

— Farba ftalowa do gruntowania podktadowa odporna na temperature do 200 °C

— Otuliny z wetny skalnej z oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej

dla rur DN80, DN65, DN50, DN32, DN25, DN15
— Ptaszcze ochronne do rurociggdw z blachy aluminiowej gr. 0,8mm, z zaktadka dla
rur DN80, DN65, DN50, DN32, DN25, DN15

Kazdorazowe dostarczenie materiatow niezbednych do realizacji zadania bedzie nastepowato na
podstawie wykazu — zestawienia wwozonych materiatéw i ich ilosci, ze wskazaniem nazwy
zadania i nr umowy ktorej dotycza.

3.4. Akceptacja zasadniczych materiatow:

Przed wbudowaniem zasadniczych materiatéw budowlanych Wykonawca powinien otrzymac
akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong kartg materiatowa stanowigcg
zatacznik do STWIOR.
Jako istotne materiaty wymagajace akceptacji uwaza sie w szczegélnosci:
1. Branza sanitarna:
— armatura sanitarna — odwadniacze, zawory zwrotne i odcinajace;
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ przed wbudowaniem przedstawienia do akceptacji karty

materiatowej innych materiatdw, ktdére uzna za konieczne w celu potwierdzenia wymaganych
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parametrow.
4. SPRZET

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z projektu
organizacji robdt przyjetego przez Wykonawce Ilub katalogdw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozerh ogdlnych i szczegétowych. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu winna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt winien byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4.2. Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozen do realizacji robdt zaktada sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn
budowlanych i sprzetu:

4.2.1. samochody dostawcze

4.2.2. samochody samowytadowcze

4.2.3. elektronarzedzia reczne

4.2.4. elektronarzedzia wolnostojgce

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

0Ogoblne warunki wykonania roboét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych", ST, oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorgc pod
uwage zalecenia inspektora nadzoru.

Obowiazki Wykonawcy

5.2.1. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usungc¢ wszelkie wady i defekty z nalezytg
starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia wad w takim zakresie w
jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca

bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
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5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

wszelkich czynnosci na placu budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy
budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
roboét i robotnikdw, a nastepnie zapewnic im warunki pracy, wynagrodzenie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki
sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktécaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placdw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych
zarowno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowaniami i kosztami
jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne sSrodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢
i powetowac Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje i zapfaci¢ roszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robét do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiajgcemu do uzytkowania.
Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdéw wynikajacych z przepisdw
BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

W  przypadku spetnienia warunkéw okreslonych w Prawie Budowlanym, Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami, az do
catkowitego ukonczenia robdt, umozliwiajgcego przekazanie terenu robdt do uzytkowania.
Wspodtpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robot
pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym
z ogblnego harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk gruzu i materiatéw pochodzacych z

rozbiérki - uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia sie z materiatéw z demontazu nadajacych sie do

uzytku (wg klasyfikacji inspektora nadzoru).
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5.3. Sposéb prowadzenia robét i wymagania wykonawcze:

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych", ST, obowigzujgcych Polskich Norm, oraz wynika¢ z kosztorysu

ofertowego.

5.3.1. REMONT INSTALACIJI PAROWEJ — BUDYNEK NR 94:

Granice wykonywanych prac rurociggu pary i kondensatu stanowi zatgcznik graficzny.
Instalacje pary technologicznej nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219, taczone przez spawanie. Na zatamaniach stosowal kolana giete o
promieniu R = 3d i tuki ,Hamburskie” o R = 1,5d w zaleznos$ci od srednicy. Do
wykonania przejs¢ redukcyjnych rurociggdw stosowac¢ zwezki redukcyjne do
spawania

Do spawania stosowaé elektrody ER 346. Przewody pary proponuje sie prowadzié
zgodnie z czescig graficzng, podwieszanej za pomocg wspornikdw systemowych
mocowanych do sciany. Przewody pary nalezy miejscowo mocowaé przy pomocy
punktéw statych, z uwagi na kompensacje. Nalezy stosowac zawory odcinajace,
odwadniacze parowe. Armatura zgodnie z punktem 3.3.1. STWIOR.

Rury instalacji parowej po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie dwukrotne farbg antykorozyjng odporng na wysokie temperatury do
200°C. Po dokonaniu préb sprawdzajgcych oraz ptukania instalacji (parociag) nalezy
zaizolowac zgodnie z PN-85/B-02421 za pomocg otulin izolacyjnych z wetny skalnej z
oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej zgodnie z zestawieniem
materiatéw. Po zaizolowaniu rurociggéw w kuchni nalezy wykona¢ na nich ptfaszcz
ochronny z blachy aluminiowej na zakfadke. Zastosowane otuliny powinny by¢
odporne na temperature 200°C. Spadek przewoddéw prowadzi¢ zgodnie z kierunkiem
przeptywu pary zachowujac istniejgce spadki i trasy.

Instalacja kondensatu — spawanie, montaz odwadniaczy i zawordéw zwrotnych.
Instalacje kondensatu nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219,
taczone przez spawanie. Na zatamaniach stosowac kolana giete o promieniu R = 3d i
tuki ,,Hamburskie” o R = 1,5d w zaleznosci od $rednicy. Do wykonania przejs¢
redukcyjnych rurociggéw stosowac zwezki redukcyjne do spawania

Do spawania stosowac elektrody ER 346. Przewody kondensatu proponuje sie
prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng, podwieszanej za pomocg wspornikéow
systemowych mocowanych do S$ciany. Przewody kondensatu nalezy miejscowo
mocowac przy pomocy punktéw statych, z uwagi na kompensacje. Nalezy stosowac

zawory zwrotne, odwadniacze ptywakowe tgczone miedzy sobg i z instalacjg poprzez

SPRAWA NR: 25/2025

Strona 14z 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

potgczenie gwintowane (gwint wewnetrzny). Armatura zgodnie z punktem 3.3.1.
STWIOR.

Rury instalacji kondensatu po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez pomalowanie dwukrotne farbg antykorozyjng odporng na wysokie
temperatury do 200°C. Po dokonaniu préb sprawdzajgcych oraz ptukania instalacji
nalezy zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421 za pomocg otulin izolacyjnych z wetny
skalnej z oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej zgodnie z
zestawieniem materiatéw. Po zaizolowaniu rurociggdw w kuchni nalezy wykonaé na
nich ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej na zaktadke. Zastosowane otuliny
powinny by¢ odporne na temperature 200°C. Spadek przewoddéw prowadzi¢ zgodnie
z kierunkiem przeptywu kondensatu zachowujac istniejgce spadki i trasy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadad

polskim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na ocene faktycznego postepu robét i kazdego

jego etapu. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w

przedmiarze robét lub w ST.

6.2. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,

gromadzone bedg w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.1-6.2, nastepujace

dokumenty:

6.3.1. protokoty przekazania terenu robét

6.3.2. zgtoszenie wykonania robét

6.3.3. protokoty odbioru robét

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

llosci robdt podane w przedmiarach robdét zostaty wyliczone na podstawie zatozen
Zamawiajgcego.

Wycena ofertowa jest dokumentem okre$lajgcym cene za przedmiot zamowienia,
uwzgledniajgcym wszystkie produkty i materiaty, prace i czynnosci, uwarunkowania zewnetrzne
i wewnetrzne sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Rozliczenia robdét nastepowaé winno zgodnie z umowg obowigzujagcg Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogéw KNR, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych ich tablicach. Dla robdt nie okreslonych w
katalogach zasady obmiaru nalezy przyja¢ wedtug analizy indywidualne;j.

Obmiar robét okresla zakres wykonanych robét. Obmiaru robét dokonuje w sposdéb ciaggly
kierownik robét budowlanych.

Obmiar gotowych robdét przeprowadzany bedzie do celéw informacyjnych z czestoscig

wymagang przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

8.3.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
8.1.1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8.1.2. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

8.1.3. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy). Odbiér zostanie
przeprowadzony niezwtocznie, w dniu zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny (koricowy)
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8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania catego przedmiotu zamdwienia
w odniesieniu do jego zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robét. Catkowite zakorczenie
robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.
Odbioru ostatecznego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
ustalonego wzoru przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i
Kierownika budowy.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
8.3.2.1. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
8.3.2.2. ksiege obmiaru robdt;
8.3.2.3. Kosztorys powykonawczy oparty na cenach jednostkowych ujetych w
poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét ustalonych na podstawie obmiaru
robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru,
8.3.2.4. oswiadczenie kierownika robot,
8.3.2.5. dokument stwierdzajacy rozliczenie z przepustek,
8.3.2.6. Udokumentowanie rozliczenia ztomu pozyskanego podczas wykonywanych robét;
8.3.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.3.4. Roboty budowlane zostang odebrane przez komisje odbiorowg po stwierdzeniu wykonania
robot zgodnie z przedmiarem robodt i specyfikacjg techniczng, a takze gdy bedg wolne od
wad i usterek.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

SPORZADZIt: SPRAWDZIt:

SPRAWA NR: 25/2025 Strona 18 z 18



