DN 32
DN 32
DN 32
DN 32
DN 32
DN 32

KOCIOtL WARZELNY PAROWY
GORT GK315000—=120KN

zawory odcinajgce
DN 32 szt. 6 P1

P1 - rozdzielacz pary DN65

ZESTAW TRZECH KOTLOW
WARZELNYCH PRZECHYLNYCH
PAROWYCH LOZAMET /P—6

KOCIOt WARZELNY PAROWY
LOZAMET BKP—300. 4

zmiana na DN 25

DN 32
DN 25

—_

kieszen odwadniajgca
DN 65

DN 32
DN 32
DN 32

zawory odcinajgce
DN 32 szt. 3

)

===

—1

DN 25 DN 25| DN 32

Il DN 50

L O

=1 1 1 [ = |

KOCIOL WARZELNY PAROWY
LOZAMET WKP—-150.9

zawory odcinajgce

WKP 350
DN 32 szt. 3

DN 32
DN 32
DN 32

130 X 3,0

P2, P3 - rozdzielacz pary DN50

P3 inst. rurociqg pary technologicznej

J DN

DN 80 I |

kieszen odwadniajgca
DN 50

KOCIOL WARZELNY PAROWY
R KOCIOL WARZELNY PAROW

LOZAMET WKP—300.1

kieszen odwadniajgca
DN 50

Skala

SCHEMAT ZASILANIA
INSTALACJI PAROWEJ

Nr rys.




