Przedmiar robot

Zatacznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie: Remont instalacji parowej oraz sptywu kondensatu dla
remontu kuchni w budynku nr 94 w kompleksie wojskowym

przy ul. Dworcowej 6a w Grupie.

Obiekt: Budynek nr 94 - (kuchnia)

Adres: 86-134 Dragacz, ul. Dworcowa 6A, Grupa

Zamawiajacy: 13 WOJSKOWY ODDZIAtL GOSPODARCZY
86-300 Grudziagdz, ul. Czwartakow 3

SPRAWA NR: 25/2025 Stronalz6



Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja pary
1 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 80 mm i grubosci $cianek do m
d.1 | 0514-06 4.05 mm tgczonych przez spawanie - DN80
8.90 m 8.90
RAZEM 8.90
2 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci $cianek do m
d.1 | 0514-05 3.65 mm taczonych przez spawanie - DN65
5.60 m 5.60
RAZEM 5.60
3 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubo$ci $cianek do m
d.1 | 0514-04 3.65 mm tgczonych przez spawanie - DN50
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
4 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cianek m
d.1 | 0514-02 do 3.25 mm fgczonych przez spawanie - DN32
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
5 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cianek m
d.1 | 0514-02 do 3.25 mm fgczonych przez spawanie - DN25
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
6 | analiza Redukcja rurociggu stalowego DN130/DN50 szt.
d.1 | indywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 | KNR-W 2-15 | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm - m
d.1 | 0513-01 rozdzielacz z rury stalowej DN65
analogia
0.50+1.00+0.50 m 2.00
RAZEM 2.00
8 | KNR-W 2-15 | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm - m
d.1 | 0513-01 rozdzielacz z rury stalowej DN50
analogia
(0.50+1.00+0.50)*2 m 4.00
RAZEM 4.00
9 | analiza Montaz zaworéw parowych DN32 UWAGA: ZAWORY MATERIAL szt
d.1 | indywidualna | ZAMAWIAJACEGO
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
10 | analiza Kréciec prosty do wspawania DN32 z kohcowkg na waz szt
d.1 | indywidualna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
11 | analiza Kréciec prosty do wspawania DN25 z koncéwkg na waz szt
d.1 | indywidualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
12 | KNR Ptukanie instalacji pary m
d.1 | INSTAL
0307-01
analogia
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.1+poz.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 m 52.70
RAZEM 52.70
13 | KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji pary z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1 | 0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy 1 préba 1.00
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0oz.4+poz.5 m 52.70
RAZEM 52.70
14 | KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
d.1 | 0103-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2*3.14*0.04*8.90 m2 2.24
2*3.14*0.04*5.60 m2 141
2*3.14*0.03*2.00 m2 0.38
RAZEM 4.02
15 | KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
d.1 | 0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2*3.14*0.02*35.00 m2 4.40
2*3.14*0.02*1.20 m2 0.15
RAZEM 4.55
16 | KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1 | 0105-04
poz.14+poz.15 m2 8.57
RAZEM 8.57
17 | KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o m2
d.1 | 0201-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - farba podktadowa termoodporna do 200 stopni
c
poz.14 m2 4.02
RAZEM 4.02
18 | KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o m2
d.1 | 0201-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm - farba podktadowa termoodporna do 200 stopni C
poz.15 m2 4.55
RAZEM 4.55
19 | KNR 2-16 Izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej | m2
d.1 | 0310-10 rurociggéw o $r. zewn. 56-89 mm - DN80
analogia
2*3.14*0.04*8.90 m2 2.24
RAZEM 2.24
20 | KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii aluminiowej m2
d.1 | 0310-10 rurociggow o $r. zewn. 56-89 mm - DN65
analogia
2*3.14*0.04*5.60 m2 141
RAZEM 1.41
21 | KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej m2
d.1 | 0310-08 rurociggéw o $r.zewn. 57-89 mm - DN50
analogia
2*3.14*0.03*2.00 m2 0.38
RAZEM 0.38
22 | KNR 2-16 I1zolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii aluminiowej | m2
d.1 | 0310-04 rurociggéw o $r. zewn. 27-38 mm - DN32
analogia
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*3.14*0.02*35.00 m2 4.40
RAZEM 4.40
23 | KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii aluminiowej m2
d.1 | 0310-04 rurociggéw o $r. zewn. 27-38 mm - DN25
analogia
2*3.14*0.02*1.20 m2 0.15
RAZEM 0.15
24 | KNR 2-16 Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej o grubosci 0.80 mm na izolacji rurociggéw | m2
d.1 | 0601-07 o $r.zewn. 60-191 mm
analogia
2*3.14*0.04*1.20 m2 0.30
2*3.14*0.03*2.40 m2 0.45
RAZEM 0.75
25 | KNR 2-16 Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.80 mm na izolacji m2
d.1 | 0601-06 rurociggéw o $r.zewn. do 55 mm
analogia
2*3.14*0.02*35.00 m2 4.40
RAZEM 4.40
2 Instalacja kondensatu
26 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cianek m
d.2 | 0514-02 do 3.25 mm fgczonych przez spawanie - DN25
26.62 m 26.62
RAZEM 26.62
27 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci $cianek do m
d.2 | 0514-01 2.65 mm faczonych przez spawanie - DN15
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
28 | analiza Redukcja rurociggu stalowego DN25/DN15 szt.
d.2 | indywidualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29 |analiza Redukcja rurociggu stalowego DN65/DN25 szt.
d.2 | indywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30 | analiza Odwadniacze parowe ptywakowe gwintowane DN15 szt
d.2 | indywidualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
31 |analiza Odwadniacze parowe ptywakowe gwintowane DN25 szt
d.2 | indywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
32 |analiza Zawory zwrotne parowe gwintowane DN15 szt
d.2 | indywidualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
33 | analiza Zawory zwrotne parowe gwintowane DN25 szt
d.2 | indywidualna
3 szt 3.00
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
34 | analiza Kréciec katowy gwintowany DN15 z koncéwka na waz szt
d.2 | indywidualna
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
35 | analiza Kréciec katowy gwintowany DN25 z koncéwka na waz szt
d.2 | indywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
36 | analiza Krociec katowy gwintowany DN15 do wspawania szt
d.2 | indywidualna
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
37 | analiza Kréciec katowy gwintowany DN25 do wspawania szt
d.2 | indywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
38 | analiza Tréjnik stalowy DN25 do wspawania szt.
d.2 | indywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39 | analiza Trojnik stalowy DN15 do wspawania szt.
d.2 | indywidualna
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
40 | analiza Ztgczka gwintowana - nypel DN25 szt.
d.2 | indywidualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41 | analiza Ztgczka gwintowana - nypel DN15 szt.
d.2 | indywidualna
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
42 | KNR Ptukanie instalacji kondensatu m
d.2 | INSTAL
0307-01
analogia
poz.26+p0z.27 m 28.22
RAZEM 28.22
43 | KNR-W 2-15 | Proby szczelnos$ci instalacji kondensatu z rur stalowych m
d.2 | 0406-02
analogia
Przedmiar dodatkowy 1 proba 1.00
po0z.26+p0z.27 m 28.22
RAZEM 28.22
44 | KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
d.2 | 0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2*3.14*0.017*26.62 m2 2.84
2*3.14*0.011*1.60 m2 0.11
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.95
45 | KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2 | 0105-04
poz.44 m2 2.95
RAZEM 2.95
46 | KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o m2
d.2 | 0201-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm - farba podkladowa termoodporna do 200 stopni C
poz.44 m2 2.95
RAZEM 2.95
47 | KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii aluminiowej | m2
d.2 | 0310-01 rurociggéw o $r. zewn. 21-38 mm - rurociggi DN25
analogia
2*3.14*0.017%26.62 m2 2.84
RAZEM 2.84
48 | KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej m2
d.2 | 0310-01 rurociggow o $r. zewn. 21-38 mm - rurociggi DN15
analogia
2*3.14*0.011*1.60 m2 0.11
RAZEM 0.11
49 | KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej o grubosci 0.80 mm na izolacji rurociggéw | m2
d.2 | 0601-06 o $r.zewn. do 55 mm
analogia
2*3.14*0.017*9.00 m2 0.96
2*3.14*0.011*1.60 m2 0.11
RAZEM 1.07
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