1.

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
DLA
PLECAKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ (PEM)

Przeznaczenie
Plecak Ewakuacji Medycznej stuzy do przenoszenia elementéw wyposazenia,
a w szczegolnosci noszy sktadanych zgodnych ze STANAG 2040 oraz drobnego
wyposazenia medycznego. Opakowanie/plecak powinno umozliwia¢ uzycie
o kazdej porze roku, niezaleznie od warunkéow atmosferycznych. Rozmiar
opakowania/plecaka zestawu powinien umozliwiac swobodne i funkcjonalne
umieszczenie w nim wszystkich elementow sktadowych tego zestawu.
Oznakowanie opakowania:
a) naszywka mocowana za pomoca taSmy samozaczepnej typu haczyk:
b) wykonana z tkaniny konstrukcyjnej z czarnym napisem MED:

- litery czarne

- drukowane

- wykonane w technologii haftu komputerowego

- czcionka napisu ARIAL
c) krawedz naszywki powinna by¢ wykonczona haftowang ramkg w kolorze

czarnym
d) rogi naszywki powinny by¢ zaokraglone
Transport
Konstrukcja opakowania zestawu powinna umozliwia¢ przenoszenie
na ramionach, w rece lub zamocowanie na zewnatrz pojazdéw. Szelki powinny
by¢ wszyte w sposob zapewniajacy odpowiednia wytrzymato$¢ mocowania (szew
nie powinien pracowacC na rozrywanie) oraz posiada¢ dodatkowe wzmocnienia
wzdtuzne (ze wzgledu na duza mase plecaka z wyposazeniem). Ponadto powinny
by¢ wytozone miekka tkaning dystansowa poprawiajgca komfort noszenia na
ramionach oraz umozliwia¢ regulacje dtugosci.
a) Odlegtosé szwow od krawedzi min. 4 mm
b) Parametry szwu ryglowego:

e dtugosc: 24-25 mm

e szerokosc: 2,8-3 mm

e ilos¢ uderzen: 56-60
Uwaga! Do plecaka dotgczyé zapasowg klamre do zapinania szelek (czesc
wewnetrzna) — 2 szt.

3. Materiaty

a) Tkanina konstrukcyjna 100% poliamid 6.6 o zwiekszonej odpornosci na
Scieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalnosci,
z powtoka poliuretanowg oraz impregnacja fluoroweglowa
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gestos¢ liniowa (wg DIN 53 354): 770 dtex lub 1100 dtex
- gramatura (wg DIN EN 12 127): 335 g/m? +5% lub 360 g/m? 5%
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg EN ISO 13934/1):
= osnowa min 3000 N
= watek min 2600 N
- wytrzymato$é na rozerwanie (wg EN 1SO 13937/4):
= osnowa min 350 N
= watek min 350 N
- wydtuzenie przy rozcigganiu (wg EN ISO 13934/1):
= osnowa i watek w zakresie 30-40%
- wodoszczelno$é (wg 1SO 811:1981): min 400 mm H20
- trwato$¢ koloréw na $cieranie (wg EN ISO 105 TX 12)
* na sucho - min ocena 4
= na mokro — min ocena 3
- kolor zgodny z wymaganiami dla barw (wspétrzedne barw i reemisja)
tkaniny barwionej na kolor khaki z nadrukiem maskujgcym ,pantera”: p.
2.1 i pkt. 2.2 normy NO-84-A203:2020. Badanie wspétrzednych barwy (wg
PN-EN I1SO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 - geometria
urzgdzenia pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/0 lub d/8, reemisja — 0/d
lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie  wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH
b) Tkanina techniczna 100% poliamid 6.6 z powtoka poliuretanowa:
- gestosé liniowa (wg DIN 53 354): 235 dtex
- gramatura (wg ISO 3801:1993): 155 g/m? +5%
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg EN 1ISO 13934-1):
= osnowa min 1200 N
= watek min 1000 N
- wydtuzenie przy rozcigganiu (wg EN ISO 5081):
= osnowa max 40%
= watek max 40%
- wytrzymato$¢ kolorystyczna na swiatto (wg EN I1ISO 105-B02): min ocena
4/5
- kolor tkaniny: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1 NO-84-
A203:2020. Badanie wspotrzednych barwy (wg PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN [ISO 105-J03:2009 - geometria urzgdzenia pomiarowego:
wspotrzedne barwy — d/0 lub d/8). wg normy NO-84-A203:2004/2020
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie =z
wymogami konwencji REACH
c) Tasmy samozaczepne:
- materiat podstawowy: poliamid
- konstrukcja podstawowa: tkana
- standardowe podtoze: PU lub zywica syntetyczna

)
- catkowita wysokos$¢ rozdzielonej tasmy: 1& U/
N
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= haczyk w zakresie 1,7 — 2,2 mm
» petelka w zakresie 1,9 — 2,5 mm
gramatura:
= haczyk 310 g/m2 £+10%, dopuszczalna jest 315 g/m2 £10%,
= petelka 325 g/m2 £10%
- trwatos¢ min. 10 000 cykli faczenie/roztgczenie
- wytrzymatos¢ kolorystyczna na swiatto, wode, tarcie, suche czyszczenie:
min. ocena 4
- kolor tasmy: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki (wspotrzedne barw
i reemisja): p. 2.4.1 NO-84-A203:2020. Badanie wspétrzednych barwy (wg
PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 - geometria
urzadzenia pomiarowego: wspétrzedne barwy — d/0 lub d/8, reemisja — 0/d
lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH
d) Tasmy techniczne/nosne:
- materiat: poliamid
rodzaj splotu: ptétno podwdjne
szerokos¢ (wg PN-EN 1773:2000):
= 501 mm
= 251 mm
wytrzymatos$¢é na rozerwanie (wg PN-EN ISO 13934-1:2002):
= min 950 daN przy szerokosci 25 mm
= min 1850 daN przy szerokosci 50 mm
grubos¢ (wg PN-EN 1SO 5084):
» dla tasmy szerokosci 25 mm: 1,5 0,2 mm
» dla tasmy szerokosci 50 mm: 1,5 £0,2 mm
masa liniowa (wg PN-ISO 3801; PN-EN 12127):
« 26,6 £2,5 g/m dla taSmy 25 mm
= 51,3 +5,0 g/m dla taSmy 50 mm, dopuszczalna jest 52,7 +5,0 g/m
- Kolor tasmy technicznej/nosnej: khaki - wymagania dla barw jak w pkt. 3 ¢)
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH
e) Tasmy elastyczne:
- materiat: guma kalandrowana
» szeroko$é: 25 +1 mm
» elastyczno$é: 90-125%
masa liniowa: 21-25 g/1 mb
- kolor: zielen oliwkowa (dopasowany do maskowania wz. 93) lub czarny
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oSwiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z

wymogami konwencji REACH

- kolor tasmy: khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)
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f) Nici techniczne:
do przeszy¢ zewnetrznych
- materiat: rdzen poliestrowy z bawetnianym oplotem
- gestosc liniowa: 400x2 dtex +5%
- wytrzymatos$¢ na zrywanie: 3400 cN +5%
- rozciagliwos¢: 20-25%
— kolor nici: khaki — wymagania dla barw jak w pkt 3 ¢
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwenciji REACH
do przeszy¢ wewnetrznych
- materiat. poliester wielordzeniowy ciggty
- gestos¢ liniowa (wg ISO 2060): 244x3 dtex 5%
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg ISO 2062): 4.460 cN 5%
- rozciagliwos¢ przy zerwaniu (wg 1SO 2062): 15-20%
- kolor nici: khaki — wymagania dla barw jak w pkt 3 b
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie =z
wymogami konwencji REACH
g) Elementy z tworzyw sztucznych:
- materiat: acetal lub delrin
- kolor elementoéw z tworzyw sztucznych: khaki — wymagania dla barw jak w
pkt3 b
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH
h) Napy, zatrzaski, oczka kaletnicze:
- materiat: mosiezne, oksydowane na czarno
- oczka kaletnicze: srednica wewnetrzna: 5-6 mm
i) Zamki btyskawiczne:
- materiat: poliester
typ: zamek spirainy
szerokosc:
= zamek gtowny komory plecaka - 10 £1mm
= pozostate zamki — 5 +1mm
- zamek gtéwny komory plecaka oraz zamki przenosnych pojemnikéw —
wyposazone w dwa suwaki bez hamulca
- zamki kieszeni na klapie — wyposazone w jeden suwak z hamulcem
- wytrzymatos¢ poprzeczna zamka gtdwnego komory plecaka min 90 kgf,
pozostatych zamkow min 60 kgf
- trwatos¢ zamka: min 500 cykli
- kolor zamka btyskawicznego: czarny lub khaki — wymagania dla barwy
khaki jak w pkt 3 b
- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie =z
wymogami konwencji REACH
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j) Siatka techniczna

- materiat: poliester 100%

- gramatura: w zakresie 300-400 g/m2

- kolor siatki technicznej: khaki — wymagania dla barwy khaki jak w pkt 3 b
atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

k) Folia przezroczysta
- materiat: PVC
- grubos¢: w zakresie 0,4-0,5 mm
- odpornosé na temperatury: od -20 st.C do +60 st.C

4. Konstrukcja

a) Plecak powinien posiada¢ miejsce na zamocowania oznaczenia

b) Opakowanie powinno skiadaé sie z komory gtownej oraz kieszeni
dodatkowych

c) Komora gtébwna przeznaczona jest do przenoszenia noszy skfadanych
zgodnych ze STANAG 2040

d) Dostep do komory gtéwnej powinien znajdowac sie u gory plecaka i powinien
mie¢ konstrukcje umozliwiajagca zamkniecie komory gtownej: tasma
samozaczepng, nastepnie zawiniecie otworu wejsciowego do komory wokot
krawedzi wejsciowej otworu oraz zabezpieczenie zawiniecia dwiema klamrami
(poprzez przypiecie zawiniecia do korpusu plecaka)

e) Wymiary komory gtéwnej (dt. x szer. x wys.) powinny by¢ dopasowane do
wymiaréw noszy sktadanych zgodnych ze STANAG 2040, tak by umozliwiac
swobodne wktadanie | wycigganie noszy

f) Plecak powinien by¢ wyposazony w siedem dodatkowych kieszeni: trzy z tytu i
po dwie na scianach bocznych komory gtéwnej.

g) Kieszenie znajdujace sie z tylu plecaka powinny by¢é zamykane zamkiem
btyskawicznym przykrytym zewnetrznym, dwuczesciowym kotnierzem
ostaniajgcym, okalajgcym trzy krawedzi boczne klapy kieszeni. Konstrukcja
klap kieszeni powinna umozliwia¢ swobodne otwieranie wszystkich kieszeni
wzdtuz krawedzi rownolegtej do wysokosci plecaka (kat otwarcia 180°).

h) Suwaki powinny by¢ wyposazone w uchwyty o dtugosci 3-4 cm, zakonczone
petlg utatwiajacg chwyt i otwieranie zamka

i) Kieszenie tylne powinny mie¢ szerokos¢ réwng szerokosci tylnej Sciany
komory gtownej oraz wysokos¢ rowng 1/3 wysokosci komory gtéwnej.
Gteboko$¢ kieszeni powinna umozliwia¢ swobodne rozmieszczenie
wyposazenia plecaka.

j) Konstrukcja kieszeni tylnych powinna by¢ wyposazona w taémy elastyczne do
mocowania opatrunkéw  (indywidualnych, hemostatycznych), opasek
zaciskowych, nozyczek, rurek nosowo-gardtowych, igiet do obarczania odmy
itd., na wewnetrznej $cianie klap powinny znajdowac sie kieszenie foliowe lub
z siatki technicznej na drobny sprzet medyczny

k) Kieszenie znajdujgce sie na $cianach bocznych komory gtéwnej powinny miec
klape (u gory kieszeni) zamykang klamra oraz dodatkowo tasmg
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samozaczepng na cate] dlugosci klapy. Objetos¢ kieszeni powinna byé
regulowana poprzez zmiane potozenia klamry na tasmie technicznej
I) Kieszenie boczne powinny mieé szerokos¢ rowna szerokosci $ciany bocznej
komory gtéwnej oraz wysokos¢ réwng potowie wysokosci komory gtéwne;.
Gtebokos¢ kieszeni powinna umozliwia¢é swobodne rozmieszczenie
wyposazenia plecaka.
m) Na dnie komory gtéwnej oraz kieszeni dodatkowych znajdujacych sie na
scianach bocznych komory gtownej powinny znajdowaé sie otwory (oczka
kaletnicze) stuzace do odprowadzenia gromadzacej si¢ wewnatrz wody
n) Wewnetrzne wykonczenia plecaka powinny by¢ lamowane, o ile umozliwia to
konstrukcja
0) Plecak powinien mie¢ wszytg etykiete z nazwag i instrukcjg czyszczenia

5. Maskowanie '

a) Kolor: kamuflaz wz.93 (PANTERA LESNA), potwierdzone stosownym
dokumentem wydanym przez producenta materiatu, dotyczy nastepujacych
materiatow:

b) tkanina konstrukcyjna

c) W konstrukcji opakowania nie moze by¢ elementdéw btyszczacych.

6. Wyposazenie Plecaka Ewakuacji Medycznej (PEM):
Lp OPIS | CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA llosé

Opatrunek indywidualny:

1. Zastosowanie: tfamowanie krwotokow i opatrywanie ran.
2. Forma opatrunku:

a) elastyczny bandaz o szerokosci 10-15 cm;

b) wyposazony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy
(nieruchomy i ruchomy);

c) wyposazony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do
bandaza utatwiajacy zaktadanie opatrunku jedng reka, zmiane
kierunku bandazowania oraz petnigcy funkcje bezposredniego
ucisku na rane po zatozeniu opatrunku;

1 d) wyposazony w zapinke z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgca St
SZL.

a)
b)

d)

przypadkowe rozwiniecie bandaza po zatozeniu bandaza oraz
mechanizm uniemozliwiajacy przypadkowe rozwiniecie bandaza w
czasie bandazowania (taSmy samozaczepne lub przeszycie).

Dopuszczalny jest opatrunek:

elastyczny bandaz o szerokosci 10 cm £10%;

wyposazony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie
kieszeni, wewnatrz ktérej znajduje sie gaza wypetniajgca oraz
plastikowa folia;

gaza wypetniajaca o wysokiej chtonnosci, moze sluzy¢ do
dodatkowego zaopatrzenia rany postrzatowej;

plastikowa folia moze stuzyé m.in. jako opatrunek okluzyjny na

=
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g.

rany postrzatowe klatki piersiowej;

e) wyposazony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do
bandaza petniacy funkcje bezposredniego ucisku na rane po
zatozeniu opatrunku;

f) wyposazony w zapinke z tworzywa sztucznego uniemozliwiajaca
przypadkowe rozwiniecie bandaza oraz taSmy samozaczepne —
haczyk (,rzep”) umieszczone na bandazu uniemozliwiajgce
przypadkowe rozwiniecie bandaza oraz stabilizujgce zatozony
opatrunek.

Bandaz koloru zielonego, oliwkowego, szarego Iub piaskowego.
Tampon/kompres w kolorze biatym.

Opatrunek steryiny.

Opatrunek zwinigty w rolke w opakowaniu.

Opakowanie wodoodporne, podci$nieniowe, fatwe do otwierania
(posiadajace naciecia utatwiajace otwieranie).

Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brgzowym
lub szarym.

Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na
opakowaniu.

Okres waznosci minimum 5 lat.

2.
3.
4.

Opatrunek hemostatyczny:
1.

Zastosowanie: tamowanie zagrazajgcych zyciu krwotokéw o sSredniej
i duzej intensywno$ci krwawienia, w szczegoélnosci z ran gtebokich i
krwotokow tetniczych przez Zotnierzy przeszkolonych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy wedtug procedur ratownictwa w warunkach
taktycznych okreslonych w aktualnych wytycznych TCCC.

Wysoka efektywnos¢ hemostatyczna.

Natychmiastowa gotowo$¢ do uzycia.

Bezpieczenstwo stosowania:

a) brak efektow ubocznych wystepujgcych przy stosowaniu
zagrazajgcych zdrowiu (w szczegdlnosci brak lub ograniczona
reakcja egzotermiczna);

b) srodek hemostatyczny opatrunku nie jest wchtaniany przez
organizm;

c) fatwy do usunigcia (opatrunek nie przykleja sie do rany).

Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbednej ilosci
$rodka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokos¢ 6+10 cm i
diugos¢ 3+4 m. Dopuszczalna jest diugo$¢ gazy minimum 100 cm z
dodatkiem $rodka hemostatycznego w ilosci minimum 8 g.

4 szt,

-~
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6. Opatrunek sterylny.

7. Opatrunek ztozony w formie ,Z” w opakowaniu.

8. Opakowanie wodoodporne, tatwe do otwierania (posiadajgce naciecia
utatwiajgce otwieranie). Preferowane jest opakowanie podcisnieniowe.

9. Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brgzowym lub
szarym.

10. Przechowywanie: nie wymaga specjainych warunkéw przechowywania,
utrzymywana jest stabilnosé fizykochemiczna w réznych warunkach
atmosferycznych.

11. Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

12.Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na
opakowaniu.

13. Okres waznosci minimum 5 lat.

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):
1. Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) koriczyn (gérnych i dolnych)

w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotokéw tetniczych w celu

zatrzymania krwotoku przez zotnierzy przeszkolonych w zakresie

udzielania pierwszej pomocy weditug procedur ratownictwa w warunkach
taktycznych okreslonych w aktualnych wytycznych TCCC.
2. Konstrukcja opaski zaciskowej:

a) jednoczesciowa;

b) umozliwiajgca zatozenie jedng reka na kazdej konczynie, w
szczegolnosci w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

c) system naciggowy opaski sktada sie z paska okalajgcego konczyne
oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu
kotowrét z mozliwoscig plynnej regulacji sity naciggu oraz

# mozliwo$cig blokowania kotowrotu (po zacisnigciu opaski), 4 szt

d) bezgtosna praca mechanizmu naciggowego;

e) zapinanie opaski realizowane za pomocg tasmy samozaczepnej
typu ,rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokujgcego
(zaczepu);

f) opaska wyposazona w mechanizm lub element konstrukcyjny
zabezpieczajgcy opaske przed przypadkowym rozpigciem lub
poluzowaniem naciagu,

g) szerokos¢ tasmy uciskajacej koriczyne min 3 cm,

h) kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza sie¢ wstawki innego
koloru np. miejsce do zapisania godziny zatozenia, etykieta itp.

3. Opakowanie tatwe do otwierania, umozliwiajace wyjecie opaski z
opakowania jedng reka.
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4. Mozliwo$é noszenia opaski bez opakowania na zewnatrz oporzadzenia
zotnierza (wysoka odporno$é na rézne warunki atmosferyczne).

5. Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia naniesiona
na opakowaniu lub umieszczona wewnatrz lub na zewnatrz opakowania.

6. W przypadku okreslonej daty waznosci okres waznosci minimum 5 lat. W
przypadku okreslonej daty waznosci okres waznos$ci minimum 5 lat.
Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez
okreslonej przez producenta daty waznosci.

7. Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

Opatrunek brzuszny:
1. Zastosowanie: tamowanie kKrwotokéw i opatrywanie ran w obrebie jamy
brzusznej

2. Konstrukcja opatrunku:
a) elastyczny bandaz wyposazony w tampon,
b) bandaz koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,
c) tampon powleczony z jednej strony materiatem zapobiegajgcym

przywieraniu, a z drugiej materiatem przeciwdziatajgcym

4 wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne 2 gzt
rébwnowazne rozwigzanie w tym zakresie,
d) tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.
3. Opatrunek sterylny, w hermetycznym, prézniowym opakowaniu.
4. Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, bragzowym, khaki,
piaskowym lub szarym.
5. Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na
opakowaniu.
6. Okres waznosci minimum 5 lat.
Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:
1. Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzatowych)
klatki piersiowej przez zotnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy wedtug procedur ratownictwa w warunkach taktycznych
okreslonych w aktualnych wytycznych TCCC.
2. Konstrukcja opatrunku:
5 4 szt

a) ksztatt okragty o Srednicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach
minimum 17 cm x 14 cm %£10% lub w ksztatcie prostokgta o
wymiarach minimum 15x20cm +10% z zaokrgglonymi
naroznikami lub w ksztatcie kwadratu o wymiarach minimum
15 x 15 cm £10% z zaokrgglonymi naroznikami;

b) wentylowy: z trojdzielng zastawka jednokierunkowg lub

I}

f,'
ji

Lo
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wykorzystujacy zastawkowg metode opatrywania odmy otwartej
poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folig) z
wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi w
sposéb skuteczny spetniaé funkcje zastawki/zaworu
jednokierunkowego);

c) opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) utatwiajgce oddzielenie
opatrunku samoprzylepnego od folii ostaniajacej;

d) opatrunek zawiera gaze lub widknine do oczyszczenia rany z
ptyndw i zabrudzenia przed jego przyklejeniem. Dopuszczalne
sg opatrunki bez gazy lub witdkniny.

e) samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkosci, mozliwos¢
przyklejenia opatrunku na mokre ciato (pot, krew).

3. Opatrunki sterylne.

4. Opakowanie wodoodporne, tatwe do otwierania (posiadajgce nacigcia
utatwiajgce otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podcisnieniowe.
Dopuszczalne jest opakowanie chronigce przed zamoczeniem typu
foliowo-papierowe, bez nacie¢ utatwiajgcych otwieranie.

5. Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na
opakowaniu.

6. Okres waznosci minimum 4 lat.

Opatrunek oczny:
1. Scisle przylegajgcy do skéry wokét oka.
2. Chroni oko przed intensywnym Swiattem.
3. Warstwa nieprzylepna umozliwia swobodne ruchy galki oczne;.
4. Rozmiar: 50-70 mm + 70-85 mm.
5. Opakowanie.

5 szt.

Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, Sredniej rozciggliwo$ci z zapinka w opakowaniu.
Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o wlasciwosciach adhezyjnych w opakowaniu.

7 | Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach

min. 10 cm x min. 4m.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna.

po 4
szt.

Przylepiec bez opatrunku:
1. Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o duzej przylepnosci
réwniez po zamoczeniu.
8 2. Wymiary 2,5cm x5 m.
tatwy dzielenie bez uzycia nozyczek (obustronnie zabkowane brzegi),
nawiniety na plastikowa szpule (tuleje) bez ostony (kotnierza).
4. Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury /
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papieru.

Rurka nosowo-gardiowa:

1. Zastosowanie: udraznianie gérnych drég oddechowych przez zotnierzy
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wedtug procedur
ratownictwa w warunkach taktycznych okreslonych w aktualnych
wytycznych TCCC.

2. Wykonana miegkkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i
ftalanéw, sterylna.

3. Rozmiar - érednica wewnetrzna: 7 mm — 1 szt.; 7,56 mm — 1 szt. +gc;;zntie
2 Ksztalt anatomicznej krzywizny kanatu nosowo-gardtowego. wg ’
5. Posiadajgca ogranicznik chroniacy przed wsunieciem w gtgb drég opist
oddechowych i pozycjonujgcy rurke.
6. Wyrob sterylny.
7. Opakowanie chronigce przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, tatwe
do otwierania, umozliwiajace dowolne formowanie ksztattu, o wymiarach
maksymalnie 10 cm x 22 cm.
8. Okres waznosci rurki nosowo-gardtowej minimum 5 lat.
Lubrykant w zelu:
1. Utatwiajacy zaktadanie rurki nosowo-gardtowe;.
10 2. Obojetny farmakologicznie. 2 szt.
3. Jednorazowe opakowanie 2,7+5 g.
4. Okres waznosci lubrykantu minimum 3 lata.
Maska twarzowa do sztucznego oddychania:
1. Wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego i wyposazona w miekki
kotnierz przylegajacy do twarzy.
1 2. Ustnik z filtrem i zastawka kierunkowa. 1.Xenl:
Gumka do mocowania na twarzy.
4. Etui z tworzywa sztucznego.
Igta do odbarczenia odmy preznej:
1. Jednorazowa.
12 2. Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm). 4 szt
3. Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.
4. Okres waznosci minimum 5 lata.
Opatrunek hydrozelowy: )
. 1. Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne *340:;;_9

wyciecia i skrzydetka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm — 2 szt.
2. Opatrunek maty o powierzchni 400 cm?— 2 szt.

WET- Plecak Ewakuacji Medycznej (PEM)
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3. Opatrunek do natychmiastowego zastosowania po natozeniu na oparzone
miejsce chtodzi je, tagodzi bél i chroni przed zanieczyszczeniem ran.
Opatrunek naktadany bezposrednio na rane, wyréb medyczny klasy 2B.

5. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek mozna wielokrotnie
zdejmowac tak by kontrolowac stan rany - opatrunek nie przykleja sie do
poparzonej powierzchni.

6. Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzen termicznych bez
wzgledu na ich stopien.

7. Opatrunek ma forme materiatu bazowego z naniesionym pétptynnym
zelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrozelowy o konsystencji statej,
nierozpuszczalnej w wodzie.

8. Zel jest catkowicie nieszkodliwy dla blon $luzowych i ma dziatanie
bakteriostatyczne. Bezpieczenstwo w zakresie biokompatybilnosci i
cytotoksycznosci potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z
normg PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany osrodek badawczy oraz
przedstawieniem karty charakterystyki(MSDS).

9. tatwy w transporcie, przechowywaniu i uzyciu (mozliwos¢ sktadowania w
temperaturze -5/+35 st.C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze
przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C.

10. Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brazowym, khaki,
piaskowym lub szarym.

11. Okres waznosci minimum 5 lat.

Hydrozel w butelce:
1. Opakowanie min 100-150 ml.

14 2. Hydrozel w butelce ma mie¢ takie same wiasciwosci jak opatrunki opisany | 2 sz
opatrunek hydrozelowy, z wytgczeniem no$nika materiatu bazowego.
3. Okres waznosci minimum 5 lat.
Chusta tréjkatna:
1. Bawetniana, w ksztalcie tréjkata rownoramiennego o min. wymiarach
96x96x136 cm.
18 2. Dopuszczalna jest chusta tréjkatna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 4 szt
95x95x134 cm, przy zachowaniu pozostatych wymagan.
3. Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biaty.
Szyna aluminiowa:
1. Do unieruchomienia ztaman.
16 2. W miekkiej ostonie, wersja militarna:

a) rozmiar dtugi,
b) wymiary dt. x szer.: min 90 cm £ 10% x min 10 cm + 10%,

WET- Plecak Ewakuacji Medycznej (PEM)
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¢) kolor ciemnozielony, oliwkowy, brgzowy, szary, piaskowy, khaki.

17

Kotnierz ortopedyczny jednorazowy:

1.

Kotnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka
kregostupa — wielokrotnego uzytku.
Mozliwosci zastosowania — doroéli.
Konstrukcja:
a) jednoczesciowy,
b) wykonany z wytrzymatego i elastycznego polimeru,
c) wyscielony miekka gabka,
d) posiada precyzyjng regulacje wysokosci (min 10 stopni regulacji),
e) konstrukcja umozliwia przechowywanie kotnierza przed uzyciem w
ptaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku
przeznaczonego do przechowywania), w ktorej kotnierz ma max 57
cm diugosci.
Otwor/otwory umozliwiajgce zbadanie tetna na tetnicach szyjnych.
Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umozliwiajgcym diagnostyke.
Kolor — ciemnozielony, oliwkowy, brgzowy, szary, piaskowy, khaki.

1 szt

18

Szyna ortopedyczna wyciggowa:

.

8.

Szyna do ztaman konczyn dolnych, jednokonczynowa z reczng regulacjg
sity naciggu

Szyna sktada sie z segmentowego, rozktadanego lekkiego stelaza oraz z
elastycznych paséw mocujgcych koinczyne. Mocowanie gérne wyciagu za
pomoca pasa biodrowego, mocowanie dolne opaskg wokot kostki
System wyciggowy zapewnia ptynna regulacje sity naciagu w zakresie
dtugosci od 20 cm do 140-170 cm

Wszystkie elementy stelaza potgczone sg ekspanderem,
zabezpieczajgcym przed ich przypadkowym odtgczeniem lub zgubieniem
Dlugosc¢ stelaza mozna swobodnie regulowaé w zaleznosci od diugosci
nogi poszkodowanego

Konstrukcja umozliwia diagnostyke RTG

Szyna pakowana jest w pokrowiec transportowy koloru czarnego,
dopuszczalny jest kolor ciemnozielony lub ciemnoniebieski. Caty system
charakteryzuje sie niskg waga — max 1 kg i matymi rozmiarami
Pokrowiec transportowy z wodoodpornego, fatwo zmywalnego materiatu

1 kpl.

19

Koc izotermiczny jednorazowy:

1.
2

Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.
Mozliwos¢ zastosowania:
a) ochrona przed utrata ciepta,

WET- Plecak Ewakuacji Medycznej (PEM)
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b) ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.
3. Konstrukcja:

a) folia typu NRC,

b) metalizowana warstwowo (ztoto-srebrna powtoka metaliczna).
4. Woymiary po roztozeniu min:

a) szerokos¢ 160 cm,

b) dtugosé 210 cm.

Rekawice ratownicze:
1. Jednorazowego uzytku, niesterylne.

2. Nitrylowe.

20 3. Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane. 10 par

4. Przedtuzony mankiet.

5. Kolor niebieski

6. Rozmiar L

Nozyczki ratownicze:

1. Ostrze wykonane =z tytanu lub twardej stali z powloka teflonows,
umozliwiajace ciecie tkaniny ubraniowej, materiatdbw opatrunkowych, paséw
bezpieczenstwa, skory oraz innych twardych przedmiotéw.

2. Zabkowane ostrze, nie wymagajace ostrzenia.

21 3. Wyagiety ksztatt utatwiajgcy ciecie. 1 szt.
Nozyczki na koncu dolnego ostrza posiadajg zaokraglenie, ktére chroni
przed skaleczeniem w czasie stosowania.

5. Diugosc¢ powierzchni tngcej minimum 4 cm, diugo$é catkowita 16-20 cm.

6. Kolor ostrza i rekojesci matowy: czarny, brazowy lub szary. Dopuszczalna
jest rekojes¢ w innych ciemnych kolorach.

22 | Blok/notes wodoodporny, niezadrukowane kartki, format zblizony do A6. 1 szt.

Marker permanentny:

1. Mozliwosé pisania po kazdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skorze
(poszkodowanego).

2. Niezmywalny, odporny na dziatanie wody.

23 3. Kolor tuszu: czarny. 1iszt.

4. Grubos¢ kreski: od 3 mm do 8 mm.

5. Dopuszczalne jest zaoferowanie markera bez okreslonej przez producenta
daty waznosci.

Nosze skladane przeznaczone do ewakuacji i transportu rannych, wykonane z

24 | materiatu antyposlizgowego odpornego na dziatanie czynnikéw chemicznych. Po

ztozeniu musza miescic¢ sie swobodnie w komorze gtéwnej plecaka. Nosze

¥

f
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powinny spetnia¢ wymagania okreslone w dokumencie STANAG 2040 oraz

wymagania taktyczno-techniczne dla noszy transportowych wg STANAG
2040.

Panel sygnalizacyjny typu VS-17/GVX lub réwnowazny:

1. dwukolorowy - pomaranczowy/rézowy lub jednokolorowy - pomaranczowy
25 . 1 szt
2. materiat — nylon

3. rozmiary 90-100 cm x 70-80 cm

Sygnalizator swietiny:
1. Czas $wiecenia min 12 godz.

Kolor zbtty

2. Swiatto chemiczne 9 szt.

3. Diugosé 15 cm (zg:’
26 4. Wodoodporny, nieiskrzacy, niepalny i nietoksyczny kazdeg

5. Kolor zielony kolgru)

6.

7.

Kolor czerwony

Integralng czescig wymagar taktyczno-technicznych sg rysunki techniczne (dokument — Projekt Plecaka
ewakuacji medycznej — wzor 2014 WOFITM z wytgczeniem opiséw, tylko rysunki techniczne).

Tolerancja wymiarow podanych w wymaganiach taktyczno-technicznych powinna byé zgodna z PN-EN 20286,
klasa doktadnosci IT16-1T18 i wynika z niedokiadnos$ci recznego wykonania. Tolerancja ta nie dotyczy wymiarow
uzytych materiatéw, dla ktorych standardowa tolerancja okreélona zostata przez producentow tych materiatow
oraz systemu montazowego, ktéry musi by¢ kompatybilny z systemem MOLLE.

Klauzula kodyfikacyjna:
1. Przedmiot zaméwienia w postaci wyrobow wyszczegdlnionych w umowie wraz

z czeSciami zamiennymi, materiatami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi

i narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie 2z =zasadami Systemu

Kodyfikacyjnego NATO (NCS — NATO Caodification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowigzany jest do:

1.1 Wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych
technicznych wyrobow wyszczegéinionych w pkt. 1., wykorzystujac
aktualne dane wilasne Ilub pozyskane od podwykonawcow
i poddostawcow.

1.2 Sporzadzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobéw bedgcych
przedmiotem zamoéwienia z uwzglednieniem: Numeru Referencyjnego -
RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez
Wykonawce - producenta, dostawce, podwykonawce), Numeru
Magazynowego NATO - NSN (jezeli zostat juz przydzielony); Kodu
Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jezeli zostat przydzielony)
lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio:,7 //7
producenta lub dostawcy, podwykonawcy. ﬂ [V .7
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1.3 Przekazania danych, o ktéorych mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie
do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez
dodatkowych optat.

Odbiorca danych okreslonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiajacego, bedzie
polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland — POL NCB ) — Wojskowe Centrum
Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel.

261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczegodlnione w pkt. 1.
sg dostarczane przez dostawcow zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobéw.

Propozycja zapisow w SIWZ, ktére nie dotycza WET:

..

Opracowat:

Okres waznoéci srodkow materiatowych (posiadajacych okreslony termin
waznosci) w dniu sktadania ofert lub w dniu dostawy okre$lony zgodnie z
procedurg Zamawiajgcego. Zalecany okres wazno$ci nie powinien byé
krotszy, niz 80% catkowitego okresu waznosci.

Zakres i okres gwarancji okreslony przez Zamawiajgcego.

Instrukcja w jezyku polskim dostarczona wraz z wyrobem.

Sposdéb weryfikacji spetnienia parametrédw dla materiatdw opakowania
okre$lonych w wymaganiach technicznych (zasady odbioru) ustali
Zamawiajacy — np. karta techniczna/certyfikat materiatu wystawiony przez
producenta lub badania materiatu w akredytowanym laboratorium..
Dostarczany wyroéb powinien by¢ oznakowany zgodnie z decyzjg nr 3/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych
okreslajacych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow
dostarczanych do resortu obrony narodowej — Dz. Urz. MON z 07.01.2014,
poz. 11.

W zakresie wyrobow medycznych wymagane przedstawienie dokumentaciji:
deklaracja zgodnoéci CE, Certyfikat CE, zgtoszenie do URPLWMIPB.

ODDZIALU A | ROZWOJU

1/ /, Z/J V./

e
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