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Oktadka Karty Charakterystyki Bezpieczenstwa zestawu

Identyfikator dokumentu: IM3518-75: Wersja AG
Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2020/02/26

Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26

Informacje o produkcie

Nazwa produktu
Numer czesci

Angiotensin | RIA KIT

IM3518

Dodatkowe informacje o produkcie

Wytgcznie dla przeszkolonych uzytkownikéw.

Ten zestaw zawiera probdwki optaszczone materiatami, ktére sg uwazane za artykuty i tym
samym sg wytgczone z wymogow Karty Charakterystyki Bezpieczenstwa

Skladniki

Opis

Angiotensin | 1-125 Tracer
Angiotensin | Calibrators 1 - 5
Kontrola angiotenzyny |
Angiotensin | Inhibitor

Wash solution (20x)
Angiotensin | Calibrator 0

Informacje o transporcie

Informacje o przesytceMigdzynarodowe Migdzynarodowa Amerykanski

Numer UN/ID
Nazwa przesyiki

Klasa zagrozenia

Ryzyko dodatkowe
Kod klasyfikacji
Grupa pakowania

Specjalne
zaopatrzenie

Stowarzyszenie
Przewoznikow
Lotniczych (IATA)

2910

Organizacja Departament
Morska (IMDG)  Transportu

(USDOT)
2910 2910

Europejskia
Zgoda na
Miedzynarodowy
Przewoéz
Materiatow
Niebezpiecznych
(ADR)

2910

Materiat radioaktywny, z wytagczeniem opakowania-materiat o ograniczonej ilosci

7 Materiat radioaktywny 7 Materiat radioaktywny 7 Materiat radioaktywny 7 Materiat radioaktywny

Brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Brak Brak
Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy

Brak

None

Nie dotyczy

Kanadyjski
Transport
Produktow
Niebezpiecznych
(TDG)

2910

7 Materiaty
radioaktywne

Brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Dodatkowe informacje

Kod w International Air’L Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Transport Association
Emergency Response
Guidebook (IATA ERG)

EmS Nie dotyczy F-l, S-S Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Kod NAERG Nie dotyczy Nie dotyczy 161 Nie dotyczy 161

Zagrozenia dla
srodowiska

Morski materiat Nie dotyczy Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
zanieczyszczajacy

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Brak zalecen specjalnych dla uzytkownikow.

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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COULTER KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZENSTWA
Identyfikator dokumentu: IM3518-75 Wersja AG
Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2020/02/26
Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu Angiotensin | 1-125 Tracer
Numer czesci Sktadnik P/N IM3518
1.2 |stotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu Tylko do uzycia in vitro. Zob. pozycje bibliografii, w celu zapoznania sie ze
szczegotami.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
IMMUNOTECH s.r.o.
Radiova 1

102 27 Prague 10
Czech Republic
Tel. +420 272 017 444

Adres e-mail SDSNT@beckman.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu (24h) Alarmowy numer telefonu Chemtrec USA 800-424-9300, migdzynarodowy (001)

703-527-3887
Nr telefonu dystrybutora i w naglych wypadkach

Odwotac sie do dotgczonej listy, identyfikator dokumentu: 472050, aby zapoznaé
sie z numerami telefonicznymi lokalnego dystrybutora i w nagtych wypadkach.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Opis produktu Mieszanina
Z06tty; Przezroczysty; Ptyn; Bez zapachu
Klasyfikacja wedtug dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/GHS)
Uczulenie skory, kategoria 1
Dtugoterminowe zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 3
Klasyfikacja wg US-OSHA (HCS 29 CFR 1910.1200) oraz GHS ONZ
Powazne zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 3
Dtugoterminowe zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 3

©2020 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Polish
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Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen (ciag dalszy)

2.2 Elementy oznakowania Wedtug dyrektywy WE 1272/2008 (CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS
ONZz
Sktadniki niebezpieczne
mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolino -3-onu [EC# 247-500-7] i
2-metylo-4-izotiazolino-3-onu [EC# 220-239-6](3:1)

Piktogram

D

Hasto ostrzegawcze
UWAGA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty dotyczace srodkow ostroznosci

P261 Unika¢ wdychania par.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowacé rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone
twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umyé duzg iloscig
wody z mydtem.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki:
Zasiegngc porady/zglosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362+P364 Zdjgc zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem.
P501 Zawarto$é/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi/krajowymi.

Najwazniejsze zwroty wskazujgce srodki ostroznosci znajdujg sie na etykiecie
produktu.
Uzupetniajace informacje na opakowaniu

Radioaktywny
R

'y

23 Inne zagrozenia Wyniki PBT i oceny vPVB
PBT: Nie dotyczy.
vPvB: Nie dotyczy.

Jod 125 jest emiterem promieniowania gamma i X. Promieniowanie mozna
zatrzymac przy uzyciu 1 mm ochrony ofowiowej. Okres pottrwania: 59.4 dni.

Ten produkt zawiera materiaty pochodzenia ludzkiego i zwierzecego, i nalezy go
traktowac jak materiat potencjalnie zdolny do przenoszenia choréb zakaznych.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapoznac sie z bardziej szczegétowymi informacjami zdrowotnymi.

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 3: Skiad/informacje o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne: Klasyfikacja zagrozenia sktadnikow czystych
Nazwa chemiczna % wg wagi WE 1272/2008 CLP/GHS GHS Uwaga
mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo- < 0.05 Acute Tox. Dermal 2, H310 Acute Tox. Dermal 2, H310 9
-izoti i 3. _ _ Acute Tox. Inhal. 2, H330 Acute Tox. Inhal. 2, H330
-42IZO“?ZIO“20- 3,[-0nul-[EC:;?E 247 SEOC?#?] Acute Tox. Oral 3, H301 Acute Tox. Oral 3, H301
| 2-metylo-4-izotiazolino-3-onu | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, H400
220-239-6](3:1) Aquatic Longterm 1, H410 Aquatic Longterm 1, H410
Nr CAS 55965-84-9 Czynnik M ostre=100 Czynnik M ostre=100, HO
E{NECS # Niedostepne Czynnik M przewlekte=100 Czynnik M przewlekte=100, HO
Nr indeksu Niedostepne Eye Dam. 1, H318 Eye Dam. 1, H318
Skin Corr. 1C, H314 Skin Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1A, H317 Skin Sens. 1A, H317

9 - Mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolino-3-onu [EC# 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolino-3-onu [EC# 220-239-6] (3:1) jest aktywnym sktadnikiem
preparatu ProClin 300.

Sekcja 8 zawiera dostepne dopuszczalne wartoSci narazenia zawodowego.
Dodatkowe informacje prawne zawiera Sekcja 15
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczgcych zagrozenia, patrz Punkt 16

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie W razie dostania sie produktu do drég oddechowych nalezy wyprowadzi¢ osobe
narazong na swieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha,
rozpocza¢ sztuczne oddychanie wykonywane przez przeszkolony personel
i niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

Kontakt z oczami Jezeli produkt przedostanie sie do oczu, jako srodek ostroznosci ptukaé oczy
delikatnie woda.

Kontakt ze skérg W przypadku kontaktu skornego uzyska¢ porade/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Spozycie W przypadku potkniecia produktu przeptuka¢ usta wodg. Jezeli wystepuje

podraznienie lub dyskomfort, niezwtocznie uzyska¢ pomoc medycznag.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapozna¢ sie z bardziej
szczegotowymi informacjami zdrowotnymi.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych. Patrz punkt 4.1.

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

5.4

Srodki gasnicze W przypadku pozaru nalezy gasi¢ gasnicg sniegowg (CO2), proszkiem gasniczym,
strumieniem wody albo gasnica pianowa.

W przypadku duzych pozaréw nalezy stosowac srodek gasniczy odpowiedni
do otaczajgcego ognia.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Szczegoblne zagrozenia pozarem i wybuchem

Nie okreslono zadnego szczegdlnego zagrozenia.
Niebezpieczne produkty spalania

Z tego produktu (rozcienczony roztwor wodny) nie sg przewidziane zadne
produkty spalania, stanowigce znaczace zagrozenie.

Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne Aparat oddechowy samonapetniajgcy jest zalecany dla strazy pozarnej we
wszystkich sytuacjach, zwigzanych z pozarem chemicznym.

Dodatkowe informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki Niniejszy produkt zawiera materiat pochodzenia ludzkiego i zwierzecego i nalezy

ostroznosci go traktowac¢ jako potencjalnie zdolny do przenoszenia choréb zakaznych.
Podczas wykonywania procedur czyszczenia nalezy przestrzegaé ogdlnych
wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu/ochrong twarzy.

Srodki ostroznosci w zakresie Odizolowaé miejsce i zabsorbowaé rozlany materiat piaskiem, wermikulitem
ochrony srodowiska lub innym chemicznie obejetnym materiatem absorbujagcym. Umiesci¢ materiat
zaabsorbowany w pojemniku przeznaczonym na odpady.

Nie dopuszczaé do dostania sie nierozciericzonego produktu do kanalizacji lub
waéd gruntowych.

Wszelkie odpady nalezy utylizowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi lokalnie
oraz w konkretnym osrodku badawczym.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Procedury w przypadkach Jako srodek ostroznosci, potraktowac rozlany materiat roztworem wybielacza z

rozlania i wycieku wodg w stosunku 1:10. Wchiong¢ ptyn i umiesci¢ w zbiorniku odpowiednim na
odpady. Unikac¢ tworzenia aerozoli podczas oczyszczania. Postgpowac zgodnie z
regutami usuwania odpadéw.

Materiat radioaktywny podlega przepisom w kazdym kraju.
Zutylizowa¢ wszystkie odpady zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Odniesienia do innych sekcji Patrz punkt 8 i 13.

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71  Srodki ostroznosci dotyczace Nalezy sie postugiwac tym produktem, jakby byt zdolny do przenoszenia choréb
bezpiecznego postepowania 2akaznych. Nalezy postepowac wedtug uniwersainych srodkow ostroznosci,
podczas uzywania tego produktu.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac¢ w temperaturze od 2 do 8°C, zgodnie ze wskazéwkami z etykiety
produktu.
W celu zachowania jakosci produktu nalezy go przechowywac¢ zgodnie z
instrukcjami znajdujgcymi sie na etykiecie produktu.
Przechowywac z dala od silnych kwasow, silnych zasad, silnych utleniaczy i
materiatéw niekompatybilnych (rozdziat 10).

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
koncowe

Sekcja 8: Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Ograniczenia ekspozycji
US OSHA Nie okreslono

American Conference of Nie okreslono
Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH)

DFG MAK Nie okreslono
Irlandia Nie okreslono
IOELVs Nie okreslono
NIOSH Nie okreslono
Japonia Nie okreslono

Szwecja (AFS 2015:7 i ze zmianami)
Nie okreslono

8.2 Kontrola narazenia
Kontrole inzynieryjne Umiesci¢ fiolke za metalowg ostong, z dala od uzytkownika.
Ochrona oczu Nalezy zakfada¢ okulary bezpieczenstwa lub gogle chemiczne, aby zapobiec
kontaktowi z oczyma.

Patrz amerykanska norma OSHA 29 CFR 1910.133, Norma Europejska EN166
lub wiasciwe normy krajowe.

©2020 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Polish
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Sekcja 8: Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej (ciag dalszy)

Nosi¢ nieprzepuszczalne rekawice, na przyktad nitrylowe lub réwnowazne, oraz
odziez ochronng. Patrz U.S. OSHA 29 CFR 1910.138, europejska norma EN 374,
EN 14605:2005+A1:2009 lub odpowiednie normy rzgdowe.

W normalnych warunkach uzycie tego produktu nie powinno wymagac¢ ochrony
drog oddechowych. W wypadku nadmiernej ekspozycji i nieodpowiedniej
wentylacji do utrzymania stezeh w powietrzu na poziomach akceptowalnych,
uzycie ochrony drég oddechowych powinno zosta¢ przeanalizowane przez
wykwalifikowanego pracownika.

Ochrona skoéry

Ochrona drég oddechowych

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ptyn Ciezar wiasciwy 1.005 @20°C
(woda=1,0)

Barwa Zotty Rozpuszczalnosé

Przejrzystosc¢ Przezroczysty Woda Mieszalny

Zapach Bez zapachu Organiczny Nie dotyczy

pH 7.2 Wspétczynnik podziatu: Nie okreslono
n-oktanol/woda

Temperatura krzepniecia Nie okreslono Temperatura Nie dotyczy
samozaptonu

Temperatura wrzenia Nie okreslono Temperatura rozktadu Nie okreslono

Temepratura zaptonu Nie dotyczy Procent czesci lotnych Nie dotyczy

Wspoétczynnik parowania  Nie okreslono Preznos¢ pary Nie okreslono

Palnos¢ (ciata statego, Nie dotyczy Lepkosé Nie okreslono

gazu)

Granice palnosci Nie dotyczy Wiasciwosci wybuchowe Nie dotyczy

Gestos¢ pary Nie okreslono Wiasciwosci utleniajace Nie dotyczy

Prég wyczuwalnosci Nie dotyczy

zapachu

9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé

10.2 Stabilnosé chemiczna

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany w zalecanych warunkach.

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢ (ciag dalszy)

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢W celu zachowania dziatania produkt nalezy chroni¢ przed silnymi kwasami,
silnymi zasadami i silnymi utleniaczami.

Unika¢ ekspozycji na ciepto i bezposrednie swiatto stoneczne.
10.5 Materialy niezgodne Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu

Nie istniejg zadne dane produkty rozktadu, ktére mogtyby stanowi¢ znaczgce
zagrozenie.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Dane toksycznosci dla sktadnikéw niebezpiecznych
mieszanina reakcyjna: LD50, doustnie Szczur 53 mg/kg
5-chloro-2-metylo-4-izotiazolino
-3-onu [EC# 247-500-7] i
2-metylo-4-izotiazolino-3-onu
[EC# 220-239-6](3:1)
Nr CAS 55965-84-9

Pierwotne drogi ekspozycji Powszechne drogi dziatania obejmujg wdychanie, potykanie i kontakt
oczny/skorny. Specyficzne drogi zainteresowania dla potencjalnego zakazenia
materiatami obejmujg naktucia skory, kontakt z uszkodzong skorg, kontakt z
btonami sluzowymi oraz wdychanie materiatéw w postaci aerozoli.

Toksycznos¢ ostra Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dziatanie zrace/draznigce na Nie klasyfikowano na podstawie dostgpnych danych.
skére

Powazne uszkodzenie oczu / Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
dziatanie draznigce na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

oddechowe/skére

Rakotworczos¢é Niniejszy produkt nie zawiera zadnego ze sktadnikéw, ktére zostaty okreslone
jako zwigzki rakotworcze przez ACGIH (Amerykanska Konferencja Higienistow
Przemystowych), IARC (Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem), NTP
(Narodowy Program Toksykologiczny), OSHA ani rozporzgdzenie WE nr
1272/2008, w takim stezeniu (= 0,1%), ktére wymagatoby zgtoszenia.

Dzialanie mutagenne na Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

komorki rozrodcze

Szkodliwe dziatanie na Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

rozrodczos¢

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne (ciag dalszy)

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe
Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie wielokrotne

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Zagrozenie spowodowane Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
aspiracja
Inne informacje Ten produkt zawiera materiaty pochodzenia ludzkiego i zwierzecego, i nalezy go

traktowac jak materiat potencjalnie zdolny do przenoszenia chorob zakaznych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢ ekologiczna
Gatunki stodkowodne Zadne informacje nie sg dostepne.
Mikrotox Zadne informacje nie sg dostepne.
Rozwielitka Zadne informacje nie sg dostepne.
Algi stodkowodne Zadne informacje nie sg dostepne.

12.2 Trwatos$é¢ i zdolnos¢ do Nie ustalono dla produktu.

rozkiadu

12.3 Bioakumulacja Nie ustalono dla produktu.

12.4 Mobilnos¢ w glebie Nie ustalono dla produktu.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie ustalono dla produktu. PBT (Substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do
bioakumulaciji i toksyczne): nie dotyczy, vPvB (Substancje bardzo trwate i
ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym stopniu): nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaNiniejszy produkt jest sklasyfikowany jako stanowigcy zagrozenie dla $rodowiska.
Nie dopuszczac¢ do dostania sie nierozcienczonego produktu do kanalizacji
ani wod gruntowych. Zawartosé/pojemnik utylizowa¢ zgodnie z przepisami
lokalnymi/krajowymi

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacja odpadow produktu Z resztkami i pozostato$ciami substancji chemicznych nalezy rutynowo obchodzi¢
sie jak z odpadami specjalnymi. Konieczna jest likwidacja zgodnie z przepisami
prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi, obowigzujgcymi w
danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnosc¢, zalecamy zwrocenie sie z prosbg o
informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej jednostki do
usuwania odpaddéw.

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Utylizacja opakowania

13.2 Dodatkowe informacje

Likwidowac jako odpad stwarzajgcy zagrozenie ze strony organizmdéw zywych,
zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi zapobiegania skazeniom oraz innymi,
obowigzujgcymi w danym kraju. Aby zapewni¢ zgodno$¢, zalecamy zwrdcenie
sie z prosbg o informacje do stosownych (lokalnych) wiadz i/lub zatwierdzonej
jednostki do usuwania odpadow.

Usuwac¢ odpady, niezuzyty produkt oraz zanieczyszczone opakowania zgodnie
z federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami. W przypadku watpliwosci
dotyczacych odpowiednich wymagan, nalezy skontaktowaé sie z wtadzami, aby
uzyskac dodatkowe informacije.

Sugerowany Europejski katalog odpadéw 18 01 03* — odpady, ktérych

zbidrka i utylizacja podlega specjalnym wymogom w celu unikniecia infekciji.
Utylizowac¢ zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami dotyczgcymi
postepowania z odpadami.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

141
14.2
14.3

14.4

Informacje o Miedzynarodowe Migdzynarodowa Amerykanski Europejskia Kanadyjski
przesyice Stowarzyszenie Organizacja Departament Zgoda na Transport
Przewoznikow Morska (IMDG) Transportu Miedzynarodowy Produktéw
Lotniczych (USDOT) Przewéz Niebezpiecznych
(IATA) Materiatéw (TDG)
Niebezpiecznych
(ADR)
Numer UN/ID 2910 2910 2910 2910 PIN - 2910
Nazwa przesytki Materiat radioaktywny, z wytgczeniem opakowania-materiat o ograniczonej ilosci
Klasa zagrozenia 7 Materiat 7 Materiat radioaktywny 7 Materiat 7 Materiat 7 Materiaty

radioaktywny

Ryzyko dodatkowe Brak

Kod klasyfikacji Nie dotyczy
Grupa pakowania

Specjalne Nie dotyczy

zaopatrzenie
Dodatkowe informacje

Kod w International Air7L
Transport Association
Emergency Response

Guidebook (IATA ERG)
EmS Nie dotyczy

Kod NAERG Nie dotyczy

radioaktywny radioaktywny radioaktywne

Brak Brak Brak Brak

Nie dotyczy Nie dotyczy None Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
F-l, S-S Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy 161 Nie dotyczy 161
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu (ciag dalszy)

14.5 Zagrozenia dla
srodowiska

Morski materiat Nie dotyczy Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
zanieczyszczajacy

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak zalecen specjalnych dla uzytkownikow.
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Amerykanskie przepisy stanowe i federalne

SARA 313 (Czesé¢ 313, Tytut lll wymogow zglaszania)
Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA
— Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty Srodowiskowe i kompensacji wywotanych nimi skutkéw) 40
CFR 302.4

Nr CAS 14158-31-7 Jod 125
Propozycja 65 stanu Kalifornia

OSTRZEZENIE: Ten produkt moze spowodowaé narazenie na zwigzek chemiczny znany w stanie
Kalifornia jako rakotwérczy i (lub) dziatajgcy szkodliwie na rozrodczos¢. Wiecej informaciji, patrz
www.P65Warnings.ca.gov

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy raka
Nr CAS 14158-31-7 Jod 125

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dzialanie
na rozwoj

Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie na
rozrodczos¢ u mezczyzn

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozrodczos¢ u kobiet

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych (ciag dalszy)

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Massachusetts
Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) departamentu New Jersey
Zadne sktadniki nie znajdujg sie na licie.

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Pensylwania
Nr CAS 14158-31-7 Jod 125

Przepisy UE

Niniejsza karta charakterystyki (SDS) jest zgodna z przepisami WE zawartymi w rozporzadzeniu 1907/2006 (REACH) z
pozniejszymi zmianami.

Klasa zagrozenia dla wéd

(Niemcy)

WGK 1, nieznaczne zagrozenie dla wéd
REACH 1907/2006 WE - Zatacznik XIV - Lista substancji priorytetowych.

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.
Kanada

Ten produkt jest wyjagtkiem w WHMIS i od wymagan Karty Charakterystyki
Bezpieczenstwa.

15.2 Ocena bezpieczenstwa
substancji chemicznej

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Niektore sktadniki niebezpieczne wymienione w Czesci 15 sg w stezeniach ponizej granic wartosci odciecia 0,1% dla substancji rakotwoérczych,
mutagennych i toksyn dziatajgcych na rozrodczo$¢ oraz 1% w przypadku innych zagrozen dla zdrowia wymagajgcych zgtaszania w Cze$ci 3.

Sekcja 16: Inne informacje

Skala bezpieczenstwa Beckman Palnosé: 0 Kod
Coulter Zdrowie: 2 0=Brak
Reaktywnos$¢ z woda: 0 1=Niewielkie
Kontakt fizyczny: 2 2=Znaczace
3=Powazne
Zmiany poprawkowe Zmieniona nazwa produktu.

Zmieniona nazwa zestawu.

Na karcie oktadki zestawu zaktualizowane dodatkowe informacje o produkcie.
Zaktualizowano dotyczgcg produktu klasyfikacje zagrozen oraz elementy
etykiety, w sekcji 2.

Zaktualizowana klasyfikacja zagrozen dla czystego sktadnika w Rozdz. 3.
Zaktualizowana skala bezpieczehstwa Beckman Coulter.

Zaktualizowano czeéci: 11, 12, 16.

Zaktualizowana sekcja 4.
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

Zaktualizowana sekcja 13.
Wersja dokumentu i data wydania/redakcji

Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2020/02/26
Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26
Identyfikator dokumentu: IM3518-75
Wersja: AG
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia z Punktu 3

Aquatic Acute 1 - Ostre zagrozenie dla $srodowiska wodnego, kategoria 1

Acute Tox. Dermal 2 - Toksycznos$c¢ ostra - po naniesieniu na skore, kategoria 2
Acute Tox. Inhal. 2 - Toksyczno$¢ ostra - po narazeniu inhalacyjnym, kategoria 2
Acute Tox. Oral 3 - Toksycznos$¢ ostra - droga pokarmowa, kategoria 3

Eye Dam. 1 - Uszkodzenie oczu, kategoria 1

Aquatic Longterm 1 - Diugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kategoria
1

Skin Corr. 1C - Dziatanie zrgce na skore, kategoria 1C
Skin Sens. 1A - Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1A
H301 - Dziata toksycznie po potknieciu.
H310 - Grozi $miercig w kontakcie ze skéra.
H314 - Powoduje ciezkie oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H330 - Wdychanie grozi $miercia.
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

Skroty i akronimy ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH -
Amerykanska Konferencja Rzgdowych Technikéw Higieny w Przemysle)
ADR i RID — European Agreement Concerning The International
Carriage Of Dangerous Goods By Road and Rail (Europejska Umowa
dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego i Kolejowego Towarow
Niebezpiecznych)
CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act (CERCLA — Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty srodowiskowe i
kompensacji wywotanych nimi skutkow)
CLP - Classification, Labeling and Packaging (CLP - Klasyfikacja, etykietowanie
i pakowanie)
DFGMAK - Maksymalny limit ekspozycji Republiki Niemiec
GHS - Globally Harmonized System (GHS - Globalny zharmonizowany system)
HCS — Hazard Communication Standard (HCS — Norma dotyczaca
informowania o zagrozeniach)
IARC — International Agency for Research on Cancer (Miedzynarodowa Agencja
Badan nad Rakiem)
IATA DGR —Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych —
przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

ICAO - International Civil Aviation Organization (Miedzynarodowa Organizacja
Lotnictwa Cywilnego)

IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Morski Kodeks
Towarow Niebezpiecznych)

IOELVs — European Unions' Indicative Occupational Exposure Limit Values
(IOELV — Wskaznikowe dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego
obowigzujgce w Unii Europejskiej)

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH - Krajowy
Instytut Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)

NTP - Narodowy program toksykologiczny

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (OSHA - Administracja
ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)

PBT - Persistent bioaccumulative and toxic substances (PBT - Substancje trwate,
wykazujgce zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczne)

SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA - Ustawy o
planowaniu awaryjnym i prawie spoteczenstwa do informac;ji)

TDG — Canadian Transportation Of Dangerous Goods Regulations (Kanadyjskie
przepisy dotyczgce transportu towaréw niebezpiecznych)

UN GHS — United Nations Globally Harmonized System (UN GHS — System
klasyfikacji i oznakowania zharmonizowany w skali globalnej ONZ)

US DOT - United States Department of Transportation (Departament Transportu
Stanow Zjednoczonych)

WHMIS - Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS - System
Informacyjny Niebezpiecznych Materiatéw na Stanowisku Pracy)

vPVvB - Substancje bardzo trwate i ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym
stopniu

LD50 - Lethal Dose, 50% (LD50 - Dawka smiertelna, 50%)

W celu uzyskania dalszych informaciji nalezy skontaktowaé Beckman Coulter, Inc. sie z przedstawicielem lokalnym.

POMIMO ZE BECKMAN COULTER, INC. UTRZYMUJE, ZE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SA POPRAWNE | PRECYZYJNE, BECKMAN COULTER, INC. NIE SKLADA ZADNYCH DEKLARACJI ANINIE
UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACYCH WAZNOSCI, PRECYZJI ANI AKTUALNOSCI TYCH INFORMACJI. BECKMAN COULTER, INC. NIE BEDZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ANI NIE BEDZIE W ZADEN INNY SPOSOB
ODPOWIADAC ZA UZYCIE NINIEJSZYCH INFORMACJI ANI MATERIALOW, KTORYCH ONE DOTYCZA. UTYLIZACJA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH MOZE PODLEGAC PRZEPISOM ALBO ROZPORZADZENIOM

LOKALNYM.
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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu Angiotensin | Calibrators 1 -5
Numer czesci Sktadnik P/N IM3518
1.2 |Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu Tylko do uzycia in vitro. Zob. pozycje bibliografii, w celu zapoznania sie ze
szczegobtami.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
IMMUNOTECH s.r.o.
Radiova 1

102 27 Prague 10
Czech Republic
Tel. +420 272 017 444

Adres e-mail SDSNT@beckman.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu (24h) Alarmowy numer telefonu Chemtrec USA 800-424-9300, miedzynarodowy (001)

703-527-3887
Nr telefonu dystrybutora i w naglych wypadkach

Odwotac sie do dotgczone;j listy, identyfikator dokumentu: 472050, aby zapozna¢
sie z numerami telefonicznymi lokalnego dystrybutora i w nagtych wypadkach.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Opis produktu Mieszanina

Bezbarwny do bladozottego; Przezroczysty; Ptyn; Bez zapachu
Klasyfikacja wedlug dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/IGHS)

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy 1272/2008 WE
(CLP/GHS)

Klasyfikacja wg US-OSHA (HCS 29 CFR 1910.1200) oraz GHS ONZ

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wedtug US-OSHA HCS 2012 i
UN GHS

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen (ciag dalszy)

2.2 Elementy oznakowania

2.3 Inne zagrozenia

Wedtug dyrektywy WE 1272/2008 (CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS
ONZ

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS

Wyniki PBT i oceny vPvB
PBT: Nie dotyczy.
vPvB: Nie dotyczy.

Ten produkt zawiera materiaty pochodzenia ludzkiego i zwierzecego, i nalezy go
traktowa¢ jak materiat potencjalnie zdolny do przenoszenia chordb zakaznych.
Niniejszy produkt zawiera azydek w stezeniu mniejszym niz stezenie
niebezpieczne, co w przypadku wielokrotnego kontaktu z otowiem i miedzia,
wystepujgcymi powszechnie w instalacjach kanalizacyjnych, moze spowodowac
nagromadzenie zwigzkéw wrazliwych na wstrzgs. Azydek sodu tworzy z metalami
ciezkimi zwigzki wybuchowe.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapoznac sie z bardziej szczegétowymi informacjami zdrowotnymi.

Sekcja 3: Skiad/informacje o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne:

Klasyfikacja zagrozenia sktadnikéw czystych

Nazwa chemiczna % wg wagi WE 1272/2008 CLP/GHS GHS Uwaga
Azydek sodu < 0.1 Acute Tox. Oral 2, H300 Acute Tox. Oral 2, H300 2,8
Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, H400
Nr CAS 26628-22-8 ; ;
EINECS # 247-859-1 Aquatic Longterm 1, H410 Aquatic Longterm 1, H410
Nr indeksu 011-004-00-7

Substancja, dla ktérej istniejg wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy.

8 - Obecny w stezeniu ponizej wartosci graniczne;j.

Sekcja 8 zawiera dostepne dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego.

Dodatkowe informacje prawne zawiera Sekcja 15

Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczgcych zagrozenia, patrz Punkt 16

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie

Kontakt z oczami

Kontakt ze skéra

W razie dostania sie produktu do drég oddechowych nalezy wyprowadzi¢ osobe
narazong na swieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha,
rozpocza¢ sztuczne oddychanie wykonywane przez przeszkolony personel

i niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

Jezeli produkt przedostanie sie do oczu, jako $rodek ostroznosci ptukaé oczy
delikatnie woda.

W przypadku kontaktu skornego uzyskac¢ porade/zgtosic sie pod opieke lekarza.
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Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy (ciag dalszy)

Spozycie W przypadku potknigcia produktu przeptukac usta wodg. Jezeli wystepuje
podraznienie lub dyskomfort, niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Nie stwierdzono zadnych dziatan ani objawéw niepozgdanych.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Nie jest wymagana zadna interwencja medyczna ani leczenie.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze W przypadku pozaru nalezy gasi¢ gasnicg sniegowa (CO2), proszkiem gasniczym,
strumieniem wody albo gasnica pianowa.
W przypadku duzych pozaréw nalezy stosowac srodek gasniczy odpowiedni
do otaczajgcego ognia.
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Szczegoblne zagrozenia pozarem i wybuchem
Nie okreslono zadnego szczegdlnego zagrozenia.
Niebezpieczne produkty spalania
Z tego produktu (rozcienczony roztwér wodny) nie sg przewidziane zadne
produkty spalania, stanowigce znaczgce zagrozenie.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Wyposazenie ochronne Aparat oddechowy samonapetniajgcy jest zalecany dla strazy pozarnej we
wszystkich sytuacjach, zwigzanych z pozarem chemicznym.
5.4 Dodatkowe informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki Niniejszy produkt zawiera materiat pochodzenia ludzkiego i zwierzecego i nalezy

ostroznosci go traktowaé jako potencjalnie zdolny do przenoszenia choréb zakaznych.
Podczas wykonywania procedur czyszczenia nalezy przestrzega¢ ogolnych
wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone twarzy.

Srodki ostroznosci w zakresie Zetrze¢ wylany materiat, aby zapobiec przemieszczaniu.

ochrony srodowiska Nie dopuszczaé do dostania sie nierozciernczonego produktu do kanalizacji lub
waéd gruntowych.

Zawartos¢/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi.
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Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska (ciag dalszy)

6.3

6.4

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Procedury w przypadkach Jako srodek ostroznosci, potraktowac rozlany materiat roztworem wybielacza z

rozlania i wycieku wodg w stosunku 1:10. Wchiong¢ ptyn i umiesci¢ w zbiorniku odpowiednim na
odpady. Unika¢ tworzenia aerozoli podczas oczyszczania. Postepowacé zgodnie z
regutami usuwania odpadow.

Odniesienia do innych sekcji Patrz punkt 8 i 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace Nalezy sie postugiwac tym produktem, jakby byt zdolny do przenoszenia choréb
bezpiecznego postepowania 2akaznych. Nalezy postepowac wedtug uniwersainych srodkéw ostroznosci,
podczas uzywania tego produktu.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w temperaturze od 2 do 8°C, zgodnie ze wskazowkami z etykiety
produktu.
W celu zachowania jakosci produktu nalezy go przechowywac¢ zgodnie z
instrukcjami znajdujacymi sie na etykiecie produktu.
Przechowywac¢ z dala od silnych kwasow, silnych zasad, silnych utleniaczy i
materiatéw niekompatybilnych (rozdziat 10).
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
konncowe
Sekcja 8: Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Ograniczenia ekspozycji
US OSHA Nie okreslono
American Conference of

Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH)

Azydek sodu 0.29 mg/m3 Limit (jako azydek sodu); 0.11 ppm Limit (jako pary kwasu
Nr CAS 26628-22-8 azotowodorowego)
DFG MAK
Azydek sodu 0.4 mg/m3 Wartos$¢ szczytowa (frakcja wchtanialna); 0.2 mg/m3 TWA MAK
Nr CAS 26628-22-8 (frakcja wchtanialna)
Irlandia
Azydek sodu 0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL; Potencjalne wchtanianie przez skoére

Nr CAS 26628-22-8
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Sekcja 8: Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej (ciag dalszy)

IOELVs

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

NIOSH

Japonia

Mozliwosé znacznego wychwytu przez skore; 0.3 mg/m3 STEL; 0.1 mg/m3 TWA

Nie okreslono
Nie okreslono

Szwecja (AFS 2015:7 i ze zmianami)

Azydek sodu 0.1 mg/m3 NDS; 0.3 mg/m3 Obowigzujgca warto§¢ NDSCh

Nr CAS 26628-22-8

8.2 Kontrola narazenia

Kontrole inzynieryjne Nie sg wymagane zadne kontrole inzynieryjne. Uzywa¢ w warunkach ogélnej

dobrej wentylaciji.
Nalezy zaktada¢ okulary bezpieczenstwa lub gogle chemiczne, aby zapobiec
kontaktowi z oczyma.

Patrz amerykanska norma OSHA 29 CFR 1910.133, Norma Europejska EN166
lub wtasciwe normy krajowe.

Ochrona oczu

Ochrona skoéry W razie potrzeby stosowac odziez ochronng i nieprzepuszczalne rekawice.

Ochrona drég oddechowych W normalnych warunkach uzycie tego produktu nie wymaga ochrony drég

oddechowych.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Plyn Ciezar witasciwy 1.00 - 1.01 @20°C
(woda=1,0)
Barwa Bezbarwny do Rozpuszczalnos¢
bladozéttego
Przejrzystosé Przezroczysty Woda Mieszalny
Zapach Bez zapachu Organiczny Nie okreslono
pH 7.2 Wspoétczynnik podziatu: Nie okreslono

Temperatura krzepniecia

Temperatura wrzenia
Temepratura zaptonu
Wspoétczynnik parowania

Palnos¢ (ciata stalego,
gazu)

Granice palnosci

Nie okreslono

Nie okreslono
Nie dotyczy
Nie okreslono

Nie dotyczy

Nie dotyczy

n-oktanol/woda

Temperatura
samozaptonu

Temperatura rozkiadu
Procent czesci lotnych
Preznos¢ pary

Lepkosé

Witasciwosci wybuchowe

Nie dotyczy

Nie okreslono
Nie dotyczy
Nie okreslono

Nie okreslono

Nie dotyczy
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Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne (ciag dalszy)

Gestos¢ pary Nie okreslono Wiasciwosci utleniajace Nie dotyczy
Prég wyczuwalnosci Nie dotyczy
zapachu
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
10.2 Stabilnosé chemiczna Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany w zalecanych warunkach.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Azydek sodu tworzy z metalami ciezkimi zwigzki wybuchowe. Wielokrotny kontakt
z niskimi stezeniami azydku otowiu i miedzi, wystepujacych powszechnie w
kanalizacji hydraulicznej moze spowodowac¢ nagromadzenie zwigzkéw wrazliwych
na wstrzgs.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaéUnika¢ kontaktu z materiatami niekompatybilnymi.
Unikaé ekspozyciji na ciepto i bezposrednie swiatto stoneczne.
10.5 Materialy niezgodne Sktadniki metalu i metaliczne
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie istniejg zadne dane produkty rozktadu, ktére mogtyby stanowi¢ znaczace
zagrozenie.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Dane toksycznosci dla sktadnikéw niebezpiecznych

Azydek sodu LD50, kontakt ze skdrg Krolik 20 mg/kg; LD50, doustnie Szczur 27 mg/kg
Nr CAS 26628-22-8

Pierwotne drogi ekspozycji Powszechne drogi dziatania obejmujg wdychanie, potykanie i kontakt
oczny/skérny. Specyficzne drogi zainteresowania dla potencjalnego zakazenia
materiatami obejmujg naktucia skory, kontakt z uszkodzong skorg, kontakt z
btonami sluzowymi oraz wdychanie materiatéw w postaci aerozoli.

Toksycznos¢ ostra Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dziatanie zrace/draznigce na Nie klasyfikowano na podstawie dostgpnych danych.
skoére

Powazne uszkodzenie oczu / Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
dziatanie draznigce na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
oddechowe/skére
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Sekcja 11

: Informacje toksykologiczne (ciag dalszy)

Rakotworczosé

Dzialanie mutagenne na
komérki rozrodcze

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczos¢

Zaden sktadnik tego produktu nie zostat okreslony przez organizacje ACGIH,
IARC, NTP, OSHA ani przez rozporzadzenie WE nr 1272/2008 okreslony jako
zwigzek rakotworczy.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie wielokrotne

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Inne informacje

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Ten produkt zawiera materiaty pochodzenia ludzkiego i zwierzecego, i nalezy go
traktowac jak materiat potencjalnie zdolny do przenoszenia choréb zakaznych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3
12.4

Toksycznosé ekologiczna
Gatunki stodkowodne

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

Mikrotox
Rozwielitka
Algi stodkowodne

Trwatosé i zdolnosé do
rozkiadu

Bioakumulacja
Mobilnos¢ w glebie

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: 0.8 mg/L; 96 h LC50 Lepomis macrochirus:
0.7 mg/L; 96 h LC50 Pimephales promelas: 5.46 mg/L [woda ptyngca]

Zadne informacje nie sg dostepne.
Zadne informacje nie sg dostepne.
Zadne informacje nie sg dostepne.

Nie ustalono dla produktu.

Nie ustalono dla produktu.

Nie ustalono dla produktu.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne (ciag dalszy)

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie ustalono dla produktu. PBT (Substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do
bioakumulaciji i toksyczne): nie dotyczy, vPvB (Substancje bardzo trwate i
ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym stopniu): nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaNiniejszy produkt zawiera substancje stanowigcg zagrozenie dla srodowiska w
stezeniu ponizej wartosci granicznej. Informacje na temat sktadnikéw zawiera
rozdziat 3. Nie dopuszcza¢ do dostania sie nierozcienczonego produktu do
kanalizacji ani woéd gruntowych.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacja odpadow produktu Z resztkami i pozostatosciami substancji chemicznych nalezy rutynowo obchodzi¢
sie jak z odpadami specjalnymi. Konieczna jest likwidacja zgodnie z przepisami
prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi, obowigzujgcymi w
danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrécenie sie z prosbg o
informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej jednostki do
usuwania odpadow.

Srodek konserwujacy, azydek sodu, moze tworzy¢ zwigzki wybuchowe
w kanalizacji hydraulicznej. Zob. NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard
(8/16/76) (Biuletyn NIOSH: Zagrozenie wybuchowe azydkami (16.08.1976)).

Po usunieciu nierozcienczonego odczynnika nalezy przeptukaé rury sciekowe
woda, aby unikng¢ gromadzenia sie azydkow. Azydek sodu musi by¢ utylizowany
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Likwidowa¢ jako odpad stwarzajgcy zagrozenie ze strony organizméw zywych,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi,
obowigzujgcymi w danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrdcenie
sie z prosba o informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej
jednostki do usuwania odpadow.

Utylizacja opakowania Usuwac odpady, niezuzyty produkt oraz zanieczyszczone opakowania zgodnie
z federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych odpowiednich wymagan, nalezy skontaktowac sie z wtadzami, aby
uzyska¢ dodatkowe informacije.

13.2 Dodatkowe informacje Sugerowany Europejski katalog odpadéw 18 01 03* — odpady, ktérych
zbiorka i utylizacja podlega specjalnym wymogom w celu unikniecia infekciji.
Utylizowac¢ zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami dotyczacymi
postepowania z odpadami.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Transport tego produktu nie podlega przepisom ICAO, IATA DGR, IMDG, US DOT, europejskim przepisom ADR i RID
ani kanadyjskim przepisom TDG.

14.1 Numer id. ONZ: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.2 Nazwa transportowa: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.3 Klasa zagrozenia: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.4 Grupa pakowania: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.5 Zagrozenia dla srodowiska naturalnego: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu
14.6 Specjalne ostrzezenia dla uzytkownikow: Brak

14.7 Transport luzem zgodnie z Zalgcznikiem Il konwencji MARPOL oraz kodeksem IBC: Nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Amerykanskie przepisy stanowe i federalne

SARA 313 (Czes¢ 313, Tytut lll wymogow zgtaszania)
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu 1.0% stezenie de minimis

CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA
— Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty Srodowiskowe i kompensacji wywotanych nimi skutkéw) 40
CFR 302.4

Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu
Propozycja 65 stanu Kalifornia

OSTRZEZENIE: Ten produkt moze spowodowaé narazenie na zwigzek chemiczny znany w stanie
Kalifornia jako rakotwérczy i (lub) dziatajgcy szkodliwie na rozrodczos¢. Wiecej informaciji, patrz
www.P65Warnings.ca.gov

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy raka
Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozwoj

Nr CAS 1404-04-2 Neomycyna

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie na
rozrodczo$é u mezczyzn

Zadne skfadniki nie znajdujg sie na licie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozrodczos¢ u kobiet
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych (ciag dalszy)

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Massachusetts
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) departamentu New Jersey
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Pensylwania
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Przepisy UE
Niniejsza karta charakterystyki (SDS) jest zgodna z przepisami WE zawartymi w rozporzadzeniu 1907/2006 (REACH) z

pbzniejszymi zmianami.

REACH 1907/2006 WE - Zatacznik XIV - Lista substancji priorytetowych.
Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

Kanada

Ten produkt jest wyjatkiem w WHMIS i od wymagan Karty Charakterystyki
Bezpieczenstwa.

15.2 Ocena bezpieczenstwa
substancji chemicznej

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Niektére sktadniki niebezpieczne wymienione w Czesci 15 sg w stezeniach ponizej granic wartosci odciecia 0,1% dla substancji rakotwérczych,
mutagennych i toksyn dziatajgcych na rozrodczo$c oraz 1% w przypadku innych zagrozen dla zdrowia wymagajgcych zgtaszania w Czesci 3.

Sekcja 16: Inne informacje

Skala bezpieczenstwa Beckman Palno$é: 0 Kod
Coulter Zdrowie: 1 0=Brak
Reaktywnos¢é z woda: 0 1=Niewielkie
Kontakt fizyczny: 1 2=Znaczgce
3=Powazne
Zmiany poprawkowe Zmieniona nazwa produktu.

Zmieniona nazwa zestawu.

Na karcie oktadki zestawu zaktualizowane dodatkowe informacje o produkcie.

Zaktualizowano czesci: 8, 11, 16.

Zaktualizowana sekcja 13.
Wersja dokumentu i data wydania/redakcji

Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2020/02/26

Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26

Identyfikator dokumentu: IM3518-75

Wersja: AG
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia z Punktu 3

Aquatic Acute 1 - Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

Acute Tox. Oral 2 - Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa, kategoria 2
Aquatic Longterm 1 - Dilugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kategoria
1
H300 - Potkniecie grozi $miercia.
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

Skroty i akronimy ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH -
Amerykanska Konferencja Rzgdowych Technikéw Higieny w Przemysle)
ADR i RID — European Agreement Concerning The International
Carriage Of Dangerous Goods By Road and Rail (Europejska Umowa
dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego i Kolejowego Towarow
Niebezpiecznych)
CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act (CERCLA — Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty srodowiskowe i
kompensacji wywotanych nimi skutkow)
CLP - Classification, Labeling and Packaging (CLP - Klasyfikacja, etykietowanie
i pakowanie)
DFGMAK - Maksymalny limit ekspozycji Republiki Niemiec
GHS - Globally Harmonized System (GHS - Globalny zharmonizowany system)
HCS — Hazard Communication Standard (HCS — Norma dotyczaca
informowania o zagrozeniach)
IARC — International Agency for Research on Cancer (Miedzynarodowa Agencja
Badan nad Rakiem)
IATA DGR —Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych —
przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych
ICAO - International Civil Aviation Organization (Miedzynarodowa Organizacja
Lotnictwa Cywilnego)
IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Morski Kodeks
Towaréw Niebezpiecznych)
IOELVs — European Unions' Indicative Occupational Exposure Limit Values
(IOELV — Wskaznikowe dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego
obowigzujgce w Unii Europejskiej)
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH - Krajowy
Instytut Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
NTP - Narodowy program toksykologiczny
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (OSHA - Administracja
ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
PBT - Persistent bioaccumulative and toxic substances (PBT - Substancje trwate,
wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne)
SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA - Ustawy o
planowaniu awaryjnym i prawie spoteczenstwa do informac;ji)
TDG — Canadian Transportation Of Dangerous Goods Regulations (Kanadyjskie
przepisy dotyczgce transportu towaréw niebezpiecznych)
UN GHS — United Nations Globally Harmonized System (UN GHS — System
klasyfikacji i oznakowania zharmonizowany w skali globalnej ONZ)

US DOT - United States Department of Transportation (Departament Transportu
Stanéw Zjednoczonych)
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

WHMIS - Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS - System
Informacyjny Niebezpiecznych Materiatéw na Stanowisku Pracy)

vPVvB - Substancje bardzo trwale i ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym
stopniu

LC50 - Lethal Concentration, 50% (LC50 - Stezenie $miertelne, 50%)

LD50 - Lethal Dose, 50% (LD50 - Dawka $miertelna, 50%)

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowa¢ Beckman Coulter, Inc. sie z przedstawicielem lokalnym.

POMIMO ZE BECKMAN COULTER, INC. UTRZYMUJE, ZE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SA POPRAWNE | PRECYZYJNE, BECKMAN COULTER, INC. NIE SKtADA ZADNYCH.DEKLARACJI ANINIE
UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACYCH WAZNOSCI, PRECYZJI ANI AKTUALNOSCI TYCH INFORMACJI. BECKMAN COULTER, INC. NIE BEDZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ANINIE BEDZIE W ZADEN INNY SPOSOB

ODPOWIADAC ZA UZYCIE NINIEJSZYCH INFORMACJI ANI MATERIALOW, KTORYCH ONE DOTYCZA. UTYLIZACJA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH MOZE PODLEGAC PRZEPISOM ALBO ROZPORZADZENIOM
LOKALNYM.
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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu Kontrola angiotenzyny |
Numer czesci Sktadnik P/N IM3518
1.2 |stotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu Tylko do uzycia in vitro. Zob. pozycje bibliografii, w celu zapoznania sie ze
szczegotami.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
IMMUNOTECH s.r.o.
Radiova 1

102 27 Prague 10
Czech Republic
Tel. +420 272 017 444

Adres e-mail SDSNT@beckman.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu (24h) Alarmowy numer telefonu Chemtrec USA 800-424-9300, migdzynarodowy (001)

703-527-3887
Nr telefonu dystrybutora i w naglych wypadkach

Odwotac sie do dotgczonej listy, identyfikator dokumentu: 472050, aby zapoznaé
sie z numerami telefonicznymi lokalnego dystrybutora i w nagtych wypadkach.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Opis produktu Mieszanina

Bezbarwny do bladozéttego; Przezroczysty; Ptyn; Bez zapachu
Klasyfikacja wedtug dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/GHS)

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy 1272/2008 WE
(CLP/GHS)

Klasyfikacja wg US-OSHA (HCS 29 CFR 1910.1200) oraz GHS ONZ

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wedtug US-OSHA HCS 2012 i
UN GHS

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen (ciag dalszy)

2.2 Elementy oznakowania

2.3 Inne zagrozenia

Wedtug dyrektywy WE 1272/2008 (CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS
ONZ

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS

Wyniki PBT i oceny vPvB
PBT: Nie dotyczy.
vPvB: Nie dotyczy.

Ten produkt zawiera materiaty pochodzenia ludzkiego i zwierzecego, i nalezy go
traktowa¢ jak materiat potencjalnie zdolny do przenoszenia chordb zakaznych.
Niniejszy produkt zawiera azydek w stezeniu mniejszym niz stezenie
niebezpieczne, co w przypadku wielokrotnego kontaktu z otowiem i miedzia,
wystepujgcymi powszechnie w instalacjach kanalizacyjnych, moze spowodowac
nagromadzenie zwigzkéw wrazliwych na wstrzgs. Azydek sodu tworzy z metalami
ciezkimi zwigzki wybuchowe.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapoznac sie z bardziej szczegétowymi informacjami zdrowotnymi.

Sekcja 3: Skiad/informacje o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne:

Klasyfikacja zagrozenia sktadnikéw czystych

Nazwa chemiczna % wg wagi WE 1272/2008 CLP/GHS GHS Uwaga
Azydek sodu < 0.1 Acute Tox. Oral 2, H300 Acute Tox. Oral 2, H300 2,8
Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, H400
Nr CAS 26628-22-8 ; ;
EINECS # 247-859-1 Aquatic Longterm 1, H410 Aquatic Longterm 1, H410
Nr indeksu 011-004-00-7

Substancja, dla ktérej istniejg wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy.

8 - Obecny w stezeniu ponizej wartosci graniczne;j.

Sekcja 8 zawiera dostepne dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego.

Dodatkowe informacje prawne zawiera Sekcja 15

Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczgcych zagrozenia, patrz Punkt 16

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie

Kontakt z oczami

Kontakt ze skéra

W razie dostania sie produktu do drég oddechowych nalezy wyprowadzi¢ osobe
narazong na swieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha,
rozpocza¢ sztuczne oddychanie wykonywane przez przeszkolony personel

i niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

Jezeli produkt przedostanie sie do oczu, jako $rodek ostroznosci ptukaé oczy
delikatnie woda.

W przypadku kontaktu skornego uzyskac¢ porade/zgtosic sie pod opieke lekarza.
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Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy (ciag dalszy)

Spozycie W przypadku potknigcia produktu przeptukac usta wodg. Jezeli wystepuje
podraznienie lub dyskomfort, niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Nie stwierdzono zadnych dziatan ani objawéw niepozgdanych.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Nie jest wymagana zadna interwencja medyczna ani leczenie.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze W przypadku pozaru nalezy gasi¢ gasnicg sniegowa (CO2), proszkiem gasniczym,
strumieniem wody albo gasnica pianowa.
W przypadku duzych pozaréw nalezy stosowac srodek gasniczy odpowiedni
do otaczajgcego ognia.
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Szczegoblne zagrozenia pozarem i wybuchem
Nie okreslono zadnego szczegdlnego zagrozenia.
Niebezpieczne produkty spalania
Z tego produktu (rozcienczony roztwér wodny) nie sg przewidziane zadne
produkty spalania, stanowigce znaczgce zagrozenie.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Wyposazenie ochronne Aparat oddechowy samonapetniajgcy jest zalecany dla strazy pozarnej we
wszystkich sytuacjach, zwigzanych z pozarem chemicznym.
5.4 Dodatkowe informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki Niniejszy produkt zawiera materiat pochodzenia ludzkiego i zwierzecego i nalezy

ostroznosci go traktowaé jako potencjalnie zdolny do przenoszenia choréb zakaznych.
Podczas wykonywania procedur czyszczenia nalezy przestrzega¢ ogolnych
wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone twarzy.

Srodki ostroznosci w zakresie Zetrze¢ wylany materiat, aby zapobiec przemieszczaniu.

ochrony srodowiska Nie dopuszczaé do dostania sie nierozciernczonego produktu do kanalizacji lub
waéd gruntowych.

Zawartos¢/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi.
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Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska (ciag dalszy)

6.3

6.4

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Procedury w przypadkach Jako srodek ostroznosci, potraktowac rozlany materiat roztworem wybielacza z

rozlania i wycieku wodg w stosunku 1:10. Wchiong¢ ptyn i umiesci¢ w zbiorniku odpowiednim na
odpady. Unika¢ tworzenia aerozoli podczas oczyszczania. Postepowacé zgodnie z
regutami usuwania odpadow.

Odniesienia do innych sekcji Patrz punkt 8 i 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace Nalezy sie postugiwac tym produktem, jakby byt zdolny do przenoszenia choréb
bezpiecznego postepowania 2akaznych. Nalezy postepowac wedtug uniwersainych srodkéw ostroznosci,
podczas uzywania tego produktu.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w temperaturze od 2 do 8°C, zgodnie ze wskazowkami z etykiety
produktu.
W celu zachowania jakosci produktu nalezy go przechowywac¢ zgodnie z
instrukcjami znajdujacymi sie na etykiecie produktu.
Przechowywac¢ z dala od silnych kwasow, silnych zasad, silnych utleniaczy i
materiatéw niekompatybilnych (rozdziat 10).
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
konncowe
Sekcja 8: Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Ograniczenia ekspozycji
US OSHA Nie okreslono
American Conference of

Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH)

Azydek sodu 0.29 mg/m3 Limit (jako azydek sodu); 0.11 ppm Limit (jako pary kwasu
Nr CAS 26628-22-8 azotowodorowego)
DFG MAK
Azydek sodu 0.4 mg/m3 Wartos$¢ szczytowa (frakcja wchtanialna); 0.2 mg/m3 TWA MAK
Nr CAS 26628-22-8 (frakcja wchtanialna)
Irlandia
Azydek sodu 0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL; Potencjalne wchtanianie przez skoére

Nr CAS 26628-22-8
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Sekcja 8: Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej (ciag dalszy)

IOELVs

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

NIOSH

Japonia

Mozliwosé znacznego wychwytu przez skore; 0.3 mg/m3 STEL; 0.1 mg/m3 TWA

Nie okreslono
Nie okreslono

Szwecja (AFS 2015:7 i ze zmianami)

Azydek sodu 0.1 mg/m3 NDS; 0.3 mg/m3 Obowigzujgca warto§¢ NDSCh

Nr CAS 26628-22-8

8.2 Kontrola narazenia

Kontrole inzynieryjne Nie sg wymagane zadne kontrole inzynieryjne. Uzywa¢ w warunkach ogélnej

dobrej wentylaciji.
Nalezy zaktada¢ okulary bezpieczenstwa lub gogle chemiczne, aby zapobiec
kontaktowi z oczyma.

Patrz amerykanska norma OSHA 29 CFR 1910.133, Norma Europejska EN166
lub wtasciwe normy krajowe.

Ochrona oczu

Ochrona skoéry W razie potrzeby stosowac odziez ochronng i nieprzepuszczalne rekawice.

Ochrona drég oddechowych W normalnych warunkach uzycie tego produktu nie wymaga ochrony drég

oddechowych.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Plyn Ciezar witasciwy 1.00 - 1.01 @20°C
(woda=1,0)
Barwa Bezbarwny do Rozpuszczalnos¢
bladozéttego
Przejrzystosé Przezroczysty Woda Mieszalny
Zapach Bez zapachu Organiczny Nie okreslono
pH 7.2 Wspoétczynnik podziatu: Nie okreslono

Temperatura krzepniecia

Temperatura wrzenia
Temepratura zaptonu
Wspoétczynnik parowania

Palnos¢ (ciata stalego,
gazu)

Granice palnosci

Nie okreslono

Nie okreslono
Nie dotyczy
Nie okreslono

Nie dotyczy

Nie dotyczy

n-oktanol/woda

Temperatura
samozaptonu

Temperatura rozkiadu
Procent czesci lotnych
Preznos¢ pary

Lepkosé

Witasciwosci wybuchowe

Nie dotyczy

Nie okreslono
Nie dotyczy
Nie okreslono

Nie okreslono

Nie dotyczy
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Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne (ciag dalszy)

Gestos¢ pary Nie okreslono Wiasciwosci utleniajace Nie dotyczy
Prég wyczuwalnosci Nie dotyczy
zapachu
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
10.2 Stabilnosé chemiczna Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany w zalecanych warunkach.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Azydek sodu tworzy z metalami ciezkimi zwigzki wybuchowe. Wielokrotny kontakt
z niskimi stezeniami azydku otowiu i miedzi, wystepujacych powszechnie w
kanalizacji hydraulicznej moze spowodowac¢ nagromadzenie zwigzkéw wrazliwych
na wstrzgs.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaéUnika¢ kontaktu z materiatami niekompatybilnymi.
Unikaé ekspozyciji na ciepto i bezposrednie swiatto stoneczne.
10.5 Materialy niezgodne Sktadniki metalu i metaliczne
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie istniejg zadne dane produkty rozktadu, ktére mogtyby stanowi¢ znaczace
zagrozenie.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Dane toksycznosci dla sktadnikéw niebezpiecznych

Azydek sodu LD50, kontakt ze skdrg Krolik 20 mg/kg; LD50, doustnie Szczur 27 mg/kg
Nr CAS 26628-22-8

Pierwotne drogi ekspozycji Powszechne drogi dziatania obejmujg wdychanie, potykanie i kontakt
oczny/skérny. Specyficzne drogi zainteresowania dla potencjalnego zakazenia
materiatami obejmujg naktucia skory, kontakt z uszkodzong skorg, kontakt z
btonami sluzowymi oraz wdychanie materiatéw w postaci aerozoli.

Toksycznos¢ ostra Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dziatanie zrace/draznigce na Nie klasyfikowano na podstawie dostgpnych danych.
skoére

Powazne uszkodzenie oczu / Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
dziatanie draznigce na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
oddechowe/skére
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Sekcja 11

: Informacje toksykologiczne (ciag dalszy)

Rakotworczosé

Dzialanie mutagenne na
komérki rozrodcze

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczos¢

Zaden sktadnik tego produktu nie zostat okreslony przez organizacje ACGIH,
IARC, NTP, OSHA ani przez rozporzadzenie WE nr 1272/2008 okreslony jako
zwigzek rakotworczy.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie wielokrotne

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Inne informacje

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Ten produkt zawiera materiaty pochodzenia ludzkiego i zwierzecego, i nalezy go
traktowac jak materiat potencjalnie zdolny do przenoszenia choréb zakaznych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3
12.4

Toksycznosé ekologiczna
Gatunki stodkowodne

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

Mikrotox
Rozwielitka
Algi stodkowodne

Trwatosé i zdolnosé do
rozkiadu

Bioakumulacja
Mobilnos¢ w glebie

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: 0.8 mg/L; 96 h LC50 Lepomis macrochirus:
0.7 mg/L; 96 h LC50 Pimephales promelas: 5.46 mg/L [woda ptyngca]

Zadne informacje nie sg dostepne.
Zadne informacje nie sg dostepne.
Zadne informacje nie sg dostepne.

Nie ustalono dla produktu.

Nie ustalono dla produktu.

Nie ustalono dla produktu.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne (ciag dalszy)

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie ustalono dla produktu. PBT (Substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do
bioakumulaciji i toksyczne): nie dotyczy, vPvB (Substancje bardzo trwate i
ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym stopniu): nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaNiniejszy produkt zawiera substancje stanowigcg zagrozenie dla srodowiska w
stezeniu ponizej wartosci granicznej. Informacje na temat sktadnikéw zawiera
rozdziat 3. Nie dopuszcza¢ do dostania sie nierozcienczonego produktu do
kanalizacji ani woéd gruntowych.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacja odpadow produktu Z resztkami i pozostatosciami substancji chemicznych nalezy rutynowo obchodzi¢
sie jak z odpadami specjalnymi. Konieczna jest likwidacja zgodnie z przepisami
prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi, obowigzujgcymi w
danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrécenie sie z prosbg o
informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej jednostki do
usuwania odpadow.

Srodek konserwujacy, azydek sodu, moze tworzy¢ zwigzki wybuchowe
w kanalizacji hydraulicznej. Zob. NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard
(8/16/76) (Biuletyn NIOSH: Zagrozenie wybuchowe azydkami (16.08.1976)).

Po usunieciu nierozcienczonego odczynnika nalezy przeptukaé rury sciekowe
woda, aby unikng¢ gromadzenia sie azydkow. Azydek sodu musi by¢ utylizowany
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Likwidowa¢ jako odpad stwarzajgcy zagrozenie ze strony organizméw zywych,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi,
obowigzujgcymi w danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrdcenie
sie z prosba o informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej
jednostki do usuwania odpadow.

Utylizacja opakowania Usuwac odpady, niezuzyty produkt oraz zanieczyszczone opakowania zgodnie
z federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych odpowiednich wymagan, nalezy skontaktowac sie z wtadzami, aby
uzyska¢ dodatkowe informacije.

13.2 Dodatkowe informacje Sugerowany Europejski katalog odpadéw 18 01 03* — odpady, ktérych
zbiorka i utylizacja podlega specjalnym wymogom w celu unikniecia infekciji.
Utylizowac¢ zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami dotyczacymi
postepowania z odpadami.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Transport tego produktu nie podlega przepisom ICAO, IATA DGR, IMDG, US DOT, europejskim przepisom ADR i RID
ani kanadyjskim przepisom TDG.

14.1 Numer id. ONZ: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.2 Nazwa transportowa: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.3 Klasa zagrozenia: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.4 Grupa pakowania: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.5 Zagrozenia dla srodowiska naturalnego: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu
14.6 Specjalne ostrzezenia dla uzytkownikow: Brak

14.7 Transport luzem zgodnie z Zalgcznikiem Il konwencji MARPOL oraz kodeksem IBC: Nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Amerykanskie przepisy stanowe i federalne

SARA 313 (Czes¢ 313, Tytut lll wymogow zgtaszania)
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu 1.0% stezenie de minimis

CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA
— Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty Srodowiskowe i kompensacji wywotanych nimi skutkéw) 40
CFR 302.4

Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu
Propozycja 65 stanu Kalifornia

OSTRZEZENIE: Ten produkt moze spowodowaé narazenie na zwigzek chemiczny znany w stanie
Kalifornia jako rakotwérczy i (lub) dziatajgcy szkodliwie na rozrodczos¢. Wiecej informaciji, patrz
www.P65Warnings.ca.gov

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy raka
Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozwoj

Nr CAS 1404-04-2 Neomycyna

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie na
rozrodczo$é u mezczyzn

Zadne skfadniki nie znajdujg sie na licie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozrodczos¢ u kobiet
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych (ciag dalszy)

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Massachusetts
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) departamentu New Jersey
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Pensylwania
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Przepisy UE
Niniejsza karta charakterystyki (SDS) jest zgodna z przepisami WE zawartymi w rozporzadzeniu 1907/2006 (REACH) z

pbzniejszymi zmianami.

REACH 1907/2006 WE - Zatacznik XIV - Lista substancji priorytetowych.
Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

Kanada

Ten produkt jest wyjatkiem w WHMIS i od wymagan Karty Charakterystyki
Bezpieczenstwa.

15.2 Ocena bezpieczenstwa
substancji chemicznej

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Niektére sktadniki niebezpieczne wymienione w Czesci 15 sg w stezeniach ponizej granic wartosci odciecia 0,1% dla substancji rakotwérczych,
mutagennych i toksyn dziatajgcych na rozrodczo$c oraz 1% w przypadku innych zagrozen dla zdrowia wymagajgcych zgtaszania w Czesci 3.

Sekcja 16: Inne informacje

Skala bezpieczenstwa Beckman Palno$é: 0 Kod
Coulter Zdrowie: 1 0=Brak
Reaktywnos¢é z woda: 0 1=Niewielkie
Kontakt fizyczny: 1 2=Znaczgce
3=Powazne
Zmiany poprawkowe Zmieniona nazwa zestawu.

Na karcie oktadki zestawu zaktualizowane dodatkowe informacje o produkcie.

Zaktualizowano czesci: 8, 11, 16.

Zaktualizowana sekcja 13.
Wersja dokumentu i data wydania/redakcji

Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2020/02/26

Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26

Identyfikator dokumentu: IM3518-75

Wersja: AG
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia z Punktu 3

Aquatic Acute 1 - Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1

Acute Tox. Oral 2 - Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa, kategoria 2
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

Aquatic Longterm 1 - Diugotrwate zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, kategoria

H300 - Potkniecie grozi $miercia.
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

Skréty i akronimy ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH -
Amerykanska Konferencja Rzgdowych Technikéw Higieny w Przemysle)
ADR i RID — European Agreement Concerning The International
Carriage Of Dangerous Goods By Road and Rail (Europejska Umowa
dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego i Kolejowego Towardéw
Niebezpiecznych)
CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act (CERCLA — Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty srodowiskowe i
kompensacji wywotanych nimi skutkéw)
CLP - Classification, Labeling and Packaging (CLP - Klasyfikacja, etykietowanie
i pakowanie)
DFGMAK - Maksymalny limit ekspozycji Republiki Niemiec
GHS - Globally Harmonized System (GHS - Globalny zharmonizowany system)
HCS — Hazard Communication Standard (HCS — Norma dotyczaca
informowania o zagrozeniach)
IARC — International Agency for Research on Cancer (Miedzynarodowa Agencja
Badanh nad Rakiem)
IATA DGR —Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych —
przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych
ICAO - International Civil Aviation Organization (Miedzynarodowa Organizacja
Lotnictwa Cywilnego)
IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Morski Kodeks
Towaréw Niebezpiecznych)
IOELVs — European Unions' Indicative Occupational Exposure Limit Values
(IOELV — Wskaznikowe dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego
obowigzujgce w Unii Europejskiej)
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH - Krajowy
Instytut Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
NTP - Narodowy program toksykologiczny
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (OSHA - Administracja
ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
PBT - Persistent bioaccumulative and toxic substances (PBT - Substancje trwate,
wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne)
SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA - Ustawy o
planowaniu awaryjnym i prawie spoteczenstwa do informaciji)
TDG — Canadian Transportation Of Dangerous Goods Regulations (Kanadyjskie
przepisy dotyczgce transportu towaréw niebezpiecznych)
UN GHS — United Nations Globally Harmonized System (UN GHS — System
klasyfikacji i oznakowania zharmonizowany w skali globalnej ONZ)

US DOT - United States Department of Transportation (Departament Transportu
Stanéw Zjednoczonych)
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

WHMIS - Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS - System
Informacyjny Niebezpiecznych Materiatéw na Stanowisku Pracy)

vPVvB - Substancje bardzo trwale i ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym
stopniu

LC50 - Lethal Concentration, 50% (LC50 - Stezenie $miertelne, 50%)

LD50 - Lethal Dose, 50% (LD50 - Dawka $miertelna, 50%)

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowa¢ Beckman Coulter, Inc. sie z przedstawicielem lokalnym.

POMIMO ZE BECKMAN COULTER, INC. UTRZYMUJE, ZE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SA POPRAWNE | PRECYZYJNE, BECKMAN COULTER, INC. NIE SKtADA ZADNYCH.DEKLARACJI ANINIE
UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACYCH WAZNOSCI, PRECYZJI ANI AKTUALNOSCI TYCH INFORMACJI. BECKMAN COULTER, INC. NIE BEDZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ANINIE BEDZIE W ZADEN INNY SPOSOB

ODPOWIADAC ZA UZYCIE NINIEJSZYCH INFORMACJI ANI MATERIALOW, KTORYCH ONE DOTYCZA. UTYLIZACJA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH MOZE PODLEGAC PRZEPISOM ALBO ROZPORZADZENIOM
LOKALNYM.
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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu Angiotensin | Inhibitor
Numer czesci Sktadnik P/N IM3518
1.2 |Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu Tylko do uzycia in vitro. Zob. pozycje bibliografii, w celu zapoznania sie ze
szczegotami.

Wytgcznie dla przeszkolonych uzytkownikow.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
IMMUNOTECH s.r.o.
Radiova 1

102 27 Prague 10
Czech Republic

Tel. +420 272 017 444

Adres e-mail SDSNT@beckman.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu (24h) Alarmowy numer telefonu Chemtrec USA 800-424-9300, miedzynarodowy (001)

703-527-3887
Nr telefonu dystrybutora i w nagtych wypadkach

Odwotac sie do dotgczonej listy, identyfikator dokumentu: 472050, aby zapoznaé
sie z numerami telefonicznymi lokalnego dystrybutora i w nagtych wypadkach.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Opis produktu Mieszanina

Zoty; Nieprzezroczysty; Liofilizowany proszek; Bez zapachu
Klasyfikacja wedtug dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/GHS)

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy 1272/2008 WE
(CLP/GHS)

Klasyfikacja wg US-OSHA (HCS 29 CFR 1910.1200) oraz GHS ONZ
Uczulenie skéry, kategoria 1
Toksyczny wptyw na rozrodczos¢, kategoria 1

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen (ciag dalszy)

2.2 Elementy oznakowania Wedtug US-OSHA / GHS ONZ
Sktadniki niebezpieczne
8-hydroksychinolina

Piktogram

O®

Hasto ostrzegawcze
NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H360 Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.

Zwroty dotyczace srodkow ostroznosci

P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P261 Unika¢ wdychania par.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
P280 Stosowacé rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone
twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umyé duzg iloscig
wody z mydtem.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢
sie pod opieke lekarza.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki:
ZasiegngC¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362+P364 Zdjgc¢ zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem.
P405 Przechowywac pod zamknieciem.

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi/krajowymi.
Najwazniejsze zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci znajdujg sie na etykiecie
produktu.

23 Inne zagrozenia Wyniki PBT i oceny vPvB

PBT: Nie dotyczy.

vPvB: Nie dotyczy.

Niniejszy produkt zawiera azydek w stezeniu mniejszym niz stezenie
niebezpieczne, co w przypadku wielokrotnego kontaktu z otowiem i miedzig,
wystepujacymi powszechnie w instalacjach kanalizacyjnych, moze spowodowaé

nagromadzenie zwigzkow wrazliwych na wstrzgs. Azydek sodu tworzy z metalami
ciezkimi zwigzki wybuchowe.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapoznac sie z bardziej szczegbétowymi informacjami zdrowotnymi.

Sekcja 3: Skiad/informacje o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne: Klasyfikacja zagrozenia sktadnikow czystych
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Sekcja 3: Sklad/informacje o sktadnikach (cigg dalszy)

Nazwa chemiczna % wg wagi WE 1272/2008 CLP/GHS GHS Uwaga
8-hydroksychinolina 0.1-02 Acute Tox. Oral 3, H301 Acute Tox. Oral 3, H301
Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, H400
EIFNCEA(\)SS #1426254_'7311_1 Aquatic Longterm 1, H410 Aquatic Longterm 1, H410
Nr indeksu Niedostepne Eye Dam. 1, H318 Eye Dam. 1, H318
Repr. 1B, H360 Repr. 1B, H360
Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317
Wspoétczynnik M = 1 Wspétczynnik M = 1, HO
Azydek sodu < 0.1 Acute Tox. Oral 2, H300 Acute Tox. Oral 2, H300 2,8
Agquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, H400
EIrN(I:EP(\:SS #26331?'_%%'28_1 Aquatic Longterm 1, H410 Aquatic Longterm 1, H410
Nr indeksu 011-004-00-7

Substancja, dla ktdrej istniejg wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy.

8 - Obecny w stezeniu ponizej wartosci graniczne;j.

Sekcja 8 zawiera dostepne dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego.

Dodatkowe informacje prawne zawiera Sekcja 15

Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczgcych zagrozenia, patrz Punkt 16

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

41

4.2

4.3

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie

Kontakt z oczami

Kontakt ze skorg
Spozycie

W razie dostania sie produktu do drég oddechowych nalezy wyprowadzi¢ osobe
narazong na swieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha,
rozpocza¢ sztuczne oddychanie wykonywane przez przeszkolony personel

i niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczng.

Jezeli produkt przedostanie sie do oczu, jako srodek ostroznosci ptukaé oczy
delikatnie woda.

W przypadku kontaktu skérnego uzyskac¢ porade/zgtosic sie pod opieke lekarza.

W przypadku potkniecia produktu przeptukac usta woda. Jezeli wystepuje
podraznienie lub dyskomfort, niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapozna¢ sie z bardziej
szczegotowymi informacjami zdrowotnymi.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych. Patrz punkt 4.1.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

5.4

Srodki gasnicze W przypadku pozaru nalezy gasi¢ gasnicg sniegowg (CO2), proszkiem gasniczym,
strumieniem wody albo gasnica pianowa.

W przypadku duzych pozaréw nalezy stosowac srodek gasniczy odpowiedni
do otaczajgcego ognia.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Szczegoblne zagrozenia pozarem i wybuchem

Nie okreslono zadnego szczegdlnego zagrozenia.
Niebezpieczne produkty spalania

Z tego produktu nie sg przewidziane zadne produkty spalania, stanowigce
znaczgce zagrozenie.

Informacije dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne Aparat oddechowy samonapetniajgcy jest zalecany dla strazy pozarnej we
wszystkich sytuacjach, zwigzanych z pozarem chemicznym.

Dodatkowe informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne srodki Przestrzegac¢ ogolnych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony, unika¢
ostroznosci kontaktu z oczami i skora.

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone twarzy.

Srodki ostroznosci w zakresie Zetrze¢ wylany materiat, aby zapobiec przemieszczaniu.

ochrony srodowiska Nie dopuszczaé¢ do dostania sie nierozcienczonego produktu do kanalizacji lub
waod gruntowych.

Zawartosc¢/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi.
Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Procedury w przypadkach Jesli produkt jest w stanie statym lub liofilizowanym, odkurzy¢ lub ostroznie
rozlania i wycieku zamies¢ rozsypany materiat i umiesci¢ w pojemniku na odpady. Unikaé
wytwarzania pytu.

Jezeli produkt jest w postaci ciektej, pochtania¢ rozlany materiat przy uzyciu
odpowiedniego obojetnego, niepalnego materiatu pochtaniajgcego i utylizowac
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zutylizowa¢ wszystkie odpady zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

6.4 Odniesienia do innych sekcji Patrz punkt 8 i 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71

Srodki ostroznosci dotyczace Stosowac procedury dobrej praktyki laboratoryjnej; unika¢ kontaktu ze skorg i
bezpiecznego postgpowania ©¢Zyma.
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Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie (ciag
dalszy)

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w temperaturze od 2 do 8°C, zgodnie ze wskazéwkami z etykiety
produktu.
W celu zachowania jakosci produktu nalezy go przechowywa¢ zgodnie z
instrukcjami znajdujgcymi sie na etykiecie produktu.
Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, silnych utleniaczy i
materiatéw niekompatybilnych (rozdziat 10).

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
koncowe

Sekcja 8: Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Ograniczenia ekspozycji
US OSHA

American Conference of
Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH)

Nie okreslono

8.2

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

DFG MAK

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

Irlandia

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

IOELVs

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

NIOSH
Japonia

0.29 mg/m3 Limit (jako azydek sodu); 0.11 ppm Limit (jako pary kwasu
azotowodorowego)

0.4 mg/m3 Warto$¢ szczytowa (frakcja wchfanialna); 0.2 mg/m3 TWA MAK
(frakcja wchtanialna)

0.1 mg/m3 TWA,; 0.3 mg/m3 STEL; Potencjalne wchtanianie przez skére

Mozliwosé znacznego wychwytu przez skore; 0.3 mg/m3 STEL; 0.1 mg/m3 TWA

Nie okreslono

Nie okreslono

Szwecja (AFS 2015:7 i ze zmianami)

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

Kontrola narazenia
Kontrole inzynieryjne

0.1 mg/m3 NDS; 0.3 mg/m3 Obowigzujgca warto§¢ NDSCh

Nie sg wymagane zadne kontrole inzynieryjne. Uzywaé w warunkach ogdlnej
dobrej wentylaciji.
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Sekcja 8: Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej (ciag dalszy)

Ochrona oczu

Ochrona skoéry

Ochrona drég oddechowych

Nalezy zaktada¢ okulary bezpieczenstwa lub gogle chemiczne, aby zapobiec
kontaktowi z oczyma.

Patrz amerykanska norma OSHA 29 CFR 1910.133, Norma Europejska EN166
lub wtasciwe normy krajowe.

Nosi¢ nieprzepuszczalne rekawice, na przyktad nitrylowe lub réwnowazne, oraz
odziez ochronng. Patrz U.S. OSHA 29 CFR 1910.138, europejska norma EN 374,
EN 14605:2005+A1:2009 lub odpowiednie normy rzgdowe.

W normalnych warunkach uzycie tego produktu nie powinno wymaga¢ ochrony
drog oddechowych. W wypadku nadmiernej ekspozycji i nieodpowiedniej
wentylacji do utrzymania stezeh w powietrzu na poziomach akceptowalnych,
uzycie ochrony drég oddechowych powinno zosta¢ przeanalizowane przez
wykwalifikowanego pracownika.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Barwa
Przejrzystos¢
Zapach

pH

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia
Temepratura zaptonu
Wspoétczynnik parowania

Palnos¢ (ciata statego,
gazu)

Granice palnosci
Gestos¢ pary

Prég wyczuwalnosci
zapachu

Inne informacje

Liofilizowany proszek

Ciezar witasciwy Nie okreslono

(woda=1,0)
Zotty Rozpuszczalnosé
Nieprzezroczysty Woda Mieszalny
Bez zapachu Organiczny Nie okreslono

Nie dotyczy

Nie okreslono

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie okreslono

Nie okreslono
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Wspoétczynnik podziatu:
n-oktanol/woda

Temperatura
samozaptonu

Temperatura rozkiadu
Procent czesci lotnych
Preznosc¢ pary

Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Nie dotyczy

Nie okreslono

Nie okreslono
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany w zalecanych warunkach.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Azydek sodu tworzy z metalami ciezkimi zwigzki wybuchowe. Wielokrotny kontakt
z niskimi stezeniami azydku otowiu i miedzi, wystepujgcych powszechnie w
kanalizacji hydraulicznej moze spowodowac¢ nagromadzenie zwigzkéw wrazliwych
na wstrzas.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaéUnikac kontaktu z materiatami niekompatybilnymi.
Unika¢ ekspozycji na ciepto i bezposrednie swiatto stoneczne.

10.5 Materiaty niezgodne Skfadniki metalu i metaliczne

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Gdy przechowywany zgodnie z opisem na etykiecie, nie odnotowano tworzenia
sie zadnych znanych produktéw rozktadu podczas okresu trwatosci tego produktu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Dane toksycznosci dla sktadnikéw niebezpiecznych

Azydek sodu LD50, kontakt ze skdrg Krolik 20 mg/kg; LD50, doustnie Szczur 27 mg/kg
Nr CAS 26628-22-8
8-hydroksychinolina LD50, kontakt ze skérg Szczur >10000 mg/kg (nie wystapity przypadki $mierci);
Nr CAS 148-24-3 LC50, wdychanie Szczur >1210 mg/m3 6 h; LD50, doustnie Szczur 1200 mg/kg
Pierwotne drogi ekspozycji Kontakt z oczyma, potykanie, wdychanie i kontakt ze skora.
Toksycznosé¢ ostra Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dziatanie zragce/draznigce na Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
skore

Powazne uszkodzenie oczu/ Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
dzialanie draznigce na oczy

Dziatanie uczulajace na drogi Moze powodowac reakcjg alergiczng skory.

oddechowe/skoére

Rakotworczos¢ Zaden sktadnik tego produktu nie zostat okreslony przez organizacje ACGIH,
IARC, NTP, OSHA ani przez rozporzgdzenie WE nr 1272/2008 okreslony jako
zwigzek rakotworczy.

Dziatanie mutagenne na Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

komérki rozrodcze

Szkodliwe dziatanie na Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.

rozrodczos¢

©2020 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Polish



© e KARTA CHARAKTERYSTYKI

Strona 47 z 76

Angiotensin | RIA KIT

Angiotensin | Inhibitor BEZPIECZENSTWA

Identyfikator dokumentu: IM3518-75 Wersja AG
Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2020/02/26
Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne (ciag dalszy)

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe
Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie wielokrotne

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Zagrozenie spowodowane Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
aspiracja
Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢ ekologiczna
Gatunki stodkowodne
Azydek sodu 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: 0.8 mg/L; 96 h LC50 Lepomis macrochirus:
Nr CAS 26628-22-8 0.7 mg/L; 96 h LC50 Pimephales promelas: 5.46 mg/L [woda ptyngcal]
Mikrotox Zadne informacje nie sg dostepne.
Rozwielitka Zadne informacje nie sg dostepne.
Algi stodkowodne Zadne informacje nie sg dostepne.
12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do Nie ustalono dla produktu.
rozkladu
12.3 Bioakumulacja Nie ustalono dla produktu.
12.4 Mobilnos¢ w glebie Nie ustalono dla produktu.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

12.6

Nie ustalono dla produktu. PBT (Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do
bioakumulaciji i toksyczne): nie dotyczy, vPvB (Substancje bardzo trwate i
ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym stopniu): nie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dziataniaNiniejszy produkt zawiera substancje stanowigcg zagrozenie dla srodowiska w
stezeniu ponizej wartosci granicznej. Informacje na temat sktadnikéw zawiera
rozdziat 3. Nie dopuszcza¢ do dostania sie nierozcienczonego produktu do
kanalizacji ani wéd gruntowych.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

131

Metody unieszkodliwiania odpadow

Utylizacja odpadow produktu Z resztkami i pozostato$ciami substancji chemicznych nalezy rutynowo obchodzi¢
sie jak z odpadami specjalnymi. Konieczna jest likwidacja zgodnie z przepisami
prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi, obowigzujgcymi w
danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrécenie sie z prosbg o
informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej jednostki do
usuwania odpadéw.
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Srodek konserwujgcy, azydek sodu, moze tworzy¢ zwigzki wybuchowe
w kanalizacji hydraulicznej. Zob. NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard
(8/16/76) (Biuletyn NIOSH: Zagrozenie wybuchowe azydkami (16.08.1976)).

Po usunieciu nierozcienczonego odczynnika nalezy przeptukaé rury $ciekowe
wodg, aby unikng¢ gromadzenia sie azydkéw. Azydek sodu musi by¢ utylizowany
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Utylizacja opakowania Usuwac odpady, niezuzyty produkt oraz zanieczyszczone opakowania zgodnie
z federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych odpowiednich wymagan, nalezy skontaktowac sie z wtadzami, aby
uzyska¢ dodatkowe informacje.

13.2 Dodatkowe informacje Sugerowany Europejski katalog odpadéw 18 01 07 — $rodki chemiczne inne niz
wymienione w 18 01 06. Utylizowac¢ zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi
przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Transport tego produktu nie podlega przepisom ICAO, IATA DGR, IMDG, US DOT, europejskim przepisom ADR i RID
ani kanadyjskim przepisom TDG.

14.1 Numer id. ONZ: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.2 Nazwa transportowa: Nie podlega przepisom dotyczgacym transportu

14.3 Klasa zagrozenia: Nie podlega przepisom dotyczgacym transportu

14.4 Grupa pakowania: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.5 Zagrozenia dla srodowiska naturalnego: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu
14.6 Specjalne ostrzezenia dla uzytkownikéw: Brak

14.7 Transport luzem zgodnie z Zalgcznikiem Il konwencji MARPOL oraz kodeksem IBC: Nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczennstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Amerykanskie przepisy stanowe i federalne

SARA 313 (Czes¢ 313, Tytut lll wymogow zgtaszania)
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu 1.0% stezenie de minimis

CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA
— Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty Srodowiskowe i kompensacji wywotanych nimi skutkéw) 40
CFR 302.4

Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu
Propozycja 65 stanu Kalifornia

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy raka
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych (ciag dalszy)

15.2

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozwoj

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwiazek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie na
rozrodczos¢ u mezczyzn

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozrodczos¢ u kobiet

Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Massachusetts
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) departamentu New Jersey
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Pensylwania
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Przepisy UE
Niniejsza karta charakterystyki (SDS) jest zgodna z przepisami WE zawartymi w rozporzgdzeniu 1907/2006 (REACH) z

pozniejszymi zmianami.

REACH 1907/2006 WE - Zatacznik XIV - Lista substancji priorytetowych.
Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Kanada

Ten produkt jest wyjgtkiem w WHMIS i od wymagan Karty Charakterystyki
Bezpieczenstwa.

Ocena bezpieczenstwa
substancji chemicznej

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Niektore sktadniki niebezpieczne wymienione w Czesci 15 sg w stezeniach ponizej granic wartosci odciecia 0,1% dla substancji rakotwoérczych,
mutagennych i toksyn dziatajgcych na rozrodczo$¢ oraz 1% w przypadku innych zagrozen dla zdrowia wymagajgcych zgtaszania w Cze$ci 3.
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Sekcja 16: Inne informacje

Skala bezpieczenstwa Beckman
Coulter

Palnosé¢: 0

Zdrowie: 3
Reaktywnos$¢ z woda: 0
Kontakt fizyczny: 3

Kod

0=Brak
1=Niewielkie
2=Znaczgce
3=Powazne

Zmiany poprawkowe

Zmieniona nazwa produktu.
Zmieniona nazwa zestawu.

Na karcie oktadki zestawu zaktualizowane dodatkowe informacje o produkcie.
Aktualizacja klasyfikacji produktow niebezpiecznych dla Unii Europejskie;.
Zaktualizowano zakres stezenia dla sktadnika niebezpiecznego w czesci 3.

Zaktualizowano czeéci: 2, 6, 10.
Zaktualizowano cze$c¢ 5.
Zaktualizowana sekcja 9.
Zaktualizowana sekcja 8.
Zaktualizowano czeéci: 1, 16.

Wersja dokumentu i data wydania/redakcji

Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2020/02/26
Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26

Identyfikator dokumentu: IM3518-75
Wersja: AG

Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia z Punktu 3

Aquatic Acute 1 - Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1

Acute Tox. Oral 2 - Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa, kategoria 2

Acute Tox. Oral 3 - Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa, kategoria 3

Eye Dam. 1 - Uszkodzenie oczu, kategoria 1

Aquatic Longterm 1 - Dlugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kategoria

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skére, kategoria 1
Repr. 1B - Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢, kategoria 1B

H300 - Potkniecie grozi $miercia.

H301 - Dziata toksycznie po potknigciu.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H360 - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w tonie matki.
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate

skutki.
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

Skréty i akronimy ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH -
Amerykanska Konferencja Rzgdowych Technikéw Higieny w Przemysle)
ADR i RID — European Agreement Concerning The International
Carriage Of Dangerous Goods By Road and Rail (Europejska Umowa
dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego i Kolejowego Towardéw
Niebezpiecznych)
CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act (CERCLA — Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty srodowiskowe i
kompensacji wywotanych nimi skutkow)
CLP - Classification, Labeling and Packaging (CLP - Klasyfikacja, etykietowanie
i pakowanie)
DFGMAK - Maksymalny limit ekspozycji Republiki Niemiec
GHS - Globally Harmonized System (GHS - Globalny zharmonizowany system)
HCS — Hazard Communication Standard (HCS — Norma dotyczaca
informowania o zagrozeniach)
IARC — International Agency for Research on Cancer (Miedzynarodowa Agencja
Badan nad Rakiem)
IATA DGR —Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych —
przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych
ICAO - International Civil Aviation Organization (Miedzynarodowa Organizacja
Lotnictwa Cywilnego)
IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Morski Kodeks
Towaréw Niebezpiecznych)
IOELVs — European Unions' Indicative Occupational Exposure Limit Values
(IOELV — Wskaznikowe dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego
obowigzujgce w Unii Europejskiej)
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH - Krajowy
Instytut Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
NTP - Narodowy program toksykologiczny
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (OSHA - Administracja
ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
PBT - Persistent bioaccumulative and toxic substances (PBT - Substancje trwate,
wykazujgce zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczne)
SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA - Ustawy o
planowaniu awaryjnym i prawie spoteczenstwa do informac;ji)
TDG — Canadian Transportation Of Dangerous Goods Regulations (Kanadyjskie
przepisy dotyczgce transportu towaréw niebezpiecznych)
UN GHS — United Nations Globally Harmonized System (UN GHS — System
klasyfikacji i oznakowania zharmonizowany w skali globalnej ONZ)
US DOT - United States Department of Transportation (Departament Transportu
Stanéw Zjednoczonych)
WHMIS - Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS - System
Informacyjny Niebezpiecznych Materiatéw na Stanowisku Pracy)
vPVvB - Substancje bardzo trwate i ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym
stopniu
LC50 - Lethal Concentration, 50% (LC50 - Stezenie smiertelne, 50%)
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

LD50 - Lethal Dose, 50% (LD50 - Dawka smiertelna, 50%)

W celu uzyskania dalszych informaciji nalezy skontaktowaé Beckman Coulter, Inc. sie z przedstawicielem lokalnym.

POMIMO ZE BECKMAN COULTER, INC. UTRZYMUJE, ZE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SA POPRAWNE | PRECYZYJNE, BECKMAN COULTER, INC. NIE SKLADA ZADNYCH DEKLARACJI ANINIE
UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACYCH WAZNOSCI, PRECYZJI ANI AKTUALNOSCI TYCH INFORMACJI. BECKMAN COULTER, INC. NIE BEDZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ANI NIE BEDZIE W ZADEN INNY SPOSOB
ODPOWIADAC ZA UZYCIE NINIEJSZYCH INFORMACJI ANl MATERIALOW, KTORYCH ONE DOTYCZA. UTYLIZACJA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH MOZE PODLEGAC PRZEPISOM ALBO ROZPORZADZENIOM
LOKALNYM.
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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu Wash solution (20x)
Numer czesci Sktadnik P/N IM3518
1.2 |Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu Tylko do uzycia in vitro. Zob. pozycje bibliografii, w celu zapoznania sie ze
szczegobtami.

Wytacznie dla przeszkolonych uzytkownikow.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
IMMUNOTECH s.r.o.
Radiova 1

102 27 Prague 10
Czech Republic

Tel. +420 272 017 444

Adres e-mail SDSNT@beckman.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu (24h) Alarmowy numer telefonu Chemtrec USA 800-424-9300, miedzynarodowy (001)

703-527-3887
Nr telefonu dystrybutora i w naglych wypadkach

Odwoftac sie do dotgczonej listy, identyfikator dokumentu: 472050, aby zapoznaé
sie z numerami telefonicznymi lokalnego dystrybutora i w nagtych wypadkach.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Opis produktu Mieszanina
Bezbarwny; Przezroczysty; Ptyn; Bez zapachu

Klasyfikacja wedtug dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/GHS)

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy 1272/2008 WE
(CLP/GHS)

Klasyfikacja wg US-OSHA (HCS 29 CFR 1910.1200) oraz GHS ONZ
Toksyczny wptyw na rozrodczosé, kategoria 1

©2020 Beckman Coulter, Inc.
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Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen (ciag dalszy)

2.2 Elementy oznakowania Wedtug US-OSHA / GHS ONZ
Sktadniki niebezpieczne
Dziesieciowodny boran sodu
Kwas borowy

Piktogram

Hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H360 Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
Zwroty dotyczace srodkéw ostroznosci

P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone
twarzy.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic
sie pod opieke lekarza.

P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi/krajowymi.

Najwazniejsze zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci znajdujg sie na etykiecie
produktu.

23 Inne zagrozenia Wyniki PBT i oceny vPVB

PBT: Nie dotyczy.
vPvB: Nie dotyczy.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapoznac sie z bardziej szczegotowymi informacjami zdrowotnymi.

Sekcja 3: Skiad/informacje o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne: Klasyfikacja zagrozenia sktadnikow czystych
Nazwa chemiczna % wg wagi WE 1272/2008 CLP/GHS GHS Uwaga
Dziesieciowodny boran sodu 0.1-03 Repr. 1B, H360 Acute Tox. Dermal 5, H313 SVHC

Nr CAS  1303-96-4 Acute Tox. Oral 5, H303

Repr. 1B, H360
EINECS # 210-540-4 Aty
Nr indeksu 005-011-01-1 Skin Irrit. 3, H316

Kwas borowy 0.1-0.3 Repr. 1B, H360 Acute Tox. Dermal 5, H313 SVHC
Nr CAS 10043-35-3 Acute Tox. Oral 5, H303

Repr. 1B, H360
EINECS # 233-139-2 : :
Nrindeksu Niedostepne Skin Irrit. 3, H316
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Sekcja 3: Sklad/informacje o sktadnikach (cigg dalszy)

SVHC - Substance of very high concern (SVHC - Substancje o wysokim stopniu zagrozenia)

Sekcja 8 zawiera dostepne dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego.
Dodatkowe informacje prawne zawiera Sekcja 15
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczgcych zagrozenia, patrz Punkt 16

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie W razie dostania sie produktu do drég oddechowych nalezy wyprowadzi¢ osobe
narazong na swieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha,
rozpocza¢ sztuczne oddychanie wykonywane przez przeszkolony personel
i niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczng.
Kontakt z oczami Jezeli produkt przedostanie sie do oczu, jako $rodek ostroznosci ptuka¢ oczy
delikatnie woda.
Kontakt ze skoérg W przypadku kontaktu skornego uzyska¢ porade/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.
Spozycie W przypadku potkniecia produktu przeptuka¢ usta woda. Jezeli wystepuje
podraznienie lub dyskomfort, niezwtocznie uzyska¢ pomoc medycznag.
4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$¢ lub na dziecko w tonie matki.
Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapoznac sie z bardziej
szczegotowymi informacjami zdrowotnymi.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych. Patrz punkt 4.1.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
51  Srodki gasnicze W przypadku pozaru nalezy gasi¢ gasnicg sniegowg (CO2), proszkiem gasniczym,
strumieniem wody albo gasnica pianowa.
W przypadku duzych pozaréow nalezy stosowac srodek gasniczy odpowiedni
do otaczajgcego ognia.
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegolne zagrozenia pozarem i wybuchem
Nie okreslono zadnego szczegdlnego zagrozenia.
Niebezpieczne produkty spalania

Z tego produktu (rozcienczony roztwoér wodny) nie sg przewidziane zadne
produkty spalania, stanowigce znaczgce zagrozenie.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru (ciag dalszy)

5.3

54

Informacije dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne Aparat oddechowy samonapetniajacy jest zalecany dla strazy pozarnej we

wszystkich sytuacjach, zwigzanych z pozarem chemicznym.

Dodatkowe informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki Przestrzega¢ ogoélnych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony, unikaé
ostroznosci kontaktu z oczami i skora.

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrong oczu/ochrong twarzy.

Srodki ostroznosci w zakresie Zetrze¢ wylany materiat, aby zapobiec przemieszczaniu.

ochrony srodowiska Nie dopuszcza¢ do dostania sie nierozciericzonego produktu do kanalizacji lub
wod gruntowych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Procedury w przypadkach Zaabsorbowac rozlany materiat odpowiednim chemicznie obojetnym, niepalnym
rozlania i wycieku srodkiem absorbujgcym i usung¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

Odniesienia do innych sekcji Patrz punkt 8 i 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace Stosowac procedury dobrej praktyki laboratoryjnej; unika¢ kontaktu ze skora i
bezpiecznego postepowania °czyma.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ w temperaturze od 2 do 8°C, zgodnie ze wskazbéwkami z etykiety
produktu.
W celu zachowania jakosci produktu nalezy go przechowywac¢ zgodnie z
instrukcjami znajdujgcymi sie na etykiecie produktu.
Przechowywac z dala od silnych kwasow, silnych zasad, silnych utleniaczy i
materiatow niekompatybilnych (rozdziat 10).

Szczegolne zastosowanie(-a) Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
koncowe

Sekcja 8: Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli
Ograniczenia ekspozycji
US OSHA Nie okreslono
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Sekcja 8: Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej (ciag dalszy)

American Conference of
Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH)

Kwas borowy
Nr CAS 10043-35-3

Dziesieciowodny boran sodu
Nr CAS 1303-96-4

DFG MAK

Kwas borowy
Nr CAS 10043-35-3

Irlandia

Kwas borowy
Nr CAS 10043-35-3

Dziesieciowodny boran sodu
Nr CAS 1303-96-4

IOELVs

NIOSH

Dziesieciowodny boran sodu
Nr CAS 1303-96-4

Japonia

6 mg/m3 STEL (czastki state, ktére moga trafi¢ do drég oddechowych

w nastepstwie wdychania) (wymieniony pod nazwa zwigzki boru, nieorganiczne); 2
mg/m3 TWA (czastki state, ktére moga trafi¢ do drég oddechowych w nastepstwie
wdychania) (wymieniony pod nazwg zwigzki boru, nieorganiczne)

6 mg/m3 STEL (czagstki state, ktére moga trafi¢ do drég oddechowych

w nastepstwie wdychania) (wymieniony pod nazwa zwigzki boru, nieorganiczne); 2
mg/m3 TWA (czagstki state, ktére moga trafi¢ do drég oddechowych w nastepstwie
wdychania) (wymieniony pod nazwg zwigzki boru, nieorganiczne)

10 mg/m3 Wartos¢ szczytowa (w przypadku jednoczesnej obecnosci kwasu
borowego i tetraboranéw obowigzuje stezenie 0,75 mg boru/m3) (jak B) (frakcja
wchifanialna); 10 mg/m3 TWA MAK (frakcja wchtanialna) (jak B)

2 mg/m3 TWA (wymieniony pod nazwg zwigzki boru, nieorganiczne); 6 mg/m3
STEL (wyliczone) (wymieniony pod nazwg zwigzki boru, nieorganiczne)

5 mg/m3 TWA (wymieniono jako borany); 6 mg/m3 STEL (wyliczone) (wymieniono
jako borany)

Nie okreslono

5 mg/m3 TWA

Nie okreslono

Szwecja (AFS 2015:7 i ze zmianami)

Dziesieciowodny boran sodu
Nr CAS 1303-96-4

8.2 Kontrola narazenia
Kontrole inzynieryjne

Ochrona oczu

2 mg/m3 NDS; 5 mg/m3 Przyktadowa wartos¢ NDSCh; Skin notation

Nie sg wymagane zadne kontrole inzynieryjne. Uzywaé w warunkach ogdlnej
dobrej wentylaciji.

Nalezy zaktada¢ okulary bezpieczenstwa lub gogle chemiczne, aby zapobiec
kontaktowi z oczyma.

Patrz amerykanska norma OSHA 29 CFR 1910.133, Norma Europejska EN166
lub wtasciwe normy krajowe.
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Sekcja 8: Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej (ciag dalszy)

Nosi¢ nieprzepuszczalne rekawice, na przyktad nitrylowe lub réwnowazne, oraz
odziez ochronng. Patrz U.S. OSHA 29 CFR 1910.138, europejska norma EN 374,
EN 14605:2005+A1:2009 lub odpowiednie normy rzgdowe.

W normalnych warunkach uzycie tego produktu nie powinno wymagac¢ ochrony
drog oddechowych. W wypadku nadmiernej ekspozycji i nieodpowiedniej
wentylacji do utrzymania stezeh w powietrzu na poziomach akceptowalnych,
uzycie ochrony drég oddechowych powinno zosta¢ przeanalizowane przez
wykwalifikowanego pracownika.

Ochrona skoéry

Ochrona drég oddechowych

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Plyn Ciezar wtasciwy 1.19
(woda=1,0)

Barwa Bezbarwny Rozpuszczalnosé

Przejrzystosé Przezroczysty Woda Mieszalny

Zapach Bez zapachu Organiczny Nie okreslono

pH 8.3 Wspoétczynnik podziatu: Nie okreslono
n-oktanol/woda

Temperatura krzepniecia Nie okreslono Temperatura Nie dotyczy
samozaptonu

Temperatura wrzenia Nie okreslono Temperatura rozktadu Nie okreslono

Temepratura zaptonu Nie dotyczy Procent czesci lotnych Nie dotyczy

Wspotczynnik parowania Nie okreslono Preznos¢ pary Nie okreslono

Palnos¢ (ciata statego, Nie dotyczy Lepkos¢ Nie okreslono

gazu)

Granice palnosci Nie dotyczy Wiasciwosci wybuchowe Nie dotyczy

Gestos¢ pary Nie okreslono Witasciwosci utleniajace Nie dotyczy

Prég wyczuwalnosci Nie dotyczy

zapachu

9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos$é

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany w zalecanych warunkach.

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢ (ciag dalszy)

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢W celu zachowania dziatania produkt nalezy chroni¢ przed silnymi kwasami,
silnymi zasadami i silnymi utleniaczami.

Unika¢ ekspozycji na ciepto i bezposrednie swiatto stoneczne.
10.5 Materialy niezgodne Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu

Nie istniejg zadne dane produkty rozktadu, ktére mogtyby stanowi¢ znaczgce
zagrozenie.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Dane toksycznosci dla sktadnikéw niebezpiecznych

Kwas borowy LD50, kontakt ze skorg Krolik >2000 mg/kg; LC50, wdychanie Szczur >0.16 mg/L
Nr CAS 10043-35-3 4 h (nie wystagpity przypadki $mierci); LD50, doustnie Szczur 2660 mg/kg
Dziesieciowodny boran sodu LD50, kontakt ze skoérg Krolik >10000 mg/kg; LC50, wdychanie Szczur >2 mg/m3
Nr CAS 1303-96-4 4 h; LD50, doustnie Szczur 3493 mg/kg

Pierwotne drogi ekspozycji Kontakt z oczyma, potykanie, wdychanie i kontakt ze skora.

Toksycznos¢ ostra Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dziatanie zrace/draznigce na Nie klasyfikowano na podstawie dostgpnych danych.
skoére

Powazne uszkodzenie oczu/ Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
dziatanie draznigce na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

oddechowe/skére

Rakotwérczos¢ Zaden sktadnik tego produktu nie zostat okreslony przez organizacje ACGIH,
IARC, NTP, OSHA ani przez rozporzadzenie WE nr 1272/2008 okreslony jako
zwigzek rakotworczy.

Dzialanie mutagenne na Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

komorki rozrodcze

Szkodliwe dziatanie na Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$¢ lub na dziecko w tonie matki.

rozrodczos¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe
Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie wielokrotne

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne (ciag dalszy)

Zagrozenie spowodowane Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
aspiracja
Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznos¢ ekologiczna
Gatunki stodkowodne Zadne informacje nie sg dostepne.
Mikrotox Zadne informacje nie sg dostepne.
Rozwielitka
Kwas borowy 48 h EC50 Daphnia magna: 115 - 153 mg/L
Nr CAS 10043-35-3
Algi stodkowodne Zadne informacje nie sg dostepne.
12.2 Trwatos$¢ i zdolnos¢ do Nie ustalono dla produktu.
rozkiadu
12.3 Bioakumulacja Nie ustalono dla produktu.
12.4 Mobilnos¢ w glebie Nie ustalono dla produktu.
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie ustalono dla produktu. PBT (Substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do
bioakumulaciji i toksyczne): nie dotyczy, vPvB (Substancje bardzo trwate i
ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym stopniu): nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak dostepnych dalszych istotnych danych.
Sekcja 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Utylizacja odpadow produktu Z resztkami i pozostatosciami substancji chemicznych nalezy rutynowo obchodzi¢
sie jak z odpadami specjalnymi. Konieczna jest likwidacja zgodnie z przepisami
prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi, obowigzujgcymi w
danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrécenie sie z prosbg o
informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej jednostki do
usuwania odpadow.
Utylizacja opakowania Usuwacé odpady, niezuzyty produkt oraz zanieczyszczone opakowania zgodnie
z federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych odpowiednich wymagan, nalezy skontaktowac sie z wtadzami, aby
uzyska¢ dodatkowe informacje.
13.2 Dodatkowe informacje Sugerowany Europejski katalog odpadéw 18 01 07 — $rodki chemiczne inne niz

wymienione w 18 01 06. Utylizowac¢ zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi
przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Transport tego produktu nie podlega przepisom ICAO, IATA DGR, IMDG, US DOT, europejskim przepisom ADR i RID
ani kanadyjskim przepisom TDG.

14.1 Numer id. ONZ: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.2 Nazwa transportowa: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.3 Klasa zagrozenia: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.4 Grupa pakowania: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.5 Zagrozenia dla srodowiska naturalnego: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu
14.6 Specjalne ostrzezenia dla uzytkownikow: Brak

14.7 Transport luzem zgodnie z Zalgcznikiem Il konwencji MARPOL oraz kodeksem IBC: Nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Amerykanskie przepisy stanowe i federalne

SARA 313 (Czes¢ 313, Tytut lll wymogow zgtaszania)
Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA
— Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty Srodowiskowe i kompensacji wywotanych nimi skutkéw) 40
CFR 302.4

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Propozycja 65 stanu Kalifornia
Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy raka
Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dzialanie
na rozwoj

Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie na
rozrodczos¢ u mezczyzn

Zadne skfadniki nie znajdujg sie na licie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozrodczos¢ u kobiet

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych (ciag dalszy)

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Massachusetts
Nr CAS 1303-96-4 Dziesieciowodny boran sodu
Wykaz wg prawa do informacji (RTK) departamentu New Jersey
Nr CAS 1303-96-4 Dziesieciowodny boran sodu
Nr CAS 10043-35-3 Kwas borowy
Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Pensylwania
Nr CAS 1303-96-4 Dziesieciowodny boran sodu

Przepisy UE

Niniejsza karta charakterystyki (SDS) jest zgodna z przepisami WE zawartymi w rozporzadzeniu 1907/2006 (REACH) z
pdzniejszymi zmianami.

Klasa zagrozenia dla wéd

(Niemcy)

WGK 1, nieznaczne zagrozenie dla wéd
REACH 1907/2006 WE - Zatacznik XIV - Lista substancji priorytetowych.

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na licie.
Kanada

Ten produkt jest wyjgtkiem w WHMIS i od wymagan Karty Charakterystyki
Bezpieczenstwa.

15.2 Ocena bezpieczenstwa
substancji chemicznej

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Niektore sktadniki niebezpieczne wymienione w Czesci 15 sg w stezeniach ponizej granic wartosci odciecia 0,1% dla substancji rakotworczych,
mutagennych i toksyn dziatajgcych na rozrodczo$c oraz 1% w przypadku innych zagrozen dla zdrowia wymagajgcych zgtaszania w Czesci 3.

Sekcja 16: Inne informacje

Skala bezpieczenstwa Beckman Palnosé: 0 Kod
Coulter Zdrowie: 3 0=Brak
Reaktywnos$¢ z woda: 0 1=Niewielkie
Kontakt fizyczny: 3 2=Znaczgce
3=Powazne
Zmiany poprawkowe Zmieniona nazwa produktu.

Zmieniona nazwa zestawu.
Na karcie oktadki zestawu zaktualizowane dodatkowe informacje o produkcie.
Zaktualizowano czeéci: 1, 16.
Zaktualizowana sekcja 8.
Zaktualizowana sekcja 9.
Zaktualizowany Rozdziat 15 Informacje wykonawcze.
Wersja dokumentu i data wydania/redakcji

Data zmiany (rok/miesigc/dzier) 2020/02/26
Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

Identyfikator dokumentu: IM3518-75
Wersja: AG
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia z Punktu 3
Acute Tox. Dermal 5 - Toksycznos¢ ostra - po naniesieniu na skoére, kategoria 5
Acute Tox. Oral 5 - Toksycznos$¢ ostra - droga pokarmowa, kategoria 5
Skin Irrit. 3 - Dziatanie draznigce na skore, kategoria 3
Repr. 1B - Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢, kategoria 1B
H303 - Moze dziata¢ szkodliwie w nastepstwie potknigecia.
H313 - Moze dziata¢ szkodliwie w kontakcie ze skéra.
H316 - Dziata umiarkowanie draznigco na skére.
H360 - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
Skroéty i akronimy ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH -
Amerykanska Konferencja Rzgdowych Technikéw Higieny w Przemysle)
ADR i RID — European Agreement Concerning The International
Carriage Of Dangerous Goods By Road and Rail (Europejska Umowa
dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego i Kolejowego Towarow
Niebezpiecznych)
CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act (CERCLA — Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty srodowiskowe i
kompensacji wywotanych nimi skutkow)
CLP - Classification, Labeling and Packaging (CLP - Klasyfikacja, etykietowanie
i pakowanie)
DFGMAK - Maksymalny limit ekspozycji Republiki Niemiec
GHS - Globally Harmonized System (GHS - Globalny zharmonizowany system)
HCS — Hazard Communication Standard (HCS — Norma dotyczaca
informowania o zagrozeniach)
IARC — International Agency for Research on Cancer (Miedzynarodowa Agencja
Badan nad Rakiem)
IATA DGR —Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych —
przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych
ICAO - International Civil Aviation Organization (Miedzynarodowa Organizacja
Lotnictwa Cywilnego)
IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Morski Kodeks
Towarow Niebezpiecznych)
IOELVs — European Unions' Indicative Occupational Exposure Limit Values
(IOELV — Wskaznikowe dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego
obowigzujgce w Unii Europejskiej)
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH - Krajowy
Instytut Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
NTP - Narodowy program toksykologiczny
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (OSHA - Administracja
ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
PBT - Persistent bioaccumulative and toxic substances (PBT - Substancje trwate,
wykazujgce zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczne)
SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA - Ustawy o
planowaniu awaryjnym i prawie spoteczenstwa do informaciji)
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

TDG — Canadian Transportation Of Dangerous Goods Regulations (Kanadyjskie
przepisy dotyczgce transportu towaréw niebezpiecznych)

UN GHS — United Nations Globally Harmonized System (UN GHS — System
klasyfikacji i oznakowania zharmonizowany w skali globalnej ONZ)

US DOT - United States Department of Transportation (Departament Transportu
Stanéw Zjednoczonych)

WHMIS - Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS - System
Informacyjny Niebezpiecznych Materiatéw na Stanowisku Pracy)

vPVvB - Substancje bardzo trwate i ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym
stopniu

LD50 - Lethal Dose, 50% (LD50 - Dawka smiertelna, 50%)

LC50 - Lethal Concentration, 50% (LC50 - Stezenie smiertelne, 50%)

EC50 - Stezenie efektywne, 50%

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowa¢ Beckman Coulter, Inc. sie z przedstawicielem lokalnym.

POMIMO ZE BECKMAN COULTER, INC. UTRZYMUJE, ZE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SA POPRAWNE | PRECYZYJNE, BECKMAN COULTER, INC. NIE SKEADA ZADNYCH DEKLARACJI ANI NIE
UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACYCH WAZNOSCI, PRECYZJI ANI AKTU/-\LNOSQI TYCH INFORMACJI. BECKMAN COULTER, INC. NIE BEDZIE PONOSIC ODPOV}/IEDZIALNO$QI ANI NIE BEDZIE W ZADEN INNY SPOSOB
ODPOWIADAC ZA UZYCIE NINIEJSZYCH INFORMACJI ANI MATERIALOW, KTORYCH ONE DOTYCZA. UTYLIZACJA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH MOZE PODLEGAC PRZEPISOM ALBO ROZPORZADZENIOM
LOKALNYM.
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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu Angiotensin | Calibrator 0
Numer czesci Sktadnik P/N IM3518
1.2 |Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu Tylko do uzycia in vitro. Zob. pozycje bibliografii, w celu zapoznania sie ze
szczegotami.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
IMMUNOTECH s.r.o.
Radiova 1

102 27 Prague 10
Czech Republic
Tel. +420 272 017 444

Adres e-mail SDSNT@beckman.com
1.4  Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu (24h) Alarmowy numer telefonu Chemtrec USA 800-424-9300, miedzynarodowy (001)

703-527-3887
Nr telefonu dystrybutora i w naglych wypadkach

Odwotac sie do dotgczonej listy, identyfikator dokumentu: 472050, aby zapozna¢
sie z numerami telefonicznymi lokalnego dystrybutora i w nagtych wypadkach.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Opis produktu Mieszanina

Bezbarwny do bladozottego; Przezroczysty; Ptyn; Bez zapachu
Klasyfikacja wedlug dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/IGHS)

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy 1272/2008 WE
(CLP/GHS)

Klasyfikacja wg US-OSHA (HCS 29 CFR 1910.1200) oraz GHS ONZ

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wedtug US-OSHA HCS 2012 i
UN GHS
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Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen (ciag dalszy)

2.2 Elementy oznakowania Wedtug dyrektywy WE 1272/2008 (CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS
ONz

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy WE 1272/2008
(CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS

23 Inne zagrozenia Wyniki PBT i oceny vPvB
PBT: Nie dotyczy.
vPvB: Nie dotyczy.

Niniejszy produkt zawiera materiat(y) pochodzenia zwierzecego. Podczas
obchodzenia sie z tym produktem nalezy przestrzegac ogolnych wytycznych
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

Niniejszy produkt zawiera azydek w stezeniu mniejszym niz stezenie
niebezpieczne, co w przypadku wielokrotnego kontaktu z otowiem i miedzia,
wystepujacymi powszechnie w instalacjach kanalizacyjnych, moze spowodowaé
nagromadzenie zwigzkow wrazliwych na wstrzgs. Azydek sodu tworzy z metalami
ciezkimi zwigzki wybuchowe.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapoznac sie z bardziej szczegétowymi informacjami zdrowotnymi.

Sekcja 3: Skiad/informacje o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne: Klasyfikacja zagrozenia sktadnikéw czystych
Nazwa chemiczna % wg wagi WE 1272/2008 CLP/GHS GHS Uwaga
Azydek sodu <01 Acute Tox. Oral 2, H300 Acute Tox. Oral 2, H300 2,8
Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, H400
Nr CAS 26628-22-8 ) :
EINECS # 247-852-1 Aquatic Longterm 1, H410 Aquatic Longterm 1, H410
Nr indeksu 011-004-00-7

Substancja, dla ktdrej istniejg wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy.
8 - Obecny w stezeniu ponizej wartosci graniczne;j.

Sekcja 8 zawiera dostepne dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego.
Dodatkowe informacje prawne zawiera Sekcja 15
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia, patrz Punkt 16

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie W razie dostania sie produktu do drog oddechowych nalezy wyprowadzi¢ osobe
narazong na swieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha,
rozpocza¢ sztuczne oddychanie wykonywane przez przeszkolony personel
i niezwlocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

Kontakt z oczami Jezeli produkt przedostanie sie do oczu, jako srodek ostroznosci ptukac¢ oczy
delikatnie woda.
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Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy (ciag dalszy)

Kontakt ze skérg W przypadku kontaktu skornego uzyska¢ porade/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Spozycie W przypadku potkniecia produktu przeptukac usta woda. Jezeli wystepuje
podraznienie lub dyskomfort, niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie stwierdzono zadnych dziatah ani objawéw niepozgdanych.
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Nie jest wymagana zadna interwencja medyczna ani leczenie.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze W przypadku pozaru nalezy gasi¢ gasnicg sniegowg (CO2), proszkiem gasniczym,
strumieniem wody albo gasnicg pianowa.
W przypadku duzych pozaréw nalezy stosowac srodek gasniczy odpowiedni
do otaczajgcego ognia.
5.2 Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Szczegoblne zagrozenia pozarem i wybuchem
Nie okreslono zadnego szczegdlnego zagrozenia.
Niebezpieczne produkty spalania
Z tego produktu (rozcienczony roztwoér wodny) nie sg przewidziane zadne
produkty spalania, stanowigce znaczace zagrozenie.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Wyposazenie ochronne Aparat oddechowy samonapetniajacy jest zalecany dla strazy pozarnej we
wszystkich sytuacjach, zwigzanych z pozarem chemicznym.
54 Dodatkowe informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1

6.2

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki Niniejszy produkt zawiera materiat pochodzenia zwierzecego. Podczas
ostroznosci wykonywania procedur czyszczenia nalezy przestrzegac¢ ogolnych wytycznych
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone twarzy.

Srodki ostroznosci w zakresie Zetrze¢ wylany materiat, aby zapobiec przemieszczaniu.

ochrony srodowiska Nie dopuszczaé do dostania sie nierozciericzonego produktu do kanalizacji lub
waéd gruntowych.

Zawartos¢/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi.
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Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska (ciag dalszy)

6.3

6.4

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Procedury w przypadkach Jako srodek ostroznosci, potraktowac rozlany materiat roztworem wybielacza z

rozlania i wycieku wodg w stosunku 1:10. Wchiong¢ ptyn i umiesci¢ w zbiorniku odpowiednim na
odpady. Unika¢ tworzenia aerozoli podczas oczyszczania. Postepowacé zgodnie z
regutami usuwania odpadow.

Odniesienia do innych sekcji Patrz punkt 8 i 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace Nalezy sie postugiwac tym produktem, jakby byt zdolny do przenoszenia choréb
bezpiecznego postepowania 2akaznych. Nalezy postepowac wedtug uniwersainych srodkéw ostroznosci,
podczas uzywania tego produktu.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w temperaturze od 2 do 8°C, zgodnie ze wskazowkami z etykiety
produktu.
W celu zachowania jakosci produktu nalezy go przechowywac¢ zgodnie z
instrukcjami znajdujacymi sie na etykiecie produktu.
Przechowywac¢ z dala od silnych kwasow, silnych zasad, silnych utleniaczy i
materiatéw niekompatybilnych (rozdziat 10).
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
konncowe
Sekcja 8: Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Ograniczenia ekspozycji
US OSHA Nie okreslono
American Conference of

Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH)

Azydek sodu 0.29 mg/m3 Limit (jako azydek sodu); 0.11 ppm Limit (jako pary kwasu
Nr CAS 26628-22-8 azotowodorowego)
DFG MAK
Azydek sodu 0.4 mg/m3 Wartos$¢ szczytowa (frakcja wchtanialna); 0.2 mg/m3 TWA MAK
Nr CAS 26628-22-8 (frakcja wchtanialna)
Irlandia
Azydek sodu 0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL; Potencjalne wchtanianie przez skoére

Nr CAS 26628-22-8
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Sekcja 8: Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej (ciag dalszy)

IOELVs

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

NIOSH

Japonia

Mozliwosé znacznego wychwytu przez skore; 0.3 mg/m3 STEL; 0.1 mg/m3 TWA

Nie okreslono
Nie okreslono

Szwecja (AFS 2015:7 i ze zmianami)

Azydek sodu 0.1 mg/m3 NDS; 0.3 mg/m3 Obowigzujgca warto§¢ NDSCh

Nr CAS 26628-22-8

8.2 Kontrola narazenia

Kontrole inzynieryjne Nie sg wymagane zadne kontrole inzynieryjne. Uzywa¢ w warunkach ogélnej

dobrej wentylaciji.
Nalezy zaktada¢ okulary bezpieczenstwa lub gogle chemiczne, aby zapobiec
kontaktowi z oczyma.

Patrz amerykanska norma OSHA 29 CFR 1910.133, Norma Europejska EN166
lub wtasciwe normy krajowe.

Ochrona oczu

Ochrona skoéry W razie potrzeby stosowac odziez ochronng i nieprzepuszczalne rekawice.

Ochrona drég oddechowych W normalnych warunkach uzycie tego produktu nie wymaga ochrony drég

oddechowych.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Plyn Ciezar witasciwy 1.00 - 1.01 @20°C
(woda=1,0)
Barwa Bezbarwny do Rozpuszczalnos¢
bladozéttego
Przejrzystosé Przezroczysty Woda Mieszalny
Zapach Bez zapachu Organiczny Nie okreslono
pH 7.2 Wspoétczynnik podziatu: Nie okreslono

Temperatura krzepniecia

Temperatura wrzenia
Temepratura zaptonu
Wspoétczynnik parowania

Palnos¢ (ciata stalego,
gazu)

Granice palnosci

Nie okreslono

Nie okreslono
Nie dotyczy
Nie okreslono

Nie dotyczy

Nie dotyczy

n-oktanol/woda

Temperatura
samozaptonu

Temperatura rozkiadu
Procent czesci lotnych
Preznos¢ pary

Lepkosé

Witasciwosci wybuchowe

Nie dotyczy

Nie okreslono
Nie dotyczy
Nie okreslono

Nie okreslono

Nie dotyczy
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Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne (ciag dalszy)

Gestos¢ pary Nie okreslono Wiasciwosci utleniajace Nie dotyczy
Prég wyczuwalnosci Nie dotyczy
zapachu
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
10.2 Stabilnosé chemiczna Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany w zalecanych warunkach.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Azydek sodu tworzy z metalami ciezkimi zwigzki wybuchowe. Wielokrotny kontakt
z niskimi stezeniami azydku otowiu i miedzi, wystepujacych powszechnie w
kanalizacji hydraulicznej moze spowodowac¢ nagromadzenie zwigzkéw wrazliwych
na wstrzgs.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaéUnika¢ kontaktu z materiatami niekompatybilnymi.
Unikaé ekspozyciji na ciepto i bezposrednie swiatto stoneczne.
10.5 Materialy niezgodne Sktadniki metalu i metaliczne
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie istniejg zadne dane produkty rozktadu, ktére mogtyby stanowi¢ znaczace
zagrozenie.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Dane toksycznosci dla sktadnikéw niebezpiecznych

Azydek sodu LD50, kontakt ze skdrg Krolik 20 mg/kg; LD50, doustnie Szczur 27 mg/kg
Nr CAS 26628-22-8

Pierwotne drogi ekspozycji Powszechne drogi dziatania obejmujg wdychanie, potykanie i kontakt
oczny/skérny. Specyficzne drogi zainteresowania dla potencjalnego zakazenia
materiatami obejmujg naktucia skory, kontakt z uszkodzong skorg, kontakt z
btonami sluzowymi oraz wdychanie materiatéw w postaci aerozoli.

Toksycznos¢ ostra Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dziatanie zrace/draznigce na Nie klasyfikowano na podstawie dostgpnych danych.
skoére

Powazne uszkodzenie oczu / Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
dziatanie draznigce na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
oddechowe/skére
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Sekcja 11

: Informacje toksykologiczne (ciag dalszy)

Rakotworczosé

Dzialanie mutagenne na
komérki rozrodcze

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczos¢

Zaden sktadnik tego produktu nie zostat okreslony przez organizacje ACGIH,
IARC, NTP, OSHA ani przez rozporzadzenie WE nr 1272/2008 okreslony jako
zwigzek rakotworczy.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie wielokrotne

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Inne informacje

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

Niniejszy produkt zawiera materiat(y) pochodzenia zwierzgcego. Podczas
obchodzenia sie z tym produktem nalezy przestrzega¢ ogdlnych wytycznych
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3
12.4

Toksycznos¢ ekologiczna
Gatunki stodkowodne

Azydek sodu
Nr CAS 26628-22-8

Mikrotox
Rozwielitka
Algi stodkowodne

Trwalosé i zdolnosé do
rozkitadu

Bioakumulacja
Mobilnos¢ w glebie

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: 0.8 mg/L; 96 h LC50 Lepomis macrochirus:
0.7 mg/L; 96 h LC50 Pimephales promelas: 5.46 mg/L [woda ptyngca]

Zadne informacje nie sg dostepne.
Zadne informacje nie sg dostepne.
Zadne informacje nie sg dostepne.

Nie ustalono dla produktu.

Nie ustalono dla produktu.
Nie ustalono dla produktu.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne (ciag dalszy)

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie ustalono dla produktu. PBT (Substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do
bioakumulaciji i toksyczne): nie dotyczy, vPvB (Substancje bardzo trwate i
ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym stopniu): nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaNiniejszy produkt zawiera substancje stanowigcg zagrozenie dla srodowiska w
stezeniu ponizej wartosci granicznej. Informacje na temat sktadnikéw zawiera
rozdziat 3. Nie dopuszcza¢ do dostania sie nierozcienczonego produktu do
kanalizacji ani woéd gruntowych.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacja odpadow produktu Z resztkami i pozostatosciami substancji chemicznych nalezy rutynowo obchodzi¢
sie jak z odpadami specjalnymi. Konieczna jest likwidacja zgodnie z przepisami
prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi, obowigzujgcymi w
danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrécenie sie z prosbg o
informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej jednostki do
usuwania odpadow.

Srodek konserwujacy, azydek sodu, moze tworzy¢ zwigzki wybuchowe
w kanalizacji hydraulicznej. Zob. NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard
(8/16/76) (Biuletyn NIOSH: Zagrozenie wybuchowe azydkami (16.08.1976)).

Po usunieciu nierozcienczonego odczynnika nalezy przeptukaé rury sciekowe
woda, aby unikng¢ gromadzenia sie azydkow. Azydek sodu musi by¢ utylizowany
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Likwidowa¢ jako odpad stwarzajgcy zagrozenie ze strony organizméw zywych,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi,
obowigzujgcymi w danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrdcenie
sie z prosba o informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej
jednostki do usuwania odpadow.

Utylizacja opakowania Usuwac odpady, niezuzyty produkt oraz zanieczyszczone opakowania zgodnie
z federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych odpowiednich wymagan, nalezy skontaktowac sie z wtadzami, aby
uzyska¢ dodatkowe informacije.

13.2 Dodatkowe informacje Sugerowany Europejski katalog odpadéw 18 01 07 — $rodki chemiczne inne niz
wymienione w 18 01 06. Utylizowac¢ zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi
przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Transport tego produktu nie podlega przepisom ICAO, IATA DGR, IMDG, US DOT, europejskim przepisom ADR i RID
ani kanadyjskim przepisom TDG.

14.1 Numer id. ONZ: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.2 Nazwa transportowa: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.3 Klasa zagrozenia: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.4 Grupa pakowania: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.5 Zagrozenia dla srodowiska naturalnego: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu
14.6 Specjalne ostrzezenia dla uzytkownikow: Brak

14.7 Transport luzem zgodnie z Zalgcznikiem Il konwencji MARPOL oraz kodeksem IBC: Nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Amerykanskie przepisy stanowe i federalne

SARA 313 (Czes¢ 313, Tytut lll wymogow zgtaszania)
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu 1.0% stezenie de minimis

CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA
— Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty Srodowiskowe i kompensacji wywotanych nimi skutkéw) 40
CFR 302.4

Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu
Propozycja 65 stanu Kalifornia

OSTRZEZENIE: Ten produkt moze spowodowaé narazenie na zwigzek chemiczny znany w stanie
Kalifornia jako rakotwérczy i (lub) dziatajgcy szkodliwie na rozrodczos¢. Wiecej informaciji, patrz
www.P65Warnings.ca.gov

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy raka
Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozwoj

Nr CAS 1404-04-2 Neomycyna

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie na
rozrodczo$é u mezczyzn

Zadne skfadniki nie znajdujg sie na licie.

Zwiagzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozrodczos¢ u kobiet
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych (ciag dalszy)

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Massachusetts
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) departamentu New Jersey
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Pensylwania
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Przepisy UE

Niniejsza karta charakterystyki (SDS) jest zgodna z przepisami WE zawartymi w rozporzadzeniu 1907/2006 (REACH) z
pbzniejszymi zmianami.

REACH 1907/2006 WE - Zatacznik XIV - Lista substancji priorytetowych.
Zadne skfadniki nie znajdujg sie na liscie.
Kanada

Ten produkt jest wyjatkiem w WHMIS i od wymagan Karty Charakterystyki
Bezpieczenstwa.

15.2 Ocena bezpieczenstwa
substancji chemicznej

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Niektére sktadniki niebezpieczne wymienione w Czesci 15 sg w stezeniach ponizej granic wartosci odciecia 0,1% dla substancji rakotwérczych,
mutagennych i toksyn dziatajgcych na rozrodczo$c oraz 1% w przypadku innych zagrozen dla zdrowia wymagajgcych zgtaszania w Czesci 3.

Sekcja 16: Inne informacje

Skala bezpieczenstwa Beckman Palno$é: 0 Kod
Coulter Zdrowie: 1 0=Brak
Reaktywnos¢é z woda: 0 1=Niewielkie
Kontakt fizyczny: 1 2=Znaczgce
3=Powazne
Zmiany poprawkowe Nowy dokument

Wersja dokumentu i data wydania/redakcji
Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2020/02/26
Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2018/10/26
Identyfikator dokumentu: IM3518-75
Wersja: AG
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia z Punktu 3
Aquatic Acute 1 - Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1
Acute Tox. Oral 2 - Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa, kategoria 2
Aquatic Longterm 1 - Diugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kategoria

H300 - Potkniecie grozi $miercia.
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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Sekcja 16: Inne informacje (ciag dalszy)

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

Skréty i akronimy ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH -
Amerykanska Konferencja Rzgdowych Technikéw Higieny w Przemysle)
ADR i RID — European Agreement Concerning The International
Carriage Of Dangerous Goods By Road and Rail (Europejska Umowa
dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego i Kolejowego Towardow
Niebezpiecznych)
CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act (CERCLA — Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty Srodowiskowe i
kompensacji wywotanych nimi skutkow)
CLP - Classification, Labeling and Packaging (CLP - Klasyfikacja, etykietowanie
i pakowanie)
DFGMAK - Maksymalny limit ekspozycji Republiki Niemiec
GHS - Globally Harmonized System (GHS - Globalny zharmonizowany system)
HCS — Hazard Communication Standard (HCS — Norma dotyczaca
informowania o zagrozeniach)
IARC — International Agency for Research on Cancer (Miedzynarodowa Agencja
Badanh nad Rakiem)
IATA DGR —Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych —
przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych
ICAO - International Civil Aviation Organization (Miedzynarodowa Organizacja
Lotnictwa Cywilnego)
IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Morski Kodeks
Towardéw Niebezpiecznych)
IOELVs — European Unions' Indicative Occupational Exposure Limit Values
(IOELV — Wskaznikowe dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego
obowigzujgce w Unii Europejskiej)
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH - Krajowy
Instytut Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
NTP - Narodowy program toksykologiczny
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (OSHA - Administracja
ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)
PBT - Persistent bioaccumulative and toxic substances (PBT - Substancje trwate,
wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne)
SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA - Ustawy o
planowaniu awaryjnym i prawie spoteczenstwa do informac;ji)
TDG — Canadian Transportation Of Dangerous Goods Regulations (Kanadyjskie
przepisy dotyczgce transportu towaréw niebezpiecznych)
UN GHS — United Nations Globally Harmonized System (UN GHS — System
klasyfikacji i oznakowania zharmonizowany w skali globalnej ONZ)
US DOT - United States Department of Transportation (Departament Transportu
Stanow Zjednoczonych)
WHMIS - Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS - System
Informacyjny Niebezpiecznych Materiatéw na Stanowisku Pracy)
vPVvB - Substancje bardzo trwale i ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym
stopniu
LC50 - Lethal Concentration, 50% (LC50 - Stezenie sSmiertelne, 50%)
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LD50 - Lethal Dose, 50% (LD50 - Dawka smiertelna, 50%)

W celu uzyskania dalszych informaciji nalezy skontaktowaé Beckman Coulter, Inc. sie z przedstawicielem lokalnym.

POMIMO ZE BECKMAN COULTER, INC. UTRZYMUJE, ZE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SA POPRAWNE | PRECYZYJNE, BECKMAN COULTER, INC. NIE SKLADA ZADNYCH DEKLARACJI ANINIE
UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACYCH WAZNOSCI, PRECYZJI ANI AKTUALNOSCI TYCH INFORMACJI. BECKMAN COULTER, INC. NIE BEDZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ANI NIE BEDZIE W ZADEN INNY SPOSOB
ODPOWIADAC ZA UZYCIE NINIEJSZYCH INFORMACJI ANl MATERIALOW, KTORYCH ONE DOTYCZA. UTYLIZACJA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH MOZE PODLEGAC PRZEPISOM ALBO ROZPORZADZENIOM
LOKALNYM.
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