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KOSZTORYS INWESTORSKI PLACE przy MPS kostka

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Razem

|
A

{
v

Lp. { Podstawa ‘ j-m. | Poszcz.
Roboty drogowe
1 . Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy pomerzchmowych robotach Z|emnych E m2 |
d.1 [0121-01 ‘ ? 1
ANALOGIA | 4 }
T 7 i T
' 1 [(12,5+17,5/2*5,05)+(17,5+21,45/2*35)+(18,5*8,1)]+ m2 871,782 |
' (8,0*1,0)+(7,15*5,)+(7,0*1,65)+(13,3*2,0)+(3,0*1,0)*3+(4,35*1,4)*3+(19, | | ‘
| 871,0)+(12,75*2,)+(12,9*2,6)+(7,4*11,4) | [
T - e S ———————— A ‘ -
§ 1‘ RAZEM 871 ,782
2 KNR 2-31 j Rozebranie naW|erzchn| z ply1 drogowych betonowych o} gruboscn 15 cm m2 w
d.1 | 0811-02 | z wypelnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine Nie .‘
z.0.2.13. | nadajgcych sie do uzytku. GRUZ 599,412x0,15=89,91 m3 [
| 9902- 01 |
S —— - S S S
! [(12 5+17 5/2*5 05)+(17 5+21 45/2'35) (18 5"8 1)] (1 4*17 7) ] m2 574 632
; . RAZEM ; 574, 632
p—— T — - — wrp— L V.
3 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubos<:| 15 cm ‘ m2 :'
d.1 i 0811-02 z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine. Nie : ‘
l z.0.2.13 | nadajgcych sig do uzytku. GRUZ 156,16X 0,15=23,24 M3 | |
| 9902-01 3‘ f
( 64‘244 ‘m2 | 156160 |
5 | RAZEM 156,160 |
4 | KNR 2-31 | Rozebranle kraweznlkow betonowych 15x20 cm na podsypce : m ‘
0813-03 | cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing. GRUZ ! }
|z 0.2.13. | 77,4*0,2*0,156=2,32 m3 |
: 9902-01 ‘ §
I — - e s — = s
! 35,6+4,0+8,1+29,7 m oo 400 |
,.__-._vi_,__._. T — e i S R VIR . e — s e
[ . RAZEM 77,400 |
L KNR 2- 31 Rozebranle kraweznlkow betonowych 15x20 cm na podsypce plaSKOWEJ | m }
d1 «0813 01 GRUZ3925‘015*02 1 18 M3 [
' B 39,25 'm | 39,250
; | RAzEM 39,250 |
6 | KNR 2 31 Rozebrame kraweznlkow betonowych 15x20 cmna podsypce m l
d.1 | 0813-03 cementowo-piaskowej GRUZ | |
244'015X02 073m3 | [
‘ 244 ‘m | 24400
i } | RAZEM 24,400 |
‘ 7 | KNR 2-31 Rozebrame obrzezy 6x20 cm na podsypce plaskowej GRUZ m
d.1 | 0814-01 184 2X0,2X0,06= 2,21 m3 f ; 3
‘ 8 0+8,0+22, 9+7 15+7 0+3,0+13, 3+2 ,3+(4, 35'2)"3+ 3 0*2)*3+12 75+12, ; m [ 184 200 |
9+7 4+11 ,4+12,0+12,0 | 1
! ! | RAZEM 184 200
! KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ‘ m2
‘ p | ‘
d.1 E 0815-01 ‘ piaskowej GRUZ 272,37X 0,05= 13,61 m3 | | ‘
| x i | (8,01,0)+(7,15*5,)+(7,0*1,65)+(13,3*2,0)+(3,0*1,0)*3+(4,35*1,4)*3+(19, §m2 272,370 |
K

| 81.0)+(12,75°2)+(12,9°26)+(7.411.4) |




Podstawa Opis i wyliczenia ]m Poszcz. Razem

Lp. f
o ’ RAZEM | 272,370 |
1 PUPINP. —

9 ] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce
d.1  0810-02 | cementowo-piaskowej
| GRUZ 24,78X0,05=1,24 m3

|
|

|
|
T ] I
1 14417,7 ‘m2 | 24,780

‘ RAZEM 24,780 |
10 | KNR 4-04 ‘ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i t m3 ,
d.1 | 1103-04 | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km l | |
1103-05 {
‘m3 |

1 89,91+2,32+1,18+0,73+2,21+13,61+1,24+23,24 | 134,440 1

| | RAZEM 134440 |
: Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km 'm3 |
d.1 | 0108-06 | grunt.kat. Il po korytowaniu | |

| 1{[(12,5+17,5/2*5,05)+(17,5+21,45/2*35)+(18,5*8,1)]+(1,4*17,7)}*0,28+(6 'm3 | 217,782
,4%24,0)*0,28 |

|
| | |

.| RAZEM 217,782 |
L - ‘é
{

2 | Roboty podstawowe

12 |[KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2 | !
d.2 | 0101-01 | gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm | i |

| | |
|

1 [(12,5+17,5/2*5,05)+(17,5+21,45/2*35)+(18,5*8,1)]+(1,4*17,7)+(6,4*24, | m2
4)
| {

|
|
| :
} RAZEM | 780,352 |

13 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w 'm | !
d.2 | 0401-04 | gruncie kat.lll-1V 26-75 pojazdéw na godzing | I |
|2.0.2.13. i | i 2

| 9902-01 ] ;

f I

35,6+4,0+8,1+29,7+39,25+18,15+24,4

RAZEM = 159,200 |

i
14 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ‘
d.2 | 0402-04

3 |
! [ (35,6+4,0+8,1+29,7+39,25+18,15+24,4)*0,15]°0,1 'm3

RAZEM | 2,388

|
|
i
|
1
|
i
I
{
|

15 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na m2 | ;
d.2 | poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm 26-75 pojazdow na
| godzin

[ e — e

12,5+17,5/2*5,05)+(17,5+21,45/2*35)+(18,5*8,1)]- ‘m2 | 730792 l
| (1,4417,7)+(6,4*24,4) f

' RAZEMJ 730,792 |

16 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione ( najazdowe ) o wymiarach 12x25 cmna | m E |
d.2 | 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine 9,4 mb. { | !
z.0.2.13. ‘
9902-01

i i
! | |
i
|

4+6,4 m 15,800

| RAZEM = 15800

]
i

|

17 | KNR 2-31 ‘ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m !
d.2 | 0403-03 | cementowo-piaskowej ‘ { | l

ﬁ | 35,6+4,0+8,1+29,7+18,15+24,4+17,7+17,7+1,4+1,4 im | 158,150 | §

! 1

T
|
|
|
1
| {
| |




‘ Lp. | Podstawa Opls i wyllczenla | jom. | Poszcz. Razem ,
L RAZEM 158,150 |
18 KNR 2 31 Obrzeza betonowe o] wymlarach 20x6 cm na podsypce plaskowej z | m | | ;
d.2 | 0407-01 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowa f | f [
| 8,0+8,0+22,9+7,15+7,0+3,0+13,3+2 ,3+(4, 35*2)*3+(3 0*2)*3+12,75+12, ' m 184,200 |
| 9+7,4+11,4+12,0+12,0 l ‘ ; :
' L RAZEM 184,200
19 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa Iamanego warstwa dolna o gmbosm po ‘ m2 | {
d.2 | 0114-05 | zageszczeniu 25 cm | | “
0114-06 ; i 5 \
1 (12 5+17 5/2*5,05)+(17,5+21 45/2*35)+(18 5*8,1)]+(1,4*17 7)+(6 4*24, ' | m2 ; 780 352 ?
| | 4) | | [
! [ R . ! S
' | B RAZEM | 780, 352
20 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po m2 ‘[ | }
d.2 | 0114-07 zageszczenlu 10 cm 26-75 pojazdow na godzing ’ ! |
2.0.2.13. ; : ‘ }
| 9902-01 ‘: §
| 0114-08 I | !
e s \ - N
i [(12 5+17 5/2‘5 05)+(17 5+21 45/2*35)+(1B 5'8 1)]+(1 4"17 7)+( 4*24, {m2 | 780,352 ‘
; 4) | | s
! - o’ == % e ———— - o Yo
; RAZEM 780.352 5
! 21 | KNR 2-31 ‘ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce l m2 | i ’
d.2 {0511-03 | cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine Z wypetnieniem i { |
| 2.0.2.13. | spoin Fuga do kostki cementowo - wodoprzepuszczalng. Kostka | i |
| 9902-01 | BEHATON | ‘ ‘
[(12 5+17,5/2*5,05)+(17,5+21,45/2* 35)+(18 5*8,1))- | m2 622,332 | ‘
[(1 4"17 7)+(17 7'3 1 +(17 7*3 1)]+(24 6'6 4) ! ‘
i | | RAZEM | 622332
22 | KNR 2-31 ‘ ' Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe1 o gruboséci 6 cm na podsypce 1‘ m2 | i ’
d.2 | 0511-02 cementowo -piaskowej | ' |
| (8,0*1,0)+(7,15*5,)+(7,0*1,65)+(13,3*2,0)+(3,0*1 0)‘3+(4 35*1,4)*3+(19, ' m2 272,370 | §
| 8*1,0)+(12,75*2,)+(12,9*2,6)+(7,4*11,4) | f ’
L | .| RAZEM 272, 370 |
‘ 23 |[KNR2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2 : J 3
d.2 | 0308-01 i
0308- 02 i | |
(17 7'3 1)+(17 7‘3 1) : m2 \ 109,740 l
| RAZEM 109,740 |
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm, zatarta na i m2 ‘ ;
d.2 | 0308- 03 i gtadko } {
(17 7‘3 1)+(17 7"3 1) ’ m2 | 109,740
| ‘ ; RAZEM | 109,740
| 25 KNR 2- 31 Nawxerzchma betonowa warstwa goérna o grubosm 10 cm, zatana na ' m2 f
. d.2 | 0308-03 | gtadko ‘ i
|0308-04 | w‘ j
_____ S— — ! R
| 117,7*1,4+22,9*1,95 | 69,435 | 1
‘ ; RAZEM | 69, 435
26 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych ‘ i
d.2 | 1406-02 3 |
' '5 5,000 |
L RAZEM E ooo



