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1. Dane ogoine

STADIUM:

Projekt

OBIEKT: _
Zjazd z drogi powiatowej 1923 O Radtéw — Zytniow do projektowanej drogi
dojazdowej w miejscowosci Zytnidow

ADRES INWESTYCII:

obreb Zytnidw a.m. 4, dz. Nr ewid. 150/2, 151, gm. Rudniki
INWESTOR:

Gmina Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12A

46-325 Rudniki

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi powiatowej 1923 O Radtéw-Zytniow
do dziatki nr ewid. 150/5 oraz 151 obreb Zytnidw stanowigcy pofaczenie z drogg wewnetrzng
dojazdowa do gruntéw w miejscowosci Zytnidw, gm. Rudniki.

Zakres opracowania projektu obejmuje pas drogi powiatowej 19230.

Podstawa opracowania:
umowa o0 wykonanie prac projektowych
akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
mapa do celéw projektowych w skali 1:500
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”
normy branzowe
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych drdg publicznych

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

W stanie istniejgcym teren zabudowany, w otoczeniu zabudowa zagrodowa, pola uprawne.
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.
Istniejgca sie¢ energetyczna, wodociggowa.
Istniejgca droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 5,50m, odwodnienie
drogi — powierzchniowe do istniejgcych rowdw przydroznych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany zjazd o szerokosci 5,00m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi
poboczami o szer. 0,50m. Istniejgcy przyjezdniowy chodnik przy drodze powiatowej
przedtuzy¢ do krawedzi projektowanej drogi.

4.1. Rozwigzania branzy drogowej
Parametry charakterystyczne obiektu:
szeroko$¢ jezdni zjazdu: 5,00m,
przeciecie jezdni zjazdu i drogi za pomocg tukéw kotowych o promieniu RI=5,00m,
Rp=6,00m
dtugos¢ zjazdu (w osi): L=4,61m,
spadki poprzeczne dostosowane do istniejgcego pochylenia drogi
niweleta zjazdu w dowigzaniu do drogi powiatowej o nachyleniu 0,60% w kierunku
dziatki Inwestora



Konstrukcja - jezdnia zjazdu
-Warstwa Scieralna AC11S gr. 5 cm, wg. WT-2 2016
-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 25cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010

Chodnik

-Kostka betonowa gr. 8cm — kolor szary

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
-Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 15cm

Konstrukcja — pobocze zjazdu
-Pobocze z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) gr. 15cm

Projektowany chodnik zakonczony obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem - beton tawy C12/15. Kraweznik na dtugosci wigczenia do drogi dojazdowej (na tuku)
obnizy¢ do wysokosci max. +2cm ponad poziom projektowanej nawierzchni drogi.
Projektowany chodnik zakonczony obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem - beton tawy C12/15.

Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na warstwie
gruntow nieno$nych. W przypadku odkrycia podczas robot pod projektowang konstrukcjg
warstwy gruntdow nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu
budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod projektowanym
obiektem warstwy gruntdw spoistych w stanie plastycznym, miekkoplastycznym lub bardzo
miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy
wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

5. Odwodnienie

Pod projektowanym zjazdem zaprojektowano przedtozenie przepustu z rur PP @400 (typ B) o
$ciance strukturalnej i sztywnosci obwodowej SN8 o dtugosci 5,50m. Przepust zakonczyé
prefabrykowang Sciankg czotowa.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 20cm i szerokosci 100cm
wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. SzerokoS¢ obsypki powinna by¢ réwna
szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczaé
rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikng¢ przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu
obsypki przewoddw, nalezy wykonac zasypke gtdwng gruntem niewysadzinowym (G1).
Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu. Nalezy
uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S—-02205.
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