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ptytki chodnikowe umﬁwxm ufozone na
podsypce cem.—piask, 1:4 gr.10cm
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29.Z rys. profilu |

Warstwa Scieralna ACTIS gr. 5 cm, wg. WI-2 2016

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 90/3 gr.20cm wq. WI-4 2010
Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.25cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

UMOCNIENIE POBOCZY
km 0+063,36 — 0+082,82 str. P
km 0+376,66 — 0+395,03 str. P
km 0+845,27 — 0+863,94 str. P
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Korytko prefabrykowane Sciekowe 50x50x15¢m
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6. tawa betonowa C12/15

/.

Kostka kamienna granitowa 15/17 zatopiona na 1/3 wysokosci w betonie C16,/20

)

98-300 Wielund
ul. Swietej Barbary 26
W\, | tel/fax 043 /7 8439341
tel.kom. 506 151165

8. Podbudowa z betonu cementowego C16/20 wg PN-S-96014:1997 gr. 22cm

Stadium: projekt arch.-bud.

[ BRANZA: Drogowa

Korytko Sciekowe na odcinku
od km 0+000,00 do wylotu do rowu Wyl

obreb Zytniow am, 4, dz. Nr ewid 325, 324/1, 257 386,
256 400/2 4911 4191, 250/6 4171 247/5 151
243/5, 143/5 4101 24071 210/ 93/ Z01/, 415/

. 413 411/1,409/1, 40771, 405/1, 403/1, 401/1, 399/1,
Adres inwestycji\397/1 156,/5

150/, 150/2, gm. Rudniki

Obiekt
ptytki chodnikowe 35x35x5 ufozone no

Zytniowie

Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w

podsypce cem.—piask. 1:4 gr.10cm Inwestor

Gmina Rudniki
ul._Wojska Polskiego 124, 46-325 Ruaniki

Nozwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE




