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1. Wstep.

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy,, MULTI-PROJEKT,, S.C. z
siedzibg w Wieluniu.

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny warunkéw grunto-
wo-wodnych i geotechnicznych wystepujacych w podtozu budowlanym projektowanej budowy drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w Zytniowie, gmina Rudniki, wojewddztwo opolskie.

Podstawa prawnag wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Pol-
skiej, poz. 463 / oraz obowigzujace w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-81/B-03020,
PN-86/B-02480, PN-88/B-04481 i PN-S-02205.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty i dokumen-
tacje:.

- mape Sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 z Projektem Zagospodarowania Terenu
opracowanym przez ,, MULTI-PROJEKT ,, S.C. w Wieluniu we wrze$niu 2023 r;
- literature geologiczna;

2. Zakres przeprowadzonych prac i badan

2.1. Prace i badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Projektantem,
wytyczono w terenie miejsca otworoOw badawczych, stosujac metode domiaréw prostokatnych do ist-
niejacych statych punktow zagospodarowania terenu.

W dniu 25 wrze$nia 2023 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych wykonano 4 otwory badaw-
cze geotechniczne o glebokosci 2,5 m ppt kazdy i 2 otwory do glebokosci 3,0 m ppt, o tagcznym metra-
zu 16,0 mb. Wiercenia otworéw badawczych wykonano metoda reczno-okretng za pomoca $widra
rurowego i spiralnego o srednicy 76 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z kazdej wyr6zniajacej si¢ litologicznie warstwy gruntu, ale nie
rzadziej niz co 1 mb, pobierano probki gruntdw o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makrosko-
powej. Analiza makroskopowa polegata na okresleniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntow. Stan
gruntéw spoistych okreslono na podstawie metody wateczkowej. Stan gruntow niespoistych / sypkich /
okreslono na podstawie obserwacji szybkosci zaglgbiania si¢ §widra w czasie wiercenia i poroOwnania
jego do wynikow uzyskanych na terenach o zblizonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych prowadzono obserwacje i pomiary hydrogeologiczne,
ktore polegaty na pomiarze za pomoca gwizdka hydrogeologicznego nawierconego i ustabilizowanego
poziomu zwierciadla wody gruntowej z doktadnoscia + 1 cm.

Po wykonaniu wszystkich prac i badan geotechnicznych, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize¢ wynikow z prac i badan terenowych, a
nastepnie opracowano dokumentacje, ktora sktada si¢ z czesci tekstowej 1 z czesci graficzne;.

W czgscei tekstowej podano podstawe formalng 1 prawng wykonania przedmiotowej dokumen-
tacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badan. W sposob ogolny scharakteryzowa-
no teren badan, natomiast szczegélowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geotechniczne
oraz podano wnioski i zalecenia, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonawstwie robot ziemnych i dro-
gowych.

Na mapach syt-wys. w skali 1:1000 ( mapa dokumentacyjna — zat. nr 1.1 i 1.2 ) przedstawiono
lokalizacje wykonanych otworéw badawczych, podano ich kolejny numer i rz¢dng terenu oraz przed-
stawiono przebieg linii przekrojow geotechnicznych ( zat. nr 3.113.2).



Zbiorcze zestawienie wynikow z prac i badan terenowych podano w kartach dokumentacyjnych wy-
konanych otworéw badawczych.

Na przekrojach geotechnicznych w skali 1:1000/100 przedstawiono graficznie wystgpowanie w
podiozu budowlanym gruntéw, ktére z uwagi na ich geneze 1 parametry geotechniczne podzielono na
warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujeto grunty o zblizonych warto$ciach
wiodacych parametrow geotechnicznych / I, i Ip/. Na przekroju geotechnicznym przedstawiono gra-
ficznie wystgpowanie wody gruntowej z podaniem gleboko$ci nawierconego i ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowe;.

Wykorzystujac metod¢ korelacyjng do wiodacych parametréw geotechnicznych, okreslono
orientacyjne wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych badanych gruntow, ktore
podano w tabeli / zal. nr 5 /. Dla uzyskania obliczeniowych warto$ci parametréw, nalezy normowe
wartosci podane w tabeli korygowac¢ wspotczynnikiem 1+ 0,10 przyjmujac wartos¢ mniej korzystna.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badan terenowych
okreslono usrednione warto$ci wspoOtczynnika filtracji gruntow wystepujacych w podtozu projektowa-
nej drogi gminnej , ktére podano w tabeli ( zat. nr 5).

Niniejsza dokumentacje geotechniczng wykonano w czterech egzemplarzach i na ptycie CD,
ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogdlna charakterystyka terenu badan.

Teren badan stanowi odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w Zytniowie 0
dhugosci okoto 1050,0 m o nawierzchni gruntowej utwardzonej mechanicznie i odcinkowo 0 na-
wierzchni utwardzonej zuzlem hutniczym oraz nawierzchni asfaltoweyj.

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 2002 r./ teren
badan znajduje si¢ w poinocnej czesci Obnizenia Krzepickiego nalezacego do Wyzyny Krakowsko-
Czgstochowskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi ptaskie wzniesienie pochodze-
nia lodowcowego Zlodowacenia Srodkowopolskiego, ktore stromo opada w cze$ci poétnocno-
wschodniej. Teren badan wykazuje od rzgdne 229,50 m npm do 237,50 m npm w czgsci srodkowe;j, a
nastepnie obniza si¢ w kierunku zachodnim do 232,50 m npm. Z uwagi na zagospodarowanie tego
terenu pod potrzeby drogowe, naturalne uksztattowanie terenu zostalo czgsciowo zmienione poprzez
zasypanie nieréwnosci roznym materialem antropogenicznym.

Na omawianym terenie wody opadowe w czgséci Srodkowej i potnocnej wsigkaja w dobrze
przepuszczalne podtoze gruntowe 1 zasilajg pierwszy poziom wod gruntowych wystepujacych na tym
terenie, a W czgséci zachodniej stagnuja na powierzchni stabo przepuszczalnych gruntow. Na terenie
badan nie wystepuja naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne 1 cieki.

Zgodnie z podzialem Polski na jednostki geologiczne teren badafh znajduje si¢ na potnocnym
skraju Monokliny Slasko-Krakowskiej Najstarszymi utworami, potwierdzonymi glebokimi wierce-
niami sg utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady trasu i jury, na ktorych zalegajg rdznej
migzszosci utwory czwartorzedowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze badan na powierzchni zalegaja utwory czwartorzedu reprezentowane przez utwo-
ry z plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wyksztatcone sg w postaci utworow rzecznolodow-
cowych ( piaski drobne), pod ktorymi wystepujag utwory morenowe ( piaski gliniaste i gliny piaszczy-
ste ). Utwory z holocenu to grunty antropogeniczne ( grunty nasypowe ) i nawierzchnia.

Na obszarze badan wodg¢ gruntows stwierdzono w otworze nr 1 w piaskach drobnych w posta-
ci ciaglej warstwy wodonosnej 0 swobodnym zwierciadle wody na glebokosci 2,3 m ppt, tj. na rzedne;j
227,20 m npm.

Nalezy nadmienic¢, ze prace i badania geotechniczne byly prowadzone w okresie minimalnego
zasilania wod gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do roku hydrologicznego, a zatem



stwierdzony poziom wodonos$ny jest poziomem niskim i moze si¢ podnies¢ ca 0,5 m przy intensyw-
nym zasilaniu przez opady atmosferyczne.

4. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w poditozu
budowlanym projektowanej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zytniowie, gmina Rudniki do
glebokosci od 2,5 do 3,0 m ppt wystepujg proste warunki gruntowe, wystepujg grunty niejednorodne
pod wzgledem geotechnicznym, warstwowane. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne wyksztat-
cone w postaci gruntow niespoistych i gruntow spoistych oraz grunty antropogeniczne ( nasypy nie-
kontrolowane ).

Z uwagi na wlasciwosci fizyczno-mechaniczne, geneze i litologie badane grunty podzielono na
trzy warstwy geotechniczne. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych samych lub
zblizonych warto$ciach wiodacych parametrow geotechnicznych. Normowe wartosci wiodacego pa-
rametru geotechnicznego dla gruntéw Spoistych tj. stopien plastycznosci / I / okreslono na podstawie
analizy makroskopowej czyli metody A. a normowe warto$ci wiodgcego parametru geotechnicznego
dla gruntow sypkich tj. stopien zaggszczenia / lp / okreslono na podstawie metody porownawczej /
metoda B /.

Podzial gruntow na warstwy geotechniczne:

Warstwa la - obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe ( ¢.-Qp ) wyksztatlcone w postaci
piaskow drobnych, ktore wystepuja W potnocno-wschodniej i srodkowej czesci terenu badan
pod warstwg gruntdéw nasypowych w postaci warstwy o migzszosci od 0,7 do 1,3 m, aw
otworze nr 3 do glebokosci 2,5 m gruntdow tych nie przewiercono Sa suche, w stanie Srednio
zageszezonym uogdlniony normowy stopien zageszczenia wynosi 1,"=0,60. Sa to grunty
niewysadzinowe, wskaznik piaskowy WP >40. Grupa nosnosci podtoza G1. Sg dobrze
przepuszczalne dla wody, a $redni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 4,0 m/d.

Warstwa Ib - obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe ( ¢ Qp ) wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych, ktore stwierdzono w otworze nr 1 pod warstwa gruntéow Ia i do gltgboko-
$ci 2,5 m gruntdw tych nie przewiercono Sg zawodnione, w stanie §rednio zageszczonym
uogdlniony normowy stopien zageszczenia wynosi 15""=0,50. Sg to grunty niewysadzinowe,
wskaznik piaskowy WP >40. Grupa nos$nos$ci podtoza G2. Sg dobrze przepuszczalne dla
wody, a Sredni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 5,0 m/d.

Warstwa lla- obejmuje plejstocenskie utwory morenowe ( ¢.mQp )wyksztatcone w postaci
piaskéw gliniastych, ktore stwierdzono w otworze nr 3, 4, 5 i 6 pod gruntami warstwy la w
postaci warstwy o migzszosci od 0,4 do 0,8 m. Sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycz-
nym, uogdlniony normowy stopien plastyczno$ci wynosi I,"'=0,10. Sa stabo przepuszczalne
dla wody, a $redni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 0,1 m/d. Sg to grunty bardzo wysadzi-
nowe, wskaznik piaskowy WP < 30. Grupa nosnosci podtoza G3.

Warstwa I1b- obejmuje plejstocenskie utwory morenowe ( o.mQp )wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych, ktore stwierdzono w otworze nr 3, 4, 51 6 pod gruntami warstwy Ila i1 do
glebokosci 3,0 m ppt gruntéw tych nie przewiercono. Sg mato wilgotne, w stanie twardopla-
stycznym, uogo6lniony normowy stopien plastyczno$ci wynosi 1,7=0,20. Sg stabo przepusz-
czalne dla wody, a §redni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 0,01 m/d. Sg to grunty bardzo
wysadzinowe, wskaznik piaskowy WP < 20. Grupa nosnosci podtoza G3.

Na calym obszarze badan na powierzchni wystepujg grunty antropogeniczne w postaci nasypoéw nie-
kontrolowanych ( mieszanina piasku, humusu i zuzla hutniczego ) o migzszosci od 0,9 do 0,4 m. W



otworze nr 1 stwierdzono nawierzchni¢ asfaltowa o grubosci 0,05m, a w otworze nr 3 1 5 stwierdzono
nawierzchni¢ z zuzla hutniczego o grubosci 0,10 m.

5. Whioski i zalecenia.

5.1. W podtozu budowlanym projektowanej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zytniowie, gmina
Rudniki do gtebokosci od 2,5 do 3,0 m ppt wystepuja proste warunki gruntowe. Wystepuja grunty
niespoiste ( piaski drobne ) w stanie Srednio zageszczonym, grunty Spoiste ( piaski gliniaste i gliny
piaszczyste ) w stanie twardoplastycznym, grunty antropogeniczne ( nasypy niekontrolowane ) oraz
nawierzchnia gruntowa i nawierzchnia asfaltowa.

5.2. Grunty warstwy lla i 1lb oraz grunty nasypowe ( nasypy niekontrolowane ) wystgpujace W podto-
zu budowlanym projektowanej drogi wykazuja niekorzystne parametry geotechniczne.

5.3.. Na obszarze objetym badaniami wode¢ gruntowa stwierdzono w otworze nr 1 w postaci ciagglej
warstwy wodonosnej 0 Swobodnym zwierciadle wody w piaskach drobnych na gtgbokosci 2,3 m ppt.

5.4 Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowaé wartosci charakterystycznych
i obliczeniowych parametréw geotechnicznych podanych w tabeli / zat. nr 5 /.
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Zal. nr 5.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW | KART OTWOROW

Temat: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zytniowie, gmina Rudniki, woj. opolskie .
] PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA warto$é charakterystyczna X
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Piasek drobny la Pd - 0,60 - 6,0 1,65 - 31° 75 - 55 - 4,0 0,8
arQpP
Piasek drobny Ib Pd - 0,50 - 24,0 1,90 - 30°30” 65 - 50 - 5,0 0,8
Piasek gliniasty lla A - 0,10 13,0 2,15 44,0 23°30” 60 - 50 - 0,1 1,0
amQp
Glina piaszczysta. Iib A - 0,20 12,0 2,20 40,0 21°30” 45 - 37 - 0,01 1,0
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