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I. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane o$wiadczam, Zze przedmiotowy projekt techniczny zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Stadium PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia |Budowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych w Zytniowie
budowlanego

Gmina Rudniki
Inwestor ul. Wojska Polskiego 12A
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I1. Czesc¢ opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne

Zalozenia konstrukcyjne:

-warunki gruntowo-wodne: dobre

-grupa nosnosci podtoza: G4

-wymagana no$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni: 80MPa

Konstrukcja - jezdnia drogi

-Warstwa $cieralna z BA (AC11S) gr. 5cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 25cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010

Konstrukcja pobocza
-Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (0/31,5) gr. 15cm

Konstrukcja - umocnienie pobocza
-Kostka kamienna granitowa 15/17 zatopiona na 1/3 wysokosci w betonie C16/20
-Podbudowa z betonu cementowego C16/20 wg PN-S-96014:1997 gr. 22cm

Konstrukcja zjazdow
-Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (0/31,5) gr. 15cm
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowane do istniejgcych wysokoSci nawierzchni w
obrebie posesji. Szerokosci zjazdow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
wykazem zjazddw.

Przekrdj podiuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajacego, zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.

Na wewnetrznej stronie tukéw w km 0+058,09-0+077,55 str. P, 0+371,39 — 0+389,76 str.
P oraz 0+840,00-0+858,67 str. P zaprojektowano umocnienie z kostki kamiennej
granitowej 15/17 zatopionej w 1/3 wysokosci w betonie C16/20.

Do km 0+058,09 str. L projektowane korytko Sciekowe 50x50x15 utozone na fawie
betonowej z oporem (beton klasy C12/15) z wylotem do istniejgcego rowu otwartego.
Podloze  pod konstrukcje  nalezy = wyprofilowaé  zgodnie ze  spadkami
poprzecznymi nawierzchni.  Powierzchnia  podbudowy pod warstwy bitumiczne
powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa.

Materialy do skropienia poszczegdinych warstw konstrukcyjnych powinny posiadac
aprobate techniczng oraz odpowiada¢ warunkom wg WT-2 2016 czesc I1.

Skarpy i dno rowu zostang odpowiednio wyprofilowane oraz zostang obsiane
kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w iloéci od 18-30 g/m? dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych.

UWAGA:

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materiatowe okreslone
powyzej oraz w STWIORB.



-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego
E1l) nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza pod wzgledem nos$nosci odbywa sie na podstawie wynikdw badan,
potwierdzajacych spetnienie wymagan materiatowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodno$¢ wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i
grubosci warstwy z warto$ciami okreSlonymi w projekcie.

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na
warstwie gruntdw nienosnych. W przypadku odkrycia podczas robot pod projektowang
konstrukcjg warstwy gruntdw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i
gruzu budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod
projektowanym obiektem warstwy gruntdw spoistych w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub
wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego nie nalezny stosowal kruszyw
wapiennych. Nalezy stosowal kruszywo tamane z skat twardych (skaty magmowe, np.:
granit, gabro, bazalt itp.)

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
- charakterystyka warunkow geotechnicznych

W podtozu budowlanym projektowanej budowy do gtebokosci 2,50m-3,00m wystepuja
proste warunki gruntowe. Wystepujg grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie
Sredniozageszczonym, grunty spoiste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) w stanie
twardoplastycznym oraz grunty antropogeniczne w postaci nasypdw niekontrolowanych
Stwierdzono, iz grunt ma dobre parametry geotechniczne i nadaje sie do posadowienia
obiektéw budowlanych. Na obszarze objetym badaniami woda gruntowa wystepuje w
jednym otworze w postaci ciggtej warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle wody w
piaskach drobnych na gtebokosci 2,3m ppt.
Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4

- kategoria geotechniczna

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla powyzszego
obiektu mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych.

-wymagane parametry podloza pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje
obiektéw komunikacyjnych:

wymagany wtorny modut odksztatcenia na spodzie gdérnych warstw konstrukcji
nawierzchni Ev2 >80MPa

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zakfadanej nos$nosci. Do podstawowych badan kontrolnych
nalezg: badanie wskaznika zageszczenia, badanie wskaznika odksztatcenia, ocena
zgodnosci  sktadu wykonanej warstwy z recepty, kontrola wilgotnosci optymalnej i
grubosci warstwy.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
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wykonanych z mieszanki niezwigzanej, z gruntu niewysadzinowego naturalnego lub
antropogenicznego, nalezy okresli¢ wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem Ilub szybkowigzacym spoiwem drogowym akceptacja warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza pod wzgledem
nosnosci odbywa sie na podstawie wynikdw badan, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan materiatowych. W omawianym przypadku najwazniejszymi kryteriami oceny
jest zgodno$¢ wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i grubosci warstwy z wartosciami
okreSlonymi w projekcie.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu

Pomiary wysokosciowe

Pomiary wysokosSciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe

Przekroj podtuzny

Przekrdj podiuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajgcego, niwelety jezdni istniejgcej oraz zabudowy istniejgcej i mozliwosci
odwodnienia.

Przekrdj poprzeczny

Spadek jednostronny 2%

Uwaga:

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokoSciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdéznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci
wyjasnic¢ z projektantem przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

4. Projektowane elementy odwodnienia

Rowy otwarte chionne

W miejscach wskazanych na rysunku PZT (km 0+84798 - 1+039,34 str. L)
zaprojektowano réw chtonny otwarty.

Pod dnem projektowanego rowu chionnego wykonaé zasypke z materiatu
przepuszczalnego. Jako materiat filtracyjnego nalezy uzy¢ zwiru ptukanego o frakcji 2 do
16mm. Warstwe filtracyjng obwing¢ geowtdkning o gramaturze min. 300g/m2.

Rury PP pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami w ciggu rowu otwartego z rury PP @400 (typ B) o Sciance
strukturalnej i sztywnosci obwodowej SN12 zakonczone skosSnymi  Sciankami
prefabrykowanymi.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfadaé na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i
szerokosci réwnej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykona¢ z piasku. Szeroko$é
obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy zageszczaC rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngé
przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykonac zasypke
gtéwna gruntem niewysadzinowym (G1).



Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu.
Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S—
02205.

Wylot Scieku prefabrykowanego do rowu umocni¢ na odcinku 1,00m poprzez obrukowanie
kostkg granitowg 9/11cm utozong na podbudowie z chudego betonu cementowego
C8/10 gr. 10cm.

Kostke kamienng nalezy spoinowa¢ mrozoodporng zaprawg do spoinowania, odporng na
porastanie mchu, traw oraz Scieranie.

5. Uwagi

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca robdt jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejacych w
zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasOw wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych
elementdw sieci.

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robét i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

mgr inz. Tomasz Stasiak mgr inz. Adam Morawiak
upr.projekt. LOD/0872/PO0OD/08 upr.projekt. LOD/0871/PO0OD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej



