Rodos 7.0.14 [12478]

Przedmiar rob6t

B_pdqw? drogi dcgjgz@s)v&{gj "do gru“ntéw rolnych w Zytniowie - koszty kwalifikowane

Nr AP_od;tAqwa Op_is robét

10

11

12

o

14

15

16

17

KNR
2-01
0119/03

KNR
2-01
0217/06

KNR
2-01
0314/02

KNR
2-01
0236/03
KNR
2-01
0206/02

KNR
201
0506/07

KNNR 1

0410/01

KNNR 4

1411/04

KNNR 4
1308/06
KNR
231
0605/04
KNR
2-18
0501/02

' KNNR 4

1411/04

KNR
231
0302/03
KNNR 6
1302/02

KNR
2-31
0103/04

KNNR 6

© 0111/01

KNR
2-31
0114/05

'Robofy roz“bib"rkow.ve i przygofowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy W gruncie kategorii 11l wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3

Formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV lezacego na odkiadzie

‘Zageszézenie nasyp6w z gruntu sypkiego kategorii I-[Il zageszczarkami

vm3

Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
urobku sanochodami samowytadowczymi (uwzglednia wykopy pod réw chionny)

2287,03+15,01+154,62-4,37

razem

towanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-1Il wraz z humusowaniem i
obsianiem trawg

194,86+656,42-24,57-7,89
‘ razem
Ro6w chionny

Utozenie geowidkniny separacyjnej

191,36%4,8
razem

Zasypka z materiatu przepuszczalnego zwiru ptukanego 2-16mm

191,36*0,808

razem
Odwodnienie
Kanaty z rur PP $rednicy 400mm

“cianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm.Zakup-+montaZ (skosne oraz proétc). Kalkulacja indywidué]na

szt.

Podh;za pod kana{y z matériah’)w sypkibh 0 bg.rub‘os'cinlscn:l o

16*1,2
razem

Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich

16%1,2%0,7-16%3,14%0,2%0,2 _

razem
6brukowanié wylotéw kanatow, przykanalikdw z Kostki kamiennej spoinowanej zaprawg cementowg MS. Kostka granitowa
9/11 na podbudowie z betonu C8/10 gr.10cm.

Czyszczenie row6w z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosci 20cm

Konstrukcja drogi
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

3764,14(2%1047,75-333,53)*0,55 :
razem
Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 25¢m C1,5/2 wg WT-5 2010 (materiat z dowozu)
3764,14+(2#1047,75-333,53)*0,55 :
razem

mPovcvibﬂudo“;a zasadnicza 2 mieszz\n.ki ‘niezwiqzaneji kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych

3764,1+(2*1047,75-333,53)*0,25
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Rodos 7.0.14 [12478]

Przedmiar robét

Budowa vdrpg»i doj azdpwej do gruntéw rolnych w Zytniowie - koszty kwalifikowane

'Nr Podstawa Opis robét

18

19

120

21

KNR

2-31
0114/06
(doptata

5x)

KNR
2-31
1004/07
KNR
2-31
0311/05
KNR
2-31
0311/06

(doptata

22

23

24

26

27

28

2x)

KNR
2-31
0103/04
KNR
2-31
0109/01

2-31
0109/02
(doptata

2-31
0302/03

KNR
2-31
0103/04
KNR
2-31
0114/05

KNR
2-31

- 0402/04

.

KNR

2-31

. 0606/03

30

31

£

KNR
2-01
0516/02

KNR
2-31
0702/01
KNR
2-31
0703/02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzancj z kruszywa gr. 15cmz wy{qczehiem kr.wapiennych - za kﬁidy dalszy lem

3764,1+(2*1047,75-333,53)*0,25
razem

Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowq)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-ZWirowych z warstwg $cieralng asfaltowa AC11S o grubosci po .
zaggszezeniu 3cm (obliczono graficznie)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Zwirowych 7z warstwa scieralng asfaltows - za kazdy dalszy lem i
ponad 3cm grubosci po zageszczeniu

Umocnienie poboczy kostka kamienng

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii v
(obliczono graficznie)

kPodb'udowy betonowe z dyiatach o grubosci warstwy po zdg@szézeuiu 12cmz wypelniéniem szczéiin masg zalewowé.

Charakterystyka robét: Beton C 16/20

m2
.:'Pc;dbud.owy betoﬂdWe z (.l.yiatach“— za kazdydalszy Icrfl ‘ponad 12<‘;m“ h .

m2

m2

m2

m?2

m2

_rn2

Kostka kumieﬁnd granitdWa 15/17 zatopiona na 1/3 wysokoséci w betonie C16/20

Pobocza

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii IV
(obliczono graficznie)

‘Nawierzchnia z mieszanki niewigzanej (kr. tam. stab. mech. 0/31,5) gr. 15cmz wylgczeniem kr.wapiennych

Sciek prebfabrykowany

Lawa betonowa z oporem pod $ciek

45%0,071+15*0,094

razem

v Svciélai z elerﬁexﬁéw betonbwycho wymiardch 50x50xi5 na pods;[;cc ceﬁwmowo-pﬁskoWéj ‘orazn lawie Eelondﬁé

ljxﬁocnienie skarb idna rowéw blyiami bétén»o;uymi chgdnikowy‘fr{i o..wyhiﬁréch 35x35x50m na poééyiﬁ:é
cementowo-piaskowej
30*0,35

razem

Oznakowanie
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm

Przymocowanie znakéw drogowych
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