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) Przedmiar robét
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zytniowie - koszty niekwalifikowane
= Dodsiawa. Opis v bt i e S ESEmE—
Roboty i’oibiiirkowe imprzygotowawcze“ v R : : ] T
1 . KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym ‘
o |
0?1%}03
1,05236-1,04775 | km
razem ; km
2 KI\;Ill Rozebranie kanaléw o érednicy 20-40cm wraz ze éciankami czotowymi i wywozem materiatu
0%16/01 |
3+9 I'm
razem ‘m
Roboty ziemne i
3 KNR  Wykopy oraz przekopy W gruncie kategorii 11T wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzkir 0,40m3 ‘
og 1(;}06 | m3
4 KNR  Formowanie nasypéw z gruntu kategorii LI-IV lezacego na odkladzie : |
0 002 |m3
5 KNR . Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II zagéézczarkami 1 ‘
0%3%}03 ‘ m3
6 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem ,
2-01 urobku samochodami samowyladowczymi (uwzglednia wykopy pod réw chionny) :
0206/02
125,11-0,52 im3
razem ‘ m3
7 KNR  Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopéw w gruncie kategorii [-I1l wraz z humusowaniem i
2-01  obsianiem trawg i
0506/07 -m2
Odwodnienie
8 KNNR4 Przsszmaliki 7 rur PP $rednicy 200mm
1308/03 rm
9 KNNR4 Kan:ﬂy z rur PP $rednicy 400mm ‘
1308/06 [ m
‘10 KNR  Scianki czotowe dla rur o érednicy 40cm.Zakup+moﬁt& (sko$ne oraz prosté). Kalkulacja indywidualnd »
2- !
060:;}04 | szt.
1 " KNR " Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z koszem na nieézystoéci o
2-18  na plycie betonowej C16/20 gr. 20cm - skorygowanie polozenia istniejgcego wpustu L |
0625/02 | szt
12 KNR " Podloza pod kaﬁa{y z.m'éteriéléw sylﬁkich 0 gruboéciml sem l h
p501/02 |
4%1+13,5%1,2 . m2
‘ razem | m2
13 KNNR4 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich !
1411/04 |
4%1%0,5-4%3,14*%0,1%0,1+13,5%1 2%0,7-13,5%3,14%0,2%0,2 m3
razem | m3
Konstrukcja drogi L
14 KNR Profilowanie i zageszezanic mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii |8AY %
o i
149,7+233,3%0,55 | m2
razem ‘ m2
15 KNNR 6 Warstwaz mieszanki zwigzanej cementem gr. 25¢m C1,5/2 wg WT-52010 (materiat z dowozu) ‘
0111/01 ‘
149,7+233,3*0,55 | m
razem | m2
16 KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wytgczeniem kr.wapiennych |
or14105 |
149,7+233,3%0,25 'm2

razem m2
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Podstawa Opis robét

2-31
0114/06
(doptata

5x)

KNR
2-31
1004/07
KNR
2-31
0311/05

KNR
2-31
0311/06
(doptata
2x)

KNR
231
0103/04

KNR
2-31
0109/01

KNR
2-31
0109/02
(doptata
10x)
KNR
2-31
0302/03

KNR
2-31
0103/04

KNR
2-31
0114/05

KNR
2-31
0103/04

"KNNR 6

0104/03
(doptata
1,5x)

KNNR 6

0111/01

KNR
2-31
0511/03

KNR
2-31
0402/04

KNR
2-31

£ 0403/03
33

KNR
231
0407/03

Jezwnzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy dalszy m

149,7+233,3%0,25

razem

Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsjq asfaltowa)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2zwirowych z warstwq $cieralng asfaltowa AC11S o grubosci po

zageszczeniu 3cm (obliczono graficznie)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy dalszy lcm

ponad 3cm grubosci po zageszezeniu

Umocnienie poboczy kostka kamienng

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
(obliczono graficznie)

.Podbudowy betonowe z dylatacn o glubos'ci‘“wzirsfwy po iégeszﬁzéniﬁ 12cmz .Wyp‘elnienié‘m“szczéiir‘l més‘q ialewdwz}.

Charakterystyka robét: Beton C16/20

Pédbudov\'/y'betonowe z leatach - za kazdy daléiy lcm ponad 12cm

Kostka Kkamienna granitowa 15/17 zafopioha na 1/3 wysokosci w betonie C16/20

Pobocza

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
(obliczono graficznie)

Nawierzchnia z mieszanki niewigzanej (kr. tam. stab. mech. 0/31,5) gr. IS cmz wylaczeniem kr.wapiennych
Chodniki

Profilowanie i zaggszczanic mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-Iv
(obliczono graficznie)

vakonanie i zaggszczanie warstwy odsgczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony, grubos¢ po zaggszezeniu 10cm

Podbudovs}h z mieszanki étdbilizowanej cem‘e‘ﬁté.m C>1,5/2', grubos$¢ wdrstwy po zabgt;szczvéﬂr;ia»- 15cm

"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. Scm

Krawezniki, obrzeza
L awa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza

12*0,075+9%0,04

razem

KraWc;Zniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem

Roboty inne
Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
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