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PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Miynskiej w Korniku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu rozbudowy uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowania ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Korniku

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Miastem i Gming Kornik, ul. Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznan.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa uktadu komunikacyjnego, skrzyzowania
ulicy Sredzkiej (klasa techniczna ,,L” — lokalna), Parkowej (klasa techniczna ,,D” —
dojazdowa) oraz Mtynskiej (klasa techniczna ,,D” — dojazdowa) w Korniku.
Zakres opracowania obejmuje nastgpujace dtugosci ulic:

- ul. Sredzka — 53,01m + 126,45m,

- ul. Parkowa — 110,25 m,

- ul. Miynska — 88,91m.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
- jezdni drog o szer. 7,50m,
- jezdni ronda o szer. 5,50m,
- $ciezki rowerowej o szer. 2,00m,
- chodnikow o szer. 2,0m,
- wysp dzielagcych o szer. 2,50 m,
- kanalizacji deszczowej,
- przebudowe oswietlenia ulicznego,
- przebudowe kolizji z infrastrukturg techniczng,
- budowe/przebudowe zjazdow,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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Inwestycja zaprojektowana zostata na nastgpujacych dziatkach:

Nr dziatki Obreb
935 Koérnik
941 Kornik
942 Koérnik
881/5 Koérnik
881/6 Koérnik
881/4 Koérnik
882/17 Kornik
882/19 Koérnik
936/22 Kornik
936/4 Koérnik
936/3 Koérnik

878 Kornik
909/16 Kornik

3. Stan istniejacy

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie uktadu komunikacyjnego na

skrzyzowaniu ulicy Sredzkiej, Mtynskiej, Parkowej, w miejscowosci Kérnik.
Miasto lezy w powiecie poznanskim, wojewddztwo wielkopolskie.
W chwili obecnej na wyzej wymienionym obszarze wystgpuje skrzyzowanie zwykle.
Drogi maja nawierzchni¢ asfaltowa, wody opadowe i roztopowe odbierane przez system
kanalizacji deszczowej.
Wymienione drogi sa drogami o wickszym znaczeniu dla sprawnej obstugi lokalnego
ruchu ze wzgledu na sgsiedztwo cmentarza komunalnego, a w zwiagzku z tym okresowo
wystepujacego tu zwiekszonego ruchu.
W wyznaczonym pasie drogowym zlokalizowana jest wigkszo$¢ sieci uzbrojenia terenu:
- linie kablowe energetyczne,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa niskiego ci$nienia,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- oswietlenie uliczne,
- sie¢ telekomunikacyjna.

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych sieci kolidujacych z projektowanymi

Dokumentacja zawarta w kolejnych czg$ciach.
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Na omawianym obszarze wystgpuje zielen w formie drzew. Ze wzgledu na
wytyczenie nowego przebiegu drogi, czes¢ z nich wystepuje w kolizji. Na planie

sytuacyjny zostaty one oznaczone, wskazane do wycinki.

4. Projektowane zagospodarowaniu terenu

Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, zostanie wyznaczony nowy
pas drogowy ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Korniku.
Zakres inwestycji obejmowac bedzie przebudowe skrzyzowania zwyklego na rondo,
budowe $ciezki rowerowej, chodnika. W ramach infrastruktury drogowej planowane jest
wybudowanie kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego, przebudowe oswietlenia
ulicznego. W zarysie nowego uktadu komunikacyjnego sieci beda wystepowaty w kolizji
z istniejagcymi sieciami infrastruktury technicznej. Zostang one poddane przebudowie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Drzewa kolidujace z przedsigwzigciem zostang

przeznaczone do wycigcia. Planuje si¢ wykonanie nasadzen kompensacyjnych.

5. Uksztaltowanie zieleni

Na podstawie przygotowanego nowego przebiegu drogi stwierdza si¢ kolizje

z istniejacymi drzewami oraz krzewami wg ponizszych zestawien:

nr obw. pnia obw. pnia gatunek
na wys. 5 cm [cm] na wys. 1,3 m [cm]

1 190 180 Lipa drobnolistha

2 140 135 Lipa drobnolistha

3 150 123 Lipa drobnolistha

4 146 120 Lipa drobnolistna

5 173 155 Lipa drobnolistna

6 190 167 Lipa drobnolistna

7 127 125 Lipa drobnolistna

8 157 137 Lipa drobnolistna

9 220 183 Lipa drobnolistna
10 107 85 Brzoza brodawkowata
11 96 95 Brzoza brodawkowata
12 107 73 Brzoza brodawkowata
13 95 36+23+35+35+20+15 Magnolia posrednia — do

przesadzenia

14 217 175 Jodta kalifornijska
15 124 97 Daglezja zielona
16 255 188 Jesion pensylwanski
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L.p. Nazwa gatunku krzewu Powierzchnia [m2]
1. Ligustr pospolity 23
2. Cis posredni 23
3. Jatowiec posredni Pfitzeriana 42

Drzewa i krzewy przeznaczone sg do wycinki, drzewo nr 13 do przesadzenia. Wycinke
drzew i krzewow przeprowadzi¢ od 1 wrzeénia do konca lutego. Drzewo nr 13 (Magnolia
posrednia) zostanie przesadzona w miejsce wskazane przez wlasciciela dziatki nr 936/22,
na ktorej rosnie.

Planuje si¢ wykonanie nasadzen kompensacyjnych — 26 drzew (za kazde usunigte drzewo
0 obw. do 100 cm — 1 drzewo, za kazde drzewo o obw. 100-200 cm — 2 drzewa). Na
planszy PZT wskazano lokalizacj¢ 18 drzew planowanych do nasadzenia. Pozostate 8
drzew zostanie nasadzona na dz. nr 961/1 Miasto Kornik (wzdtuz promenady w
Korniku).

Krzewy nasadzone zostang na takiej powierzchni, z jakiej zostang usunigte (88 mz) —
lokalizacje¢ wskazano na PZT.

Do nasadzen zastosowa¢ drzewa w gatunku tozsamym z gatunkiem wycinanych

krzewow 1 drzew.

6.  Woykaz powierzchni zagospodarowania terenu calej inwestycji

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia (m2)
Jezdnia 3393
Chodnik 1293
Sciezka rowerowa 504
Sciezka pieszo-rowerowa 178
Zjazdy 127
Inne (pierscien ronda, wyspa, skrajnia) 329
Pobocze nieutwardzone 34
Zielen niska 857

7. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne budowanych drég zostaly okreslone na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) z p6zni. zmianami.
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Parametr techniczny ul. Sredzka | ul. Parkowa | ul. Miyriska
Droga L D D
Kategoria ruchu KR-3

Przekro6j poprzeczny Drogowy 1/2

Pochylenie Obustronne daszkowe
Warto$¢ pochylenia poprzecznego 2%
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,75m 3,00 m 3,50m
Szerokos¢ jezdni ronda 5,50 m
Parametr techniczny $ciezki rowerowej Wielkos¢
Warto$¢ pochylenia poprzecznego 2%
Szeroko$¢ ciggu rowerowego 2,00m
Parametr techniczny chodnika Wielkos¢
Wartos¢ pochylenia poprzecznego 2%
Szerokos¢ chodnika 2,00 m
. Wykaz zjazdow
Zjazd na dziatke nr: Uwagi Realizacja
882/17 zjazd publiczny budowa
881/5 zjazd publiczny budowa
883 zjazd indywidualny przebudowa
943/3 zjazd indywidualny przebudowa
944 zjazd indywidualny przebudowa
936/22, 936/3 zjazd indywidualny przebudowa
936/3 zjazd indywidualny przebudowa

Nie ma przeszkod natury topograficznej, czy technicznej do wykonanie zjazdow na
dziatki 936/4, 882/5, 880 (z ul. Sredzkiej lub Mtynskiej).
Dojazd do dziatki 943/2 odbywa si¢ przez dziatke 943/3.

9. Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat zatwierdzony przez Starost¢ Poznanskiego.
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10. Instalacje

10.1 Wodociag

W ramach przedsiewziecia przewiduje si¢ przebudowe wodociggu poprzez usunigcie go z
obszaru projektowanego ronda i umiejscowienie go w obszarze poza jezdnig ronda i poza

jezdnig w ul. Parkowe;j.

Przetozony wodociag bedzie wpicty do istniejgcej sieci wodociggowej ¥160 w
projektowanym chodniku w ul. Sredzkiej przed projektowanym rondem

i prowadzony bedzie pod modernizowang jezdnig tej ulicy do chodnika i §ciezki
rowerowej omijajacej proj. rondo az do wpigcia w istniejacy wodociag @160 w jezdni ul.
Parkowej.

Istniejacy odcinek wodociggu przechodzacy przez rejon projektowanego ronda oraz
jezdni ul. Parkowej bedzie odcicty od czynnej sieci wodociagowej i okreslony na mapie
jako nieczynny.

Na wodociggu zamontowane bedzie 1 hydrant przeciwpozarowy podziemny DN80O

H1 w najwyzszym punkcie sieci bedzie umozliwiat odpowietrzenie wodociagu.
Hydrant przeciwpozarowy podziemny H1 umieszczony bgdzie w terenie zielonym,
obrukowany w kwadracie Imx1m i obramowany tasmga stalowa zapobiegajaca
rozsunigciu.

Szczegoty zawarte zostaty w cz¢$ci 2 niniejszej dokumentacji.
10.2 Kanalizacja sanitarna

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ przebudowe kanalizacji sanitarnej poprzez
usuni¢cie kanalizacji sanitarnej z projektowanego ronda 1 zastgpienie jej nowymi
odcinkami poza obszarem ronda oraz przebudowg odcinka kanalizacji sanitarnej @225PE
przy kolizji z projektowanym kanatem sanitarnym @200PVC.

W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ronda na skrzyzowaniu ul.
Sredzkiej i Miynskiej nalezy:
zlikwidowa¢ odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC przebiegajace
poprzez projektowane rondo, utozy¢ nowe odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
®200 PVC omijajac teren zielony i jezdni¢ ronda — w poboczu na chodniku lub $ciezkach
rowerowych wilgczajgc do czynnej sieci kanalizacyjnej odcinki kanalizacji sanitarnej z ul.

Mtynskiej 1 Parkowe;.
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Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki betonowe
*1000.

Szczegbdly zawarte zostaty w czgs$ci 2 niniejszej dokumentacji.
10.3 Kanalizacja deszczowa

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ przebudowe kanalizacji deszczowej poprzez
usuni¢cie kanalizacji deszczowej z projektowanego ronda 1 zastgpienie jej nowymi
odcinkami, wpigcie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sredzkiej, Mtynskiej i
Parkowej do przebudowanej nowej kanalizacji w rejonie ronda.

Przebudowywana kanalizacja deszczowa wlaczona zostanie kanalem @500 do istniejacej
studzienki Di w poboczu ul. Sredzkiej przy budynku nr 18. Wody opadowe z ul.
Mtynskiej, Sredzkiej i czesciowo Parkowej beda odprowadzane do studzienki P3 na
rondzie i dalej do istniejacej Di.

Zastosowano kanatly o $rednicy: ©200, @300, @400, @500 PVC -U.

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki betonowe
?1000.

Szczegoty zawarte zostaty w cz¢$ci 2 niniejszej dokumentacji.
10.4 Oswietlenie drogowe

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ przebudowg oswietlenia drogowego. Nalezy
dokona¢ rozbiorki stupow oswietleniowych, ktore koliduja z nowym uktadem drogowym.
Nalezy zabudowac¢ stupy o$wietlenia ulicznego aluminiowe 6m, 7m, 8m z wysiegnikiem.
Wykonanych zostanie 20 stupéw oswietleniowych. Na projektowanych wysiegnikach
zabudowane zostang oprawy typu LED. Na przejsciach dla pieszych zastosowane zostang
oprawy dedykowane montowane bez zastosowania wysiegnikow.

Szczegoly zawarte zostaty w cze$ci 2 niniejszej dokumentacji.
10.5 Sieé¢ telekomunikacyjna

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ przebudowe kanalizacji kablowej Orange
Polska wraz z kablami §wiattowodowymi i miedzianymi, ktore w owej kanalizacji i
doziemnie si¢ znajduja. Nowa trasa przedmiotowej kanalizacji bedzie przebiegaé poza

obszarem planowanej jezdni.
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Pierwszym etapem przebudowy bedzie budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej o sumarycznej dtugosci 197 mb wraz z budowg 7 studni kablowych

SKR-2.

Szczegoly zawarte zostaty w cze$ci 2 niniejszej dokumentaciji.

W istniejacym pasie drogowym zlokalizowane sg nastgpujace sieci infrastruktury
technicznej:
- linie kablowe energetyczne,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa niskiego ci$nienia,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- o$wietlenie uliczne,

- sie¢ telekomunikacyjna.
11. Urzadzenia obce

Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu zostata przedstawiona na rysunkach ,.Plan
Zagospodarowania Terenu”.

12. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja czesciowo zlokalizowana jest na obszarze strefy uktadu
urbanistycznego miasta Kornik wpisanego do rejestru zabytkow.

Gmina Kornik uzyskata pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badan
archeologicznych podczas prac ziemnych oraz na dokonanie wycinki drzew i krzewow na

terenie uktadu urbanistycznego miasta Kornik wpisanego do rejestru zabytkow.

13. Procedura uzyskania pozwolenia na realizacje¢ inwestycji drogowej

Pozwolenie na realizacj¢ uzyskane zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych.

14. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Rozbudowa uktadu komunikacyjnego, skrzyzowania ulicy Sredzkiej, Parkowej

oraz Mtynskiej w Korniku nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz

10
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higieny 1 zdrowia uzytkownikow drogi i otoczenia. Na etapie budowy musza by¢
przestrzegane zasady zwigzane z ochrong Srodowiska naturalnego. Przede wszystkim
pamigta¢ nalezy o odpowiedniej segregacji 1 utylizacji odpadow, ktére nie nadajg si¢ do
dalszego wykorzystania.

Czeg$¢ nasypow z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na sktadowisko
odpaddéw, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celow budowlanych.

Powstajgce w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji
planowanego przedsiegwzigcia odpady, nalezy gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonych
miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na
utwardzonym podtozu, a nastgpnie przekazywaé zewngetrznym podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia. Odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i
tektury beda segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po
zakonczeniu budowy oddane do punktu skupu makulatury. Opakowania z drewna -
palety drewniane be¢da uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu
budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni. Bedg one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych 1 nie nalezg do
niebezpiecznych, i tak:

- 0odpady z czyszczenia ulic 1 placow odbierane 1 wywozone przez miejskie stuzby
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywozone przez miejskie stuzby.

W celu ograniczenia emisji hatasu zwigzanego z przejazdem pojazdow przez
studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostang wlazy z zelbetowa ptyta odcigzajaca.
Prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢
wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i1 krzewow nieprzeznaczonych do
wycinki wykona¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w
szczegblnosci:

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac  konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin,

zwierzat 1 grzybow, nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wys. 0,2 m i krzewdw
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powyzej wys. 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu, podczas prac ziemnych
zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przez przesychaniem i przemarzaniem, nie niszczy¢
korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac kontrolowa¢ wykopy i zaglebienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow likwidacja zaglebien.

Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji substancji
ropopochodnych. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo wodnego.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materialdw budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym, a
miejsca postoju 1 serwisowania maszyn budowlanych 1 sprzetu transportowego
dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczy¢é grunt i wody przed ewentualnym
przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych (ropopochodnych). Miejsca sktadowania
materialdw budowlanych 1 postoju ciezkiego sprzgtu wyznaczy¢ poza obrysem rzutu
koron drzew.

W  miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostepnosé
sorbentéw, wlasciwych w zakresie ilo$ci 1 rodzaju do potencjalnego zagrozenia
mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych. Wszelkie wycieki niezwlocznie
neutralizowac.

W przypadku ewentualnego pojawienia si¢ wyciekoOw zanieczyszczen do gruntu
nalezy podja¢ natychmiastowe dzialania zmierzajace do usunigcia skutkdw i przyczyn

awarii.

15. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ w sgsiedztwie terenéw zielonych, zabudowy
zajmowanej przez Instytut Dendrologii w Korniku oraz mieszkaniowej jednorodzinnej.
Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na
srodowisko.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 43 ustawy
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o0 drogach publicznych (Dz. U z 2022r. poz.1693 z p6zn. zm.) dla drogi gminnej w
terenie zabudowy obejmuje obszar do 6,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni | obejmuje
czesci dziatek w obrebie Kornik: 935, 941, 942, 881/5, 881/6, 881/4, 882/17, 882/19,
936/22, 936/4, 936/3, 878, 909/16, 882/18, 944, 945/1, 943/3, 943/2, 879, 880, 883,
882/5.

16. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Dla zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

17.  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziakki, ktorych dotyczy inwestycja nie sg zlokalizowane w granicach terenow

gorniczych.

18. Informacja o wystepowaniu z16z strategicznych
Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny wystepowania zi6z

strategicznych.

19.  Ochrona przeciwpozarowa

Zakres inwestycji nie wymaga spetlnienia wymogdéw ochrony przeciwpozarowej.

20. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu

Nie dotyczy.

21. UWAGI
Konieczno$¢ zajecia/przejecia dziatek wynika z:
936/4, 936/3 — budowa chodnika o normatywnej szerokosci,
936/22 — budowa jezdni, chodnika, budowa sieci telekomunikacyjnej, regulacja skarp,

882/17 — budowa jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej, o§wietlenia.

Uwagi wynikajace z opinii organdéw wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. 0 szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 162):

e projektowana inwestycja uwzglednia ochrone wod Gtéwnego Zbiornika Waod
Podziemnych (GZWP nr 143 Subzbiornik Inowroctaw — Gniezno).
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Poznan, dnia 16.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgeej *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego,
Skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mlynskiej w Kérniku

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy drogowej

(zakres)

Gmina Koérnik, pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Koérnik

(inwestor)

Ulica Sredzka, Parkowa oraz Mlynska w Kérniku

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe¢ posiadajacq uprawnienia budowlane.

inz. Bartosz Pratat
Uprawnienia branzy drogowej
WKP/0305/PWOD/13
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PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Miynskiej w Korniku

Poznan, dnia 16.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgeej *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o$§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego,
Skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mlynskiej w Korniku

(nazwa projektu budowlanego)

w zaKkresie branzy sanitarnej

(zakres)

Gmina Koérnik, pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Koérnik

(inwestor)

Ulica Sredzka, Parkowa oraz Mlyniska w Kérniku

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwiazanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. Urszula Koziot
Uprawnienia branzy sanitarne;j
446/89/UW
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PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Miynskiej w Korniku

Poznan, dnia 16.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgeej *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o$§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego,
Skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mlynskiej w Kérniku

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy telekomunikacyjnej

(zakres)

Gmina Koérnik, pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Koérnik

(inwestor)

Ulica Sredzka, Parkowa oraz Mlyniska w Kérniku

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwiazanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. P. Karbowiak

Uprawnienia branzy telekomunikacyjnej
WKP/0403/PWOT/12
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PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Miynskiej w Korniku

Poznan, dnia 16.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgeej *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o$§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego,
Skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mlynskiej w Korniku

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy elektrycznej

(zakres)

Gmina Koérnik, pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Koérnik

(inwestor)

Ulica Sredzka, Parkowa oraz Mlyniska w Kérniku

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwiazanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz
Uprawnienia branzy elektrycznej
WKP/IE/0350/05
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