wilaz Zeliwny kanatowy @600 klasy D400 40T)

bez otwordw wentylacyjnych, z zeliwa szarego A
min EN-GJL-200 z wktadka gumowg

wg PN-EN 124,

pokrywa wypetniona betonem w klasie min

C35/45 z odpornoscia na

zamrazanie/rozmrazanie;+R

na studni zawarte logo spotki Aquanet,
zgodnie ze stan. materialowymi,

polimerowy pierscien dystansowy @625

przejscie szczelne przez $ciang:
tuleja ochronna krotka z uszczelka do
0200 PVC SN8 ;L=113mm

Wiasciwosci elementow z betonu:

0 200PVC

krag betonowy zbiezny asymetryczny

klasa betonu C35/45
?¥600/1000mm o wysokosci 500mm

uszczelka
gumowa

krag studzienny posredni
betonowy &31000/600 (1000,300)
klasa betonu C35/45)

izolacja- emulsja
asfaltowo-kauczukowa gr.3mm

A

porecz chwytna: pret stalowy

- klasa betonu C35/45,

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5

lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,

- kruszywo grube tamane bazaltowe,

- nasigkliwo$¢ betonu 5%,
- wodoszczelnos¢ W10.

ztacza na zaprawie cementowe;j

krag studzienny denny
betonowy 31000
z betonu C35/45

kineta z betonu C16/20
o wysokosci 1D

plyta zelbetowa
z betonu C12/15, 15cm

piasek 10 cm

g

NE ocynkowany 30mm
7 <
5 =7 prety ztazowe 1=900mm
N w otulinie tworzywowej typu U327
AN
INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
I G200 Z wpustu
[P N | uicznego
\ —@
— \\
A2 przejscie szczelne
v
- AN

Gmina Kornik
ul. PI. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

WYKONAWCA PROJEKTU:

Biuro Projektowe

FORMA

przejscie szczelne przez $ciang:

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY ULICY
SREDZKIEJ | MLYNSKIEJ W KORNIKU

ZADANIE:

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |

SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ

BRANZA :

SANITARNA

/ /,r"/

tuleja ochronna z uszczelkg krotka
do ¥200 PVC ; L=113mm

:

e

NN AN
NN AN
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TRESC RYSUNKU :

STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ @1000

ZESPOL PROJEKTOWY

5% |
— \ funkcja: imie i nazwisko: specjalnos$¢ nr uprawnien podpis: data:
I
X\ \gigogioﬂigﬁoop\’c PROJEKTANT: | mgr inz. Urszula Koziot v 07.2024
NN\ . ana
data: nr umowy: nrrys.: faza: tom:
y vy 07.2024 7.3 PB |
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