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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

do projektu rozbudowy uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowania ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Koérniku

I. OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach — Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementéw drogowych

wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne rozbudowy uktadu
komunikacyjnego, skrzyzowania ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Korniku.
Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji w tej czg$ci miasta. Projektowane jest
nowe skrzyzowanie o ruchu okr¢znym, ktére usprawni, uptynni ruch samochodowy.
Zaprojektowanie uktadu chodnikéw 1 §ciezek rowerowych da mozliwo$¢ komfortowego 1
bezpiecznego poruszania si¢ innym uczestnikom ruchu.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdnia ronda na odpowiedniej
konstrukcji, sciezki rowerowe, chodniki, wyspy dzielac, zjazdy. Ponadto w ramach
zadania przebudowana zostanie sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja

deszczowa, o§wietlenie drogowe oraz sie¢ telekomunikacyjna.

Biuro Projektowe FORMA



PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa ukfadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Korniku

3.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wukladu komunikacyjnego -
skrzyzowania ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Korniku. Rozbudowa drogi
sklasyfikowana jest jako IV kategoria obiektu budowlanego, przebudowa sieci jako

kategoria XXVI.

4.  Opinia geotechniczna

Zakres powyzszych prac nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonane zostato rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych prze firm¢ LABORTEST Sp. z 0.0. Sp. k.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono wystgpowanie nasypoOw niebudowlanych.
Nasypy zostang wymienione na materiat przepuszczalny, podloze zakwalifikowano do
grupy nosnosci gruntow G1. Wody gruntowe zidentyfikowano lokalnie na glebokosci ok.
3 m ponizej poziomu terenu.

Konstrukcje drogi przyjeto adekwatng do zidentyfikowanego podtoza.
5.  Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko, zdrowie ludzi

Zamierzenie budowlane nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko
naturalne. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort i bezpieczenstwo uczestnikoéw ruchu
zardwno kotowego, jak i pieszego. W wyniku planowanej inwestycji znacznej poprawie

ulegnie estetyka otoczenia.

6. Droga w planie, charakterystyczne parametry

W ramach przedsigwzigcia wykonana zostanie skrzyzowanie o ruchu okr¢znym.
Jezdnia ronda bedzie miata szeroko$¢ 5,5 m, pier§cien ronda wykonany zostanie o
szerokosci 2,35 m. Rondo bedzie posiadato 4 wloty: potudniowy (ul. Parkowa), pétnocny
(ul. Mtynska), zachodni (ul. Sredzka) oraz wschodni (ul. Sredzka). Przy kazdym z
wlotow zaprojektowano wyspe dzielaca stanowiacg azyl dla pieszych i rowerzystow w
ciggu projektowanych przejs$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych. Szerokosci pasow

ruchu przy kazdym wlocie ronda (w obrgbie wysp dzielgcych) wynosza 3,5m i 4,2m. Na
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dalszym odcinku jezdnie majg szerokosci: ul. Parkowa — 6,0 m, ul. Miynska — 8,2 m, ul.
Sredzka (wlot zachodni) — 6,85 m, ul. Sredzka (wlot wschodni) — 7,5 m.

Zostato zaprojektowane dodatkowe potaczenie ul. Parkowej i ul. Sredzkiej (wschodnia
odnoga) poprzez poprowadzenie skretu w prawo (jezdnia o szer. 4,5 m) poza jezdnig
ronda z krotkim dodatkowym pasem o szer. 3 m na wlocie i wylocie.

Zaprojektowano uktad chodnikéw o szer. 2 m i $ciezek rowerowych o szer. 2 m, lokalnie
Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 3,7m , co bedzie umozliwiato sprawng 1 bezpieczng
komunikacje¢ pieszych i rowerzystow.

Dla zaprojektowanego ronda wprowadzono kilometracje¢ drég wlotowych poczawszy od
osi ronda. Zakres opracowania obejmuje zatem nastepujace dtugosci ulic:

- ul. Sredzka — 53,01m + 126,45m,

- ul. Parkowa — 110,25 m,

- ul. Mtynska — 88,91m.

Przebieg ulicy w planie zostat zobrazowany na planie sytuacyjnym.

7. Komunikacja zewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ukladu komunikacyjnego -
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Kérniku. Wszystkie te ulice
sg drogami gminnymi, publicznymi (uchwata nr XXVIII/329/2004 z dnia 30 czerwca
2004 r.).

8.  Profil podluzny drogi

Niwelete wysokosciowo dostosowano do profilu podtuznego istniejacego terenu,
po ktérym przebiega¢ bedzie droga z uwzglednieniem wytycznych technicznych do

projektowania drog.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W zwigzku z wystgpowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak linie
kablowe energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa niskiego ci$nienia, kanalizacja

deszczowa 1 sanitarna oraz sie¢ telekomunikacyjna wszelkie prace prowadzone w poblizu
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tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig, aby nie doszto do ich

uszkodzenia.

10. Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zostal zatwierdzony przez Staroste
Poznanskiego.
11. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zatgcznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA JEZDNI

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm,

- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P, gr. 7 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

- wymiana nasypow niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie

PIERSCIEN RONDA ORAZ UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY RONDZIE

- warstwa Scieralna — kostka kamienna, 15/17 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza — podbudowa z betonu C16/20, gr. 25 cm,
- podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

- wymiana nasypow niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie

SKRAJNIA PRZY RONDZIE

- warstwa Scieralna — kostka kamienna, 10/10 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm
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- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

- wymiana nasypow niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie

KONSTRUKCJA WYSPY DZIELACEJ

- warstwa Scieralna — kostka kamienna, gr. 14 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P, gr. 7 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

- wymiana nasypow niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie

KONSTRUKCJA WYSPY DZIELACEJ W OBREBIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
| PRZEJAZDU ROWEROWEGO

- warstwa $cieralna — kostka brukowa typu cegla, szara (dla przejscia dla pieszych) lub
czerwona bezfazowa (dla przejazdu rowerowego), gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

- wymiana nasypow niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ ORAZ PIESZO-ROWEROWEJ

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

- warstwa piasku, gr. 10 cm

- wymiana nasypow niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- warstwa $cieralna — kostka brukowa typu cegla, szara, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,
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- warstwa piasku, gr. 10 cm
W obszarze skrajni rowerowej utozy¢ kostke betonowg grafitowa.

ZJAZD

- warstwa $cieralna — kostka brukowa typu cegla, grafitowa, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

- wymiana nasypow niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie

ZJAZD PUBLICZNY PRZEZ SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm,

- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

- wymiana nasypow niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie

POBOCZE NIEUTWARDZONE

- kruszywo tamane 0/31,5 mm , gr. 15 cm,

UWAGA :

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

oruntOw nieno$nych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.

12. Przekroje poprzeczne

Przekrdj poprzeczny drogi ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:
e szerokos¢ jezdni ronda - 5,5 m,
e pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,
e szerokos¢ chodnika — 2,0 m,
e szerokos¢ Sciezki rowerowej — 2,0 m,

e szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej — 3,7 m.

13. Etapowanie robot
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Budowa drogi prowadzona bedzie cata szeroko$cig jezdni. Odcinki realizacyjne
wyznaczy¢ nalezy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W
trakcie robot mozliwy bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez osoby

do tego uprawnione.

14. Wnhnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie robot budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kolowego oraz mieszkancoéw pobliskich posesji. Konieczne jest wiec wlasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materiaty 1 wyroby zastosowane do budowy muszg spelnia¢ wymagania przepisow o
aprobatach technicznych, w szczeg6lnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Cato$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

do projektu rozbudowy uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Koérniku

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i

kanalizacji deszczowej oraz wodociagu na skrzyzowaniu ul. Sredzkiej i Mtynskiej w m.

Kornik, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

Opracowanie calosciowe obejmuje budowe ronda oraz wymiang¢ starej nawierzchni

jezdni asfaltowej na nowg asfaltowa oraz wykonanie chodnika i $ciezki rowerowej,

pieszo-rowerowej z kostki brukowej oraz asfaltu.

Zakres niniejszego opracowania  obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej i

kanalizacji deszczowej oraz wodociggu:

- usunigcie kanalizacji sanitarnej z projektowanego ronda i zastgpienie jej nowymi
odcinkami kanalizacji sanitarnej poza obszarem ronda;

- usunigcie istniejgcego wodociggu z obszaru projektowanego ronda i umiejscowienie
go w obszarze poza jezdnig ronda i poza jezdnig w ul. Parkowej;

- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej @225 PE przy kolizji z projektowanym
kanatem sanitarnym ®200 PVC;

- usuni¢cie poprzedniej kanalizacji deszczowej z projektowanego ronda i zastagpienie
jej nowymi odcinkami kanalizacji i wpigcie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
z ulicy Sredzkiej, Mtynskiej i Parkowej do przebudowanej nowej kanalizacji w
rejonie ronda.

Celem inwestycji jest polepszenie warunkow przejazdu i przejscia, na skrzyzowaniu

ul. Sredzkiej i Mtynskiej w m. Kornik.

Prace zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

beda si¢ odbywaé na dzialkach nr: 935, 941, 942, 881/5, 881/6, 881/4, 882/17, 882/19,

878, 909/16.
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1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji sanitarne;j i
kanalizacji deszczowej oraz wodociagu na skrzyzowaniu ul. Sredzkiej i Mtynskiej w m.
Kornik. Przebudowa przedmiotowych sieci sklasyfikowana jest jako XX VI kategoria
obiektu budowlanego.

1.3. Materialy wykorzystywane o projektowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Norma : Odwodnienie drég PN-S-02204;

- Aktualna mapa zasadnicza 1:500 ;

-, Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy ulicy Sredzkiej i Mtynskiej w m. Kornik
powiat Poznan, woj. wielkopolskie.” — cze¢$¢ drogowa opracowana przez:

- Biuro Projektowe ,,Forma” Julia Pratat;

- Wizja i pomiary w terenie.

- Warunki przebudowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej przy proj. rondzie w Korniku
wydane przez Aquanet SA, 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126,

- Aktualne Wytyczne i Standardy Materialowe Aquanet - www.aquanet.pl ,

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Wizja w terenie.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 WODOCIAG

Przetozony wodociag bedzie wpiety do istniejacej sieci wodociaggowej wol60 w
projektowanym chodniku w ul. Sredzkiej przed projektowanym rondem

1 prowadzony bedzie pod modernizowang jezdnig tej ulicy do chodnika i $ciezki
rowerowej omijajacej proj. rondo az do wpigcia w istniejacy wodociag wol60 w jezdni
ul. Parkowe;j.

Istniejacy odcinek wodociggu przechodzacy przez rejon projektowanego ronda oraz

jezdni
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ul. Parkowej bedzie odciety od czynnej sieci wodociggowej i okreslony na mapie jako
nieczynny. Projektowany wodociag bedzie polaczony z istniejacym wodociaggiem za
pomoca tacznikéw kotierzowo-zaciskowych np f-y Fischer.

Na wodociggu zamontowane bedzie 1 hydrant przeciwpozarowy podziemny DN8O

HI1 w najwyzszym punkcie sieci bedzie umozliwial odpowietrzenie wodociagu.
Hydrant przeciwpozarowy podziemny H1 umieszczony bgdzie w terenie zielonym,
obrukowany w kwadracie Imx1m i obramowany tasmg stalowa zapobiegajaca
rozsunigciu.

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE 100 do wody pitnej o nastgpujacych
parametrach:

- na odcinku WI-Z1 @180 PE 100,

na cisnienie PN 16 bar, D/s = SDR =11;

- na pozostatych odcinkach dla @180 PE 100, ®90 PE 100,

na ci$nienie PN 10 bar, D/s = SDR =17.

Wiaczenie projektowanego odcinka @180 do istniejgcej sieci nastapi za pomoca
tacznikow kothierzowo rurowych zaciskowych z luzem z pier§cieniem antyposlizgowym
umozliwiajagcym szybkie podlaczenie do czynnego wodociggu budowanego odcinka.
W miejscach weztéw wodociggowych sieci o $rednicy zastosowano trdjniki i kolana
kolierzowe z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powloka z farby epoksydowej o
grubo$ci min 250nm 1 maksimum 800nm. Luki i kolana na trasie gtbwnego wodociggu
za pomocg ksztattek z PE 100 zgrzewanych elektrooporowo.

Zastosowano zasuwy kotnierzowe bezdtawicowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa
1 skrzynka uliczng do urzadzen wodnych.

Miejsce wpigcia oraz polozenie zasuw oznaczy¢ tabliczkg zgodnie z PN-86/B-0970
umieszczong na statym elemencie terenu (stupku, ogrodzeniu, budynku).

Tras¢ wykonanego wodociagu oznaczy¢ tasma lokalizacyjna.

Na wysokosci 30 cm nad gora rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru
niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.
Bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy utozy¢ miedziany drut

sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm?, umozliwiajacy zlokalizowanie trasy przebiegu
infrastruktury wodociggowej specjalistycznym sprzgtem pomiarowym. Drut ten nalezy

wprowadzi¢ po drazku zasuwy 1 umiesci¢ przy nim w skrzynce uliczne;.
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Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty
higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

Materiaty wykorzystane do budowy sieci i1 przylaczy musza posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- znak CE $wiadczacy o zgodnos$ci materialu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE,
znak budowlany B (zamiast CE)

Istniejacy wodociag i przylacza, ktore beda nieczynne nalezy pozostawi¢ w ziemi
zabezpieczajac je, s3 one oznaczone na mapie w legendzie, jako istniejgca sie¢ do
likwidacji.

W przypadku wymiany sieci, przytaczy na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych
przewoddw, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
przyjetej do

zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej, zobowigzany jest dokonad
oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

Zostawiajac w ziemi nieczynne przewody, nalezy je zabezpieczy¢:

- zdemontowa¢ skrzynke i obudowe od zasuwy oraz wszystkie inne elementy,
nadziemne i te zlokalizowane rowno z terenem, likwidowane;j sieci,

wypeti¢ odpowiednim materiatem (np. poprzez zamulenie, wypetnienie pianobetonem
lub zastosowanie betonu klasy nie mniejszej, niz C 8/10 w celu zabezpieczenia np. przed
pogarszaniem si¢ struktury gruntu.

-dla przytaczy o $rednicy do 2”

nalezy zdemontowac¢ skrzynke i obudowe od zasuwy 1 zamkna¢ koncowki

likwidowanego przytacza.

2.2 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ronda na skrzyzowaniu ul.
Sredzkiej i Mtynskiej nalezy:

zlikwidowa¢ odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC przebiegajace
poprzez projektowane rondo ,

zaprojektowac nowe odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC omijajac
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teren zielony i jezdni¢ ronda — w poboczu na chodniku lub $ciezkach rowerowych

wlaczajac do czynnej sieci kanalizacyjnej odcinki kanalizacji sanitarnej z ul. Mlynskiej i

Parkowe;.
Wilaczenie projektowanego obejscia ronda - kanalizacji sanitarnej bedzie do

studzienki istniejacej SO w ul. Sredzkiej przed rondem.

Przebudowywana kanalizacja deszczowa wlaczona zostanie kanatem 3500 do istniejacej

studzienki Di w poboczu ul. Sredzkiej przy budynku nr 18. Wody opadowe z ul.
Mtynskiej, Sredzkiej i czesciowo Parkowej beda odprowadzane do studzienki P3 na
rondzie i dalej do istniejacej Di.

Zastosowano kanaty o §rednicy:

-dla kanalizacji sanitarnej : ¥200 PVC -U;

-dla kanalizacji deszczowej : ¥200, @300, ¥400, @500 PVC -U.

Projektowane kanaly nalezy wykona¢ z PVC-U SN>8 kN/m2 SDR<34.

Na kanalizacji sanitarnej na wysokosci 30 cm nad gora kanalu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru brazowego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym a dla kanalizacji deszczowej - taSmg ostrzegawczg koloru zielonego.
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano studzienki
betonowe

?1000mm.

Wymagane wtasciwos$ci betonu:

Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 —
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,,.Beton -- Czgs$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢™.

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastgpujace:

- beton klasy C35/45 o w/c <0,45,

- cement siarczanoodporny CEM II1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,
- kruszywo grube tamane bazaltowe,

- nasigkliwos¢ betonu 5%,

- wodoszczelnos¢ W10.

Wiazy do studni - klasy D400 o $rednicy wiazu ®600mm z zelbetowym pierscieniem

Biuro Projektowe FORMA
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odcigzajagcym wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140
mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢
mechanicznie obrabiana — przettaczana.

Wymaganie techniczne dla pokryw wlazow:

- typ okragly, srednica DN 600 mm

- wlaz z zeliwa szarego min. EN-GJL-200

- z pelnym osadzeniem 50 mm wypelniona betonem w klasie min. C35/45 z odpornoscia
na zamrazanie/rozmrazanie: + R.

- pokrywa wtazu wyposazona w pozycjonery, ktore zabezpieczajg przed obrotem
pokrywy w korpusie.

-zabezpieczenie antykorozyjne wlazu (elementow zeliwnych)

-mozliwo$¢ umieszczenia na pokrywie logo AQUANET

- dwa otwory montazowe umozliwiajace wyciagniecie pokrywy z korpusu

- na pokrywie trwate oznaczenie zgodne z normg PN-EN 124

- wyposazy¢ wlaz w zintegrowang uszczelke

-Wymagania techniczne dla korpusu/ramy wtazu: korpus/rama okragta z zeliwa szarego
min. EN-GJL-200

- przeswit (otworu wejsciowego) korpusu/ramy 600 mm

- wysokos$¢ korpusu/ramy min 140

-przystosowany do zamontowania w powierzchni utwardzonej asfaltowej, betonowej i
wyktadanej kostka brukowa

-na korpusie/ramie trwate oznaczenia zgodne z norma:

- Klasa obcigzenia,

- Producent

- Znak jednostki certyfikacyjnej

- Nr normy.

Stopnie ztazowe

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako
produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed

poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w
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odleglosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez
wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o $rednicy @ 30 mm lub pretow
stalowych, o $srednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.

W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z
preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej

o $rednicy @ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Istniejgca kanalizacja sanitarna i odcinek przytacza, ktore beda nieczynne nalezy
pozostawi¢ w ziemi zabezpieczajac je, sg oznaczone na mapie w legendzie, jako
istniejaca sie¢ do likwidacji.

Zabezpieczenie w ziemi poprzez wypehienie materiatem takim, jak w przypadku
wodociagu.

W przypadku wymiany sieci, przytaczy na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych
przewoddw, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
przyjetej do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zobowigzany
jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

Wpusty deszczowe:W1-W14 -szt. 14

Wpusty przykraweznikowe : W1,W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11,
W12, W13- szt.13.

Whpusty ptaskie: W14- szt.1.

Ruszty wpustow przykraweznikowe 1 ptaskie.

Ruszty wpustow deszczowych umieszczone zostang na studniach tworzywowych ®600
z teleskopowym adapterem do wtazéw i z odcigzeniem.

Wpusty deszczowe uliczne w klasie D400 z zawiasem i zamknigciem wyposazone

w wiaderka do tapania zanieczyszczen.

Zastosowano wpusty z osadnikiem o glebokosci czesci osadczej 1m, bez zasyfonowania,
z odptywem kanatami o $rednicy ®200 PVC SDR max34 SNS.

Podlaczone zostaty 2 wpusty istniejace w ul. Sredzkiej : Wil , Wi2 do nowej

przebudowanej kanalizacji deszczowe;.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1 WODOCIAG, KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
Podsypka zwirowo-piaskowa grubosci 0,15 m.
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Obsypka min. 0,30 m ponad wierzch rury.
W strefie rury, warstwe ochronng wykona¢ gruntem piaszczystym drobno-, Srednio- lub
gruboziarnistym , warstwami o grubosci 0,10 m z jednoczesnym ich zageszczaniem.
Zasyp 1 zageszczanie prowadzi¢ rownomiernie po obu stronach przewodu, tak, aby nie
spowodowac jego przemieszczenia zaroOwno w plaszczyznie poziome;j jak i pionowe;.
Podczas wykonywania zasypki szczegdlng uwage zwroci¢ nalezy na staranne
wypetnienie przestrzeni pod rurg. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki Is dla
terenéw zielonych i uzytkowanych rolniczo
Is = 0,90; w przypadku wjazdéw, przejazdow oraz w ciggach drog Is = 1.
Zaggszczanie gruntu w strefie rury nalezy prowadzi¢ recznie i za pomoca lekkich
wibratorow ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest
dopuszczalne po osiggnieciu warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po
wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypehienia wykopu.
Po wykonaniu préob i odbioréw wykonac zasypke wykopow. Wykonac jg gruntem
rodzimym w przypadku gruntow sci§liwych a w przypadku — niescisliwych takich jak
gliny 1 ity obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Zasypke prowadzi¢
warstwami z jednoczesnym jej zaggszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (okoto 0,30 m
bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni) zagesci¢ do wskaznika Is =
1,00. Dla uzyskania prawidlowego zageszczenia gruntu, wilgotnos¢ jego powinna by¢
zblizona do optymalnej, a grubo$¢ poszczegolnych warstw zasypki nie powinna
przekracza¢ 0,15 m.
Po zakonczeniu prac powierzchni¢ terenu w rejonie prowadzenia robot doprowadzi¢
nalezy do stanu pierwotnego, a w przypadku drég dojazdowych do posesji odtworzy¢
istniejgce nawierzchnie
Nadmiar gruntu powstajgcy w wyniku prowadzenia robot wywozi¢ nalezy na miejsce do

tego przeznaczone.

4. ODBIORY

Badanie szczelno$ci rur i studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-EN 1610
1 PN-EN 1671.

UWAGI OGOLNE
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1. Przed rozpoczgciem prac wraz z przyj¢ciem zgloszenia zamiaru realizacji sieci,
Wykonawca otrzymuje wzory protokotow, instrukcji oraz procedur i jest zobowigzany do
zapoznania si¢ z nimi, a nastepnie do ich przestrzegania.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabudowy materiatu w taki sposéb, aby byta
mozliwo$¢ zidentyfikowania materiatu z poziomu terenu ,,0znaczeniami do gory” (w
przypadku sieci),

natomiast w przypadku obiektow oznaczenie widoczne od strony stanowiska roboczego.
a. Bezwzglednie zgtosi¢ kazdy odcinek do odbioru (w tym rowniez kazdy z punktow
wlaczenia). Niezastosowanie si¢ skutkuje koniecznoscia odkopania calosci odcinka;

b. Zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i umiescic¢ na szkicach oraz mapach kazdy element
wybudowanej/przebudowane;j sieci.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania protokotéw odbioru
czesciowego/koncowego/z rozruchu obiektu.

5. Zalacznikiem protokotu odbioru cze$ciowego danego odcinka jest szkic geodezyjny.
Szkice

muszg by¢ zgodne z wymaganiami AQUANET SA, ktore sa dostepne na stronie
www.aquanet.pl.

6. Pobor wody z sieci na potrzeby realizacji sieci wod-kan (m.in. ptukanie sieci, proby
szczelnos$ci)

przeprowadzac tylko i1 wylacznie przy pomocy wypozyczonego urzadzenia pomiarowego
z AQUANET SA.

7. Wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej jest mozliwe tylko i wytacznie po
wykonaniu nizej

wymienionych czynnos$ci w nastepujacej kolejnosci:

a. Przeprowadzenie pozytywnej proby szczelnosci (potwierdzanej protokotem);

b. Przeprowadzenie procesu dezynfekcji i ptukania sieci wodociggowej zgodnie z
aktualng procedura / instrukcja ’;

c. Wykonanie analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody z nowobudowanego
rurociggu wraz z pozyskaniem wynikéw badan jakosci wody (potwierdzanej protokotem
wydanym przez Laboratorium);

a. Uzyskaniu zgody od pracownika AQUANET SA prowadzacego odbiory sieci

(potwierdzanej pisemnie/mailowo/telefonicznie).
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8. Inspekcje CCTV nalezy wykona¢ po wybudowaniu wszystkich projektowanych wpie¢
przytaczy

1 wlgczen do sieci, calkowitym zasypaniu 1 zageszczeniu wykopu oraz zwienczeniu
studni wtazami, zgodnie z ,,Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich
opiniowania”, ktore sg dostgpne na stronie www.aquanet.pl.

9. AQUANET SA dokona odbioru koncowego po zakonczeniu prac polegajacych na
odtworzeniu/budowie docelowej nawierzchni 1 poprawnym osadzeniu i
obrukowaniu/obetonowaniu skrzynek zasuw, wtazéw kanalizacyjnych i oznakowaniu
weztow zasuw 1 weztow hydrantowych.

10. Protokot odbioru koncowego stanowi podstawe rozpatrzenia wniosku o wykup sieci.
11. Dla inwestycji dotyczacych sieci wodociggowych i $rednic > DN500, w czynno$ciach
odbiorowych biorg udziat takze przedstawiciele MSW — Wykonawca jest zobowigzany
zaprosic

na wszystkie odbiory i proby takze przedstawiciela MSW.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY/INWESTORA W ZAKRESIE INWESTYCJI
ZEWNETRZNYCH (SIECI WODOCIAGOWE 1 SIECI KANALIZACYINE )

1. INWESTOR na 14 dni przed planowanym rozpocz¢ciem budowy sieci zgtasza zamiar
realizacji sieci na druku zgloszenia zamiaru realizacji sieci.

2. AQUANET SA rozpatruje zgloszenie i udziela odpowiedzi droga mailowa lub
pisemng a. Przyjecie zgloszenia zamiaru realizacji sieci - poinformowanie INWESTORA
1 WYKONAWCY o warunkach dokonywania odbiorow, co oznacza mozliwo$¢ ztozenia
zlecenia dokonywania odbioréw przez AQUANET SA, b. Odmowa przyj¢cia zgloszenia
zamiaru realizacji sieci - poinformowanie INWESTORA i WYKONAWCY o
koniecznosci uzupetnienia brakow, co oznacza brak mozliwosci zlozenia zlecenia
dokonywania odbiorow przez AQUANET SA. * W przypadku uzyskania odmowy
Inwestor jest zobowigzany do uzupetnienia brakow celem realizacji sieci zgodnie z
procedurami AQUANET SA.

3. WYKONAWCA po przyjeciu przez AQUANET SA zgloszenia zamiaru realizacji
sieci ma obowigzek: a. Poinformowac z min. 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia rob6t PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO
ODBIORY SIECI, b. Poinformowa¢ z min. 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym
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terminie rozpoczecia rob6t PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO

ODBIORY PRZYLACZY.

4. WYKONAWCA ma obowigzek potwierdzi¢ miejsce zrzutu wody po probach
ci$nienia/szczelnosci 1 plukaniu sieci z wlascicielem badz zarzadca danej sieci/ gruntu/
rowu/ drogi). * W przypadku planowanego zrzutu wody do sieci kanalizacji sanitarnej
lub ogolnosptawnej, powyzsze nalezy ustalic z TECHNOLOGIEM DS. SCIEKOW
AQUANET SA z dziatu JTS.

5. WYKONAWCA wypozycza z dziatu HWR zestaw wodomierzowy* i uzgadnia
miejsce poboru wody z hydrantu. * Ustuga odptatna. Wszelkie prace zwigzane z
ptukaniem/probami ci$nienia nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem ww. zestawu.

6. WYKONAWCA ma obowigzek zglosi¢ z min. 2 dniowym wyprzedzeniem do
PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI, gotowos¢ do
odbioru czesciowego (kazdy odbidr czesciowy osobno), zataczajac zlecenie wykonania
ustugi ,,weryfikacja w terenie: sieci, obiektow i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji
technicznej” oraz ,,0dbior techniczny sieci wod-kan - proba szczelno$ci”.

7. PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY SIECI dokonuje przy
udziale WYKONAWCY weryfikacji w terenie odbioru czgsciowego/proby
ci$nienia/szczelnos$ci. [W przypadku podejrzenia niezgodnos$ci z projektem istnieje
mozliwo$¢ zgloszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG] 4
8. WYKONAWCA przesyta w celu weryfikacji do AQUANET SA (dzial IBG) droga
elektroniczng i dodatkowo do wiadomo$ci do PRACOWNIKA AQUANET SA
PROWADZACEGO ODBIORY SIECI nastgpujace dokumenty:

a. Szkic geodezyjny ze wspotrzednymi (pdf),

b. Wspotrzedne 1 rzgdne do szkicu (txt),

c. Zestawienie wykonanych przytaczy z zakresem podlegajagcym danemu odbiorowi
czgsciowemu,

d. Wypetiony projekt protokotu odbioru czesciowego. AQUANET SA weryfikuje
dtugosci sieci oraz kompletnosci pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dane i
odsyta wyniki do WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia bltedow WYKONAWCA
ma obowigzek dokona¢ korekty dokumentow i przesta¢ do ponownej weryfikacji do

dzialu IBG — az do zatwierdzenia. * WYKONAWCA, ktory nie dysponuje skrzynka e-
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mail, sktada dokumenty w formie pisma w kancelarit AQUANET SA powolujac si¢ na
numer sprawy przyjecia zamiaru realizacji sieci, np. 1B/820/.../2019.

9. WYKONAWCA I PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY
SIECI po pozytywnej weryfikacji w terenie oraz dokumentow wymienionych w pkt. 8.,
podpisuja protokot odbioru czesciowego.

10. WYKONAWCA ma obowigzek przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie sieci
wodociggowej zgodnie z aktualng procedurg / instrukcja / dokumentacjg projektowa, przy
uzyciu zestawu wodomierzowego wypozyczonego z dziatu HWR.

11. WYKONAWCA ma obowiazek zleci¢ do AQUANET SA do dziatu MSW ustuge
wykonania pomiardw przewodnosci drutu lokalizacyjnego (jesli drut byt ujety w
dokumentacji projektowej) oraz uzyskac pisemne potwierdzenie dziatu MSW dotyczace
pozytywnego wyniku pomiaru przewodnosci drutu lokalizacyjnego, ktore
WYKONAWCA zalacza do dokumentacji powykonawczej.

12. WYKONAWCA ma obowigzek: a. Zleci¢ do akredytowanego laboratorium
wykonanie analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody z nowobudowanego
rurociggu wraz z pozyskaniem wynikoéw badan jakosci wody, b. Przesta¢ drogg mailowa
lub pisemna do AQUANET SA do dziatu JTW wniosek o weryfikacje wynikow badan
jako$ci wody 1 wydanie zgody na wiaczenie do sieci. Do wniosku Wykonawca ma
obowigzek zatgczy¢: - wyniki badan bakteriologicznych wykonanych przez
akredytowane laboratorium, - mapke z zaznaczeniem miejsca poboru probek, -
oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace lokalizacje 1 miejsce poboru probki, -
imi¢ i nazwisko PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY
SIECI. Powyzsze dotyczy wszystkich sieci wodociggowych oraz przylaczy o DN>80.
Woda zdatna do spozycia musi spelnia¢ wymagania zgodnie z aktualnie obowigzujagcym
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. *Wyslane badania nie moga by¢ starsze niz 90 dni od daty wystawienia.
Swiadectwo badan mikrobiologicznych i fizycznochemicznych moze zostaé wydane
wylacznie przez laboratoria posiadajgce wazng akredytacje na pobieranie probek wody,
jak 1 na wykonywanie analiz (terenowych — pomiar st¢zenia chloru wolnego 1
temperatury oraz laboratoryjnych — wybrane parametry mikrobiologiczne i

fizycznochemiczne).
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13. PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY SIECI wydaje
WYKONAWCY zgodg (ustnie lub e-mailowo) o mozliwos$ci (lub braku mozliwos$ci)
wlaczenia do istniejgcej sieci. W przypadku negatywnej opinii — proces ,,cofa” si¢ do
czynnosci ponownego plukania i dezynfekc;i.

14. WYKONAWCA po wydaniu ww. zgody ma obowigzek zleci¢ do AQUANET SA
do dziatu MSW ustluge zamykania i1 otwierania doptywu wody do celéw inwestycyjnych
(w celu podiaczenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejacej sieci). W ramach ww.
zlecenia Wykonawca ustala z AQUANET SA dziatem MSW: a. termin wylaczenia wody,
b. obszar wylaczenia wody. Powyzsze czynnos$ci wymagaja zaplanowania, nalezy si¢
zglosi¢ do dzialu MSW z min. 10-dniowym wyprzedzeniem. Obowigzkiem
WYKONAWCY jest poinformowanie mieszkancoOw z wyprzedzeniem okreslonym przez
dziat MSW o planowanym zamknig¢ciu doptywu wody poprzez dostarczenie kartek
informacyjnych otrzymanych z AQUANET SA dzial MSW. Na potwierdzenie
powyzszych czynno$ci WYKONAWCA ma obowiazek przedlozy¢ dziatowi MSW
pisemne poswiadczenia dostarczenia informacji.

15. AQUANET SA dziat MSW po spetnieniu wszystkich wyzej wymienionych
warunkow zamyka doptyw wody do celow inwestycyjnych (na potrzeby wtaczenia do
sieci).

16. WYKONAWCA ma obowigzek: po ustaleniu terminu wylaczenia wody z dzialem
MSW, poinformowac niezwtocznie telefonicznie/e-mailowo PRACOWNIKA
AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI o zaplanowanym terminie
wykonania wlgczenia do sieci wodociggowej, zglosi¢ punkt wiaczenia w stanie
odkrytym do odbioru PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZACEGO
ODBIORY SIECI, zglosi¢ gotowos¢ do otwarcia wody do AQUANET SA do dziatu
MSW lub do dziatu MUR, w przypadku wlaczenia budowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejacej sieci ci$nieniowej, uzgodni¢ termin i warunki wykonania
wlaczenia do sieci z dziatem MSK, zapewni¢ odbidr/przerzut §ciekéw w czasie
wykonywania wigczenia, zglosi¢ do PRACOWNIKA AQUANET SA
PROWADZACEGO ODBIORY SIECI wiaczenie do sieci do odbioru w stanie
odkrytym.

17. WYKONAWCA zleca do dzialu MSK: a. Wykonanie inspekcji CCTV wraz z

wykonaniem opinii o stanie technicznym (dopuszcza si¢ wykonanie inspekcji CCTV
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przez firme¢ zewnetrzng), lub b. Zaopiniowanie dostarczonych filmoéw z inspekcji CCTV
wykonanych przez firm¢ zewnetrzng. Inspekcje CCTV nalezy wykona¢ zgodnie z
»Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich opiniowania” znajdujace si¢ na
stronie www.aquanet.pl. W przypadku wystgpienia usterek WYKONAWCA dokonuje
naprawy. Nastepnie ponownie zleca inspekcj¢ az do uzyskania pozytywnej opinii dziatu
MSK.

18. WYKONAWCA ma obowigzek po zakonczeniu prac zwroci¢ do AQUANET SA
do dziatu HWR, zestaw wodomierzowy celem uzyskania rozliczenia za zuzyta wode 1
odprowadzone $cieki.

19. WYKONAWCA przesyta w celu weryfikacji do AQUANET SA (dziat IBG) droga
elektroniczng 1 dodatkowo do wiadomos$ci do PRACOWNIKA AQUANET SA
PROWADZACEGO ODBIORY SIECI, nastepujace dokumenty:

a. Szkic geodezyjny wraz ze wspotrzednymi (pdf),

b. Wspoéltrzedne i rzedne do szkicu (txt),

c. Wypetniony projekt protokotu odbioru technicznego. AQUANET SA weryfikuje
dtugosci sieci oraz kompletnosci pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dane i
odsyta wyniki do WYKONAWCY . W przypadku stwierdzenia bledow WYKONAWCA
ma obowigzek dokona¢ korekty dokumentow i przesta¢ do ponownej weryfikacji do
dziatu IBG — az do zatwierdzenia. *WYKONAWCA, ktory nie dysponuje skrzynka e-
mail, sktada dokumenty w formie pisma w kancelariit AQUANET SA powotujac si¢ na
numer sprawy przyjecia zamiaru realizacji sieci, np. IB/820/.../2019.

20. WYKONAWCA przed podpisaniem protokotu odbioru technicznego ma
obowigzek: a. Przekaza¢ PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZACEGO
ODBIORY SIECI wstepng wersj¢ dokumentacji powykonawczej sieci w zakresie
okreslonym w ,,przyjeciu zgtoszenia zamiaru realizacji sieci”, b. Przekazac
PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY PRZYLACZY
wnioski o zawarcie umowy dla nowo wybudowanych przylaczy, c. Uméwic termin z
PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI z min. 5-
dniowym wyprzedzeniem na wizj¢ w terenie.

21. INWESTOR/WYKONAWCA celem podpisania protokotow odbioru przylaczy i
umow na $wiadczenie ustug przez AQUANET SA, ma obowigzek dostarczy¢ do

PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY PRZYLACZY: a.
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Protokot odbioru technicznego sieci, b. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgloszenia
zakonczeniu budowy sieci lub decyzje pozwolenia na uzytkowanie sieci, c. Mape¢ z
inwentaryzacji powykonawczej sieci i przylaczy potwierdzonej przez wlasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

22.  WYKONAWCA/INWESTOR celem uzyskania protokotu odbioru koncowego
(dokument niezbgdny do ztozenia wniosku o wykup sieci) ma obowigzek: a. Dopeic
formalnos$ci opisanych w punktach 20 1 21, b. Uzupehi¢ wszelkie braki wskazane w
protokole odbioru technicznego, c. Uméwic si¢ z min. 2-dniowym wyprzedzeniem z
PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZACYM ODBIORY SIECI na spisanie
protokotu odbioru koncowego, d. W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia wizji w
terenie, nalezy umowic si¢ z PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZACYM
ODBIORY SIECI z min. 5-dniowym wyprzedzeniem.

4.1. WODOCIAG

Odbiory techniczne wg: PN-B-10725.

'Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur. Zgodnie z powyzszg normg przed
zasypaniem wykona¢ probe ci$nienia na ci$nienie nie mniejsze niz 1MPa oraz
dezynfekcje. Po tym przewdd nalezy przeptuka¢ woda wodociaggowa. Wykonany
wodociag z przytagczem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego 1 odbioru technicznego przez
dostawce wody. Ptukanie i dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi oraz zgodnie z “Instrukcja ptukania i dezynfekcji — zatacznik do warunkow
AQUANET”. Plukanie i dezynfekcja nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji
rurociggu przedstawia si¢ nastgpujaco:

-plukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw(dopuszczalny 3-krotny),

-dezynfekcje wlasciwg - 3 — krotny przepltyw(dopuszczalny 2-krotny) ,

-plukanie wtoérne - 2 — krotny przeptyw.

Ptukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyplywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek)
moze by¢ beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

Dezynfekcja
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Podchloryn sodu ( rozcienczony o stezeniu 14,5% chloru w roztworze) doda¢ do
przeptywajacej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilo$ci
pozwalajacej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Clo/m’ (ok. 350g
NaClO/m’).

Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wedtug nastepujacego schematu postepowania:

- 2 -krotne (dopuszcza si¢ 1 -krotne) napetienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego
oproznienie (przy oproznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje),

-1 -krotne napehienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociaggu przez
co najmniej 24 h i jego oprdznienie (przy oproéznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje).
Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie).

Przed odprowadzeniem woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi
dechloracji, najczgsciej przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu Na,S,;03 x SH,O w
postaci 10% roztworu.

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wlaczeniem w istniejaca sie¢
wodociagowa 1 oddaniem wodociaggu (przytacza) do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢

kontrolg mikrobiologiczng i fizycznochemiczng.

4.2. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

Przed zasypaniem wykonanych rurociaggdéw nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
oraz dokona¢ pomiaréw geodezyjnych (uprawnione stuzby geodezyjne).

W odbiorze powinien uczestniczy¢ wykonawca rob6t oraz uzytkownik instalacji.
Przed odbiorem nalezy wykona¢ ptukanie.

Odbiory sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 publikacji
“Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych “ zalecane przez

Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL.

5. CIAGLOSC DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW

5.1. PRZELACZANIE WODOCIAGU NA NOWA SIEC

1- Wybudowa¢ wezet W1 i zamkna¢ zasuwe Z3 umozliwiajac przeptyw wody w starym
wodociggu wol60;

2- Wybudowac¢ projektowany odcinek wodociggu @180 od WI do WII wraz z hydrantem
H1,
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oraz opaski do nawiercania wraz z zasuwg do przytacza przetaczanego na nowa sie¢ do

dz.943/2

Zamkna¢ istniejgce zasuwy na przytgczach do starej sieci @160 1 nowej sieci ®180.

3- Podtaczy¢ powyzszy wodocigg @180 do wezta WII 1 zamknaé zasuwe Z2 1 Z4.
Zaslepi¢ koncowke starego rurociagu przy WII zaslepka do @160 PVC.

4- Otworzy¢ zasuweg Z4 1 Z3 przy zamknigtej Z2 napetniajac proj wodociag @180 woda

5- Przy chwilowo zamknigtej zasuwie Z1 1 Z3 przy WI usung¢ zasuwe Z2 oraz tacznik

kotierzowy do istn. wodociggu @160 i zamontowac kotnierz §lepy DN150 do trdjnika

oraz tacznik

kolierzowo-zaciskowy.

6- Otworzy¢ zasuwy zasuwy Z3, 74, Z1 uruchamiajac projektowany wodocigg ®180

przy odcigtym wo160.

7- Odwodni¢ odciety odcinek starego wodociaggu wol60 do wozu asenizacyjnego i

napetni¢ go odpowiednim materiatem i zaslepic.

5.2. CIAGLOSC PRZESYLU SCIEKOW NA CZAS PRZEBUDOWY
RUROCIAGU TLOCZNEGO
Na czas przebudowy rurociaggu tlocznego nalezy $cieki sanitarne przettacza¢ do

kanalizacji sanitarnej lub do wozu asenizacyjnego.

5.3. CIAGLOSC ODBIORU SCIEKOW NA CZAS PRZEBUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ

Celem zapewnienia ciaglo$ci odbioru $ciekéw nalezy budowac projektowang sie¢

zaczynajac od najnizej posadowionego kanatu, czyli od istniejacej studzienki SO poprzez

S1,S2 do istniejgcej studzienki S9 a nastepnie poprzez S3 do projektowanej studzienki

S4 na istniejacym kanale.

Podtaczy¢ do wykonanej kanalizacji przytacze kanalizacyjne ks160 z dz. 943/2

odlaczajac dalszy odcinek przytacza przeznaczony do likwidacji zaslepiajac zaslepka.

Potem wykona¢ odcinki kanalizacji poprzez S3- S5- S6- S7 dotaczajac do istniejacej

studzienki S8.

Po tym nalezy odtaczy¢ istniejace kanaly przeznaczone do likwidacji zaslepiajac je

za$lepka, a otwor w kinecie nalezy zabetonowac.
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Kanaty odcigte przeznaczone do likwidacji pozostawi¢ w ziemi wypeltniajac

odpowiednim materialem i zaslepic.

6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), projektowany zakres rob6t wymaga sporzadzenia
informacji dotyczacej bioz w zakresie:

okreslonym przez §6 ust. 1a) — wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
scian o gtebokosci wiekszej niz 3m;

okreslonym przez §6 ust. 1f) — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub
smiglowcow;

okreslonym przez §6 ust. 1k) - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych,

okreslonym przez §6 ust. 9a) — roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub
zaggszczaniem gruntu);

okreslonym przez §6 ust. 10 — roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu

cigzkich elementow prefabrykowanych — roboty , ktorych masa przekracza 1 t.

7. UWAGI KONCOWE

Roboty zwigzane z budowa rurociaggdw wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 02 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 2003 r.).

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia drenarskie nalezy je
odbudowac¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb.

Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych i przemystowych czes$¢ 11, Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentow rur i

materialow.
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Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, teren na ktérym byty one prowadzone
nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Odbioru robdt dokona¢ po wykonaniu dokumentacji powykonawcze;.

Projektowanie i wykonawstwo przylaczy wodociggowych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw, ktore zostaty opracowane
dla danego rodzaju wyrobu.

Obiekty budowlane i1 urzgdzenia musza by¢ projektowane 1 wykonane tak, aby byto
zapewnione bezpieczenstwo 1 higiena pracy obstugi eksploatacyjnej oraz nie byto

zagrozen wypadkowych ludzi i zwierzat i nie bylo szkod na mieniu.

Przed przystgpieniem do budowy przytacza nalezy ztozy¢ do Aquanet SA, Poznan
ul. Dolna Wilda 126 wniosek "Zgtoszenie zamiaru realizacji przytacza" dostepny w

Punkcie Obstugi Klienta AQUANET SA oraz na stronie www.aquanet.pl.

Niewniesienie przez AQUANET SA uwag do ztoZzonego zgloszenia zamiaru realizacji
przytacza, w ciggu 12 dni od daty jego wptywu do Spoétki, upowaznia Klienta (Inwestora)
do przystapienia do wykonywania robot przytaczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem.
Klient (Inwestor) lub Wykonawca, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien uméwi¢ si¢ na
odbior przylacza w stanie odkrytym z jednym z pracownikow AQUANET. Numery
kontaktowe zgodnie z zalacznikiem nr 1 do wniosku:

"Zgloszenie zamiaru realizacji przytacza”.

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i instalacji sanitarnych
446/89/UW
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

do projektu rozbudowy uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Koérniku

I. OPIS TECHNICZNY

1. Temat projektu i kategoria obiektu budowlanego

Linia o§wietlenia drogowego w miejscowoséci Kornik ul. Sredzka i Mtynska.
Przebudowa przedmiotowych sieci sklasyfikowana jest jako XX VI kategoria obiektu

budowlanego.

2. Miejsce inwestycji

Koérnik — rondo dziatki numer 909/16; 882/17; 882/19; 881/4; 881/5,881/6; 942; 941; 935

obreb 0002 Kornik, gmina Kornik.
3. Inwestor zadania

Gmina Kornik
pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

4. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora

- Ogledziny 1 pomiary w terenie

- Warunki przytaczenia

- Polska Norma PN-E-05100-1, SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004,
PN-EN 13201

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- Uzgodnienia branzowe

- Zgody wiascicieli gruntow

5. Zasilanie

Nalezy zasili¢ projektowana lini¢ o§wietlenia ulicznego ze stupa w ul. Sredzkiej
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zlokalizowanego przy dzialce numer 932/3 zasilanego ze zlacza kablowego kablem typu
NAYY-J 4 x 35 mm”. Projektowany kabel wprowadzi¢ na stup nr I/5 poprzez weinke w
istniejacy kabel 1 zastosowanie mufy przelotowej 35/35.

Dokona¢ rozbiorki stupow wskazanych na rys. PZT a kable trwale unieczynni¢.
Materiat z rozbiorki przekaza¢ na majatek Inwestora.

6. Linia oswietleniowa

Nalezy zabudowac stupy o$wietlenia ulicznego aluminiowe 6m; 7m; 8m; 9m z
wysiegnikiem zgodnie z zestawieniem montazowym.

Na projektowanych wysi¢gnikach zabudowa¢ oprawy typu LED zgodnie z

zestawieniem montazowym (typ 1 — 6 ).

Na przejsciach dla pieszych stosowac oprawy dedykowane montowane bez zastosowania
wysiegnikow.

Potaczenia stupéw wykona¢ kablem typu NAYY-J 4x35 mm’.

Calos¢ prac wykonywac zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania terenu.

Kable nN-0,4 kV nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego o gtgbokosci 80 cm 1
szerokos$ci dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm .
Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg ziemi rodzimej o grubos$ci co najmniej 15 cm .
Nastepnie na calej dlugosci i szerokosci ulozonych kabli w ziemi tras¢ kabli przykry¢
folig z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim.
Pozostalg cz¢§¢ wykopu przysypaé ziemia rodzimg ubijang warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm a szerokos¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny si¢ga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabla a w
przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli
roOwnomiernie z obu stron trasy.
Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozonych kabli jak
rowniez zinwentaryzowaé ulozone kable nN-0,4 kV przez terenowa jednostke
geodezyjna.
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczane w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych , np. skrzyzowania, zalomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce co najmnie;j:

* symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
znak uzytkownika kabla,
znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),
rok ulozenia ka

* X ¥ ¥

7. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-05100-1,
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N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.
8. Pomiar energii czynnej

Pomiar energii elektrycznej w ztgczu kablowym ENEA Operator sp. z 0.0. .
Pfatnikiem za energi¢ jest Gmina Kornik.

9. Uziemienie

Uziemienie stupdw oswietleniowych wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym
Fe/Zn 30/4mm — uziom glgbinowy wykonac z pretow o srednicy 1 dtugosci oraz
w ilo$ci niezbe¢dnej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30,0 om.

10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano szybkie samoczynne wylaczanie zasilania.

Wymagania dotyczace czasu samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza si¢ za spelnione
dla przypadku : Ia >k x In.

Dla projektowanego uktadu zasilania zastosowana ochrona przeciwporazeniowa
dodatkowa zachowana.

11. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
niniejsza dokumentacja.

Na przejsciach prze drogi oraz we wjazdach kabel chroni¢ w rurze ochronne;j
HDPE 75 mm lub réwnowaznej uktadanej metoda przecisku sterowanego.
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejgcych urzadzeniach nN wykonaja
upowaznieni pracownicy ENEA Operator sp. z 0.0..

Po zakonczeniu prac uaktualni¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci energetycznej oraz
wykona¢ proby i pomiary sprawdzajace prawidtowos¢ ich wykonania.

Lampa I/7/1 wykonana zostanie w ramach odrgbnej inwestycji. Przygotowac nalezy
kabel zasilajacy do pozniejszego podiaczniea.

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0131/POOE/06
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

do projektu rozbudowy uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Koérniku

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Inwestor
Urzad Miasta i Gminy Koérnik
pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik
1.2 Adres budowy

ulica Sredzka i Mtynska, dz. nr 942, 941, 881/6, 881/4, 936/22, 935 obr. 0002

Kornik
1.3. Wykonawca dokumentacji

PLAYNET Media Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Starotgcka 20 lok. 205
61-361 Poznan

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:
e wizja lokalna,

e umowa zawarta ze Zleceniodawca,

e mapy do celow projektowych,

e normy zakladowe ZN/TPSA (1.6).

1.5. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikaccyjnej w ramach zadania pn.
»Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy ulicy Sredzkiej i Miynskiej w

Koérniku”

Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A.

Przebudowa przedmiotowych sieci sklasyfikowana jest jako XX VI kategoria
obiektu budowlanego.
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1.6. Normy i przepisy

e ZN-96/TP S.A. -
004
e ZN-96/TP S.A. -
018

ZN-96/TP S.A. - 022
ZN-96/TP S.A. - 027

ZN-96/TP S.A. - 030
ZN-96/TP S.A. - 031
ZN-96/TP S.A.- 011
ZN-96/TP S.A.- 012
ZN-96/TP S.A.-017

ZN-96/TP S.A. - 020

ZN-96/TP S.A. - 021

ZN-96/TP S.A. - 023

»lelekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.”

,Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.”

»Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

,, Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych
Ogo6lne wymagania techniczne.”
,Laczniki zyl. Wymagania i badania.”

,»Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.”
,,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne”.
,, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.”

»lelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.”
,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zlgczki rur. Wymagania
i badania”.

»lelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania”.

,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania”.

Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

2. OPIS TECHNICZNY

USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNEJ.

2.1. Stan istniejgcy

W miejscowosci Kornik przy skrzyzowaniu ulic Sredzkiej i Miynskiej w Korniku

planowana jest budowa ronda, ktorego lokalizacja koliduje z istn. kanalizacjg kablowa

Orange Polska S.A. Kanalizacja wraz z poprowadzonymi w nich kablami

telekomunikacyjnymi wymagaja przebudowy. Nowa trasa przedmiotowej kanalizacji

kablowej bedzie przebiegac poza obszarem planowanej jezdni.

Wszystkie dzialki na ktorych bedzie wybudowana kanalizacja Orange Polska nalezy

do inwestora lub zostang wywtaszczone przez ZRID.

Opracowanie to obejmuje zakres przebudowy kanalizacji kablowej Orange Polska

wraz z kablami $wiattowodowymi i miedzanymi, ktore w owej kanalizacji 1 doziemnie

si¢ znajduja.
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2.2. Stan projektowany

W miejscu planowanego ronda przebiegaja nastepujace odcinki 2-otworowej

kanalizacji kablowej OPL wymagajace przebudowy:

a) KORNIK/OST/00258 - KORNIK/OST/00259,

b) KORNIK/OST/00259 - KORNIK/OST/00260,

c) KORNIK/OST/00260 - KORNIK/OST/00261,

d) KORNIK/OST/00261 - KORNIK/OST/00262,

e) KORNIK/OST/00262 - KORNIK/OST/00263,

f) KORNIK/OST/00263 - KORNIK/OST/00264,

g) KORNIK/OST/00264 - KORNIK/OST/00265,

wraz ze znajdujacymi si¢ wewnatrz kablami §wiattowodowymi 1 miedzanymi:

a) kabel swiattowodowy OKZ0086475/12,

b) kabel miedziany XTKMX 50x4x0.8 KORNIK/109A.01C/003/0110P (R3 01-99),

c) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0404P (R2 31-40),
d) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/004P5 (R2 41-50),
e) kabel miedziany XxTKMXpw 25x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0105P (R1 01-50),
f) kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0102P (R1 01-20),
g) kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0304P (R1 21-40),
h) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0505P (R1 41-50),
1) kabel miedziany XxTKMXpw 25x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0105P (R1 01-50),
j) kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0102P (R2 01-20),
k) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0303P (R2 21-30),
1) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0101P (R2 01-10),
m) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0202P (R2 11-20),

n) kabel miedziany XxTKMXpw 25x4x0.5 KORNIK/109A.01C/010/0206P (R4 11-60),
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0) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/010/0707P (R4 61-70),
p) kabel miedziany XxTKMXpw 15x4x0.5 KORNIK/109A.01C/005/0103P (R5 01-30),
q) niezinwentaryzowany w paszportyzacji kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5,

r) niezinwentaryzowany w paszportyzacji kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5,

s) niezinwentaryzowany w paszportyzacji kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5,

Pierwszym etapem przebudowy bedzie budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej zgodnie z rys. nr 2 - o sumarycznej dlugosci 197 mb wraz z

budowa 7 studni kablowych SKR-2.

Kolejno$¢ dziatan dla planowanej przebudowy kabla swiattowodowego (zgodnie z rys.

3.1):
- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejscie),

- przygotowanie nowych muf $wiattowodowych w studni KORNIK/OST/00255 i
KORNIK/OST/00265,

- utozenie mikroruki po nowej trasie kanalizacji pomigdzy proj. mufami,

- ulozenie proj. wstawki kabla po nowej trasie kanalizacji pomi¢dzy proj. mufami w

proj. mikrorurce,
- przecigcie istn. kabla w studni KORNIK/OST/00262,
- wycofanie istn. kabla do studni KORNIK/OST/00255 1 KORNIK/OST/00265,

- docigcie istn. kabla w taki sposob, aby po wprowadzeniu do proj. muf uzyskac

zapasy po 30 m kabli po obu stronach muf;
- wprowadzenie istn. kabla i proj. kabla do dwoch muf §wiattowodowych,
- wyspawanie kabla ,,na wprost” w obydwdch mufach,

- wycigcie odcnikéw kabli przeznaczonych do usuni¢cia, wyciggniecie z kanalizacji

oraz utylizacja.

Kolejnos¢ dziatan dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XTKMX 50x4x0.8
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o nr KORNIK/109A.01C/003/0110P (R3 01-99), XzTKMXpw 5x4x0.5 o nr
KORNIK/109A.01C/002/0404P (R2 31-40) i XzTKMXpw 5x4x0.5 o nr
KORNIK/109A.01C/002/0505P (R2 41-50) (zgodnie z rys. 3.2):

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejscie),

- budowa wstawek kablowych miedzianych od istn. studni KORNIK/OST/00258 do
istn. studni KORNIK/OST/00265,

- wykonanie potagczen proj. wstawek z istn. kablami za pomocg ztacz XAGA w sposob
rownoleglenia sygnatu (aby unikna¢ przerwy w transmisji),
- wycigcie odenikow kabli przeznaczonych do usunigcia, wyciagnigcie z kanalizacji

oraz utylizacja.

Kolejnos¢ dziatan dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw
25x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/001/0105P (R1 01-50) i jego odgatgzien:
XzZTKMXpw 10x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/001/0102P (R1 01-20), XzZTKMXpw
10x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/001/0304P (R1 21-40) i XzZTKMXpw 5x4x0.5 o
nr KORNIK/109A.01C/001/0505P (R1 41-50) (zgodnie z rys. 3.3):

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejscie),

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzZTKMXpw 25x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do proj. studni A4,

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzZTKMXpw 10x4x0.5 od proj. studni A4 do
istn. studni KORNIK/OST/00265,

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzZTKMXpw 10x4x0.5 od proj. studni A4 do

proj. ztacza doziemnego Z1,

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzZTKMXpw 5x4x0.5 od proj. studni A4 do

proj. zlacza doziemnego Z2,

- wykonanie potaczen proj. wstawek z istn. kablami (studnia KORNIK/OST/00258,
KORNIK/OST/00265, ztacze doziemne Z1 i Z2) za pomoca ztacz XAGA w sposob

rownoleglenia sygnatu (aby unikna¢ przerwy w transmisji),
- wykonanie potgczen proj. wstawek ze sobg w proj. studni A4 za pomoca zlacza
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XAGA,

- wycigcie odenikow kabli przeznaczonych do usunigcia, wyciagnigcie z kanalizacji

oraz utylizacja.

Kolejnos¢ dziatan dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XzTKMXw
5x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/002/0303P (R2 21-30) oraz XzZTKMXw 10x4x0.5 o
nr KORNIK/109A.01C/002/0102P (R2 01-20) i jego odgatezien: XzTKMXw 5x4x0.5
o nr KORNIK/109A.01C/002/0101P (R1 01-10) i XzTKMXw 5x4x0.5 o nr
KORNIK/109A.01C/002/020P (R2 11-20) (zgodnie z rys. 3.4):

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejscie),

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzZTKMXw 5x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do proj. ztagcza doziemnego Z3,

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXw 10x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do proj. studni A4,

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzZTKMXw 5x4x0.5 od proj. studni A4 do

proj. zlacza doziemnego Z4,

- budowa wstawki kablowej miedzianej] XzZTKMXw 5x4x0.5 od proj. studni A4 do
istn. studni KORNIK/OST/00265,

- wykonanie potaczen proj. wstawek z istn. kablami (studnia KORNIK/OST/00258,
KORNIK/OST/00265, ztacze doziemne Z3 i Z4) za pomoca ztacz XAGA w sposob

rownoleglenia sygnatu (aby unikna¢ przerwy w transmisji),

- wykonanie potaczen proj. wstawek ze sobg w proj. studni A4 za pomoca zlacza

XAGA,

- wycigcie odenikow kabli przeznaczonych do usunigcia, wyciagnigcie z kanalizacji

oraz utylizacja.

Kolejnos¢ dziatan dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw
25x4x0.5

o nr KORNIK/109A.01C/010/0206P (R4 11-60) 1 XzTKMXpw 5x4x0.5 o nr
KORNIK/109A.01C/010/0707P (R4 61-70) (zgodnie z rys. 3.5):
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- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejscie),

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 25x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do proj. ztagcza doziemnego Z5,

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 5x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do proj. ztacza doziemnego Z6,

- wykonanie potaczen proj. wstawek z istn. kablami (studnia KORNIK/OST/00258,
zlacze doziemne Z5 oraz 7Z6) za pomoca ztagcz XAGA w sposdb réwnoleglenia

sygnatu (aby unikng¢ przerwy w transmisji),

- wycigcie odenikow kabli przeznaczonych do usunigcia, wyciagnigcie z kanalizacji

oraz utylizacja.

Kolejnos¢ dziatan dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw
15x4x0.5

o nr KORNIK/109A.01C/005/0103P (RS 01-30) oraz trzech  kabli
niezinwentaryzowanych w paszportyzacji Orange (3 kable XzZTKMXpw 10x4x0.5)
(zgodnie z rys. 3.6):

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejscie),

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 15x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do istn. studni KORNIK/OST/00265,

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 10x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do istn. studni KORNIK/OST/00265,

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 10x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do proj. ztacza doziemnego 77,

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 10x4x0.5 od istn. studni
KORNIK/OST/00258 do proj. ztacza doziemnego Z8,

- wykonanie potaczen proj. wstawek z istn. kablami (studnia KORNIK/OST/00258,
KORNIK/OST/00265 1 proj. ztacze doziemne Z7 i Z8) za pomoca zlacz XAGA w

sposob rownoleglenia sygnatu (aby unikng¢ przerwy w transmisji),

- wycigcie odenikow kabli przeznaczonych do usunigcia, wyciagnigcie z kanalizacji
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oraz utylizacja.

Nad wszystkimi odcinkami doziemnymi kabli miedzianych nalezy utozy¢ tasme

ostrzegawcza w potowie wykopu ,,Uwaga kabel telekomunikacyjny”.

Zastosowano materiaty:

- ostonka spawu OS-45,

- mufa przelotowa BPEO-0,

- ztacze XAGA typu 43/8-150,

- ztacze XAGA typu 55/12-150,

- ztacze XAGA typu 55/12-300,

- ztacze XAGA typu 100/25-460,

- facznik zyt typu UB2A,

- stelaz zapasu SZ-2,

- mikrorurka 12/8 mm,

- uszczelnienie UMD,

- kabel swiattowodowy MCS1652-12],

- kabel miedziany XTKMX 50x4x0.8,

- kabel miedziany XzZTKMXpw 5x4x0.5,
- kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0.5,
- kabel miedziany XzTKMXpw 15x4x0.5,
- kabel miedziany XzZTKMXpw 25x4x0.5,
- kabel miedziany XzZTKMXw 5x4x0.5,

- kabel miedziany XzZTKMXw 10x4x0.5,
- rura HDPE 110/6,3,

- ztaczka prosta do rury HDPE 110/6,3,

- studnia prefabrykowana 2-elementowa typu SKR-2,
- rama z wktadem, typ lekki,

- tadma ostrzegawcza ,,Uwaga kabel telekomunikacyjny”.

2.3. Zakres rzeczowy

a) kanalizacja kablowa:

- budowa studni SKR-2 — 7 szt.,

- budowa dwuotworowej kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 — 197,0 mb,

- demontaz oraz utylizacja studni kablowej SKR-2 — 6 szt.,

- demontaz oraz utylizacja ciggu kanalizacji kablowej dwuotworowej — 193,0 mb.
- pelna obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej — 1
kpl.

b) kabel swiattowodowy:

- przecigcie spawow kabla swiattowodowego w studni — 1 szt.,

- budowa dwoch muf przelotowych — 2 szt.,

- budowa mikrorurki w nowej kanalizacji — 261,0 mb,
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- wceiagniecie kabla swiattowodowego do proj. mikrorurki wraz z pozostawieniem
zapasow (dl. instalacyjna)

—360,0 mb,

- budowa stelazu zapasu — 2 szt.,

- pozostawienie 30,0 m zapasu kabla na proj. stelazu — 4 szt.,

- wycofanie przecietego kabla §wiattodowowego — 252,0 mb,

- docigcie wycofanego kabla §wiattowodowego — 2 szt.,

- wprowadzenie istn. i proj. kabla do proj. mufy — 4 szt.,

- wyspawanie kabli w proj. ztaczach — 24 spawy,

- utylizacja odcigtych odcinkow kabla — 192,0 mb.

c¢) kable miedziane:

- budowa wstawek kablowych w istn. 1 proj. kanalizacji kablowej (dt. instalacyjna) —
2216,0 mb,

- budowa wstawek kablowych uktadanych doziemnie (dt. instalacyjna) — 80,0 mb,
- montaz ostony XAGA 500-43/8-150 — 10 szt.,

- montaz ostony XAGA 500-55/12-150 — 10 szt.,

- montaz ostony XAGA 500-55/12-300 — 6 szt.,

- montaz ostony XAGA 500-100/25-460 — 2 szt.,

- potaczenie zyt w proj. ostonie XAGA — 1540 szt.,

- ulozenie tasmy ostrzegawczej w wykopie — 90,0 mb.

2.4. Wykaz materialow

Lp. | Material jedn. il.
1 Studnia prefabrykowana 2-elementowa typu SKR-2 (kompletna — szt 7
korpus, uchwyty dwukablowe, rurki wspornikowe, PIOH) )
2 | Rama i pokrywa typ lekki (B125) z napisem ,,Orange” szt. 7
3 | Rura HDPE 110/6,3 m 394
4 | Ztacza prosta do rury HDPE 110/6,3 Szt. 64
5 | Tasma ostrzgawcza ,,Uwaga kabel telekomunikacyjny” m 80
6 | Kompletna mufa przelotowa BPEO-0 szt. 2
7 | Ostonka spawu OS-45 szt. 24
8 | Mikrorurka 12/8 mm m 261
9 | Uszczelnienie typu UMD Szt. 4
10 | Stelaz zapasu kabla SZ-2 szt. 2
11 | Kabel §wiattowodowy MCS1652-12] m 360
12 | Ztacze XAGA typu 43/8-150 szt. 10
13 | Ztacze XAGA typu 55/12-150 szt. 10
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Biuro Projektowe FORMA



PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Korniku

14 | Ztacze XAGA typu 55/12-300 szt. 6
15 | Ztacze XAGA typu 100/25-460 szt. 2
16 | Lacznik zyt typu UB2A szt. | 1540
17 | Kabel miedziany XTKMX 50x4x0.8 m 250
18 | Kabel miedziany XzZTKMXpw 5x4x0.5 m 725
19 | Kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0.5 m 543
20 | Kabel miedziany XzZTKMXpw 15x4x0.5 m 250
21 | Kabel miedziany XzZTKMXpw 25x4x0.5 m 210
22 | Kabel miedziany XzZTKMXw 5x4x0.5 m 226
23 | Kabel miedziany XzZTKMXw 10x4x0.5 m 102

2.5. Uwagi koncowe

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjag zawartosci projektu nalezy
bezwzglednie konsultowaé si¢ z projektantem P. Piotrem Karbowiakiem tel.
504 714 48S5.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczy niniejszy
projekt pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formie przekazania

placu budowy oraz ustanowienia nadzoru nad prowadzonymi robotami.

Zawiadomienie nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19

60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Ponadto zgodnie z warunkami technicznymi wystawionymi przez Orange w
przypadku prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych.

Zawiadomienie nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dost¢gpem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, a takze z
obowigzujacymi polskimi normami i zostal przedstawiony do zaopiniowania

53

Biuro Projektowe FORMA



PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa ukfadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Korniku

wlascicielowi sieci telekomunikacyjnej. Wszelkie prace objete niniejszym projektem
nalezy wykona¢ zgodnie z wymienionymi normami, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow BHP w szczegolnosci dotyczacych odkrytych kabli 1 urzadzen uzbrojenia
podziemnego oraz porzadkowych, obowiazujacych na drogach publicznych. Ponadto
szczegOlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie otwartych wykopow 1 studni
teletechnicznych.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i projektantem oraz nanies¢ na odpowiednich
rysunkach.

Realizacja projektu gwarantuje w petni zachowanie warunkow okre§lonych w art. 5 a
w szczeg6lnosci ochrong uzasadnionych interesOw osob trzecich (art. 5 ust. 1 pkt.9) w
rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE jednolity tekst z
pOZniejszymi zmianami.

Projektowat:..........ccccccccccceopp
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Poznan, dnia 16.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgee; *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego,
Skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mlynskiej w Kérniku

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy drogowej

(zakres)

Gmina Koérnik, pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

(inwestor)

Ulica Sredzka, Parkowa oraz Mlynska w Koérniku

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.

inz. Bartosz Pralat
Uprawnienia branzy drogowej
WKP/0305/PWOD/13
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OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgee; *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego,
Skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mlynskiej w Kérniku

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy sanitarnej

(zakres)

Gmina Koérnik, pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

(inwestor)

Ulica Sredzka, Parkowa oraz Mlynska w Koérniku

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. Urszula Koziot
Uprawnienia branzy sanitarne;j
446/89/UW
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Poznan, dnia 16.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgee; *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego,
Skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mlynskiej w Kérniku

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy telekomunikacyjnej

(zakres)

Gmina Koérnik, pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

(inwestor)

Ulica Sredzka, Parkowa oraz Mlynska w Koérniku

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. P. Karbowiak
Uprawnienia branzy telekomunikacyjnej
WKP/0403/PWOT/12
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Poznan, dnia 16.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgee; *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ukladu komunikacyjnego,
Skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mlynskiej w Kérniku

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy elektrycznej

(zakres)

Gmina Koérnik, pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

(inwestor)

Ulica Sredzka, Parkowa oraz Mlynska w Koérniku

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz
Uprawnienia branzy elektrycznej
WKP/IE/0350/05

59

Biuro Projektowe FORMA



