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Sprawozdanie nr 1 ]
z badan warunkow gruntowo - wodnych w rejonie projektowanej przebudowy skrzyzowania ulic Sredzkiej,
ul. Parkowej i ul. Miynskiej w Korniku, pow. Poznanski, woj. wielkopolskie

W dniu 15 grudnia 2021 r. na 4 stanowiskach (nr 1-4), zostaty przeprowadzone badania gruntéw
i warunkéw wodnych, przy uzyciu wiertnicy mechanicznej (geotechnicznej). Lokalizacja i gtebokos¢
otworéw badawczych zostaty ustalone ze Zleceniodawcy, co przedstawia zatgczony plan sytuacyjny,
Zat.1. Wytyczenie stanowisk wykonano metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejgcych
w terenie charakterystycznych szczegotow. Odwierty wykonano z poziomu przylegtego terenu.
Niwelacje techniczng nawigzano do reperu roboczego, za ktory przyjeto gdrny poziom pokrywy
studzienki kanalizacyjnej o wartosci rzednej Rr = 70,24m n.p.m. W toku badan okreslono rodzaj gruntu,
domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnosc¢ i stan; prowadzono réwniez obserwacje i pomiary
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Na podstawie niniejszych badan mozna przedstawi¢ nastepujace ustalenia:
Podtoze gruntowe, zbadane w poboczu, do gtebokosci max. 5,00m od powierzchni terenu, stanowia:

nasypy (niebudowlane), ztozone z gruntéw niespoistych, spoistych, gruzu ceglanego, kamieni, zuzla,
gleby i humusu, bardzo wysadzinowe.

czwartorzedowe,  plejstocenskie  grunty mineralne rodzime niespoiste  akumulacji
wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskow srednich, przewarstwionych piaskami drobnymi z
domieszkg zwiru i piaskdw drobnych z domieszkg zwiru, niewysadzinowe.

czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime mineralne spoiste, akumulacji zastoiskowe;j,
niemorenowe, nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych i glin zwieztych,
ktére za PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji "C". Doktadne wartoSci stopnia plastycznosci
poszczegodlnych warstw opisano na kartach otworéw badawczych, Zat. 2. Grunty te nalezy zaliczy¢ do
osaddéw bardzo wysadzinowych.
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czwartorzedowe, plejstoceriskie grunty rodzime mineralne spoiste, bezposredniej akumulacji
ladolodu, morenowe, nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych z domieszka
zwiru, ktore za PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji "B". Doktadne wartosci stopnia
plastycznosci poszczegdlnych warstw opisano na kartach otworéw badawczych, Zat. 2. Grunty te nalezy
zaliczy¢ do osadéw bardzo wysadzinowych.

W trakcie prowadzenia badan terenowych (grudzien 2021r) w 3 otworach badawczych (nr 1,2 i 4)
nawiercono swobodne zwierciadto wéd gruntowych na gtebokosci od 2,60m p.p.t. do 3,00m p.p.t., tj.
na rzednych od 67,73m n.p.m. do 69,85m n.p.m.

Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie Sredniego stanu wdd gruntowych, przy czym zwraca sie
uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnos$ci opadéw atmosferycznych poziom zwierciadta
waod gruntowych moze wahac sie w granicach od +0,70m do -0,70m. Ponadto, zwraca sie uwage, ze po
okresach dtugotrwatych i/lub intensywnych opadéw atmosferycznych istnieje mozliwos$¢ okresowego
stagnowania wod opadowych na stropie osaddw spoistych.

Grupe nosnosci podtoza oceniono jako G4 lub G>4 (podioze gorsze jak G4). Aby doprowadzié¢
podioze do grupy nosnosci G1 zaleca sie catkowita wymiane nasypu niebudowlanego na nasyp z
piaskow lub pospétek o parametrach podtoza G1 lub wzmocnienie podioza materacem kruszynowym z
geosyntetykiem.

Ze wzgledu na sie¢ infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w rejonie projektowanej inwestycji
nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania nasypoéw budowlanych/niebudowlanych o nieznanej
migzszo$ci oraz sktadzie.

Szczegotowo opisany rodzaj gruntu oraz wysadzinowo$é, a takze sugerowane sposoby
wzmocnienia podtoza podano na "Kartach otworéw badawczych".

W zalaczeniu:

1. ,Plan sytuacyjny”;
2. ,Karty otwordw badawczych”,
3. ,0bjasnienia symboli i znakow”,
4. ,Dokumentacja fotograficzna”.
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Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2/1

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Miyiska/ul. Sredzka
Miejscowos¢: Kornik

Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejskd
Powiat: poznanski

Obiekt: skrzyzowanie
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratat

) Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretna

Rzedna: 72.35 m n.p.m.

Skala 1:50

Data wiercenia: 2021-12-15

Wiercenie
Glebokos¢
zwierciadta
wody [m p.p.{]
Stratygrafia
Skala [m]
Profil

Przelot [m]

Opis Litologiczny

Wilgotno$¢

llos$¢
wateczkowan

IL

ID
gruntu

Warunki wodne
Wysadzinowos$¢

Grupa nosnosci
podioza

=
N
w
N

[«2)

7

© | Symbol gruntu

©

=
o

11

12

[N
w
=
N

=
[4)]

7
\/

A

3
Y.

nasyp niebudowlany ztozony
z gleby, szary

NN[Gb]

/\Qj\/’
WY
NXN

N
R
®

—1.0

0.40

nasyp niebudowlany ztozony
z piasku drobnego, gruzu
ceglanego i humusu, szary

NN[Pd,C,H]

N

WX
N
NS

\

Nasypy
Nasyp

0

o

NN

WX

N

A7

4
¥
A\

\(\/
X
X

N
<

VA 4

1.00

nasyp niebudowlany ztozny z
zuzla, humusu, gruzu
ceglanego, kamieni i piasku
Sredniego, szary

NN[zl,H,C,K,Ps]

BWS | przec.

IS
A

A

3.00

N
<

NS
RS
NAA

3.00

nasyp niebudowlany ztozony
z gliny pylastej, piasku
Sredniego, gruzu ceglanego
i zuzla, szary

NN[Gp,Ps,C,2I]

nw

0.20

\
!

3.70

glina pylasta zwiezta,
jasnoszara

Gpz

4/4

0.25

Czwartorzed
Plejstocen
1
| NN}
RN

4.00

glina piaszczysta + zwir,
brazowa

Gp+Z

1/2/1

0.15

G4

5.0

5.00




Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zak.Nr: 2/2

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Sredzka/ul. Miyriska
Miejscowos¢: Kornik
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejskd

Obiekt: skrzyzowanie
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratat
) Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

System wiercenia: okretna

Rzedna: 72.45 m n.p.m.

Powiat: poznanski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-15
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Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 2/3

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Parkowa/ul.Sredzka
Miejscowosé: Kornik
Gmina: Kérnik (gmina miejsko-wiejska

Obiekt: skrzyzowanie
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratat
) Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

System wiercenia: okretna

Rzedna: 71.16 m n.p.m.

Powiat: poznanski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-15
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Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 2/4

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul.Sredzka/ul. Parkowa
Miejscowosé: Kornik
Gmina: Kérnik (gmina miejsko-wiejska

Obiekt: skrzyzowanie
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratat

) Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

System wiercenia: okretna

Rzedna: 70.43 m n.p.m.

Powiat: poznanski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-15
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Temat: Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo - wodnych w rejonie projektowanej przebudowy
skrzyzowania ulic Sredzkiej, ul. Parkowej i ul. Mtyriskiej w Kérniku, pow. Poznariski, woj. wielkopolskie

NIP: 7822862961
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Dokumentacja fotograficzna z dnia 15.12.2021 z odwiertow przy Zal. nr 4/1
skrzyzowaniu ulic Sredzkiej, Parkowej i Mtyriskiej w Kérniku INW002358

Stanowisko nr 1
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Dokumentacja fotograficzna z dnia 15.12.2021 z odwiertow przy
skrzyzowaniu ulic Sredzkiej, Parkowej i Mtyrskiej w Kérniku
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