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krawężnik betonowy 15x30

1

jezdnia ronda

2%
7

krawężnik betonowy 15/21x30
trapezowy

warstwa ścieralna z AC 11S5 cm
warstwa wiążąca z AC 16W6 cm

7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22P
20 cm podbudowa zas. z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stab. mechanicznie
25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab.

cementem C3/4

Przekrój konstrukcyjny A-A
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kostka kamienna 15/1715 cm
3 cm

25 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1
podbudowa z betonu C16/20

25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab.
cementem C3/4

wyspa ronda
1430

kostka kamienna 15/1715 cm
3 cm

25 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1
podbudowa z betonu C16/20

25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab.
cementem C3/4
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7

warstwa ścieralna z AC 11 S5 cm
warstwa wiążąca z AC 16W6 cm

7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22P
20 cm podbudowa zas. z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stab. mechanicznie
25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab.

cementem C3/4
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Przekrój konstrukcyjny B-B

2% 2% 2% 2% 2%

zmienna

krawężnik betonowy 15x30krawężnik betonowy 15x30 krawężnik betonowy 15x30krawężnik betonowy 15x30

warstwa ścieralna z AC 11 S5 cm
warstwa wiążąca z AC 16W6 cm

7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22P
20 cm podbudowa zas. z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stab. mechanicznie
25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab.

cementem C3/4

8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:110 cm
kostka betonowa typu cegła szara

20 cm podbudowa zas. z kruszywa łamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie

25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab.
cementem C3/4
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-11 -9 -8

420

-4
-3

warstwa ścieralna z AC 11 S5 cm
warstwa wiążąca z AC 16W6 cm

7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22P
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego

cementem C3/4

kostka bet. typu cegła szara8 cm
podsypka piaskowo-cem. 4:13 cm

15 cm piasek stabilizowany cem. C3/4
10 cm warstwa piasku

200 20 200
chodnik ścieżka rowerowa skrajnia

rowerowa
chodnik

-2 2
3 4 8
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70

kostka kamienna 10/1010 cm
3 cm podsypka piaskowo-cem. 4:1

20 cm podbudowa zas. z kr. łamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie

25 cm podbudowa pom. z piasku stab.
cementem C3/4

23

kostka kamienna 10/1010 cm
3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

20 cm podbudowa zas. z kruszywa łamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie

25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab.
cementem C3/4
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beton asfaltowy AC 11S5 cm
10 cm

15 cm piasek stabilizowany cem. C3/4
10 cm warstwa piasku

podbudowa zas. z kr. łamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie

kostka bet. typu cegła szara8 cm
podsypka piaskowo-cem. 4:13 cm

15 cm piasek stabilizowany cem. C3/4
10 cm warstwa piasku

kostka bet. typu cegła szara 8 cm
podsypka piaskowo-cem. 4:1 3 cm

15 cmpiasek stabilizowany cem. C3/4
10 cmwarstwa piasku

zmienna
jezdnia

2% 2%

zmienna

krawężnik
betonowy
15x30

warstwa ścieralna z AC 11 S5 cm
warstwa wiążąca z AC 16W6 cm

7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22P
20 cm podbudowa zas. z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stab. mechanicznie
25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab.

cementem C3/4

0 2 3

kostka bet. typu cegła grafitowa8 cm
podsypka piaskowo-cem. 4:13 cm

20 cm

piasek stabilizowany cem. C3/4

zjazd

25 cm

podbudowa zas. z kruszywa łamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie

Przekrój konstrukcyjny C-C

opornik
betonowy
12x24
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