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gwint wewnetrzny 1 1/2"
gwint zewnetrzny zasuwy 1 1/2"

gwint wewnetrzny zasuwy 1 1/2"
ztaczka ISO: gwint zewn.1 1/2"-zacisk

Poz Wyszczegdlnienie Materiat llosé
1 [Tréjnik kotnierzowy T DN180/180 1
ha cisnienie 10bar, kotnierze PN16,
2 [réjnik kotnierzowy T DN180/80 na 1
tisnienie 10bar, kotnierze PN16,
3 Kolano DN180/90° na cinienie zeliwo 1
10bar, kotnierze luzne PN16 sferoidalne
4 Kolano ze stopka N DN80/90° na Mmuhmwmoim 1
ci$nienie 10bar, kotnierze luzne PN16 RAL 5015
g [Hydrant przeciwpozarowy podziemny 1
DN80 ze skrzynka uliczng
Zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa z
6 miekkim doszczelnieniem DN180 4
na ci$nienie 10bar, kotnierze PN16
z obudows i skrzynka do urzadzen
wodnych
7 jw. DN80 1
g |tacznik kotierzowo-rurowy zakleszczajacy 3
na 2180/150 na ci$nienie 10bar .
. . . . zeliwo
z blaszkami zabezpieczajgcymi rurg .
. . sferoidalne,
przed wysunieciem,catkowita dtugosé stal nierdzewnal
194-222mm(luz 28mm),kotnierz PN16
9 Tuleja komnierzowa wraz 4
z kotnierzem luznym do PE100 PE100
2180/150 na PN16 stal, ’
10 jw. DN80 galwanizowany| 5
11 Blok oporowy do T180/180 beton C16/20 1
12 Blok oporowy do T 180/80 1
13| Blok oporowy do kolana 180/90° 1
14 |Blok oporowy do kotnierza slepego DN180 1
15 Opaska do nawiercania z eliwo sferoidalne |
odejsciem gwintowanym o,\_.\.*m_% Mvo_aﬁoiw
2180/40mm 250 o
16 Zasuwa do przytaczy domowych
232 z gwintem zewnetrznym i
wewnetrznym i ztgczkg zaciskowg 1
typu ISO
. uszczelka
Uszczelki migdzykotnierzowe z wktadami
metalowymi
Zz gumy EPDM
Sruby, nakretki, podktadki stal ocynkowang
bgniowo lub ze
stali nierdzewnej

Uwagi:
1-Rury i ksztaltki z Zzeliwa
sferoidalnego nalezy zabezpieczyé
wewnatrz i z zewnatrz powlokg z
farby epoksydowej naktadanej
metoda proszkowg o grubosci min
250 Nm i maksimum 800 Nm.
2-Projektowany wodociag nalezy wykonat
z rur PE 100 do wody pifnej
o nastepujacych paramefrach:

- na odcinku W1-Z1- 180 na ciSnienie

PN16 bar, D/s = SOR = 11 ;

- na pozostatych odcinkach-9180,990

na ci$nieniePN10bar, D/s = SDR = 17.

3.Skrzynka uliczna do zasuw wykonana z
zeliwa z kotnierzem i pokrywa, okragta o
Srednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z
normg PN-M-74081:1998 - Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach gazowych i wodnych.
Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi byt
wykonana z zeliwa szarego

EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 15610 Srednicy nie
mniejszej niz 150 mm.

Zahezpieczenia antykorozyjne bitumiczne zeliwa
w kolorze czarnym.

Na pokrywie skrzynki ulicznej do zasuw musi
by¢ umieszczony w
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