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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYINEGO,

SKRZYZOWANIE ULICY SREDZKIEJ, PARKOWEJ
ORAZ MEYNSKIEJ] W KORNIKU

Inwestor:
GMINA KORNIK

PI. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Projektant:



1. Zakres robét dla planowanego zadania oraz kolejno$é wykonywania przewidzianych

elementow budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zglosi rozpoczecie robdt i uzyska zgode na
rozbudowe uktadu komunikacyjnego, skrzyzowania ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz
Mtynskiej w Korniku.
W ramach projektowanej inwestycji bedg mie¢ miejsce wykonanie:

- jezdni drog o szer. 7,50m,

- jezdni ronda o szer. 5,50m,

- $ciezki rowerowej o szer. 2,00m,

- chodnikow o szer. 2,0m,

- wysp dzielacych o szer. 2,50 m,

- kanalizacji deszczowej,

- przebudowe oswietlenia ulicznego,

- przebudowe kolizji z infrastrukturg techniczna,

- budowe/przebudowe zjazdow.

wykonanie oznakowania poziomego 1 pionowego, urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

2. Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy, na ktorych znajduje si¢ przedmiotowa
inwestycja, wystgpuje uzbrojenie terenu: linie kablowe energetyczne, sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa niskiego ci$nienia, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oswietlenie uliczne,

sie¢ telekomunikacyjna.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac sg: istnicjgce sieci kablowe doziemne,

wykopy, nieuregulowany teren i ruch kotowy.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z wykonywaniem inwestycji



nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow zwracajac szczegdlng uwage na mogace
wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia. Zwrdci¢ nalezy szczeg6lng uwage na zaopatrzenie

1 dostepnos¢ do srodkow pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowag inwestycji nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP.

Zasadniczym zagrozeniem wystepujagcym podczas budowy drogi jest praca ludzi i sprzetu
w poblizu ruchu kotowego. Budowa drogi realizowana bedzie odcinkami, z zachowaniem
mozliwos$ci dojazdu do posesji. Jest to zagrozenie zardéwno dla obstugi budowy jak i 0s6b
korzystajacych z drogi.

W trakcie wykonywania robot ziemnych istnieje zagrozenie zwigzane z pracami
wykonywanymi w gtebokich wykopach.

Istniejg zagrozenia zwigzane z:

- upadkiem z wysokosci do wykopu,

- osuni¢ciem gruntu podczas montazu deskowan,

- naruszeniem czynnych sieci podziemnych podczas wykonywania wykopow.
Roboty odbywaja si¢ przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego. W zwiazku z tym,
podczas prowadzenia robot ziemnych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na linie
elektryczne nad 1 podziemne, sieci gazowe 1 wodociggowe, aby nie nastgpilo ich
naruszenie.

Inne zagrozenia wynikajace z realizacji zadania:

- zagrozenia uderzeniem spadajgcymi przedmiotami,

- zagrozenie wynikajace z pracy sprzetu mechanicznego,

- zagrozenia powodujace urazy ciata.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé sprzgtem zmechanizowanym stosujac odpowiednie

przepisy BHP a w poblizu urzadzen podziemnych re¢cznie.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie mialy na niego wstgpu osoby postronne.
Miejsca robdot prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ i oznakowac.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowaé tasma

ostrzegawcza.



6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét.

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow
BHP jest Kierownik Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

a) Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
b) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster, stosownie do zakresu
obowigzkow.

c) Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest
zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprz¢t ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni
w odziez ochronng wg obowiazujacych tabel i norm zakltadowych. Pracownicy sa
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujacych szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie
instruktazu — na stanowisku, na ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik,
na podstawie szczegdtowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujace etapy:

e rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z
instruowanymi pracownikami,

e pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktory ma byc
realizowany przez pracownikow,

e probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikow przy korygowaniu przez



instruktora sposoboéw wykonywania pracy,

e samodzielne prace pracownikdbw pod nadzorem instruktora lub osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno
uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktore beda nalezaly do zakresu obowigzkow
pracownika. Sposob realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdlnych jego czesci
powinny by¢ dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu
pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania
przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecefi w zakresie bhp itp.

i)  kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
eposiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych
czynnosci,

eposiada¢ aktualne badania lekarskie 1 specjalistyczne np. przy pracach
wysokosciowych

e0dby¢ szkolenie w zakresie BHP,

eodby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscia
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen

J) kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢
odnotowane

w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

k) na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ opracowany
przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie
sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac¢ si¢ na tablicy

ogloszen.



7. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,

substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby do wykonywania nawierzchni muszg by¢ sktadowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob transportu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej iloSci materiatow 1
wyrobow, ktora zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materialow nie moze

stwarza¢ zagrozenia dla ruchu kotowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza znajdowac
si¢ na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich os6b nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,

w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
instrukcjami montazu 1 innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie

obowigzujacymi.



