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krąg studzienny pośredni
 betonowy Ø1000/600 (1000,300)
klasa betonu C35/45)

piasek 10 cm

pręty złazowe l=900mm
w otulinie tworzywowej typu U327

izolacja- emulsja
asfaltowo-kauczukowa gr.3mm

polimerowy pierścień dystansowy  Ø625

krąg betonowy zbieżny asymetryczny
klasa betonu C35/45
 Ø600/1000mm o wysokości 500mm

uszczelka
gumowa

właz żeliwny kanałowy Ø600 klasy D400 40T)
bez otworów wentylacyjnych, z żeliwa szarego
min EN-GJL-200 z wkładką gumową
wg PN-EN 124,
pokrywa wypełniona betonem w klasie min
C35/45 z odpornością na
zamrażanie/rozmrazanie;+R
na studni zawarte logo spółki Aquanet,
zgodnie ze stan. materiałowymi,

płyta żelbetowa
 z betonu C12/15 , 15cm

poręcz chwytna: pręt stalowy
ocynkowany 30mm

złącza na zaprawie cementowej

kineta z betonu C16/20
o wysokości 1D

krąg studzienny denny
 betonowy Ø1000
  z betonu C35/45

przejście szczelne przez ścianę:
tuleja ochronna z uszczelką krótka
do Ø200 PVC  ; L=113mm

Ø 200PVC

przejście szczelne przez ścianę:
tuleja ochronna krótka z uszczelką do
Ø200 PVC SN8 ;L=113mm Właściwosci elementów z betonu:

- klasa betonu C35/45,
- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5
lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,
- kruszywo grube łamane  bazaltowe,
- nasiąkliwość betonu 5%,
- wodoszczelność W10.

5% 5%

Ø200PVC
SN8

Ø200,300,400,500PVC

Ø 200 z wpustu
uicznego

przejście szczelne

0,75 Ø kanału
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PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY ULICY
ŚREDZKIEJ I MŁYŃSKIEJ W KÓRNIKU

ZADANIE: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I
SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ

-

imię i nazwisko:

Gmina Kórnik
ul. Pl. Niepodległości 1

62-035 Kórnik

specjalność nr uprawnień

sieci sanitarne
 446/89UWmgr inż. Urszula Kozioł

STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ Ø1000

SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU :

 BRANŻA :


