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obrzeze betonowe
8x30
10 cm [ kostka kamienna 10/10 15 cm | kostka kamienna 15/17 15 cm | kostka kamienna 15/17 i 10 cm [ kostka kamienna 10/10
; - i 5 cm| warstwa Scieralnaz AC 11 S - -
3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1 5 cm | warstwa Scieralna z AC 11S 3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1 6 cm | warstwa wiazaca z AC 16W 3 cm | podsypka piaskowo-cem. 4.1
20 cm | podbudowa zas. z kruszywa tamanego 6 cm | warstwa wigzaca z AC 16W 55 cm | podbudowa z betonu C16/20 25 cm | podbudowa Z betonu C16/20 7 om! podbudowa zasadnicza z AC 22P 20 cm | podbudowa zas. z kr. tamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie 7 cm | podbudowa zasadnicza z AC 22P podbudowa pomocnicza z piasku stab. 5 podbudowa pomocnicza z piasku stab. 20 cm| podbudowa zas. z kruszywa famanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie
25 cm | podbudowa pomocnicza z piasku stab. 20 cm | Podbudowa zas. z kruszywa tamanego 25cm cementem C3/4 CM | cementem C3/4 : el 25 cm | podbudowa pom. z piasku stab.
cementem C3/4 0/31,5 mm stab. mechanicznie 031,53 mm stab. mechanlezile & cementem C3/4
25 cm | Podbudowa pomocnicza z piasku stab. 25 cm| podbudowa pomocnicza z piasku stab.
cementem C3/4 cementem C3/4
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E Gmina Kornik : :
ostka bet. typu cegta szara 8 cm 8 cm | kostka bet. typu cegta szara 5 cm | beton asfaltowy AC 11S 8 cm | kostka bet. typu cegta szara L Ni dleatosci 1 Biuro Pro ] e ktowe
podsypka piaskowo-cem. 4:1 3cm 5 — — 3 cm | podsypka piaskowo-cem. 4:1 10 cm| podbudowa zas. z kr. tamanego 3 cm | podsypka piaskowo-cem. 4:1 pl. Niepodlegtoscl
- e cm | warstwa $cieralna z AC 11 S 8 cm | kostka betonowa typu cegta szara 5 cm | warstwa Scieralnaz AC 11 S h b it - - I
piasek stabilizowany cem. C3/4 |15 cm 6 cm | warstwa wigzgca z AC 16W 10 cm| podsypka piaskowo-cementowa 4:1 6 cm | warstwa wigzaca z AC 16W 15 cm)| piasek stabilizowany cem. C3/4 0/31,5 mm stab. mechanicznie 15 cm| piasek stabilizowany cem. C3/4 62-035 Kornik F o R M A
warstwa piasku 10 cm 7 cm | podbudowa zasadnicza z AC 22P 20 o | Podbudowa zas. z kruszywa famanego 7 cm | podbudowa zasadnicza z AC 22P 10 cm| warstwa piasku 15 cm| piasek stal_)lhzowany cem. C3/4 10 cm| warstwa piasku
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie 20 cm podbudowa zas. z kruszywa tamanego 10 cm| warstwa piasku
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 25 cm |Podbudowa pomocnicza z piasku stab. 0/31,5 mm stab. mechanicznie
podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4 25 podbudowa pomocnicza z piasku stab. .
256M| Cementem C3/4 °M | cementem C3/4 NAZWA INWESTYCJI :
PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY ULICY
SREDZKIEJ | MLYNSKIEJ W KORNIKU
Przekroj konstrukcyjny C-C
FAZA :
smienna | smienna | PROJEKT BUDOWLANY
jezdnia Zjazd
kraweznik TRESC RYSUNKU :
betonowy
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l funkcja: imie i nazwisko: podpis: data:
8 cm | kostka bet. typu cegta grafitowa
P 3 cm | podsypka piaskowo-cem. 4:1 PROJEKTANT:
5 cm | warstwa Scieralnaz AC 11 S :
6 cm | warstwa wiazaca z AC 16W 20 cm| podbudowa zas. z kruszywa !amanego 052024
7 cm | podbudowa zasadnicza z AC 22P 25 0/31 in;mbﬁ_tab. mechanlczcnéi‘
20 em podbudowa zas. z kruszywa tamanego cmj plasex stabilizowany cem.
0/31,5 mm stab. mechanicznie PROJEKTANT:
25 cm podbudowa pomocnicza z piasku stab. ’
cementem C3/4 dat . "
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