Proj. studnia kablowa SKR-2 Orange Polska (A1)

o wym. zew. 1,65 x 1,06 m

(zgodnie z zatgczonym PZT, studnia po przebudowie
drogi bedzie umiejscowiona w chodniku)

Istn. przesto kanalizacji kablowe;j
Orange Polska do usuniecia
2 x HDPE 110/6,3 o dt. 36,0 mb

Proj. przesto kanalizacji kablowe;j
Orange Polska ukladane doziemnie
2 x HDPE 110/6,3 o dtugosci 19,0 mb
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Proj. wstawka na kablu miedzianym 53 %
XzTKMXw 5x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/002/0303P S vl

dt. instalacyjna - 68,0 m

Istn. kabel miedziany XzZTKMXw 5x4x0.5 o nr
KORNIK/109A.01C/002/0303P do usuniecia (38,0 mb doziemnie)

Proj. studnia kablowa SKR-2 Orange Polska (A2)

o wym. zew. 1,65 x 1,06 m

(zgodnie z zatgczonym PZT, studnia po przebudowie
drogi bedzie umiejscowiona w chodniku)

Proj. wstawka na kablu miedzianym
XzTKMXpw 10x4x0.5 - kabel niezinwentaryzowany
dt. instalacyjna - 43,0 m

Istn. kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0.5 - kabel
niezinwentaryzowany do usuniecia (15,0 mb doziemnie)

Proj. przesto kanalizacji kablowe;j
Orange Polska ukladane doziemnie
2 x HDPE 110/6,3 o dtugosci 34,0 mb

Istn. przesto kanalizacji kablowej
Orange Polska do usuniecia
2 x HDPE 110/6,3 o dt. 19,0 mb

Proj. studnia kablowa SKR-2 Orange Polska (A3)

o wym. zew. 1,65 x 1,06 m

(zgodnie z zatgczonym PZT, studnia po przebudowie
drogi bedzie umiejscowiona w chodniku)

Istniejgca studnia kablowa
Orange Polska do usuniecia

Proj. przesto kanalizacji kablowej
Orange Polska ukladane doziemnie
2 x HDPE 110/6,3 o dtugosci 17,0 mb

Proj. przesto kanalizacji kablowe;j
Orange Polska ukladane doziemnie
2 x HDPE 110/6,3 o dtugosci 10,0 mb

Istniejgca studnia kablowa
Orange Polska do usuniecia

Istn. przesto kanalizacji kablowej
Orange Polska do usuniecia
2 x HDPE 110/6,3 o dt. 11,0 mb
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Istn. przesto kanalizacji kabl
Orange Polska do usun

Istniejgca studnia kablowa

%

Istn. kabel miedziany XzZTKMXpw T0x4x0.5
o nr KORNIK/109A.01C/001/0304P (R124-40)
do usuniecia (26,0 mb doziemnie)

Proj. wstawka na kablu miedzianym:

1) XzZTKMXpw 25x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/010/0206P
dt. instalacyjna - 10,0 m

2) XzZTKMXw 5x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/002/0202P
dt. instalacyjna - 10,0 m

3) XzZTKMXpw 5x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/001/0505P
dt. instalacyjna - 01,0 m

Istniejgca studnia kablowa
Orange Polska do usuniecia

Istn. przesto kanalizacji kablowej
Orange Polska do usuniecia
2 x HDPE 110/6,3 o dt. 13,0 mb

Proj. przesto kanalizacji kablowej
Orange Polska uktadane doziemnie
2 x HDPE 110/6,3 o dlugosci 27,0 mb

iecia
2 x HDPE 110/6,3 o dt. 47,0 mb
Orange Polska do usuniecia
Istn. przesto kanalizacji kablowej
Orange Polska do usuniecia
2 x HDPE 110/6,3 o dt. 58,0 mb
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Istniejgca studnia kablowa
Orange Polska do usuniecia

Istn. przesto kanalizacji kablowej
Orange Polska do usuniecia
2 x HDPE 110/6,3 o dt. 5,0 mb

Proj. wstawka na kablu miedzianym XzTKMXpw 5x4x0.5
o nr KORNIK/109A.01C/010/0707P (R4 61-70)
dt. instalacyjna - 215,0 m

Proj. studnia kablowa SKR-2 Orange Polska (A7)

o wym. zew. 1,65 x 1,06 m

(zgodnie z zatgczonym PZT, studnia po przebudowie
drogi bedzie umiejscowiona w terenie zielonym)

Istn. kabel miedziany XzZTKMXpw 5x4x0.5
o nr KORNIK/109A.01C/010/0707P (R4 61-70)
do usuniecia (106,0 mb doziemna)

Proj. przesto kanalizacji kablowe;j

Orange Polska uktadane doziemnie

2 x HDPE 110/6,3 o dlugosci 50,0 mb

Proj. studnia kablowa SKR-2 Orange Polska (A6)

o wym. zew. 1,65 x 1,06 m

(zgodnie z zatgczonym PZT, studnia po przebudowie
drogi bedzie umiejscowiona w chodniku)

Proj. przesto kanalizacji kablowej
Orange Polska ukladane doziemnie
2 x HDPE 110/6,3 o dtugosci 45,0 mb

Proj. wstawka na kablu miedzianym XzTKMXpw 5x4x0.5
o nr KORNIK/109A.01C/001/0304P (R1 21-40)

dt. instalacyjna - 22,0 m

Proj. studnia kablowa SKR-2 Orange Polska (A6)
o wym. zew. 1,65 x 1,06 m

(zgodnie z zatgczonym PZT, studnia po przebudowie
drogi bedzie umiejscowiona w chodniku)

Proj. studnia kablowa SKR-2 Orange Polska (A4)

o wym. zew. 1,65 x 1,06 m

(zgodnie z zatgczonym PZT, studnia po przebudowie
drogi bedzie umiejscowiona w chodniku)
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