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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320 z pézn.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z
pozn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311

z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

- Mapa do celéw projektowych;

2. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Jodlowej w Skoczowie wraz z wykonaniem przytgcza kanalizacji
deszczowej

Inwestor: Gmina Skoczéw

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu, kiéra ma na celu poprawe bezpie-
czenstwa ruchu pieszych i kierowcdéw w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Jodtowej w Skoczo-
wie wraz z wykonaniem przytgcza kanalizacji deszczowe”.

4. CHARAKTERYSTYKA UKLADU DROGOWEGO
Ulica Jodtowa jest ulicg bez przejazdu i stanowi wytgcznie dojazd do budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych. W zwigzku z tym poruszac sie po niej bedg gtéwnie samochody osobowe.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W istniejgcym stanie na obszarze robot wystepuje teren zabudowany oraz strefa tempo 30.
Jezdnia posiada szerokos¢ 4,0-6,5m i pobocza o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej kostka
brukowa. Nie wystepuje chodnik dla pieszych. Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome pokazano
na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowano przebudowe jezdni ulicy Jodiowej. Nowo projektowana jezdnia na
pierwszym odcinku posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng i pobocza umocnione z kruszywa(od
ul. Lesnej do budynku numer 9) a na pozostatym fragmencie nawierzchnie z kostki brukowej i
pobocza umocnione kostkg brukowg o odmiennej kolorystyce. W przebudowanej drodze
zlokalizowany zostanie nowy kolektor deszczowy odwadniajgcy przedmiotowa ulice.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane oznakowanie pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 3).
Oznakowanie nowe nalezy zamontowa¢ na nowych stupkach przektadajac istniejgce znaki nie
podlegajgce wymianie na nowe, zachowujac minimalne skrajnie.
Na lica znakow nalezy zastosowac folie odblaskowg Il typu. Wprowadzi¢ znaki o rozmiarze $rednie.
Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych(Dz.



U. 2019 poz. 2310). Oznakowanie poziomie wykona¢ jako cienkowarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne.

8. OPIS SPOSOBU MONTAZU OZNAKOWANIA

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokosé¢ ich umieszczania, odlegto$¢ od krawedzi drogi)
nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 z pozn. zm.) i ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

Znaki nalezy zlokalizowaé¢ na stupku stalowym okraglym, na wysokosci 2,2 m i 0,5m od
krawedzi jezdni, po prawej stronie jezdni. Przy wiekszej ilosci znakow na jednym stupku wyzej nalezy
umiesci¢ znak o wazniejszej tresci. Nalezy zapewni¢ widocznos¢ znakéw zaréwno w porze dziennej
jak i nocnej.

9. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do 30.10.2025r.

10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Znak llo$¢ [szt.]
B-20 1
D-4a 1

D-1 2




