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Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi

gminnej ul. Jodtowa w Skoczowie”.

Miejska Spdtka SKO-EKO Sp. z 0.0. w Skoczowie jako eksploatator sieci kanalizacyjnej w rejonie

ul. Jodtowej, uzgadnia projekt zagospodarowania terenu jak w tytule z nastepujgcymi uwagami:

1.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej uzgadnia sie z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) W rejonie zblizen nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 1 m pomiedzy skrajnig istniejacego
przewodu kanalizacji sanitarnej a krawedzig projektowanych wpustéw ulicznych oraz studni
rewizyjnych na projektowanej kanalizacji deszczowej.

b) Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy lokalizowa¢ min. 1 m od istniejgcych
przewoddw i studni kanalizacji sanitarnej.

Linia brazowa przerywang naniesiono orientacyjny przebieg niezinwentaryzowanej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Studnie oznaczone na zatgczonym planie symbolami S1, S2, S3, S7, S9, S12, S13, S14, S15, S17
zostaty zabrukowane lub zasypane przez nieustalone osoby. Podczas przebudowy drogi studnie
nalezy wynie$¢ do projektowanej rzednej. Kazdorazowo, przed przystgpieniem do robdét
w rejonie skrzyzowania, bgdZ zblizenia z kanalizacjg sanitarng nalezy powiadomi¢ tut. Spétke.
W rejonie skrzyzowan i zblizen urzadzen jak w tytule z kanalizacjg sanitarng, roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika Miejskiej Sp6tki SKO-EKO Sp. z o.0.

Posadowienie poszczegdlnych elementéw infrastruktury nie moze w zaden sposob naruszy¢
szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego.

Lokalizacja projektowanych kraweznikow oraz obrzezy chodnikowych musi umozliwia¢ swobodny
dostep do wlazéw kanalizacyjnych w celu wykonywania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych
na kanalizacji sanitarnej.

Rzedne posadowienia  wfazéw  studzienek kanalizacji  sanitarnej  zlokalizowanych
w obrebie projektowanej inwestycji nalezy dostosowaé do rzednych projektowanej ulicy,
wigcznie z wymiang nadbudowy studzienki. Regulacje wiazéw prowadzi¢: w przypadku studni
betonowych przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych, w przypadku studni
tworzywowych poprzez regulacje teleskopu lub wymiane teleskopu na dtuzszy. Spétka dopuszcza
mozliwo$¢ wymiany catej studni. W takim wypadku nalezy zastosowa¢ studnie wyposazone we
wiazy klasy D400 oraz zachowac szczelno$¢ potaczen.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy klasy D400, ktére zostang dostarczone przez Miejska
Spétke SKO-EKO Sp. z 0.0. po otrzymaniu pisemnego zapotrzebowania od Wykonawcy robot.
Spotka zastrzega, ze kazdorazowo zapotrzebowanie Wykonawca winien skfada¢ z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie elementy ze studni na kanalizacji sanitarnej z demontazu
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nalezy przekaza¢ SKO-EKO.

8. W przypadku, gdy zmiana rzednej terenu spowoduje zmniejszenie zagtebienia rurociggow
kanalizacji sanitarnej ponizej 1,5 m nalezy zastosowac na nich rury ochronne.

9. O rozpoczeciu inwestycji nalezy poinformowaé Spétke z min. 3 miesiecznym wyprzedzeniem.
Ewentualne roboty na kanalizacji sanitarnej Spoétka bedzie prowadzita podczas przebudowy ulicy
w porozumieniu z Inwestorem oraz Wykonawca.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

W zataczeniu przesytamy mape z naniesionym orientacyjnym przebiegiem istniejacych
przewoddéw kanalizacji sanitarnej w rejonie inwestycji. Rzedne posadowienia kanalizacji istniejacej
nalezy sprawdzi¢ we wtasnym zakresie.
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