1 Konstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej KR2

4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

skropienie nawierzchni emulsjg kationowa modyfikowang w ilosci 0,5kg/m2. TEREN

8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

POBOCZE

10cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 ZIELONY

15cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30

20cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zuzlowo-cementowo-popiotowej typu Utex5,0

istniejgce poditoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

2 Konstrukcja drogi o nawierzchni z kostki betonowej KR2

10cm kostka betonowa wibroprasowana kolor szary

3cm podsypka cem-piaskowa 1:3

9cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

15cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30

20cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zuzlowo-cementowo-popiotowej typu Utex5,0

istniejgce podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

3 Konstrukcja na zjazdach do posesji KR1

8cm kostka betonowa wibroprasowana kolor czerwony .

3cm podsypka cem-piaskowa 1:3 Ea—

10cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

15cm warstwa podbudowy pomochiczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30

istniejgce podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

4 Konstrukcja opaski wzdluz ogrodzen

6cm kostka betonowa wibroprasowana kolor grafit

3cm podsypka cem-piaskowa 1:3

15cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

istniejgce poditoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

5 | Konstrukcja chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;

8cm kostka betonowa wibroprasowana kolor grafit 8

3cm podsypka cem-piaskowa 1:3

15m warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

istniejgce podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

0 Konstrukcja chodnika nad rowem przydroznym w linii kanatu deszczowego

4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

skropienie nawierzchni emulsjg kationowa modyfikowang w ilosci 0,5kg/m2.

8cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

pasek geosiatki polipropylenowej wzmocnionej podwdjnym splotem z wiékna szklanego TEREN

10cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 ZIELONY
15cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30

35cm srednio zasyp wykopow z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63mm CBR>45%

30cm zasypka kanatu deszczowego z piasku gruboziarnistego

kanat deszczowy z rur PVC $r.300mm SN8

15cm podsypka pod kanat z piasku gruboziarnistego

istniejgce podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

7 Konstrukcja na szerokos$ci poboczy gruntowych umocnionych wzdtuz drogi o
nawierzchni bitumiczne;j

1cm jednokrotne powierzchniowe utrwalenie przy udziale gryséw bazaltowych i emulsji kationowej szybkorozpadowej, modyfikowanej

15cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

20cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30

istniejgce podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

8 Konstrukcja zielency

10cm warstwa humusu wraz z obsianiem trawa.

uzupetnienie podioza kruszywem naturalnym pochodzgcym z korytowania i wykopow

K1 Kraweznik betonowy najazadowy i fawa betonowa

22cm Krawezdnik betonowy najazdowy 15x22cm, montowany na $wiezym niezwigzanym betonie

15cm tawa betonowa z jednostronnym oporem z betonu C12/15, 0,08m3/mb

K2 Kraweznik betonowy drogowy i tawa betonowa

30cm Krawezdnik betonowy drogowy 15x30cm, montowany na $wiezym niezwigzanym betonie 8
15cm tawa betonowa z jednostronnym oporem z betonu C12/15, 0,08m3/mb

K3 Opornik betonowy i tawa betonowa

25cm Opornik betonowy 12x25cm, montowany na $wiezym niezwigzanym betonie

15cm tawa betonowa z dwustronnym oporem z betonu C12/15, 0,09m3/mb

K4 Obrzeze i tawa betonowa

30cm Obrzeze betonowe 8x30cm, montowane na $wiezym niezwigzanym betonie

10cm tawa betonowa z dwustronnym oporem z betonu C12/15,
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temat: inwestor: ,
Przebudowa ul. Jodlowej w Skoczowie wraz z wykonaniem GMINA SKOCZOW
przylacza kanalizacji deszczowej 43-430 Skoczow
ul. Rynek 1
tresc: biuro projektowe:
USLUGI PROJEKTOWE
PRZEKROJE TYPOWE "PRO-ZAT" mgr inZ.Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35
43-360 Bystra
projektowal: branza: podpis:
mgr inz. Andrzej Zaniat drozowa
nr upr. RINB-VI-U-7342/77/98 g
sprawdzit: branza: podpis:
mgr inz. Tomasz Szafranski g
nr upr SLK/7414/PWBD/18 rogowa
stadium: data: skala: nrrys.
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