Schemat dodatkowego wygrodzenia podczas
wykonywania wykopow pod kanalizacje deszczowg
ktére przekraczjg 0,5m.

Dojscia do posesji zapewni¢ poprzez ktadki U-28.
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- KRAWEDZ POBOCZ NIEOBRAMOWANA

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm (ODKRYCIE 12em)
- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm (ODKRYCIE 5¢m)
- KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm (ODKRYCIE 4cm)

- OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm

- POBOCZE - NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWAZANEGO

- OPASKA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR. 6CM KOLOR GRAFITOWY

- JEZDNIA - NAWIERZCHNIA MINERALNO ASFALTOWA

- JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10CM KOLOR SZARY

- ZIAZDY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. CM KOLOR CZERWONY

- CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ

TYP PROSTOKATNY GR. 8CM KOLOR GRAFIT

- PRZYKANALIKI @200 Z PVC SN8

- PRZVEACZ KANALIZACYINY 9200 Z PVC SN8

- PROJEKTOWANA STUDZIENKA SCIEKOWA OSADNIKOWA PE 2600
- PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA ZELBETOWA 2600, 21000

- KOLEKTOR DESZCZOWY Z PVC, SN12 2300, 400

- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

VQ‘ D-6 Ist. -/ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE
I

- LIKWIDOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

B-33  Przest.

[50 ) T-1 Przest.

A A-11a Przest.

- PRZESTAWIONE OZNAKOWANIE PIONOWE

temat:

Przebudowa ul. Jodlowej w Skoczowie wraz z wykonaniem

przylacza kanalizacji deszczowej

inwestor:

GMINA SKOCZOW

43-430 Skoczow
ul. Rynek 1

tresc:

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
ETAP II

biuro projektowe:

USELUGI PROJEKTOWE

"PRO-ZAT" mgr inz.Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35
43-360 Bystra

- ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME

- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
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mgr inz. Andrzej Zaniat drogowa
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