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Projektowana studzienka rewizyjna żelbetowa Ø800 
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Koniec projektowanej kanalizacji deszczowej

Włączenie projektowanego kanału deszczowego 

do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej
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Koniec projektowanego kanału deszczowego

Włączenie projektowanego kanału deszczowego 

do istniejącego kanału deszczowego 

(według odrębnego opracowania)

Projektowana studzienka rewizyjna żelbetowa Ø1000 (kaskadowa)

nałożona na istniejący kanał deszczowy przebiegający od strony działki 134/9
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Mapę pozyskano z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego SP Cieszyn
i uzupełniono w ramach aktualizacji pomiarem terenowym w zakresie S+U+W.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie, urządzeń

NN

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Granice działek opracowano na podstawie mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej pozyskanej z 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Niniejsza mapa może służyć do projektowania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 3,0m 

Przeanalizowano wywiady branżowe i porównano z otrzymaną bazą danych.
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od granic działek w zakresie inwestycji tj. działki 123/9, 152/4, 123/7, 134/39, 134/21, 136/17, 
134/2-134/38.

SG1

Stwierdzono służebności gruntowe w księgach wieczystych:
1. BB1C/00066973/9
NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI, WIECZYSTYCH
UŻYTKOWNIKÓW WZGLĘDNIE POSIADACZY DZIAŁKI 134/18 PO DZIAŁKACH: 123/7 I 123/9 STANOWIĄCYMI
FAKTYCZNIE W CAŁOŚCI UTWARDZONE DROGI W MYŚL § 7 UMOWY PRZENIESIENIA PRAWA
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
2. BB1C/00087784/0
NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI PO DZIAŁCE 134/18, W MYŚL PRZENIESIENIA PRAWA WIECZYSTEGO
UŻYTKOWANIA
SŁUŻEBNOŚĆ PRZENIESIONO DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI Z KW.NR BB1C/00073001/7
NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI, WIECZYSTYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB POSIADACZY DZIAŁKI:
134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/20, 134/10, 134/11, 134/12, 134/13, 134/13, 134/15,
134/16, 134/17, 134/21, 134/19

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm (ODKRYCIE 12cm) 

- OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm

- SPADKI POPRZECZNE2%

- JEZDNIA - NAWIERZCHNIA MINERALNO ASFALTOWA

- KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm (ODKRYCIE 4cm) 

- OS JEZDNI

- POBOCZE - NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWĄZANEGO

- ZJAZDY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM KOLOR CZERWONY

- PROJEKTOWANA STUDZIENKA SCIEKOWA OSADNIKOWA PE Ø600 

- PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA ZELBETOWA Ø800, Ø1000

- OPORNIK
- KRAWEDZ POBOCZ NIEOBRAMOWANA

- CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ
TYP PROSTOKATNY GR. 8CM KOLOR GRAFIT

- OPASKA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR. 6CM KOLOR GRAFITOWY

- KOLEKTOR DESZCZOWY Z PVC, SN12 Ø300, Ø400

- PRZYKANALIKI Ø200 Z PVC SN8

- ZIELENIEC

- PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY Ø200 Z PVC SN8

- JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10CM KOLOR  SZARY

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm (ODKRYCIE 5cm) 
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