
30cm zasypka z piasku gruboziarnistego
Kolektor z rur PVC SN12 Ø300 - 400mm
15cm podsypka z piasku gruboziarnistego
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Obsypka z piasku gruboziarnistego

uszczelnić kitem trwale plastycznym lub uszelką gumową

projektowany kolektor z rur PVC SN12 Ø300 - 400mm

podsypka z piasku gr. 15cm

zasypka z piasku gr. 30cm

pokrywa nastudzienna z betonu C 35/45

nadbudowa - pierścień żelbetowy
z betonu C35/45 

właz z żeliwa szarego D400 Ø600 wg PN EN124

kineta z betonu  C35/45

podsypka piaskowa stabilizowana cementem

płyta denna z betonu hydrotechnicznego C35/45 

projektowany kolektor z rur PVC SN12 Ø300 - 400mm

podsypka z piasku gr. 15cm

zasypka z piasku gr. 30cm
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zasyp wykopu mieszanką niezwiązaną o CBR >45kręgi żelbetowe Ø800/1000 prefabrykowane 
z betonu C35/45 łączone na uszczelkę systemową

uszczelka gumowa (systemowa)
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GMINA SKOCZÓW

ul. Rynek 1
43-430 Skoczów

"PRO-ZAT" mgr inż.Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35
43-360 Bystra

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Andrzej Zaniat
nr upr. RINB-VI-U-7342/77/98

Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie wraz z wykonaniem 
przyłącza kanalizacji deszczowej

mgr inż. Tomasz Szafrański 
nr upr SLK/7414/PWBD/18 drogowa

sprawdził: podpis:branża:

4.21:20

STUDZIENKA REWIZYJNA 
I KOLEKTOR DESZCZOWY


