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2 Konstrukcja drogi o nawierzchni z kostki betonowej KR2

10cm kostka betonowa wibroprasowana kolor szary

3cm podsypka cem-piaskowa 1:3

9cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

15cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30

20cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zuzlowo-cementowo-popiotowej typu Utex5,0

istniejgce podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

3 Konstrukcja na zjazdach do posesji KR1

8cm kostka betonowa wibroprasowana kolor czerwony

3cm podsypka cem-piaskowa 1:3

10cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

15cm warstwa podbudowy pomochniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30

istniejgce podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie

K1 Kraweznik betonowy najazadowy i lawa betonowa

22cm Krawezdnik betonowy najazdowy 15x22cm, montowany na $wiezym niezwigzanym betonie

15cm tawa betonowa z jednostronnym oporem z betonu C12/15, 0,08m3/mb

K2 Kraweznik betonowy drogowy i tawa betonowa

30cm Krawezdnik betonowy drogowy 15x30cm, montowany na $wiezym niezwigzanym betonie

15cm tawa betonowa z jednostronnym oporem z betonu C12/15, 0,08m3/mb

K3 Opornik betonowy i fawa betonowa

25cm Opornik betonowy 12x25cm, montowany na $wiezym niezwigzanym betonie

15cm tawa betonowa z dwustronnym oporem z betonu C12/15, 0,09m3/mb

K4 Obrzeze 1 tawa betonowa

30cm Obrzeze betonowe 8x30cm, montowane na Swiezym niezwigzanym betonie

10cm tawa betonowa z dwustronnym oporem z betonu C12/15,
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