
kineta z betonu C35/45

PR
ZE

JŚ
C

IE
 S

ZC
ZE

LN
E

0.
08

0.
2

Ø800

2%

10cm podsypka z piasku gruboziarnistego 

20cm obsypka z piasku gruboziarnistego 

uszczelka gumowa (systemowa)

rzędna zgodna z 
profilem podłużnym drogi

pokrywa nastudzienna z betonu C 35/45

nadbudowa - pierścień żelbetowy
z betonu C35/45 (wysokość dostosować 
do rzędnej niwelety drogi)

Obsypka z piasku gruboziarnistego

przykanalik z rur PVC Ø200

kineta ślepa PE
10cm podspka z piasku gruboziarnistego 

studzienka z rur karbowanych PE Ø600

Żelbetowy adapter Ø800

Żelbetowy pierścień 
odciążeniowy Ø800

Wpust D400

Obsypka z piasku gruboziarnistego

30

kręgi żelbetowe Ø800/1000 prefabrykowane 
z betonu C35/45 łączone na uszczelkę systemową

podsypka piaskowa stabilizowana cementem

uszczelnić kitem trwale plastycznym 
lub uszczelka gumową

projektowana studzienka
 ściekowa Ø600 PE

płyta denna z betonu hydrotechnicznego C35/45

właz z żeliwa szarego D400 
Ø600 wg PN EN124
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projektował:

biuro projektowe:

podpis:branża:

drogowa
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projekt techniczny

data:

10.2024

GMINA SKOCZÓW

ul. Rynek 1
43-430 Skoczów

"PRO-ZAT" mgr inż.Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35
43-360 Bystra

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Andrzej Zaniat
nr upr. RINB-VI-U-7342/77/98

Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie wraz z wykonaniem 
przyłącza kanalizacji deszczowej

mgr inż. Tomasz Szafrański 
nr upr SLK/7414/PWBD/18 drogowa

sprawdził: podpis:branża:

4.11:20

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA 
STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ


