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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw prawidtowego zaprojektowania planowanej inwestycji
budowlanej w postaci przebudowy drogi gminnej ul. Jodtowa w Skoczowie.

2. AKTY PRAWNE | LITERATURA
Dokumentacja zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz.463).

v Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-
EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

v Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

4 Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano rowniez:

Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013
Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
Solon i in., Regionalizacja fizycznogeograficzna, 2018

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

NI NN

Opinia geotechniczna ma na celu szczegétowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasnosci
fizyczno-mechanicznych podtoza gruntowego oraz ocene warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
prawidtowego zaprojektowania planowanej inwestycji budowlanej.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:
4 Wykonanie 5 otworéw badawczych,

4 prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

4 opracowanie przekrojéw geotechnicznych

v' wnioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wytyczono w dowigzaniu do granic dziatki. Lokalizacje otwordéw
naniesiono na mape dokumentacyjng (Zat. nr 1) w skali 1:500 dostarczong przez zleceniodawce. W
trackie wizji terenowej i podczas tyczenia otworéw badawczych stwierdzono, ze mapa sytuacyjna
wykonana w skali 1:500 jest aktualna. Za rzedne wysokosciowe otworéw badawczych przyjeto rzedne
terenu odczytane z mapy do celéw projektowych.

3.2 Badania terenowe

W dniu 22.07.2024 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 5 otwordéw badawczych nierurowanych, mato
$rednicowych, @ 60 - @ 40 mm o gtebokosci 2 m p.p.t. kazdy. tacznie przewiercono 10 m gleby, gruntéw
nasypowych oraz rodzimych gruntédw spoistych i nie spoistych. Wiercenia wykonano przy pomocy
zestawdw recznych, metoda udarowa z zastosowaniem prébnikéw okienkowych (RKS) wpedzanych
mtotem udarowym Wacker BH55. Inwentaryzacje warstwy $cieralnej jezdni przeprowadzono koronkg
diamentowa @ 100 mm.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu
prébnika, obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452) oraz
pobrano kontrolne préby o naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntéw spoistych i naturalnym uziarnieniu
(NU) z gruntow niespoistych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem starajac sie zachowac sekwencje profilu geologicznego.

Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nr1i2).

3.4 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

v analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,

rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,

opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien,

ustalenie wartosci wiodgcych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B wg
normy PN-81/B-03020,

4 opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

A NERNERN

4. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci wojewddztwa $lgskiego w obrebie powiatu
cieszynskiego, gminie Skoczéw. (Rys.1).

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Regionalizacja fizycznogeograficzna
wg Solon i in. 2018) teren badan zlokalizowany jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich, na obszarze
mezoregionu Pogdrze Slaskie [513.32].

Obszar objety badaniami wykazuje tagodng morfologie i jest zlokalizowany w terenie o charakterze
pagodrkowatym z rzednymi oscylujgcymi w granicach 295 - 305 m n.p.m.

Hydrologicznie omawiany teren zlokalizowany jest w poblizu rzeki Wisty, przynalezac do jej zlewni.
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Rys. 1. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy topograficzne;.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan lokalizowany jest na obszarze fliszu karpackiego i znajduje sie w obrebie ptaszczowiny
$laskiej, ktorg w przedmiotowym rejonie tworzg kredowe tupki margliste z wktadkami piaskowcow
cienkotawicowych i syderytow.

Utwory czwartorzedowe reprezentujg mutki i gliny oraz piaski i zwiry zdeponowane w holocenie
tworzace tarasy nadzalewowe.

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane mineralne osady zalegajgce pod warstwg gleby
oraz gruntéw nasypowych do gtebokosci 2.0 m p.p.t. tworzg rodzime utwory reprezentowane przez gliny
spoczywajgce na piaskach i pospétkach tarasdw nadzalewowych zdeponowanych na tupkach kredowych

formacji warstw cieszynskich. W bezposrednim otoczeniu obszaru badaid nie zaobserwowano
niekorzystnych procesédw geodynamicznych.
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f @ Mutki i gliny, miejscami z domieszkg piaskéw (mady), lokalnie piaski, rzeczne
ma'\xXh taraséw nadzalewowych 3,0-5,0 m n.p. rzeki

Muiki i gliny (mady) oraz zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 4,0-6,0 m n.p. rzeki

Gliny, mutki, piaski, zwiry i glazy rzeczne taraséw zalewowych
i nadzalewowych 1,0-6,0 m n.p. rzeki

tupki margliste z wkladkami piaskowcow cienkotawicowych
wapnistych (fupki cieszyriskie gérne)

Wapienie pelityczne i detrytyczne z wkladkami tupkow
marglistych (wapienie cieszynskie)

tupki z wkladkami wapieni i margli cienkotawicowych
(lupki cieszyiiskie dolne)

Teren prac geotechnicznych

Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologiczne;j
(Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1:50 000, Arkusz 1011 - Skoczéw, P. Nescieruk, A. Wdjcik - 2001)

6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Na badanym obszarze stwierdzono grunty stabo przepuszczalne (gliny) do bardzo dobrze
przepuszczalne (piaski i pospétki). W trakcie badan nie stwierdzono obecnosci wéd podziemnych.

Wody zwigzane z opadami atmosferycznymi sptywajg po wierzchni terenu, zgodnie z kierunkiem
jego nachylenia, infiltrujgc podtoze gruntowe.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego. Wydzielono trzy
podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych.

I — Nasypy drogowe, okruchowe, niespoiste i spoiste — utwory antropogeniczne,

Il — Grunty rodzime, spoiste, rzeczne taraséw zalewowych
Il — Grunty rodzime, niespoiste rzeczne tarasdw zalewowych i nadzalewowych.

Grunty antropogeniczne

WARSTWA In1 — Kostka betonowa - nawierzchnia Scieralna jezdni (Be). Grupa nos$nosci — G1.

WARSTWA In2 — Nawierzchnia oraz podbudowa nawierzchni $cieralnej nB(Kt+Z/da+zl) wykonana
najczesciej z kruszywa famanego z domieszkg zwiru, a takze destruktu asfaltowego z zuzlem. Grunt mato
wilgotny do wilgotny, przepuszczalny do stabo przepuszczalny, nie spoisty wykazujgcy znamiona
zageszczenia warstwowego. Odpowiada zageszczonym rodzimym gruntom gruboziarnistym. Grupa
nosnosci - G1.

WARSTWA In3 — Korpus drogi nB(G+Z+Kf) wykonany z gliny z domieszkg zwiru oraz kruszywa
tamanego, o barwie popielatej do ciemno popielatej. Grunt wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty
wykazujacy znamiona konsolidacji, odpowiadajacy twardoplastycznym rodzimym gruntom spoistym.
Grupa nosnosci - G4.

WARSTWA [n4 — Pobocze drogi (Gl) stanowigce glebe brunatng, ktérg nalezy usung¢. Grupa
nosnosci - < G4.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA lla — Glina (G) o barwie brazowej, lokalnie z domieszkg pojedynczego zwiru (+Z). Grunt
stabo przepuszczalny do pét przepuszczalny, wilgotny, twardoplastyczny, charakteryzuje sie zastepczym
stopniem plastycznosci 1,.=0.24 Warstwa nosna, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg
do I1/111 kategorii urabialnosci. Grupa no$nosci — G4.

WARSTWA lIb — Glina (G) o barwie brazowej. Grunt stabo przepuszczalny do pét przepuszczalny,
wilgotny, plastyczny, charakteryzuje sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.39. Warstwa $rednio do
stabo nosna, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/Ill kategorii urabialnosci.
Grupa nosnosci < G4.

Grunty gruboziarniste

WARSTWA Il — Pospdtka (Po) o barwie brazowej. Grunt wilgotny, dobrze do bardzo dobrze
przepuszczalny, niespoisty wystepujacy w stanie S$rednio zageszczonym do zageszczonym,
charakteryzujgcy sie zastepczym stopniem zageszczenia 1p=0.50, nosny, korzystny geotechnicznie,
niewysadzinowy. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do I1/11l kategorii urabialnos$ci. Grupa nosnosci
-Gl1.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
<
z Stopien N L. $cinanie -AB Sci Modut Modut
g WARSTWA SYMBOL STAN  |plastycznosci /| \WilEot: | Gestosé cinanie - A8 wartoscl jerwotnego | écidliwosci | Grupa
o OPIS LITOLOGICZNO GENETYCZNY naturalna | objeto.p catkowite (max.) b G
E GEOTECHNICZNA GRUNTU GRUNTU | zageszczenia wnér[%l | I g/cm;] iafo[ pierwotnej | nosnosci
g 1*/15** oul] Cu [kpa] [MPa] * Mo [MPa]* Gi
nawierzchnia $cieralna In1 Be kostka betonowa G1
podbudowa / In2 nB(Kt+Z/da y grunt wykazujgcy znamiona zageszczenia warstwowego odpowiadajacy 61
nawierzchnia n +21) z8/528 rodzimym gruntom gruboziarnistym zageszczonym
. runt wykazujacy znamiona konsolidacji, odpowiadajacy twardoplastycznym
?,if korpus drogi In3 nB(G+Z+Kt) |  tpl 8 R v lacy R 1 P lacy plastyczny G4
5 rodzimym gruntom spoistym
g pobocze In4 Gl gleba - wymaga wymiany <G4
N
[¢] .
glina Ila G, G+Z tpl 0.24 16 2.15 14.15 15.19 19 26 G4
glina Ilb G pl 0.39 21 2.05 11.76 10.83 14 19 <G4
pospotka I Po szg 0.50 12 1.90 38.41 137 154 G1
Objasnienia:
W, — wilgotnos$¢ naturalna Stany gruntow:
p — gestosc¢ objetosciowa W — zwarty
I — stopien plastycznosci pzw — potzwarty
ID — stopien zageszczenia tpl — twardoplastyczny
@, — kat tarcia wewnetrznego pl — plastyczny
(o — spojnosc mpl — miekkoplastyczny
M, — edometryczny modut cisliwosci pierwotnej In — luzny
E, — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu szg — Srednio zageszczony
28 — zageszczony
* - wyznaczono metodg ,B” bzg — bardzo zageszczony

** - wyznaczono metodg ,A”

Tabela 2. Zestawienie parametréw geotechnicznych
8. WNIOSKI

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych” bedgcym

zatgcznikiem do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,
udokumentowano:

v" Warunki gruntowo wodne podtoza konstrukcji nawierzchni dobre (brak wystepowanie wéd
podziemnych do gtebokosci 2 m p.p.t.)

Gtebokos¢ przemarzania dla badanego obszaru zgodnie z PN-81/B-03020 hz= 1,0 m.

W podfozu wystepujg proste warunki gruntowe, zatem ze wzgledu na zakres inwestycji, nie
przewidujgcy wykopdw ponizej 1.2 m p.p.t. i nasypow powyzej 3.0 m, proponuje sie zaliczenie
jej do | kategorii geotechnicznej.

v W bezposrednim otoczeniu obszaru badari nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

v Zaleca sie, aby roboty ziemne i fundamentowe zostaty przeprowadzone w porze suchej, a
wszelkie wykopy, powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnié szybkie odprowadzenia
ewentualnej wody pochodzenia atmosferycznego.

v' Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywaé starannie z zachowaniem nastepujacych
zasad:

o Nie nalezy dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu ponizej poziomu projektowanej
wymiany

o Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050

o Nalezy zapewni¢ odwodnienie obszaru inwestycji wykorzystujgc naturalna morfologie
terenu.

v"  Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego.
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ZAYACZNIKI [ OPINIA GEOTECHNICZNA

www.geoseis.pl

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Przebudowa drogi gminnej ul. Jodtowa w OB1 2.1
Skoczowie DATA WIERCENIA: | 22-07-2024 SKALA: 1:20
OP|N|A GEOTECHN|CZNA CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: 300.50 m
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: élaskie GMINA: Skoczoéw Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metoda udarowg
A Skoczéw POWIAT: cieszynski
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ZAYACZNIKI [ OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Przebudowa drogi gminnej ul. Jodtowa w OB2 2.2
Skoczowie DATA WIERCENIA: | 22-07-2024 SKALA: 1:20
OP|N|A GEOTECHN|CZNA CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: 300.50 m
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: élaskie GMINA: Skoczoéw Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metoda udarowg
KILOMETRAZ Sk . . . . k
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ZAYACZNIKI [ OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Przebudowa drogi gminnej ul. Jodtowa w OB3 2.3
Skoczowie DATA WIERCENIA: | 22-07-2024 SKALA: 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 20m RZEDNA TERENU: 300.20m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: élaskie GMINA: Skoczoéw Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
PN Skoczow POWIAT: cieszynski
DOZOR GEOLOGICZNY: | Daw id Mrow iec
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poiprzep. | & 7 nawiercony zwarty /zw/ W luzny /in/ 2 y
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ZAYACZNIKI [ OPINIA GEOTECHNICZNA

www.geoseis.pl

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Przebudowa drogi gminnej ul. Jodtowa w OB4 2.4
Skoczowie DATA WIERCENIA: | 22-07-2024 SKALA: 1:20
OP|N|A GEOTECHN|CZNA CALKOWITA GELEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: 300.20m
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: élaskie GMINA: Skoczoéw Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metoda udarowg
A Skoczéw POWIAT: cieszynski
/MIEJSCOWOSC
DOZOR GEOLOGICZNY: | Daw id Mrow iec
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ZAYACZNIKI [ OPINIA GEOTECHNICZNA
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Przebudowa drogi gminnej ul. Jodtowa w OB5 2.5
Skoczowie DATA WIERCENIA: | 22-07-2024 SKALA: 1:20
OP|N|A GEOTECHN|CZNA CALKOWITA GELEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: 29990 m
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: élaskie GMINA: Skoczoéw Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metoda udarowg
A Skoczéw POWIAT: cieszynski
/MIEJSCOWOSC
DOZOR GEOLOGICZNY: | Daw id Mrow iec
TEEER I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © by Jsul
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