PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA UL. JODLOWEJ W SKOCZOWIE WRAZ Z WYKONANIEM PRZYLACZA KANALIZACJ! DESZCZOWEJ

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMIONNEJ WRAZ Z WYKONANIEM ODWODNIENIA

Nazwa obiektu lub robst. DROGA GMINNA-UL. JODLOWA NA TERENIE GMINY SKOCZOWIPRZEBUDOWA DROG!, PRZEBUDOWA POBOCZA, ODWODNIENIE DROG! GMINNEJ |
PRZYLEGLEGO TERENU

Lokalizacja: SKOCZOW, GMINA SKOCZOW, POWIAT CIESZYNSKI, WOJEWODZTWO SLASKIE

Nazwy i kady CPV: 45233263-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych I linil energetycznych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
Zamawiajacy: GMINA SKOCZOW UL. RYNEK 1 43-430 SKOCZOW

Jednostka opracowujgca: USLUGI PROJEKTOWE PRO-ZAT mgr inz. ANDRZEJ ZANIAT ul. Ogrodowa 35 43-360 Bystra

PRZEDMIAR ROBOT
Nr [Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA UL. JODLOWEJ W SKOCZOWIE WRAZ Z WYKONANIEM
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
18 Element PRZEBUDOWA DROGI GMINNE.J UL. JODELOWA NA DEUGOSCI ODCINKA Il W KM 0+130,00---241,67

ETAP i
19 Efement D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

19,4 |KNNR 1/111/2 STWIOR: D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gérskim
Wyliczenie iloéci robot:
Whytyczenie trasy wysoko$ciowo|0,13
i sytuacyjnie, obsiuga
geodezyjna w trakcle
prowadzonych prac wraz z
wykonaniem pomiaru
powykonawczego, wykonanie
mapy powykonawczej wraz z
umieszczeniem danych w
zasobach geodezyjnych

0,130000] 0,1
RAZEM: 0,130000] km 30

19,2 |KNNR 6/805/7 STWIOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych na podsypce cem-piaskowej
Wyliczenie iloci robot:
Rozebranie nawierzchni na istnigjacych chodnika dla pieszych oraz zjazdach do posesji wraz z rozebranem podbudowy.
Material z rozbidrki Wykonawca Robdt posegeruje zlozy na palety i odwiezie w miejsce wskazane przez Zamawigjgcego na
odleglos¢ do 10,km, Natomiast gruz z rozbiérki Wykonawca Robét zagospodaruje we wlasnym zakresie i poniesie wszelkie
koszty zwigzane z transportem, skladowaniem i ewentualng utylizacjs.

-rozebranie zjazdéw do 12,0

posesji z kostki betonowej 12,000000
-r.ozebran[e chodnikéw dla 86,0*1,6 9,000000
pieszych

RAZEM: 21,000000{m2 21,00
llos¢

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm

jednostkowej
19,3 |KNNR 6/806/2 STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawgzniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie lloéci robot:
Rozebranie istnigjgcych krawgznikéw wraz z rozebraniem lawy betonowej. Material Wykonawca Robdt materiat i gruz
zagospodaruje we wiasnym zakresie i poniesie wszelkie koszty zwiazane z transportem, skladowaniem i ewentualng utylizacja.

-rozebranie kraweznikow 14,0+12,0
betonowych oraz obrzezy
betonowych wraz z rozbidrkg
fawy betonowej i zerwaniem
podsypki

cem-piaskowej

26,000000)
RAZEM: 26,000000|m 26,00

19,4 |KNR 231/1406/3 STWIOR: D-01.03.01
Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe

Whliczenie ilosci robot:
Regulacja istniejgcych studni |8
rewizyjnych

kanalizacji sanitamej

o]

RAZEM: 8|szt 8,00




19,5 |KNNR 4/1429/2 STWIOR: D-01.03.01
Osadzenie w studzienkach i komorach, wiaz zeliwny, do 130-kg
Whliczenie ilosci robot:
Montaz wiazu Zelbetowego na istniejgcych studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
Montaz wiazu zeliwnego D 400 |6
na studzience
rewizyjnej klasy D400 6
RAZEM: Blszt 6,00
19,6 |KNNR 4/1421/3 STWIOR: D-01.03.01
Piyty zelbetowe przej$ciowe na studniach i komorach, studnia Fi-1400-mm
Wyliczenie ilosci robét:
Montaz zelbetowego pierécienia odcigzajgcego na istniejacej studni rewizyjnej kanalizacji sanitamej
Zakup i montaz 8
zelbetowego pierscinia
odcigzajgcego gr. 20cm s
RAZEM: 6ikpl 6,00
19,7 |dane rynkowe, dane [ STWIOR: D-01.03.01
2z wezesniejszych Regulacja zaworéw wodnych | gazowych
umow
Wyliczenie ilosci robét:
Regulacja zawor6éw wodnych | gazowych przy udziale stozkéw betonowych w nawigzaniu do projektowanej niwelety.
Regulacja istniejacych 24,0
zaworéw 24,000000
RAZEM: 24,000000| szt 24,00
19,8 {dane rynkowe, dane [STWIOR: D-01.03.01
z wezesniejszych Montaz przepustéw na sieciach uzbrojenia terenu
umow
Wyliczenie ilo§ci robdt:
Montaz rur ochronnych dwudzielnych typu AROT $r. 110mm kolor niebieski na istniejgcych kablach elekiroenergetycznych
-sieci energetyczne [36,0 36,000000
RAZEM: 36,000000!m 36,00
19,9 |KNNR 1/113/1 STWIOR: D-01.02.02
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej i damniny na wysoko$ci istniejgcego pobocza w miejscu lokalizacji opaski wraz ze ziozeniem na
odkiad w celu wykorzystania ponownie do obsypania skarp.
Zdjedie humusu w sposéb 42,0%0,5
recj:gny wielko$ci 50"2 21,000000
Zdjecie humusu 42,0*0,5
mechanicznie wielkoSci 50%
21,0600000)
RAZEM: 42,000000|m2 42,00
Nr [Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie iloéci robét Jm losé
jednostkowej
20 Element D-02.00.00 ROBOTY ZIENINE
20,1 |KNNR 1/210/3 (1) [STWIOR: D-02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko&¢ do 3-m, kategoria
gruntu -V
Wyliczenie iloSci robot:
Wykonanie wykop6w pod konstrukcje drogi, chodnika, opaski, zjazdéw do posesji. loéc zgodnie z rozdzialem mas ziemnych
pomnigjszona o objetosc humusu, daminy i ziemi urodzajnej.Urobek z wykopéw Wykonawca Robot zagospodaruje we
wiasnym zakresie i poniesie wszelkie koszty zwigzane z
transportem, skladowaniem i ewentualng utylizacja.
Wykonanie wykopow pod {93,0*5,6+(5,6+13,1)/2*7,5+(13,1*11,3))*0,6
konstrukcje drogi gminnej wraz
z wykopem pod fawy
kraweznikowej 369,477500
Wykonanie wykopow pod 67,070,35
konstrukcje zjazddw do posesiji
Wraz z powierzchnig fawy
kraweznikowe]
23,450000
Wykonanie wykopéw ped 91,0*0,2
konstrukcje opaski bez fawy
pod krawgznik 18,200000
Wykonanie wykopdw pod {7,071,5)*0,2
konstrukcje chodnika dla
pieszych wraz z lawa pod
obrzeze betonowe 2,100000
RAZEM: 413,227500{m3 413,228
20,2 (KNNR 1/210/3 (1) [STWIOR: D-02.01.01

gruntu H1-IV

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$¢ do 3-m, kategoria

Wyliczenie ilosci robdt:

Wykonarnie wykopéw pod elementy odwadniajace. Urobek z wykopow Wykonawca Robot zagospodaruje we wiasnym zakresie |
poniesie wszelkie koszty zwigzane z transportem, skladowaniem i ewentualng utylizacja.

Wykopy pod studzienki 4,0%(1,2*1,2*1,4}

Sciekowe umisjscowione przy

krawgzniku 8,064000
Wykonanie wykopéw pod 7,0*(1,5%1,5*1,4)

studzienki rewizyjne zelbetowe
proste pomniejszona o
konsrukcje pobocza iub

drogi

22,050000




Wykonanie wykopéw pod 24,5*(0,6*0,8)
przykanaliki na powigzaniu
studni rewizyjnych ze
studziankami éciekowymi

11,760000

Wykonanie wykopow pad 10,0*(0,6*0,8)
przylacza kanalizacji
deszczowej od strony
posesji

4,800000

RAZEM:

46,674

m3

46,674

Nr

Podstawa ceny Opis rob6t, wyliczenie ilo$ci rob6t
jednostkowej

Jm

liog¢

203

KNNR 1/311/4 STWIOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypéw, ziemia z odkiadu, kategoria gruntu Hi-}V

Wyliczenie iloSci robot:

Formowanie nasypdw z gruntu |38,0
pochodzacego z wykopow z
ziemi selekcjonowanej
pozbawionej czesci
organicznej, gruzu i innych
zanieczyszczen flosc zgodnie z
rozdzialern mas

ziemnych

38,000000

RAZEM:

38,000000,

m3

38,00

20,4

KNNR 1/317/1 STWIOR: D-02.01.01

Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegloé¢ do 3-m, z zageszczaniem, kategoria gruntu |-l

Wyliczenie iloSci robdt:

Zasypanie urzadzen 46,7*0,6*0,50
odwadniajacych z gruntu
pochodzgcego z wykopdw z
ziemi selekcjonowanej
pozbawionej czg$ci
organicznej, gruzu i innych
zanjeczyszczen.lloéc zgodnie z
rozdziatem mas ziemnych i
przedmiarem robét. Przyjeto
50% ilosci

gruntu z wykopéw

14,01

RAZEM:

14,01

m3

14,01

205

dane rynkowe, dane | STWIOR: D-02.01.01
z wezesniejszych Zasypanie wykopdw gruntem dowozonym z zewnatrz
uméw

Wyliczenie ilosci robot:

Zasypanie urzadzen odwadniajgcych kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0/63mm dowozonym z zewnatrz. Koszt zakupu,
transportu | wbudowania wraz z zageszczeniem pokrywa Wykonawca Robét budowianych

Zasypka urzadzen 46,7*0,6*0,50
odwadniajacych. Przyjeto 50%
z gruntu

dowozonego z zewnatrz

14,01

RAZEM:

14,01

m3

14,01

21

Element D-03.00.00 ROBOTY ODWODNIENIOWE

Wyliczenie iloSci robét:

Zasypka urzgdzen
odwadniajacych. Przyjeto 75%
z gruntu dowozonego z
zewngtiz

RAZEM:

0,000000

214

KNNR 4/1411/1 STWIOR: D-03.02.01
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubo$é 10-cm

Wyliczenie iloSci robot:

‘Wykonanie podsypki z piasku gruboziamistego

pod studzienki $ciekowe z 5,0*(1,0*1,0*0,1)
rur PE

0,500000

pod przykanaliki 24,5*(0,6*0,1)

1,470000

pod przigcza 10,0*(0,6*0,1)

0,600000

RAZEM:

2,57

m3

2,57

Nr

Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét
jednostkowej

Jm

flos¢

21,2

KNNR 4/1424/2 STWIOR: D-03.02.01
Studzienki $ciekowe uliczne o $rednicy 600 mm z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilosci robdt:

Montaz studzienek $ciekowych z rur karbowanych PE o $rednicy 600mm z osadnikiem wraz z pierscieniem odcigzajacym i
wpustem bezkotmierzowym klasy C 250 o wymiarach 305*500 /mn/ i wiaderkiem osadnikowym ze stali ocynkowanej komplet.

Roboty obejmujg:

-montaz kinety prefabrykwoanej PE

-montaz rury karbowanej wznoszgcej z PE

-montaz pierécienia zelbetowego

-montaz adaptera C 250

-montaz rusztu zeliwnego klasy D400 400*600/cm/

-montaz wiaderka zeliwnego ocynkowanego




Studzienki z rusztem plaskim |5
zeliwnym 400*600/mm/
zabudowaych przy krawedzi
jezdni z rusztem
kiasy D 400
5
RAZEM: 5szt 5,00]
21,3 |dane rynkowe STWIOR: D-03.02.01
Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych ér. 800mm
Wyliczenie iloSci robot:
Montaz studzienek rewizyjnych z kregdw zelbetowych $r. 800mm prostych i z kaskada wewnetrzng wraz z zelbetowg pokrywa
nastudzienng i wiazem zeliwnym klasy D 400.
Montaz studni rewizyjnych z 1,0
kregow zelbetowych $r. 800mm
prostychiz
kaskadg wewnetrzng 1,000000
RAZEM: 1,000000| kp} 1,00
21,4 |dane rynkowe STWIOR: D-03.02.01
Kanaly z rur typu PVC Igczone na weisk, Fi-200-mm
Whliczenie ilo$ci robét:
Montaz przykanalikéw z rur PVC Lite SN 8 §r. 200mm-ilo$¢ wyliczona z mapy syt-wys
Montaz przykanalikéw 245
PVC 24,500000
Montaz przylgczy 10,0
kanalizacyjnych z PVC 10,000000
RAZEM: 34,500000|m 34,50
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
21,5 |dane rynkowe, dane |STWIOR: D-03.02.01
z wezesniejszych  1Zasypanie urzadzer odwadniajgcych piaskiem gruboziarnistym
umoéw
Wyliczenie ifoSci robot:
Zasypanie urzadzen odwadniajgoych piaskiem gruboziaristym dowozonym z zewnatrz jako material Wykonawcy Robot-itosé
zgodna z przekrojami poprzecznymi
zasypka przykanalikéw 24,5%(0,8*0,2) 3,820000
zasypka przylaczy 10,0%(0,8*0,2)
kanalizacyjnych 1.600000
RAZEM: 5,52Im3 5,62
22 Element D-04.00.00 PODBUDOWA NA DRODZE, OPASKACH, CHODNIKU DLA PIESZYCH 1 ZJAZDOW DO POSESJI
221 KNNR 6/103/3 (1) |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu -V,
walec wibracyjny
Wyliczenie ilo$ci robot:
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne drogi, opaski, zjazdéw do posesji oraz
skrzyzowania z drogg gminna {odcinek |) oraz pod fawy betonowe pod krawgzniki, lawy pod obrzeze betonowe, fio$é na
podstawie mapy syt-wys,
Profilowanie pod konstrukcje  193,0*5,6+(5,6+13,1)/2*7,5+(13,1*11,3)
drogi gminnej wraz z
powierzchnig fawy
kraweznikowej 738,955000
Profilowanie pod konstrukcje  167,0
2zjazddw do posesji wraz z
powierzchnia fawy
krawgznikowej
67,000000
Profilowanie pod konstrukcie  |91,0
opaski wraz z powierzchnia
lawy
obrzeza 91,000000
Profilowanie pod konstrukcje  |7,0*1,5
chodnika dla pieszychi wraz z
powierzchnia tawy
obrzeza
10,500000
RAZEM: 907,455000|m2 907,455
22,2 |dane rynkowe STWIOR: D-04-05.03
Ulepszone podioze z mieszanki zuzlowo--cementowo-popiotowej typu Utex5,0 gr. 20cm po zageszczeniu
Wyliczenie ilo$ci robdt:
Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki 2uzlowo--cementowo-popiofowej typu Utex 5,0
Warstwa ulepszonego podloza |93,0*5,6+(5,6+13,1)/2*7,5+(13,1*11,3)
pod konstrukeje drogi gminnej
wiraz z powierzchnig tawy
kraweznikowej
738,955000
RAZEM: 738,955000{m2 738,955
22,3 |dane rynkowe STWIOR: D-04.04.02
Wykenanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziamieniu 0/63mm gr. 15cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm gr. 15cm
Podbudowa pod konstrukcje 93,0%5,6+(5,6+13,1)/2*7,6+(13,1*11,3)
drogi gminnej wraz z
powierzchnig tawy
kraweznika 738,955000
Podbudowa pad konstrukcje 67,0
zjazddw do
posesji 67,000000
RAZEM: 805,955000{m2 805,955




Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilosci robét Jm llo$é
jednostkowej
22,4 |dane rynkowe STWIOR: D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziamieniu 0/31,5mm gr. 10cm
Wyliczenie itoSci robét:
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kniszywa niezwigzanego o uziamieniu 0/31,5mm gr. 10cm
Podbudowa pod 93,0*5,0+(5,0+12,6)/2*7,6+(12,5*11,0;
konstrukcje c?rogi gminnej ( ) 668,125000
Podbudowa pod konstrukcie 67,0
zjazdéw do
posesji 67,000000
RAZEM: 735,125000{m2 735,125
22,5 |dane rynkowe STWIOR: D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziamieniu 0/31,5mm gr. 15cm
Podbudowa pod 91,0
konstrukcje gpaski 91,000000
Podbudowa pod konstrukcje 7,05
chadnika dla
pieszych 10,500000
RAZEM: 101,500000{m2 101,50
226 |KNR 231/107/1 STWIOR: D-04.04.02
Wyréwnanie istnigjgcej podbudowy, iuczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu do 10-cm
Wyliczenie ilosci robot:
uzupelnienie podbudowy przy udziale mieszanki z kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm gr. §r. 20cm
-na wysokosci studzienek 4,0°0,3
“ e:gwy o 1,200000
RAZEM: 1,200000|m3 1.20
23 Element D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
23,1 |dane rynkowe STWIOR: D-05.03.01
Jezdnia z kostki brukowe] betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka
szara
Whyliczenie ifoéci robot:
Wykonanie nawierzchni na wysokosci drogi z kostki betonowej wibroprasowanej gr, 8cm-kolor szary. Hlosc wyliczona z mapy syt-
wys.
Na\'wevzhchma jezdni drogi 93,0*5,0+(5,0+12,6)/2*7,6+(12,6*11,0) 668,125000
gminnej
RAZEM: 668,125000{m2 668,125
24 Element D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
241 |Kalkulacja wlasna [STWIOR: D-07.02.01
Wykonanie oznakowania pionowego docelowej organizacji ruchu
Wyliczenie ilosci rob6t:
Wykonanie dacelowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu. Roboty obejmuja:
-wykonanie wykopu pod fundament stupka
-wykonanie stopy fundamentowsj z betonu C16/20 (0.3°0.3*0.8)m
-montaz slupkdw ze stali ocynkowanej $r.min 72mm
-montaz tablic znakéw drogowych zgodnie z zestawieniem w projekcie docelowej organizacji ruchu
Komplet znakow 1,0
drogowych montowanych 1,000000
RAZEM: 1,000000] kpt 1,00
242 {dane rynkowe, dane [STWIOR: D-07.10.01
zwezesnigjszych | Wykonanie oznakowania na czas trwania rob6t
uméw
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie oznakowania prowadzonych prac na podstawie zatwierdzonego projektu tymcezasowej organizacji ruchu
Komplet znakéw drogowych 1
wykorzystywanych
rotacyjnie
1,000000]
RAZEM: 1,000000]kp! 1,00
Nr |Podstawa ceny Opis rob6t, wyliczenie ilo$ci robot Jm llos¢
jednostkowe]j
25 Element D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
251 |dane rynkowe STWIOR: D-08.01.01
tawa betonowa z oporem
Wyliczenie iloSci robét:
Wykonanie lawy z oparem z betonu C 12/15. llo$¢ wyliczona z mapy syt-wys.
Pod kraweznik betonowy 15*30 {27,0*0,08
montowany obustronnie wzdtuz
zjazddw do posesiji oraz wzdiuz
chodnika dla
pieszych
2,160000
Pod krawgzniki 236,00,08
najazdowe 15*22 wzdiuz drogi i
zjazdéw do posesji 18,880000
Pod opornik betonowy 12*25  [12,0°0,09
zabudowany w poprzek
zjazddéw do
posesji 1,080000
P:)d obrzeze betonowe 35,0°0,04 1,400000
8*30
RAZEM: 23,5620000|m3 23,52




25,2 [dane rynkowe, dane | STWIOR: D-08.01.01
z wezesniejszych Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30-cm, montowane na $wiezym niezwigzanym betonie

umoéw

Wyliczenie ilo§ci rob6t:
Montaz kraweznikéw betonowych 15*30 wibroprasowanych montowanych na $wiezym niezwigzanym betonie uprzednio
wykonanej lawy-ilo$¢ wyliczono z mapy syt-wys.

Krawgznik montowany 270
obustronnie wzdiuz
zjazdow 27,000000)
RAZEM: 27,000000|m 27.00
25,3 |dane rynkowe STWIOR: D-08.01.01

Krawezniki betonowe bez faw, wystajace, najazdowe 1522, montowane na $wiezym niezwigznym betonie
Wyliczenie ilosci rob6t:
Montaz kraweznikow betonowych, najazdowych 20*22 wibroprasowanych montowanych na $wiezym niezwigzanym betonie
uprzednio wykonanej lawy-ilo$¢ wyliczono z mapy syt-wys.

Krawezniki wzdluz krawedzi 236,0
jezdni na szeroko$ci zjazddw

da
posesji 236,000000
RAZEM: 236,000000|m 236,00
254 |dane rynkowe, dane | STWIOR: D-08.01.01
zwezesniejszych | Oporniki betonowe bez faw, zatopione 12*22
umow
Wyliczenie ilosci robot:
Montaz opomnikdw betonowych 12*25 montowanych na tawie betonowej na $wezym niezwigzanym betonie.
montowane w poprzek zjazdéw [12,0
w lini bram
wjazdowychobustronnie wzdluz
zjazdow zwyklych i
w poprzek zjazdéw
12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,00
255 |dane rynkowe STWIOR: D-08.03.01

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
Montaz obrzezy betonowych wibroprasowanych montowanych na $wiezym niezwigzanym betonie uprzednio wykonanej fawy-
ilosc wyliczono z mapy syt.-wys.

Montaz obrzezy 35,0
betonowych 8*30 35,000000
RAZEM: 35,000000]m 35,00
Nr {Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robo6t Jm Hos¢
jednostkowej
256 |dane rynkowe STWIOR: D-08.04.01
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubo$c¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
czerwona

Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie nawierzchni na wysoko$ci zjazdéw do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej gr, 8cm-kolor grafitowy. lloc
wyliczona z mapy syt-wys.

Naw155rzchn|a zjazddéw do 67,0 67,000000
poseji
RAZEM: 67,000000{m2 67,00
25,7 |dane rynkowe STWIOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, gruboéé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka.
grafitowa

Wyliczenie ilosci rob6t:
Wykonanie nawierzchni na wysokosci chodnika dia pieszych z kostki betonowej wibroprasowanej gr, 8cm-kolor grafitowy. llo$¢
wyliczona z projekiu zagospodarowania terenu

Nawierzchnia chodnika na 7,016

wysokosci skrzyzownaia z ul.
Lesng 10,500000]

RAZEM: 10,500000{m2 10,50

258 |[dane rynkowe STWIOR: D-08.02.02
Opaska z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka

grafitowa

Wyliczenie iloéci robét:
Wykonanie nawierzchni na wysoko$ci opornika z kostki betonowej wibroprasowanej gr, 8cm-kolor grafitowy. llo$¢ wyliczona z
projektu zagospodarowania terenu

Nawierzchnia opaski [91,0 91,000000]
RAZEM: 91,000000)m2 91,00
26 [Element D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
26,1 |KNNR 1/507/1 STWIOR: D-08.01.01

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm

Wyliczenie ilo4ci robot:
Humusowanie zielency wraz z obsianiem trawg gr. 10cm. ilo$¢ wyliczona z mapy syt-wys,
Humusowanie zielericy wzdiuz 22,0

poboczy gruntowych
umocnionych wraz z obsianiem
trawg gr. 10cm z Ziemi
pochodzgcej z odzysku 50% i
ziemi dowozonej z zewnatrz
jako material

Wykonawcy Robot 50%

22,000000
RAZEM: 22,000000| m2 22,00

26,2 |KNNR 1/507/2 STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsfanie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu




Wyliczenie ilosci robét:

humusowanie-dodatek do
10cm

22,0

22,000000

RAZEM:

22,000000]

m2

22,00







