pust D400

projektowana studzienka
Sciekowa @600 PE

Zelbetowy adapter @800

rzedna zgodna z

profilem podtuznym drogi

/@600 wg PN EN124

wiaz z zeliwa szarego D400

nadbudowa - pierscien zelbetowy

z betonu C35/45 (wysoko$¢ dostosowaé

Zelbetowy pierscien
odcigzeniowy @800

Obsypka z piasku gruboziarnistego

studzienka z rur karbowanych PE @600
kineta Slepa PE

10cm podspka z piasku gruboziarnistego

PRZEJSCIE SZCZELNE

00

20cm obsypka z piasku gruboziarnistego

przykanalik z rur PVC @200

10cm podsypka z piasku gruboziarnistego

do rzednej niwelety drogi)

pokrywa nastudzienna z betonu C 35/45

uszczelni¢ kitem trwale plastycznym
lub uszczelka gumowag

kregi zelbetowe @800/1000 prefabrykowane
z betonu C35/45 faczone na uszczelke systemowg

Obsypka z piasku gruboziarnistego

uszczelka gumowa (systemowa)

ptyta denna z betonu hydrotechnicznego C35/45

kineta z betonu C35/45

podsypka piaskowa stabilizowana cementem

temat:
Przebudowa ul. Jodfowej w Skoczowie wraz z wykonaniem
przylacza kanalizacji deszczowej

inwestor:

GMINA SKOCZOW

43-430 Skoczoéw
ul. Rynek 1

tresc:

SZCZEGOL PQLACZENIA
STUDZIENKI SCIEKOWEJ
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