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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320 z pézn.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z
pozn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311

z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

- Mapa do celéw projektowych;

2. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Jodlowej w Skoczowie wraz z wykonaniem przytgcza kanalizacji
deszczowej
Inwestor: Gmina Skoczow

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu w ramach inwestycji
pn.: "Przebudowa ul. Jodtowej w Skoczowie wraz z wykonaniem przytgcza kanalizacji deszczowe”.

4. CHARAKTERYSTYKA UKLADU DROGOWEGO
Ulica Jodtowa jest ulicg bez przejazdu i stanowi wytgcznie dojazd do budynkdéw mieszkalnych
jednorodzinnych. W zwigzku z tym poruszac sie po niej bedg gtéwnie samochody osobowe.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W istniejgcym stanie na obszarze robét wystepuje teren zabudowany oraz strefa tempo 30.
Jezdnia posiada szerokos¢ 4,0-6,5m i pobocza o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej kostkg
brukowa. Nie wystepuje chodnik dla pieszych. Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome pokazano
na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowano przebudowe jezdni ulicy Jodiowej. Nowo projektowana jezdnia na
pierwszym odcinku posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng i pobocza umocnione z kruszywa(od
ul. Lesnej do budynku numer 9) a na pozostatym fragmencie nawierzchnie z kostki brukowej i
pobocza umocnione kostkg brukowg o odmiennej kolorystyce. W przebudowanej drodze
Zlokalizowany zostanie nowy kolektor deszczowy odwadniajgcy przedmiotowg ulice.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Prace podzielone na pie¢ etapow aby zminimalizowaé utrudnienia w ruchu dla mieszkancoéw.

Etap | polega na wykonaniu koncowego odcinka kanalizacji deszczowej w kierunku ul.
Wislanskie;.

Etap Il polega na zamknieciu drogi wykonanej z kostki brukowej z dopuszczeniem do
poruszania sie mieszkancoéw.

Etap Ill polega na wykonaniu prac na skrzyzowaniu ul. Lesnej z ul. Jodtowg. Wykonanie w
tym etapie ostatniej studni, wpustu deszczowego i przytgcza kanalizacji deszczowej do studni w ul.
Lesnej. Z uwagi na zawezenie jezdni ul. Lesnej do 3,5m bliskosci przejscia dla pieszych oraz



utrudnienia w wyjezdzaniu z ul. Jodtowej zastosowano reczne sterowanie ruchem przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawniania. Prace w tym etapie nie powinny przekroczy¢ jednego dnia
roboczego.

Etap IV polega zamknieci pozostatej czesci ul. Jodtowej przy ktérym jezdnia ul. Le$nej
zawezona zostanie do ok.4,7m co nie bedzie wprowadzato koniecznosci kierowania ruchem.

Etap V polega na zamknieciu catkowitym jezdni ul Jodtowej w celu wykonania warstwy
wigzgcej i $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Uktadanie warstwy wigzgcej i scieralnej nie
przekroczy jednego dnia roboczego dla kazdej warstwy. Podczas przerwy technologicznej pomiedzy
uktadaniem warstwy wigzgcej i $cieralnej nalezy przywrdéci¢ petng szeroko$¢ jezdni wraz z istniejgcg
organizacjg ruchu.

W etapie Il i IV zapory U-20b nalezy ustawi¢ naprzemiennie aby umozliwi¢ dojazd do poses;ji.
Wszelkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i wygrodzone zgodnie ze schematem na rysunkach
3.2 i 3.4. W przypadku braku mozliwosci dojazdu do posesji nalezy o tym fakcie poinformowac
mieszkancow z wyprzedzeniem

Projektowane oznakowanie pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 3.1-4).
Ponadto:

o Wprowadzi¢ znaki z grupy wielkoéci ,$rednie”.

¢ Na lica znakéw nalezy zastosowaé folie odblaskowa Il typu lub folie pryzmatyczng

o W przypadku utrudnien w ruchu zapewni¢ osoby do kierowania ruchem drogowym

o W porze nocnej nalezy stosowac lampy ostrzegawcze

¢ Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zoltej i wyposazone w elementy
odblaskowej

e Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i
kolorystyczne w zakresie odblaskowosci i barwy oraz by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien
jak i w nocy. Wykonawca prowadzacy roboty zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie znakow uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

o Konstrukcje wsporcze uzytych urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego powinny byé
stabilne i nie powodowac zagrozenia dla uczestnikow ruchu

e Projektowane oznakowanie nie powinno utrudnia¢ czytelno$c istniejgcego oznakowania
pionowego

e Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzglednieniem
zatgcznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

8. STAN PASA DROGOWEGO PO ZREALIZOWANIU ETAPU ROBOT

Etap | — prace poza pasem drogowym

Etap Il — po zakonczeniu etapu Il wykonana bedzie nowa nawierzchnia jezdni oraz opaski z
kostki brukowej. Przywrécona zostanie istniejgca organizacja ruchu.

Etap Il — po zakonczeniu etapu lll odtworzona zostanie nawierzchnia ul. LeSnej i Jodlowe;j
po wykonaniu wpiecia kanalizacji deszczowe;.

Etap IV - po zakonczeniu etapu IV wykonane zostanie okraweznikowanie jezdni, podbudowa
jezdni oraz pobocza z kruszywa

Etap V - po zakonczeniu etapu V wykonana zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki



mineralno-asfaltowej. Wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu wedtug odrebnego
opracowania.

9. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu do 20.10.2025r.



