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LEGENDA
{3 Woypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)

JI Iglica kominowa z drutu Fe/Zn 0 8mm2 o wys. 1m

Zigcze kontrolne instalowane w skrzynce montowane;j
w otoku budynku lub na $cianie na wys. 0,8m

—— Uziom z preta odgromowego Fe/Zn o 8mm2

o  Zacisk krzyzowy
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INSTALACJA UZIEMIENIA:

Uziomy sztuczne pionowe: | L. .
— zapewniajq bardziej stabilng wartosé re_zystonc# uziomu w ciqgu roku,
niezaleznie.od wpifywu warunkdw Srodowiskowyc (ngotno,S(:, przemarzanie)
noj{cz_esuej siegajd warstw gruntu o nizszej rezystywnosci, utatwiajgc uzyskanie
matej wartosci rezystancji uziemienig . B ) o
zapewniajq odprowadzenie prqddw pioruna | prqddw zwarciowych w gfgb ziemi
— zadlecane 's prziy masztach odgromowych (przewodach odprowadzajgcych LPS)
i przewodach "uzfemiajqcych

Pogrgzanie uziomow:

— utwardzony grot toruje droge dla preta. ufatwiajgc jego pogrqzanie

— Srednica grota i ztqczek jest wieksza niz Srednica preta - przy pogrqzaniu
powstajetunel ograniczajqcy narazenia na uszkodzenie powtoki ktorym jakim
poddawane sq prety o

- grotk|dz’rqc_zk| nie majq warstw ochronnych wiec nie sq podatne na tego typu
uszkodzenia

— . Jezeli uziom ma byé pogrgzony na gteboko$¢ od 6 m do 15 m zaleca sig

uziomy kute. . .
Uzlomy z gwintem mogg by¢ pogrqzane tam, gdzie pogrgzanie
uziomdw kutych jest utrudnione Tub niemozliwe:

UWAGA
Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia kazdego uziomu pionowego Ruz<10Q

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN
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INSTALACJA UZIEMIENIA:  Uziomy sztuczne pionowe:  - zapewniają bardziej stabilną wartość rezystancji uziomu w ciągu roku,     niezależnie od wpływu warunków środowiskowych (wilgotność, przemarzanie)  - najczęściej sięgają warstw gruntu o niższej rezystywności, ułatwiając uzyskanie    małej wartości rezystancji uziemienia  - zapewniają odprowadzenie prądów pioruna i prądów zwarciowych w głąb ziemi  - zalecane są przy masztach odgromowych (przewodach odprowadzających LPS)    i przewodach uziemiających  Pogrążanie uziomów:  - utwardzony grot toruje drogę dla pręta ułatwiając jego pogrążanie  - średnica grota i złączek jest większa niż średnica pręta – przy pogrążaniu   przy pogrążaniu     powstaje tunel ograniczający narażenia na uszkodzenie powłoki którym jakim      poddawane są pręty  - grot i złączki nie mają warstw ochronnych więc nie są podatne na tego typu     uszkodzenia  -  Jeżeli uziom ma być pogrążony na głębokość od 6 m do 15 m zaleca się  uziomy kute.     Uziomy z gwintem mogą być pogrążane tam, gdzie pogrążanie     uziomów kutych jest utrudnione lub niemożliwe.  UWAGA  Wymagana wartość rezystancji uziemienia każdego uziomu pionowego R <10Ω  uz<10Ω  
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