
DYLATACJA

ELEMENT PENETRUJĄCY DOCIEPLENIE

ŚCIANA POD PARAPETEM

DOCIEPLENIE
ŚCIANY PIWNICZNEJ

NADPROŻE LISTWA KAPINOSOWA

8 szt./m2

dla betonu a> 5 cm
dla muru a> 10 cm

szerokość budynku pasmo krawędziowe

do 8 m 1.0 m

od 8 do 16 m 1.5 m

powyżej 16 m 2.0 m

ATTYKA

GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA

1

1 Środek grzybobójczy (w miejscach występowania pleści, mchów, porostów i glonów)
2 Preparat gruntujący (w miejscach pylącgo podłoża)
3 Zaprawa klejąca

5 Zaprawa zbrojąca
6 Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę
7 Tynk mineralny

4 Izolacja termiczna ściany - styropian - grubości i λ- wskazanej na rzutach i opisie

8 Farba silikonowa
9 Kołki mocujące
10 Listwa cokołowa
11 Folia kubełkowa

STROPODACH
WYSUNIĘTY WSPORNIKOWO
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DYLATACJA NAROŻNIKA WEWN

Obróbka blacharska

Obróbka blacharska
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Masa uszczelniająca
trwale elastyczna
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Masa uszczelniająca
trwale elastyczna
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DYLATACJA NAROŻNIKA ZEWN
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Masa uszczelniająca
trwale elastyczna

1
2
3
4
5
6
7
8 9

ŚCIANA POD PARAPETEM

Taśma samoprzylepna
paroprepuszczalna

Taśma samoprzylepna
paroprepuszczalna

W pasie górnym ościeżnicy
okien zainstalować nawietrzaki

Parapet zewnętrzny
- blacha powlekana

Listwa ochronna

Ościeżnica montowana na konsol
z elementami regulacyjnymi
Elastyczna pianka
poliuretanowa wtłaczana

Parapet wewnętrzny
- konglometat

MONTAŻ OKNA W STREFIE IZOLACJI
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LISTWA STARTOWA

Masa uszczelniająca
trwale elastyczna
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DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO

Blacha ocynk szer 15 cm

Blacha ocynk szer 25 cm

Blacha ocynk szer 15 cm

Klocki drewniane 5x5x5cm co 50 cm
Zaprawa cementowa Rz=50at
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STYK Z MUREM OBRÓBKI BLACHARSKIE

MONTAŻ ŁĄCZNIKÓ MECHANICZNYCH OCIEPLENIA
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ZAKOŃCZENIE DACHU

PRZEBICIA PRZEZ DACH

7 3 2

Łącznik mechaniczny

5 6 10
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Rynna

1
Obróbka blacharska

Poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawędzi dachu)
obniżyć o min 1 cm.

12

28

1. Rynhak mocowany do płaskowniaka 11
2. Papa wierzchniego krycia
3. Papa podkłądowa, mocowana mechanicznie
4. Zamknięcie profilu - blacha tytanowo-cynkowa gr. 1mm, mocowanie do płaskownika 11
5. Paroizolacja
6. Płyta dachowa
7. Termoziolacja: wełna mineralna twarda
8. Termoizolacja: styropian
9. Ściana istniejąca
10. Płaskownik stalowy w rozstawie co ok. 50cm gr. 8 mm szer. 50mm mocowany na wkręty do

ściany (w poziomie)
11. Mocowanie zakończenia blachy trapezowej do ściany zewnętrznej blachą gr. 1mm
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b = 12cmb = 12cm
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1. Uwarstwienie dachu wg przekroju
2. Uszczelnienie z papy podkładowej o szer. min. 25 cm
3. Uszczelnienie silikonem
4. Termomodernizacja - wełna mineralna twarda, gr. 3 cm
5. Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6mm
6. Zacisk
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