PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA Przedsiebiorstwo Inzynieryjne Kelvin Sp. z o0.0.
PROJEKTOWA ul. Orla 10 lok. 2, 85-301 Bydgoszcz
NAZWA ZAMIERZENIA Termomodernizacja
BUDOWLANEGO budynku gminnego (mieszkalnego)
Zimna Woda 27
NAZWA OBIEKTU Budynek mieszkalny, wielorodzinny
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zimna Woda 27, 59-307 Zimna Woda

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria Xlll - pozostate budynki mieszkalne

NAZWA INUMER

OBREBU .
EWIDENCYJNEGO ORAZ obr_Zimna Woda, nr dz. 62/1
NUMERY DZIALEK
INWESTOR Gmina Lubin

ADRES INWESTORA

ul. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin

Data opracow ania:

ZESPOL PROJEKTOWY:
10.03.2025

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE PROJEKTOWAL: inz. Aleksander Michalski KI-1I-7342-97/98
ELEKTRYCZNE | gprawDZIE: mgrinz Leszek Biatkowski RGPI-V-732-59/97

str. 1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Opis techniczny

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

Podstawa opracowania
Zakres projektu
Konstrukcja budynku
Zasilanie

Urzadzenia rozdzielcze
Nowe instalacje

1.6.1 Instalacja oswietleniowa czesci wspdélnych budynku

1.6.2 Instalacja odgromowa budynku
1.6.3 Instalacja mieszkaniowa
Ochrona od porazen

Uwagi kohcowe

2. Rysunki

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr E1.1 Rzut parteru — rozmieszczenie instalaciji
nr E1.2 Rzut pietra 1 — rozmieszczenie instalaciji
nr E1.3 Rzut pietra 2 — rozmieszczenie instalacji
nr E1.4 Rzut dachu — rozmieszczenie instalacji
nr E2.1 Schemat GTA

nrE2.2 Schemat TMS i TM6

nr E2.3 Schemat TM2

nrE2.4 Schemat TM1

nr E2.5 Schemat TM3

nr E2.6 Schemat TM4

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala szkic
skala szkic
skala szkic
skala szkic
skala szkic
skala szkic

str. 2



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej: ,Remont gminnego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w miejscowosci Zimna Woda 277
sporzgdzony w dniu 10.03.2025 dla Gmina Lubin zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data opracow ania:

ZESPOL PROJEKTOWY:
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1. Opis techniczny

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowosci Zimne Wody 27.

1.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e projekty i uzgodnienia branzowe,
e obowigzujgce przepisy i normy.
1.2 Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne
wynikajgce z koniecznosci budowy nowych urzadzen sanitarnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowosci Zimne Wody 27, a mianowicie:

e zasilania kottdéw grzewczych,

e zasilania bojlerow,

e zasilania wentylaciji,

e modernizacji oswietlenia czesci wspolnych budynku
¢ modernizacji instalacji odgromowej budynku

Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym - szybkie wylgczenie zasilania,
realizowane przez wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe w ukfadzie sieci TN-C,

1.3 Konstrukcja budynku
Budynek wykonany jest w systemie tradycyjnym.
1.4 Zasilanie

Dotychczasowe zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Zaréwno gtéwny p.poz
wytgcznik prgdu, GTR i Tablice licznikowe nie stanowig przedmiotu niniejszego
opracowania.

Przytaczenie projektowanych urzgdzen (poza oswietleniem czesci wspolnych)
zaprojektowano kazdorazowo w sposob zalicznikowy z Tablic Mieszkalnych TMx.
W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem inwestycji nalezy dokona¢ weryfikacji
istniejgcego zabezpieczenia przedlicznikowego kazdego z mieszkan i ewentualnie
zaktualizowa¢ dokumenty dotyczgce docelowego poboru mocy kazdego z lokali
wskazanych w niniejszym opracowaniu.

1.5 Urzadzenia rozdzielcze

Tablice bezpiecznikowe mieszkan wymagajg przystosowania zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego opracowania. W przypadku niewystarczajgcej mocy umownej
dla lokalu, konieczne jest rowniez dostosowanie zabezpieczeh przedlicznikowych i linii
kablowych pomiedzy TLx i TMx (poza zakresem niniejszego opracowania) po
uzyskaniu wymaganych prawem warunkow przytgczenia i zawarcia umow
z przedsiebiorstwem dystrybucyjnym. Poza lokalem M5, M6 i TM2 nie przewidziano
koniecznosci wymiany Tablic Bezpiecznikowych Mieszkan. Dla lokalu nr M5 i M6
wystepuje wspolna Tablica Bezpiecznikowa, ktdéra wymaga przekonfigurowania (kazdy
z rzeddéw winien obstugiwaé inny lokal). W przypadku koniecznosci wydtuzania
obwoddéw do mieszkan, dopuszcza sie montaz odrebnej Tablicy Bezpiecznikowej dla
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lokalu nr M6, ktorg przewidzie¢ na trasie istniejgcych instalacji. Tablica TM2 nie
posiada rezerwy miejsca dla przytgczenia kotta gazowego, stgd konieczna jest jej
wymiana na minimum 1x12 polowg. Oswietlenie czesci wspdlnych budynku wymaga
przystosowania tablicy GTA zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania.

1.6 Nowe instalacje
1.6.1 Instalacja oswietleniowa czesci wspolnych budynku
Oswietlenie podstawowe

Dokona¢ modernizacji istniejagcego oswietlenia podstawowego w budynku.
Realizowa¢ to przewodami YDYzo 3x1,5mm?, zgodnie z rysunkiem nr E1.1-E1.3.
Instalacje wykonac jako wtynkowg. Zastosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony
IP20. Trase instalacji oswietlenia kazdorazowo konsultowac z pozostatymi branzami.

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzi¢ jg w oparciu
o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano instalacje os$wietlenia awaryjnego przewodami YDYzo 3x1,5mm?.
Instalacje wykonac¢ jako wtynkowg. Rozmieszczenie oswietlenia Rozmieszczenie
opraw awaryjnych winno zapewnia¢ oswietlenie na poziomie min. 1Ix na drodze
ewakuacyjnej i min. 5Ix przy przeciwpozarowym wytgczniku gtdwnym budynku.
Funkcjonowanie systemu przewidziano w uktadzie na ,ciemno”, tj. zatgczenie opraw
awaryjnych nastepuje z chwilg zadziatania PWP lub zabezpieczenia obwodu
oSwietlenia podstawowego. Trase instalacji oswietlenia kazdorazowo konsultowac
z pozostatymi branzami.

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzi¢ jg w oparciu
o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Oswietlenie ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku projektuje sie oswietlenie
ewakuacyjne, sg to oprawy z piktogramem, ukfadem awaryjnego zasilania oraz
z autotestem min. 1h, certyfikowane przez CNBOP. Funkcjonowanie opraw
przewidziano w uktadzie ,na jasno”, tj. w trybie normalnym. Oprawy zasili¢ przewodami
YDYzo 3x1,5mm?. Instalacje wykona¢ jako wtynkows.

Trase instalacji oswietlenia kazdorazowo konsultowac¢ z pozostatymi branzami.

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzi¢ jg w oparciu
o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

1.6.2 Instalacja odgromowa budynku

Wykona¢ wymiane instalacji odgromowej budynku zgodnie z rysunkiem nr E1.4.
Instalacje wykona¢ na betonowych lub plastikowych wspornikach rozmieszczonych
min. co 2m i przyklejonych do podtoza. Zwody poziome i pionowe wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym fi 8,0mm2. W miejscach oznaczonych, zabudowac¢ iglice
ochronne o wysokosci min. 1,0m. Zwody pionowe realizowa¢ w sposob natynkowy z
wykorzystaniem uchwytéw dystansowych. Wykona¢ przewody odprowadzajgce do
ztaczy kontrolnych na sScianie budynku, uziemionych punktowo. Maksymalna
rezystancja uziomu 10Q. Wprowadzi¢ odgatezienie od uziomu, bednarkg FeZn 25x4
mm2, do rozdzielnicy gtébwnej RGS, potgczyc¢
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z gtéwna szyng wyréwnawczg. Klasa ochrony odgromowej IV plus ochrona
przeciwprzepieciowa.

1.6.3 Instalacja mieszkaniowa

Tablice Bezpiecznikowg TMx kazdorazowo przystosowac zgodnie z czescig graficzng
niniejszego opracowania. Projektowane urzgdzenia wskazane w opracowaniu branzy
sanitarnej zasili¢ z wykorzystaniem przewoddéw typu YDYZo 3 lub 4 x 1,5mm? oraz
YDYzo 3 x 2,5mm? realizowanych podtynkowo. Za zgodg inwestora dopuszcza sie
natynkowy sposob prowadzenia instalacji z wykorzystaniem biatych korytek kablowych
PCV.

Bojlery i kotly gazowe winny posiada¢ odrebne zabezpieczenie w Tablicach
Bezpiecznikowych TMx. Wentylatory tazienkowe z wytgcznikiem czasowym winny by¢
zasilane z oswietlenia pomieszczenia poprzez istniejgcy wigcznik, a wentylator
dachowy — poprzez odrebny obwdd z Tablicy Bezpiecznikowej Mieszkania TMx. W
odniesieniu do wentylatoréw dachowych, za zgodg witasciciela budynku dopuszcza sie
zamienny sposob ich zasilenia poprzez wyprowadzenie jednego obwodu do
wszystkich wentylatoréw dachowych z GTA administracji po jej przystosowaniu
(zabudowanie dodatkowego 1-polowego roztgcznika izolacyjnego o zabezpieczeniu
typu gL16A).

Projektowane bojlery i kotty gazowe powigzac z instalacjg potgczen wyrownawczych
przewodem LYZo 4,0 mm?2.

1.7 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez
izolacje oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem
projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy
potgczyC, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe
ostony sprzetu instalacyjnego.

1.8 Uwagi koncowe

¢ Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
niniejszym opracowaniem.

e Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych rozwigzan zamiennych wzgledem
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.

e Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢
ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz
parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodéw. Wykonaé
nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

Przywofane w niniejszym opracowaniu nazwy handlowe materiatéw i urzagdzen
nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg wytgcznie do
okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki
wykonania instalacji.
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