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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy budowlanej: ,Remont gminnego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w miejscowosci Zimna Woda 277
sporzadzony w dniu 10.03.2025 dla Gmina Lubin zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

) Data opracow ania:
ZESPOL PROJEKTOWY:
10.03.2025
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL : mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
ARCHITEKTURA
SPRAWDZIt : mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PW/92
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji jest:

- audyt energetyczny opracowany w dniu 13.11.2023 przez mgr inz. Jerzego
Zurawskiego

- umowa pomiedzy Inwestorem a Przedsiebiorstwem Inzynieryjnym Kelvin Sp. z 0.0.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy
budowlanej w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

3. Stan istniejacy
3.1 Opis ogolny obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Powierzchnia uzytkowa 498,77m?
Kubatura budynku 1345,34m3
Wysokos¢ budynku 10,60m
Grupa wysokosciowa niskie
Liczba uzytkownikow 18

Strefa pozarowa ZL IV

3.2 Opis stanu istniejacego
Drzwi zewnetrzne — w budynku znajdujg sie dwoje drzwi.

¢ Drzwi zewnetrze do kottowni wykonane jako drzwi stalowe. Drzwi wyposazone
w otwory wentylacyjne. Drzwi w ztym stanie technicznym.

e Drzwi zewnetrze wejsciowe do budynku wykonane w technologii PCV wraz
z przeszkleniem. Drzwi w dobry stanie technicznym, lecz nie spetniajg WT
w zakresie izolacyjnosci.

Sciana zewnetrzna budynku wykonana w technologii tradycyjnej. Sciana nieocieplona.
Sciana pokryta tynkiem zewnetrznym. Na elewacji znajdujg sie gzymsy. Wykonczenie
Sciany zewnetrznej w ztym stanie technicznym.

Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, pokryty papg termozgrzewalng. Dach
dwuspadowy. Na dachu znajduje sie instalacja odgromowa oraz rynny.

Okna — o roznym wspétczynniku przenikania ciepta. Wykonane w technologii PCV.

Sciany w gruncie Nie posiadajg izolacji termicznej, ani przeciwwilgociowej. Na $cianie
znajdujg sie zawilgocenia. Wykonana zostata iniekcja krystaliczna.
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3.3 Dokumentacja fotograficzna

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna

Elewacja boczna
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Elewacja tylna

4. Opis projektowanych rozwigzan

W trakcie prac termoizolacyjnych budynku nalezy etapowo przewidzie¢ rozbiorki
nawierzchni utwardzonych w jego obrebie (a po zakonczeniu danego etapu - ich
odtworzenie) oraz wymiane okien, wymiane wszystkich obrébek blacharskich (attyki,
okapy, rynny i rury spustowe) - po wczesniejszym demontazu istniejgcych elementéw
i inne prace dodatkowe - wynikajgce z technologii prac (w tym naprawe i odmalowanie
osciezy wewnatrz budynku po wymianie okien). Znajdujgce sie na scianach elementy,
takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy itp. docelowo (po
termoizolaciji) nalezy zachowac na elewac;ji. (dotyczy wszystkich scian budynku)

Po skuciu istniejgcych tynkéw - oceni¢ stan techniczny muréw. Mury oczyscié. Luzne
i/lub zniszczone fragmenty - usung¢, ubytki i puste spoiny - naprawiC¢ (wypetnic
zaprawg naprawczg). W przypadku ujawnienia spekan i rys muru - dokonac
wzmacniania konstrukcji murowych. Metoda naprawy zalezy od przyczyny
wywotujgcej zarysowania, zasiegu uszkodzenia, lokalizacji rysy w obiekcie
i mozliwosci technicznych oraz ekonomicznych wykonania naprawy. Przed
przystgpieniem do naprawy nalezy okreslic przyczyny wywotujgce zarysowanie, a
nastepnie je wyeliminowac¢ lub zminimalizowaé. O wyborze powinny decydowaé
mozliwosci techniczne realizacji. Kazde uszkodzenie powinno by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Podtoza przygotowane do ocieplania powinny by¢ stabilne, nosne
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i suche, niezattuszczone, niezmarzniete, pozbawione kurzu, wolne od wykwitow
solnych.

4.1 Okna

Projektuje sie wymiane wszystkich okien w budynku. Okna z profii PCV
szesciokomorowych, szklone szybami zespolonymi dwukomorowymi, wartos¢
wspotczynnika przenikania ciepta catego okna U<0,9 W/mzK, kolor: biaty, wyposazone
w nawiewniki okienne higrosterowane montowane w goérnych ramach okien - po 1
nawiewniku na pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. Przy wszystkich oknach
kondygnacji nadziemnych nalezy zamontowac parapety zewnetrzne wykonane z
blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Parapety wewnetrzne PVC, w kolorze
biatym.

4.2 lzolacja scian piwnic

Z uwagi na widoczne zawilgocenia muréw nalezy wykonac izolacje pionowa,
powiokowg $cian piwnic (do poziomu fawy fundamnetowej). Prace rozpocza¢ od
rozbiorki nawierzchni utwardzonych i wykonania wykopu do gtebokosci min. 1,2m
ponizej przylegtego terenu. Wykonanie robd6t powinno odbywaé sie  godnie
z wytycznymi , Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru” wydane
przez ITB i z obowigzujgcymi normami. Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnié
statecznos¢ scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu albo przez
odpowiednie deskowanie. Wykopy winny by¢ wykonywane odcinkami (o dtugosci
maksymalnej - 2m), jako wgskoprzestrzenne o pionowych scianach zabezpieczonych
i rozpartych. Szerokos¢ dna wykopu 0,9-1,1 m. Nalezy stosowac zabezpieczenie scian
typowg obudowg pogrgzalng (max parcie ziemi 25,0 kN/m2). W miejscach kolizji
z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi nalezy przerwac ten typ zabezpieczenia
wykopu (przejs¢ na deskowanie indywidualne z rozparciem). Wykonawca moze
zastosowac inne typy zabezpieczenh (obudowe skrzyniowg, wypraski, bale drewniane
itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na zatozone max parcie ziemi.
10 Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku
i sprawnosci. Grunty przewidziane do zasypania nalezy poddac ocenie przydatnosci
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych Norm Technicznych. Zasyp wykopdéw gruntem
rodzimym z odktadu, zageszczenie warstwami, likwidacja zabezpieczen, odtworzenie
nawierzchni. Po zakonczeniu robo6t zasadniczych, teren nalezy uporzgdkowaé
i odtworzyC rozebrane uprzednio urzgdzenia drogowe i zielen.

3.4 Izolacja pionowa scian piwnic
Projektuje sie wykonanie pionowych izolacji Scian od strony zewnetrznej.

Przyjeto wykonanie prac wg ponizszych zasad:
- oczyszczenie $cian fundamentowych i piwnic, przygotowanie podtoza zgodnie
z wymaganiami kart katalogowych. (Uszczelniane podtoze musi by¢ nosne, réwne
i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan i nadlewek, kurzu oraz wszelkich
materiatéw, srodkéw i warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnos¢ np. pozostatosci po
Srodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe w przypadku betonu, stare
wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia bitumiczne,
skorodowana i fuszczgca sie cegta, itp). W momencie wykonywania powitoki
wodochronnej podtoze moze by¢ matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa tynkarska
lub cegta musi mie¢ jednorodng, i matowg powierzchnie, zdolng w krotkim czasie do
wchifaniania naniesionej wody (nie moze wystepowaé na powierzchni btyszczgca
warstewka wody). Przygotowanie podtoza moze by¢é wykonane recznie (skucie,
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szlifowanie, mycie, odkurzanie) lub mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie,
zmywanie wodg pod cisnieniem, itp.). Wystajgce fragmenty usung¢, wypukite, ostre
naroza sfazowac, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami naprawczymi. Podtoze musi
by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych wtrgcen itp. - w razie
koniecznosci - naprawa, przemurowania peknie¢, uzupetnienie ubytkéw cegiet, itp.

- gruntowanie podtoza

- wykonanie tynkéw wyrdéwnujgcych pod izolacje - przy duzych nieréwnosciach
podioza >1cm zastosowaC tynk wapienno-cementowy przy mniejszych
nierownosciach  zastosowa¢ elastyczng zaprawe wyrdwnawczg zbrojong
mikrowtdknami z dodatkiem zywic dyspergowanych

- wykonanie izolacji pionowej gr. min. 2,5mm (wg kart katalogowych) -
dwukomponentowa mineralna elastyczna mikrozaprawa hydroizolacyjna

- wykonanie izolacji termicznej przyklejajgc styrodur A=0,036W/mK grubosci 15¢cm.

- zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego
- folia kubetkowa

- wykop zasypac.

3.4 Prace elewacyjne

Na dzieh opracowania projektu - zaktada sie pozostawienie istniejacych wypraw
tynkarskich powyzej linii cokotu po uprzednim ich wzmocnieniu, przed natozeniem
kolejnych warstw, jednak przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy
dokonac¢ oceny stanu technicznego tynkow. Podtoza przygotowane do renowacii
powinny byc¢ stabilne, nosne i suche, niezatluszczone, niezamarzniete, pozbawione
kurzu i wolne od wykwitéw solnych. Przed przystgpieniem do prac catos¢ powierzchni
Sciany nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem. Dezynfekcja - w miejscach wystepowania
grzybdéw i glonéw (w przypadku stwierdzenia koniecznosci w trakcie prac) zastosowac
aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzybdéw i glonow. Wzmocnienie podtoza
wykonaé np. wodnym preparatem na bazie ptynnego krzemianu potasu. Przykrycie
stabilnych rys- silikatowg warstwg szczepng z wypetniaczami o zdolnosciach
przekrywania stabilnych rys skurczowych.

Profile i detal architektoniczny - prace ciggniete Do wykonania profili
architektonicznych ciggnionych zastosowac¢ drobnoziarnistg zaprawe do warstw 2-
25mm posiadajgcg mikro-wtdkna oraz wysokg przyczepnos¢ nawet do pozostatosci
starych pokry¢ dyspersyjnych. Scalenie elementéw dekoracji W przypadku
stwierdzenia koniecznosci przy wystepujgcych rysach skurczowych na dekoracjach
nalezy zastosowal zabieg scalenia przy pomocy silikatowej warstwy posredniej
z wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych.

Wykonanie podktadu tynkarskiego (przy pracach uzupetniajgcych braki) nalezy
wykonaé podktad z masy szpachlowej. Jest to uniwersalny srodek gruntujgcy pod tynki
strukturalne. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku
zanieczyszczeh z zapraw klejgcych. Podkfad chroni i wzmacnia podtoze, zwieksza
przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku. Tynki
nawierzchniowe (przy pracach uzupetniajgcych braki) W przypadku pozostawienia
starych tynkow- koncowa gtadz musi mie¢ wieksza elastycznos$¢ oraz przyczepnosc,
uwzgledniajgcg rézng chtonnosé i naprezenia starych i nowych tynkéw
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Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ warstwg styropianu elewacyjnego grubosci 15 cm
i A=0,031 W/mK. Nalezy styropian mocowac za pomoca kleju i kotkéw mechanicznych
przy wykorzystaniu 8 szt/m?. Wszystkie szpary pomiedzy ptytami przekraczajgce 2 mm
i ewentualne inne ubytki trzeba uzupemi¢ styropianem, ewentualnie piankg
niskoprezna, likwidujgc w ten sposob mostki cieplne. Ewentualne nadmiary pianki
i wystajgce kawalki styropianu nalezy starannie $cig¢, a nierownosci przeszlifowaé
pacg-zdzierakiem do styropianu. Nastepnie nalezy zastosowac zaprawe wraz z siatkg
zbrojgcg. Catosé zaprawy musi by¢ réowna i gtadka. Przed natozeniem tynku nalezy
Sciane zagruntowaC tzw. podktadem tynkarskim. Zwieksza to jej przyczepnosc¢
i wyrownuje chtonno$¢. Nastepnie tynk mineralny i farbe silikonowg fasadows.
Wykonanie prac elewacyjnych musi by¢ zgodne z wytycznymi producenta danego
systemu.

Nalezy ociepli¢ oscieza wokot stolarki zgodnie opisem na rysunkach.

Ponadto projektuje sie wymiane istniejgcego ,wiatrotapu” wykonanego w technologii
stalowej i zastgpienie go daszkiem o lekkiej konstrukcji.

3.5 Kolorystyka elewac;ji

Zaktada sie wykonczenie wszystkich elewac;ji
- Cokét — RAL8007

- Sciany — RAL1015

- Detale — RAL 1013

3.6. Dach

Dach ociepli¢ od zewnatrz styropapg 2 =0,036W/m*K o grubosci sumarycznej 20cm
- dwuwarstwowo, metodg krzyzowg. Na zakonczenie utozy¢ pape termozgrzewalng
nawierzchniowg samoprzylepng.

Ponadto projektuje sie ocieplenie obwodowe wszystkich kominéw przy uzyciu ptyt
styropianowych EPS 70-031 gr. 5cm wg opisu ocieplenia elewacji oraz zabezpieczy¢
ich wyloty czapami kominowymi z ptyt betonowych o grubosci okoto 8-10 cm
(wystajgcymi poza obrys gtowicy komina od 5 do 10 cm z kazdej strony). Istniejgce
podioza z papy nalezy oczysci¢, podda¢ naprawie przez uzupetnienie ubytkow,
rozciecie i zaklejenie pecherzy, a nastepnie zagruntowanie emulsjg bitumiczng
(bezrozpuszczalnikowg). Dachy, obrébki scian i kominéw pokryé dwiema warstwami
papy o wysokiej odpornosci ogniowej, np.:

- papa podkfadowa
- papa wierzchniego krycia

Obroébki $cian i kominéw zabezpieczy¢ od gory listwg z blachy stalowej ocynkowanej
oraz elastycznym uszczelniaczem. Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej
mineralnej. Na kominach wykonac tynk o fakturze baranka gr. 1,6mm. Dwukrotne
malowanie kominéw ponad dachem (tynkéw mineralnych) farbami silikonowymi (wg
kolorystyki elewacji) - rozpoczg¢ nie wczesniej niz przed uptywem 48 godzin od
zakonczenia tynkowania.

W zwigzku z dociepleniem dachu nalezy podwyzszy¢ attyki o 30 cm. Nalezy wykonac
to za pomoca cegiet czerwonych petnych stosujgc takg sama grubosé muru. Attyke
nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem elewac;ji i dachu.
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3.7 Odwodnienie dachu

Projektuje sie wymiane istniejgcego systemu odwodnienia dachu. Nalezy zamocowaé
nowe rynny oraz rury spustowe w miejscach istniejgcych. Nowy system nalezy
wykonaé z blachy stalowej powlekanej. Srednica rynny 180mm, $rednica rury
spustowej 120mm.

Celem odprowadzenia wod opadowych z dachu poza budynek nalezy wykonac
z odwodnienie dla kazdej z rur z osobna. Na odcinku 3 metrow nalezy utozy¢ rure z
PCYV srednicy 160 stosujgc spadek 1%, nastepnie jako odcinek odprowadzajgcy wode
opadowg do gruntu zastosowac¢ rure preferowang (rura drenarska z dziurkami
obsypang zwirem na dtugosci 4 metréw. W warstwie ponad przemarzaniem gruntu
nalezy zastosowaC keramzyt w uktadzie 10 cm za 25 cm gruntu. Na koncu
wyprowadzi¢ punkt rewizyjny umozliwiajgcy przeczyszczenie instalacji. Na rure
spustowej nalezy zamontowac filtr koszykowy wraz z rewizjg.

Nalezy zlikwidowac¢ betonowg opaske wokét budynku. Projektuje sie wykonanie nowej
opaski o szerokosci 60 cm. Nalezy usung¢ warstwe ziemi na gtebokos¢ 20-25 cm. Dno
wykupu nalezy wykonac ze spadkiem okoto 2% od sciany budynku. Na dnie utozy¢
warstwe geowtdkniny z grysowym wypetnieniem. Na geowtoknine wysypac piasek lub
zwir o grubosci 10cm, ktérg nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Wzdtuz krawedzi wykopu zainstalowaC obrzeza betonowe za zaprawie cementowe;j
lub cementowo-piaskowej zapewniajgc réwng linie i odpowiednig wysokos¢
kraweznika.

Na przygotowang i zageszczong podbudowe wysypacé warstwe grysu o grubosci okoto
5-7cm. Grys musi posiadac frakcje 8-16mm.
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