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Podwyższenie attyki o 30 cm - cegła pełna
Styropian gr. 15 cm (λ=0,031 W/m2×K) metodą lekką mokrą + łączniki mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojąca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

Rura PCV Ø160
Rura drenarska

perforowana Ø160

Rewizja wraz z filtem
koszykowym montowanym
w rurze spustowej

Rewizja rury drenarskiej
o średnicy 160mm

zakończona korkiem
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Projektowane warstwy izolacji termicznej ścian poniżej terenu
- Istniejąca ściana
- Zaprawa uszczelniająca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa drobnoziarnistego z dodatkiem polimerów.
- Podkład pod płynną powłokę membrany polimerowej
- Płynna powłoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
- Styrodur gr. 15 cm λ = 0,036 W/mK
- Zaprawa z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
- Folia kubełkowa
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Projektowane warstwy ścian ościeży
- Istniejąca ściana
- Środek gruntujący
- Klej
- Płyty zbrojonej włóknem szklanym z pianki poliuretanowej gr. 2 cm  λ= 0,021  W/mK
- Zaprawa + siatka zbrojąca
- Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,
- Farba silikonowa fasadowa
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Projektowane warstwy ścian ponad gruntem powyżej cokołu
- Istniejąca ściana
- Środek gruntujący
- Klej
- Styropian gr. 15 cm λ = 0,031 W/mK metodą lekką mokrą + łączniki mechaniczne - 8 szt/m2

- Zaprawa + siatka zbrojąca
- Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm, /tynk mozaikowy na całej wysokości cokołu
- Farba silikonowa fasadowa
- Zabezpieczenie cokołu obróbką blacharską.
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Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
- Istniejący strop
- Papa perforowana z systemem kominków wentylacyjnych 1 szt./40 m2

- Styropapa EPS100 gr. 20 cm λ= 0,036 W/mK, mocowana mechanicznie kołkami rozporowymi
- Papa zgrzewalna podkładowa
- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna
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