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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej: ,Remont gminnego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w miejscowosci Zimna Woda 277
sporzgdzony w dniu 10.03.2025 dla Gmina Lubin zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data opracow ania
ZESPOL PROJEKTOWY:
10.03.2025
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE | PROJEKTOWAL: drinz Ryszard Okongki GPKG-1-7342-71/96
SANITARNE SPRAWDZIL: drinz Ryszard Pasela IR/INN/600/15/05
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji jest:

- audyt energetyczny opracowany w dniu 13.11.2023 przez mgr inz. Jerzego
Zurawskiego

- umowa pomiedzy Inwestorem a Przedsiebiorstwem Inzynieryjnym Kelvin Sp. z 0.0.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej branzy sanitarnej
w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

3. Stan istniejacy
3.1 Opis ogolny obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Powierzchnia uzytkowa 498,77m?
Kubatura budynku 1345,34m3
Wysokos¢ budynku 10,60m
Grupa wysokosciowa niskie
Liczba uzytkownikow 18

Strefa pozarowa ZL IV

4. Projektowana instalacja gazowa
4.1 Zakres projektu

Projekt instalacji gazowej obejmuje wymiane kottdow gazowych dwufunkcyjnych w 3
mieszkaniach. W jednym z mieszkan kociot pozostaje bez zmian. Projektuje sie
zmiane trasy istniejgcej instalaciji gazowej wraz
z gazomierzami. Projektuje sie dodatkowo dwie nowe instalacje gazowe dla lokali
mieszkalnych na parterze.

4.2 Opis projektowanej instalacji gazowej

Projektuje sie likwidacje istniejgcej instalacji gazowej. Nalezy zlikwidowac instalacje
znajdujgcy sie na elewacji. Nowg instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych
tgczonych poprzez spawanie, w kolorze z6ttym, wczesniej pokrywajgc farbg
podktadowg, zabezpieczajgcg przed korozjg. W miejscach przejsé przez przegrody
budowlane nalezy zastosowaé rury ostonowe. Srednice projektowanej instalacji
wskazano na rzucie. Kazdy odbiornik gazu nalezy poprzedzi¢ filtrem gazu oraz
zaworem odcinajgcym. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem 10cm nad instalacjg
elektryczng. (Projektuje sie obnizenie instalacji elektrycznej prowadzonej do
mieszkania nr 6). W miejscu skrzyzowania z innymi instalacjami nalezy zapewni¢
odstep 2cm. Nalezy zapewnic spadek 4%o w kierunku przeptywu gazu, a od
gazomierza spadek w strone pionu. W pomieszczeniach suchych instalacje
prowadzi¢ 2cm od tynku
w pomieszczeniach mokrych 3 cm od tynku. Do montazu nalezy zastosowac
uchwyty. Rozstaw uchwytéw dla rur o srednicy ponizej 40mm — 1,5m, dla rur rownych
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lub wiekszych 40mm - 2,0m. Na odcinkach pionowych rozstaw uchwytéw nie
mniejszy niz 2,5m.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwréci¢ sie do gazowni, celem wytgczenia gazu
w catym budynku.

4.3 Projektowane gazomierze

Projektuje sie nowg lokalizacje istniejgcych gazomierzy. Gazomierze G4 R130
Gazomierze mieszkaniowe nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu komunikacyjnym przy
drzwiach  danego lokalu. Gazomierze  muszg znajdowa¢ sie 1m
od urzagdzen, ktére mogg iskrzy¢ (np. rozdzielnica elektryczna, licznik instalaciji
elektrycznej). Przed gazomierzem nalezy zamontowac zawdr odcinajgcy. Gazomierze
montowac¢ na wysokos¢ 1,8m od posadzki. Istniejgcy gazomierz dla kottowni nalezy
przenies¢ za punkt redukcyjny i podigczyé do istniejgcej instalacji gazowej w
pomieszczeniu kottowni. Gazomierz oraz istniejgcy punkt redukcyjny wraz z zaworem
gtbwnym nalezy umiescic w skrzynce gazowej, z materiatu trudnopalnego,
wentylowanej o wymiarach 900x850x300. Skrzynka nie moze by¢ zamontowana blizej
niz 50cm od drzwi.

4.4 Projektowane odbiorniki gazu

Odbiornikami gazu bedg istniejgce kuchenki gazowe. Ponadto projektuje sie wymiane
3 kottébw gazowych w 3 mieszkaniach. W jednym mieszkaniu kociot pozostaje bez
zmian. Kotly gazowe dwufunkcyjne, w zakresie pracy do 21kW, niskoemisyjne. Kazdy
z odbiornikbw gazu musi by¢é wyposazony w filtr gazu oraz zawdr odcinajacy.
Projektowane kotty gazowe nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej,
cieptej, c.o. oraz kanalizacyjnej. Kotty nalezy wyposazy¢ w automatyke, ktéra umozliwi
tygodniowe ustawienie pracy kotta w zaleznosci od godziny. Nalezy wykonaé rowniez
wymiane systemu odprowadzania spalin. W tym celu nalezy wykorzystac istniejgce
trasy kominéw spalinowych. Odprowadzanie spalin projektuje sie przewodami
powietrzno-spalinowymi, o srednicy 80/125. Kominy ponad dachem nalezy zakonczy¢
w taki sposoéb aby Swieze powietrze byto dostarczane do kotta, a spaliny
odprowadzane.

4.5 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza
pod cisnieniem 0,05MPa bez aparatéw gazowych oraz pod ci$nieniem 2kPa z
aparatami gazowymi. Probe nalezy prowadzi¢ w ciggu min. 30 min. Manometr uzyty
do préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 oraz S$wiadectwo
legalizaciji zakres pomiarowy od 0 - 0,6 MPa.
Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez wykonawce
i kierownica budowy.

5. Projektowana instalacja wentylacji
5.1 Zakres projektu

Projekt obejmuje usprawnienie wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych, poprzez
montaz nawietrzakéd4w okiennych, celem nawiewu Swiezego powietrza
i zamontowanie nasad kominowych wyciggowych.
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5.2 Projektowane kanaty wentylacyjne

Projektuje sie wktady kominowe z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym.

Numer. Rodzaj. Dhugosc Srednica [mm] Powiergchnia
ksztattki ksztattki [mm] [m7]
Wi1-1 Kanat 250 125 0,10
Wi1-2 Kolano 250 125 0,10
W1-3 Kanat 2500 125 0,98
W1-4 Kolano 250 125 0,10
W1-5 Kolano 250 125 0,10
W1-6 Kanat 5000 125 1,96
W2-1 Kanat 250 125 0,10
W2-2 Kolano 250 125 0,10
W2-3 Kanat 5000 125 1,96
W2-4 Kanat 250 125 0,10
W2-5 Kolano 250 125 0,10
W2-6 Kanat 5000 125 1,96
W3-1 Kanat 250 125 0,10
W3-2 Kolano 250 125 0,10
W3-3 Kanat 3000 125 1,18
W3-4 Kanat 250 125 0,10
W3-5 Kolano 250 125 0,10
W3-6 Kanat 3000 125 1,18
W4-1 Kanat 250 125 0,10
W4-2 Kolano 250 125 0,10
W4-3 Kanat 3000 125 1,18
W4-4 Kanat 250 125 0,10
W4-5 Kolano 250 125 0,10
W4-6 Kanat 3000 125 1,18
W5-1 Kanat 800 125 0,31
W5-2 Kolano 250 125 0,10
W5-3 Kanat 7500 125 2,94
W5-4 Kanat 1000 125 0,39
W5-5 Kolano 250 125 0,10
W5-6 Kanat 3500 125 1,37
W5-7 Kolano 250 125 0,10
W5-8 Kanat 7500 125 2,94
Wo6-1 Kanat 800 125 0,31
W6-2 Kolano 250 125 0,10
W6-3 Kanat 7500 125 2,94
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W6-4 Kanatl 800 125 0,31
W6-5 Kolano 250 125 0,10
W6-6 Kanal 2000 125 0,79
W6-7 Kolano 250 125 0,10
W6-8 Kanatl 200 125 0,08
W6-9 Kolano 250 125 0,10
W6-10 Kanatl 300 125 0,12
W6-11 Kolano 250 125 0,10
W6-12 Kanat 7500 125 2,94

5.3 Opis nawiewu i wywiewu

Projektuje sie nawiew poprzez nawietrzaki okienne. Nalezy zamontowa¢ po 1
nawietrzaku na okno, we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych z wytgczeniem
tazienki. Ponadto w pomieszczeniach, gdzie nawiew powietrza jest zbyt maty nalezy
zamontowac nawiew z grzatkg elektryczng montowang w Scianie zewnetrzne;j.

Wywiew odbywac sie bedzie poprzez kanaty wentylacyjne, montowane w istniejgcych
kominach murowanych, ktére przed ich wykorzystaniem nalezy udrozni¢, wyfrezowac.
Wentylacja zakonnczona wentylatorami wyciggowymi. Wentylator w tazience powinien
by¢ uruchamiany wraz z oswietleniem, zas wentylator wyciggowy na dachu w pracy

ciggtej.
Projektowane kanaty nalezy obtozy¢ 5 cm wetng mineralng z wierzchnig warstwa z folii
aluminiowej i obudowac ptytg gk.

Kanaty przechodzgce przez kottownie nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz wyzwalane
termicznie.

6. Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej

6.1 Zakres projektu

Projekt obejmuje wykonanie podtgczen do nowo projektowanych zrédet ogrzewania
cieptej wody uzytkowe;.

6.2 Zrodta cieptej wody uzytkowej

W mieszkaniach na pierwszym i drugim pietrze zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie
projektowany kociot = gazowy  dwufunkcyjny o mocy  do 21kW.
W mieszkaniach na parterze zrodiem cieptej wody uzytkowej bedg dwa
nowoprojektowane, elektryczne zasobniki cieptej wody uzytkowej o mocy 3kW
i pojemnosci 80l, montaz pionowy. Regulacja temperatury wody w zakresie od 7°C do
85°C. Projektowane Zrodta nalezy podtgczy¢ istniejacej wody zimnej
i cieptej.

6.3 Prace dodatkowe branza sanitarna

Projektuje sie wymiane gtowic termostatycznych zamontowanych na grzejnikach
znajdujgcych sie w pomieszczeniach ogélnodostepnych (korytarze). Nowym
rozwigzaniem sg gtowice termostatyczne z blokadg antykradziezowg. lloS¢ sztuk 4.
W mieszkaniach i cze$ciach wspdlnych na istniejgcych grzejnikach nalezy
zamontowac podzielniki ciepta celem rozliczania wykorzystanej energii cieplne;.
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