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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2024r. poz. 725
zpbzn. zm. ) oSwiadczamy, ze projekt wykonawczy instalacji c.0. i c.w.u. zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ W LOKALU NR 2, LOKALU NR 3, LOKALUNR 5 W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. OLSZTYNSKIEJ 35 W GDYNI

Adres obiektu budowlanego: Lokal mieszkalny nr 2, Lokal nr 3, Lokal nr 5,

81-312 Gdynia, ul. Olsztyriska 35
Kategoria obiektu budowlanego:  XIII

Numer dziatki: dziatka nr 893 obreb 0013 Dziatki Lesne
Identyfikator dziatki : 226201_1.0013.893

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0196/POQOS/11, ZAP/IS/0023/12

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Projektant

mgr inz. tukasz Soja

Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Sprawdzajacy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CFG-KRS-4X4 *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104, 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UXF-2YM-Z5S *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ W LOKALU NR 2, LOKALU NR 3, LOKALUNR 5 W BUDYNKU

Adres obiektu budowlanego:

Numer dziatki:

Inwestor:

81-312 Gdynia, ul. Olsztynska 35
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. OLSZTYNSKIEJ 35 W GDYNI

Lokal mieszkalny nr 2, Lokal nr 3, Lokal nr 5,

dziatka nr 893 obreb 0013 Dziatki LeSne

Identyfikator dziatki : 226201_1.0013.893

GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Projektant

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0196/POOS/11
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zakres opracowania
branza sanitarna

1X.2024

podpis




OPIS TECHNICZNY



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w
lokalu nr 2, 3 oraz5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Olsztynskiej 35 w Gdyni.

1.2 Inwestor
Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

1.3  Obiekt
Lokal mieszkalny nr 2, 3, 5

1.4  Adres inwestycji
81-312 Gdynia, ul. Olsztynska 35, dziatka ewidencyjna nr 893 obreb 0013 Dziatki Le$ne,
jednostka ewidencyjna 226201_1

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyiska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

1.7 Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania

= Umowaz Inwestorem

= Inwentaryzacja lokali w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu wykonawczego instalacji c.o. i
C.W.U..

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pdzn. zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r.
poz.1608 i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r.
poz. 2454).

2  Stan istniejacy
Przedmiotowe lokale mieszkalne zlokalizowane sg w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Olsztynskiej 35 w Gdyni. Lokal nr 2 znajduje si¢ na kondygnacji -1 , lokal nr 3 zlokalizowany jest na
kondygnagcji 1, natomiast lokal nr 5 znajduje sie na kondygnacji 3.
Powierzchnia uzytkowa lokali wynosi

= Lokal nr2 - 34,44m?,



= Lokal nr3-83,82m?,

= Lokal nr5-5531m2.
Lokale w stanie istniejacym ogrzewane sg grzejnikami elektrycznymi i piecami kaflowymi. Ciepta woda
uzytkowa w lokalu nr 2 i 3 przygotowywana jest w elektrycznym podgrzewaczu wody. W lokalu nr 5
brak jest ciepte] wody uzytkowe;.
3 Stan projektowany
W zwigzku z planowang zmiang sposobu ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody w lokalu projektuje sie :

= demontaz istniejacych zrodet ciepta,
= budowe instalacji centralnego ogrzewania,
= budowe instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

3.1 Demontaz istniejacych zrodet ciepta w lokalu mieszkalnym

Planuje sie, ze dla potrzeb ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej lokalu zamontowany zostanie
dwufunkcyjny kociot gazowy. W zwigzku z powyzszym do demontazu przewiduje sie istniejace piece kaflowe
oraz podgrzewacz wody. Przed rozpoczeciem demontazu i odigczeniem pieca kaflowego od przewodéw
spalinowych pomieszczenia doktadnie zabezpieczy¢ folig budowlang przed sadzg oraz elementami z rozbiorki.
Rozbiorke pieca kaflowego rozpoczaé od gérnej czesci demontujg kafle a nastepnie usuwajac cegte szamotowa.
Rozbidrke pieca kaflowego wykona¢ recznie. Wszystkie elementy na biezaco usuwac z mieszkan we wczesniej
uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania odpadéw budowlanych. Nie dopuszczalne jest obcigzanie
stropdw elementami z rozbiodrki. Istniejace przewody kominowe, do ktérych podtaczone byly piece kaflowe
doktadnie oczysci¢ z sadzy oraz sprawdzi¢ ich szczelno$¢. Przewiduje sig, ze kanaly zostang wykorzystane po
ich oczyszczeniu i dostosowaniu, jako kanaty wentylacji grawitacyjnej. Po zdemontowanym piecu kaflowym
przewidzie¢ nalezy uzupetnienie istniejacych tynkow na Scianach. Uzupetnienie posadzki po demontazu
dostosowac do podidg i wyktadzin istniejacych. Po usunieciu istniejacego elektrycznego podgrzewacza wody do
kro¢cdw wody zimnej oraz cieptej podtaczy¢ projektowang instalacje z.w. c.w.u.

3.2 Budowa instalacja centralnego ogrzewania
Do zwymiarowania projektowanej instalacji ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia i parametry :

= | strefa klimatyczna - 16°C.

= Stacja meterologiczna — Gdansk.

= QObcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy — PN-EN 12831:2006

= Temperatury wewnetrze przyjeto zgodnie z §134 Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.) Teks ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz. U. z 8 grudnia
2017r. poz. 2285.

= Parametr czynnika grzewczego — 70/50°C

= Zapotrzebowanie na moc cieplng 3,496kW (lokal nr 2)

= Zapotrzebowanie na moc cieplng 9,814kW (lokal nr 3)

= Zapotrzebowanie na moc cieping 4,849kW (lokal nr 5)

3.21 Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, taczonych przez zaprasowywanie. Rury
mocowac do przegrod budowlanych w sposéb trwaty za pomocg uchwytéw systemowych. W celu zapewnienia
prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% od najdalej
potozonego odbiornika ciepta w kierunku zrodta ciepta. W miejscach przejS¢ przez przegrody powinny by¢
osadzone tuleje ostonowe. W migjscach przejs¢ nie mogg wystepowaé potaczenia rur. Tuleje wykona¢ o Srednicy
wewnetrznej wiekszej 0 20 mm od zewnetrznej $rednicy rurociagu. Tuleje powinny wystawaé o okoto 6+8 mm
poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym migkkim, ktéry umozliwi osiowe ruchy



ciepine przewodéw oraz nie ma negatywnego wplywu na materiat rury. Na przejSciach przez przegrody
budowlane montowa¢ rozety. Wykona¢ kompensacje przewodéw naturalng lub U-ksztattng lub zastosowaé
kompensatory mieszkowe.

Rozstaw mocowa¢ pomigdzy odcinkami :

Rozstaw mocowania
d [mm] obejm [m]
16x2 1,25
20x2 2,00
25x2,5 2,25

3.2.2 Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym wg. czesci graficznej. Grzejniki nalezy ustawi¢ na
stopkach i przymocowa¢ do $ciany uchwytami. W pomieszczeniu tazienki projektuje sie grzejnik tazienkowy.
Mocowania powinny by¢ wykonany w sposéb trwaly. Montaz grzejnikow musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

3.23 Armatura

Grzejniki z podejéciem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym podtaczy¢ do projektowanej instalacji
przez zblokowane zawory odcinajace. Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowice termostatyczna, model z
wbudowanym czujnikiem temperatury i bezpiecznikiem mrozu. Na podejéciu do kotta zamontowac:

= zawor kulowy odcinajacy — 1szt (przewod zasilajacy),
= zawor kulowy odcinajacy — 1szt (przewod powrotny),
= filtr siatkowy — 1szt. (przewod powrotny).

3.24 Préba szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy podda¢ prébie cisnieniowej . W celu kontroli zmiany
cisnienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadnoscig do 0,01 MPa. Przygotowana do
préby instalacie nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg szczelne.
Nastepnie zwiekszy¢ ci$nienie do wielkosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,2 MPa. Podczas préby
wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa . Bezpo$rednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg prébe gtéwng . W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze mie¢ wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potaczen.

3.3 Podtaczenie kotta akumulacyjnego

Projektuje sie montaz kotta akumulacyjnego zasilanego energig elektryczng o mocy 24kW. Kociot zostanie
zamontowany w pomieszczeniu kuchni. Kociot zasilaé bedzie obieg centralnego ogrzewania oraz
wezownice pojemno$ciowego emaliowanego podgrzewacza wody o pojemnosci 80dms3. Rozdziat
czynnika grzewczego odbywaé sie bedzie poprzez projektowany zawér przetgczajacy trojdrogowy
z sitownikiem DN15, ktdry sterowany bedzie przez automatyke kotta. Instalacje centralnego ogrzewania
zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia poprzez montaz przeponowego naczynia wzbiorczego o
pojemno$ci 12dm3 6 bar. Na przewodzie wody zimnej, przy podgrzewaczu zamontowaé przeponowe



naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12dm?3 10 bar. Zasilanie w energie elektryczng projektowanego kotfa
wykonac na podstawie projektu branzy elektryczne;.

3.3.1  Prace towarzyszace

Przewiduje sie remont powierzchni przegrod za zdemontowanymi istniejacymi piecami kaflowymi. Remont
polegac bedzie na uzupetnieniu ewentualnych ubytkow tynku oraz malowanie powierzchni w kolorze przegrod w
pomieszczeniu oraz uzupetnienie posadzekW przypadku gdy wielko$¢ projektowanego grzejnika jest wigksza niz
wymiar wneki podokiennej, nalezy przewidzie¢ jej zamurowanie. Powierzchnie otynkowa¢ i malowac farbg w
kolorze biatym.

3.4 Budowa instalacji cieptej wody uzytkowej

W lokalu nr 2 i 3 po zdemontowanym elektrycznym podgrzewaczu wody, nalezy podtaczyé projektowane
zasilanie instalacji wody cieptej i zimnej z kotta dwufunkcyjnego. W lokalu nr 2 i 5 przewiduje si¢ montaz nowej
baterii stojacej zlewozmywakowej do ktdrej podtaczy¢ instalacje cieptej wody uzytkowej z projektowanego
dwufunkcyjnego kotta gazowego oraz instalacje zimnej wody.

3.41 Rurociagi instalacji wody zimne;j i cieptej
Instalacje wody cieptej od kotta oraz wody zimnej do kotta w lokalach wykonaé z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL./PE-RT taczonych przez zaprasowywanie. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu scian.

Rozstaw mocowan pomiedzy odcinkami:

d [mm] UtoZenie w poziomie [m] UtoZenie w pionie [m]

20x2 1,00 1,3

3.4.2 Préba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie na ci$nienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukac
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

4  Uwagi koncowe
Montaz, préby i odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0sdb projektujacych.

mgr inz. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12
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WEACZENIE DO ISTNIEJACEY

INSTALACJ Z.W.

27KV-500x1800
2265W-N7,0

DOLNYM — WYSOKOSCxDEUGOSC GRZEINIKA
MOC [W] — NASTAWA NA ZAWORZE TERMOSTATYCZNYM

- PROJEKTOWANY GRZEINIK STALOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM

Gt-1500x750
670W-N2,5

PROJEKTOWANY GRZEINIK L AZIENKOWY

~ WYSOKOSCXDEUGOSC GRZENIKA

MOC [W] — NASTAWA NA ZAWORZE TERMOSTATYCZNYM

+ ZAWGR TERMOSTATYCZNY + GLOWICA TERMOSTATYCZNA
+ ZAWOR ODCINAJACY NA POWROCIE

NUMER MIESZKANIA/NUMER POMIESZCZENIA
PROJEKTOWANA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

LOKAL NR 2,3,5 W BUDYNKU
MIESZKALNYM—WIELORODZINNYM
PRZY UL. OLSZTYNSKA 35
81-312 GDYNIA

DZ. EWID. NR 893, JED. EWID. 226201_1

OBREB 0013 DZIALKI LESNE

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU
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1. Dane ogdine

1.1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej kociol akumulacyjny

o mocy 24kW w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy
ul. Olsztynskiej 35; 81-312 Gdynia

1.2. Obiekt
Lokal nr 2 w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Olsztynskiej 35; 81-312 Gdynia

1.3. Adres inwestycji
Budynek wielorodzinny przy ul. Olsztynskiej 35; 81-312 Gdynia
dz. ewid. nr 893, jed. ewid. 226201_1 obreb 0013 dziatki lesne

1.4. Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska

ul. Morska 60/9
75-227 Koszalin

1.5. Autorzy projektu
Projektant: inz. Grazyna Kalita - A/PNB/8300/23/79

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Juszkiewicz - ZAP/0188/PWOE/14

1.6. Stadium opracowania
Projekt wykonawczy.

1.7. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest:

¢« demontaz,

» zasilanie podstawowe,

» tablica rozdzielcza mieszkaniowa,
» zasilanie kotla akumulacyjnego,

* ochrona przepigciowa,

» ochrong od porazen.

1.8. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowig:

*  Umowa z Inwestorem.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. DZ. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 22022 .
poz. 1225.).

» Karty katalogowe producentéw urzadzen.
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2. Stanistniejacy

Istniejacy budynek wielorodzinny jest zasilany z sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia
0,4kV ENERGA-OPERATOR SA. Lokal mieszkalny nr 2 zasilany jest z szafki licznikowe;j
natynkowej usytuowanej wewnatrz budynku w korytarzu w piwnicy. Uktad sieci
zasilajacej: TN-C.

3. Stan projektowany

3.1. Demontaz
Demontazowi podlegaja: istniejacy WLZ zasilajacy lokal mieszkalny nr 2, istniejaca
rozdzielnica mieszkaniowa TM.

3.2. Zasilanie podstawowe
Z szafki pomiarowej do lokalu mieszkalnego nr 2 utozy¢ kabel zasilajacy YKY 5x16mm?

zgodnie z trasg wskazang na rysunku nr El. Kabel wprowadzi¢ i podigczy¢ do zaciskow
rozlacznika izolacyjnego w projektowanej rozdzielnicy mieszkaniowej TM. Przed
wykonanymi pracami, nalezy wystapi¢ do Energa Operator S.A. z wnioskiem o zmiang
warunkow przylaczenia do sieci — przylacze 3-fazowe, zwigkszenie mocy o 24kW. Szacunkowa
moc przylaczeniowa to 36kW. W przypadku mniejszej mocy przytaczeniowej, konieczne jest
zainstalowanie przekaznikow priorytetowych, zapewniajace, ze podczas akumulacyjnej pracy
pieca przy petnej mocy 24kW, pozostate wybrane odbiorniki beda odtaczone. Realizacje
przylacza elektroenergetycznego nalezy zrealizowa¢ wg odrebnego opracowania.

3.3. Tablica mieszkaniowa TM
Tablice mieszkaniowg TM zamontowaé¢ wewnatrz lokalu nr 2, w przedsionku w miejscu

wskazanym na rysunku. Zastosowac rozdzielnice w obudowie o szczelnosci minimum IP20,
przystosowanej do montazu osprz¢tu modutowego, odpowiednio opisanej i oznakowanej.
Zaprojektowano tablice 3x12 modutéw natynkowg z tworzywa sztucznego w podwdjnej klasie
ochrony. Do projektowanej rozdzielnicy podtaczy¢ istniejace obwody gniazd i o§wietlenia.
Tablice rozdzielcza RK wyposazy¢ w:

* rozlacznik izolacyjny,

» ochronnik przepieciowy typu T11 T2,

» lampki sygnalizacji faz wraz zabezpieczeniami,

» zabezpieczenie réznicowopragdowe kotta akumulacyjnego,

» zabezpieczenie réznicowopragdowe obwodéw mieszkaniowych,

» zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe kotta akumulacyjnego,

» zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe obwodéw gniazd i o§wietlenia.

3.4. Zasilanie kotta akumulacyjnego
Kociot akumulacyjny nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy mieszkaniowej TM

przewodem YDYp 5x10mm? Kociol akumulacyjny zabezpieczy¢ w  rozdzielnicy
mieszkaniowej zabezpieczeniem réznicowopragdowym o pradzie znamionowym 40A, pradzie
roznicowym 30mA, typ A. Zastosowal zabezpieczenia nadmiarowo pradowe 3P+N
(z wylaczanym przewodem neutralnym). Stosowaé wytyczne dostawcy pieca akumulacyjnego.
Dostawe i montaz pieca akumulacyjnego uj¢to w branzy sanitarne;.
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3.5. Instalacja przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy mieszkaniowej TM zaprojektowano ochronniki przepigciowe typu T1+T2.

3.6. Ochrona od porazen
Ochron¢ podstawowa stanowig izolowane przewody, kable, urzadzenia 1 obudowy.

Zaprojektowano zabezpieczenia nadmiarowo pradowe zwloczne o charakterystyce B, 1-fazowe
oraz 3-fazowe. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przewidziano szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania. W obwodach odbioréw zaprojektowano wylaczniki réznicowopradowe
o pradzie r6znicowym 30mA typu AC.

3.7. Pomiary odbiorcze

Po zakonczeniu rob6t, wykona¢ pomiary rezystancji izolacji zyl, kabli i przewoddéw, potaczen
wyréwnawczych, skutecznosci ochrony od porazen i w formie protokotéw, przedstawi¢ przed
odbiorem. Pomiary i protokét winna opracowa¢ osoba posiadajaca wymagane $wiadectwa
kwalifikacji do prac kontrolno-pomiarowych w zakresie DOZORU.

3.8. Aspekty srodowiskowe
Budowa instalacji elektrycznych w istniejgcym budynku wielorodzinnym nie nalezy do

przedsigwzie¢ mogacych oddziatywac¢ na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu.
Instalacje elektryczne nie emitujg niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola
magnetycznego. W zwigzku z powyzszym, nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego.
Projektowany zakres prac, nie narusza istniejacego srodowiska.

4, Uwagi koncowe

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujagcymi normami
i przepisami. Wszelkie zmiany wymagajg zgody autora i muszg by¢ potwierdzone wpisem do
projektu. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na
wykonane prace. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez
Wykonawce, bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

5. Zestawienie rysunkow

E1 — Rzut piwnicy — instalacja elektryczna - lokal nr 2
E2 — Schemat rozdzielnicy TM

Projektant
inz. Grazyna Kalita
nr upr. A/PNB/8300/23/79
nr ew. ZAP/IE/2534/01
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POW. UZYTKOWA

34.44

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

LOKAL NR 2 W BUDYNKU
MIESZKALNYM—WIELORODZINNYM
PRZY UL. OLSZTYNSKA 35
81-312 GDYNIA
DZ. EWID. NR 893, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0013 DZIALKI LESNE

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
KONDYGNACJA -1
LOKAL NR 2

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IX.2024r | 1:50 E1




L1L2L3, 230/400V, 504z

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
MIESZKANIOWA TM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

LOKAL NR 2 W BUDYNKU
MIESZKALNYM—WIELORODZINNYM
PRZY UL. OLSZTYNSKA 35
81-312 GDYNIA
DZ. EWID. NR 893, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0013 DZIALKI LESNE

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

L 2 L 4 L 4
Q1.1 -F1.1 -F3.1 F41 N 51 N
Q S $D203 4 OVRT1+T2 3 5203 F204 AC 5 F204 AC
63A 125-215 P - B6 40/0.03 25/0.03
VX asaL .y Tmmlwx Tmmlwx
3 3 _ 4 _ 4
e G D) -1
[ 4 L 4 4
31 e 42 8203 52 sof F61 sof 11 st il S0 il S0
® 3 WI B32NA WI B16 WI B16 w-- B16 WI B16 w-- B10
3+N 1 1 1 1 1
N \. @ L L L
N1 N2
X X \. X \. X \. X \. X \. X \.
] O O O @] @] O
Numer obwodu 1 1.1 3 4 5 6 7 8 9
Opis Zasilaniez tab. licznikowej Ochronnik Wskaznik zasilania Piec akumulacyjny Gniazda 1 Gniazda 2 Gniazda 3 Gniazda 4 Oswietlenie
Moc [kW]/Prad [A] 26,5kW-36kW - - 24kW Istniejace Istniejace Rezerwa Rezerwa Istniejace
X YKY 5x1x16mm? 4x1x1,5mm? 5x10mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x1,5mm?
Przewéd
5x16mm?
Nazwa obwodu f 2 3 4 5 6 7 8 9

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ROZDZIELNICA T™

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IX.2024r | - E2
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