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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2024r. poz. 725
zpbzn. zm. ) oSwiadczamy, ze projekt wykonawczy instalacji c.0. i c.w.u. zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ W LOKALU NR 58, LOKALU NR 66, LOKALU NR 84

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. MORSKIEJ
110A W GDYNI
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Numer dziatki: dziatka nr 81 obreb 0015 Grabéwek
Identyfikator dziatki : 226201_1.0015.81

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CFG-KRS-4X4 *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104, 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UXF-2YM-Z5S *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ W LOKALU NR 58, LOKALU NR 66, LOKALU NR 84
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. MORSKIEJ
110A W GDYNI

Adres obiektu budowlanego: Lokal mieszkalny nr 58, Lokal nr 66, Lokal nr 84
81-225 Gdynia, ul. Morska 110A
Kategoria obiektu budowlanego:  XIlI

Numer dziatki: dziatka nr 81 obreb 0015 Grabéwek
Identyfikator dziatki : 226201_1.0015.81

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0196/POQOS/11
Projektant w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zakres opracowania 1X.2024 podpis
branza sanitarna




Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;
w lokalach nr 58, 66, 84 znajdujacych sie w budynku mieszkalnym — wielorodzinnym przy ul. Morskiej 110A
w Gdyni.

Zakresem robét jest:
= demontaz istniejacego pieca kaflowego, elektrycznego podgrzewacza wody,
montaz rurociaggéw wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j,
montaz grzejnikow,
wykonania préb szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania cieptej i zimnej wody,
wykonani izolacji termicznej przewoddw oraz zabudowy z ptyt G-K lub montaz systemowych listew
montazowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace zwigzane z budowg wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wykonywane
bedg w lokalu mieszkalnym nr 58, 66, 84, lokale znajdujg sie w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul.
Morskiej 110A w Gdyni.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktdrych wystepujq zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenfistwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Miejsce I
Lp. Rodzaj zagrozenia SI.(Ut?k Skala_ .| wystapienia Czas \{vys.tqplema
zagrozenia zagrozenia L zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktdrych uderzenie w strefie .
: ; . w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym D wykonywania . .
o o ) wykonywania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robét
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prgty vs’/ylfor)ywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robot —w wykonywania robét
uzyciu dzwigow . . AR
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w . , .
) oy przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie robé6t ziemnych . o . .
3. . uderzenie czynnikiem M wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . .
: L materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o . , w trakcie
4. sig 0sob postronnych na | materialnym, D wykonywania . .
. . . wykonywania robét
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie tugiem




. przygniecenie,
Zwigzane ze sprzetem . L )
; uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na . , w trakcie
5. . : materialnym, D wykonywania , .
budowie — narzedzia L . wykonywania robot
porazenie pradem, robét
reczne P
poparzenie fugiem
Prowadzenie wykopdw wstrefie w trakcie
6. - ykop Zasypanie ludzi M wykonywania . )
liniowych b6t wykonywania robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy

S - Srednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét

niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikdéw wiasnych
oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:

= zakresem robot budowlanych

= technologiami realizacji rob6t budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

zapewnienie taczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:
wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

= tadm ostrzegawczych, barrier, balustrad, tablic bezpieczenstwa,
stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania rob6t,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/IS/0023/12




OPIS TECHNICZNY



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w
lokalu nr 58, 66 oraz 84 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morskiej 110A w Gdyni.

1.2 Inwestor
Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

1.3  Obiekt
Lokal mieszkalny nr 58, 66, 84

1.4  Adres inwestycji
81-225 Gdynia, ul. Morska 110A, dziatka ewidencyjna nr 91 obreb 0015 Grabdwek,
jednostka ewidencyjna 226201_1

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyiska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

1.7 Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania

= Umowaz Inwestorem

= Inwentaryzacja lokali w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu wykonawczego instalacji c.o. i
C.W.U..

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pdzn. zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r.
poz.1608 i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r.
poz. 2454).

2  Stan istniejacy
Przedmiotowe lokale mieszkalne zlokalizowane sg w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Morskiej 110a w Gdyni. Lokal nr 58 znajduje si¢ na poziomie parteru, lokal nr 66 zlokalizowany jest na
poziomie | pietra, natomiast lokal nr 84 znajduje sie na poziomie V pietra.
Powierzchnia uzytkowa lokali wynosi

= Lokal nr 58 - 31,62m?,



= Lokal nr 66 - 57,40m?,
= Lokal nr 84 - 30,45m2.

Lokale w stanie istniejgcym ogrzewane sg piecami kaflowymi. Ciepta woda uzytkowa w lokalu nr 66 i 84
przygotowywana jest w elektrycznym podgrzewaczu wody. W lokalu nr 58 brak jest cieptej wody
uzytkowe;.

3 Stan projektowany

W zwigzku z planowang zmiang sposobu ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody w lokalu projektuje sie :

= demontaz istniejacych zrodet ciepta,
= budowe instalacji centralnego ogrzewania,
= budowe instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

3.1 Demontaz istniejacych zrodet ciepta w lokalu mieszkalnym

Planuje sie, ze dla potrzeb ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej lokalu zamontowany zostanie
dwufunkcyjny kociot gazowy. W zwigzku z powyzszym do demontazu przewiduje sie istniejace piece kaflowe
oraz podgrzewacz wody. Przed rozpoczeciem demontazu i odigczeniem pieca kaflowego od przewodéw
spalinowych pomieszczenia doktadnie zabezpieczy¢ folig budowlang przed sadzg oraz elementami z rozbiorki.
Rozbiorke pieca kaflowego rozpoczaé od gérnej czesci demontujg kafle a nastepnie usuwajac cegte szamotowa.
Rozbidrke pieca kaflowego wykona¢ recznie. Wszystkie elementy na biezaco usuwac z mieszkan we wczesniej
uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania odpadéw budowlanych. Nie dopuszczalne jest obcigzanie
stropdw elementami z rozbiodrki. Istniejace przewody kominowe, do ktérych podtaczone byly piece kaflowe
doktadnie oczysci¢ z sadzy oraz sprawdzi¢ ich szczelno$¢. Przewiduje sig, ze kanaly zostang wykorzystane po
ich oczyszczeniu i dostosowaniu, jako kanaty wentylacji grawitacyjnej. Po zdemontowanym piecu kaflowym
przewidzie¢ nalezy uzupetnienie istniejgcych tynkdéw na $cianach. Uzupetnienie posadzki po demontazu
dostosowac do podtdg i wyktadzin istniejacych. Po usunieciu istniejacego elektrycznego podgrzewacza wody do
kro¢cdw wody zimnej oraz cieptej podtaczy¢ projektowang instalacje z.w. c.w.u.

3.2 Budowa instalacja centralnego ogrzewania
Do zwymiarowania projektowanej instalacji ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia i parametry :

= | strefa klimatyczna - 16°C.

= Stacja meterologiczna — Gdansk.

= QObcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy — PN-EN 12831:2006

= Temperatury wewnetrze przyjeto zgodnie z §134 Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.) Teks ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz. U. z 8 grudnia
2017r. poz. 2285.

= Parametr czynnika grzewczego - 70/50°C

= Zapotrzebowanie na moc cieping 2,736kW (lokal nr 58)

= Zapotrzebowanie na moc cieplng 5,520kW (lokal nr 66)

= Zapotrzebowanie na moc cieping 2,384kW (lokal nr 84)

3.21 Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, taczonych przez zaprasowywanie. Rurociggi
prowadzone bedg po wierzchu $cian w zabudowie z ptyt G-K lub w listwach instalacyjnych. Rury mocowaé do
przegréd budowlanych w sposéb trwaly za pomocg uchwytéw systemowych. W celu zapewnienia prawidtowego
odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% od najdalej potozonego
odbiornika ciepta w kierunku zrodta ciepta. W miejscach przejS¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje
ostonowe. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Tuleje wykonaé o Srednicy wewnetrznej
wiekszej 0 20 mm od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawac o okoto 6+8 mm poza obrys



$ciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym miekkim, ktéry umozliwi osiowe ruchy cieplne
przewodow oraz nie ma negatywnego wplywu na materiat rury. Na przejSciach przez przegrody budowlane
montowa¢ rozety. Wykona¢ kompensacje przewoddw naturalng lub U-ksztattng lub zastosowaé kompensatory
mieszkowe.

Rozstaw mocowa¢ pomigdzy odcinkami :

Rozstaw mocowania
d [mm] obejm [m]
16x2 1,25
20x2 2,00
25x2,5 2,25

3.2.2 Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym wg. czesci graficznej. Grzejniki nalezy ustawi¢ na
stopkach i przymocowa¢ do $ciany uchwytami. W pomieszczeniu tazienki projektuje sie grzejnik tazienkowy.
Mocowania powinny by¢ wykonany w sposob trwaty. Montaz grzejnikéw musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

3.23 Armatura

Grzejniki z podejsciem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym podtaczy¢ do projektowanej instalacii
przez zblokowane zawory odcinajgce. Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowice termostatyczng, model z
wbudowanym czujnikiem temperatury i bezpiecznikiem mrozu. Na podejéciu do kotta zamontowac:

= zawor kulowy odcinajacy — 1szt (przewod zasilajacy),
= zawdr kulowy odcinajacy — 1szt (przewdd powrotny),
= filtr siatkowy — 1szt. (przewdd powrotny).

3.24 Préba szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy poddac probie cisnieniowej . W celu kontroli zmiany
ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadno$cig do 0,01 MPa. Przygotowana do
préby instalacje nalezy napemni¢ wodg i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia sg szczelne.
Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa. Podczas proby
wstepnej ciSnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa . Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg probe gtowng . W tym czasie ci$nienie pozostate po probie
wstepnej nie moze mie¢ wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potaczen.

3.3 Budowa instalac;ji cieptej wody uzytkowej

W lokalu nr 66 i 84 po zdemontowanym elektrycznym podgrzewaczu wody, nalezy podtaczy¢ projektowane
zasilanie instalacji wody cieptej i zimnej z kotta dwufunkcyjnego. W lokalu nr 58 przewiduje sie montaz nowej
baterii stojacej zlewozmywakowej do ktorej podiaczy¢ instalacje cieptej wody uzytkowej z projektowanego
dwufunkcyjnego kotta gazowego oraz instalacje zimnej wody.



3.3.1 Rurociagi instalacji wody zimnej i cieplej
Instalacje wody cieptej od kotta oraz wody zimnej do kotta w lokalach wykonaé z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL./PE-RT taczonych przez zaprasowywanie. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Rozstaw mocowan pomiedzy odcinkami:

d [mm] Utozenie w poziomie [m] UtoZenie w pionie [m]

20x2 1,00 1,3

3.3.2 Préba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukaé
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

4  Uwagi koncowe
Montaz, préby i odbior instalacji nalezy wykonaC i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiadac aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0sdb projektujacych.

mgr inz. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW - LOKAL NE 58

Instalacja cieptej wody uzytkowej

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 6,00m
2 Zawér kulowy DN20 2 szt.
3 Filtr siatkowy DN 20 1 szt.
4 Bateria zlewozmywakowa 1 szt.
Instalacja centralnego ogrzewania
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 6,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 54,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 500x1120mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 500x1600mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik tazienkowy 1100x600mm + gtowica termostatyczna + zawor 1ot
termostatyczny
6 Zawoér kulowy DN20 2 szt.
7 Filtr siatkowy DN 20 1 szt.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW - LOKAL NE 66
Instalacja cieptej wody uzytkowej
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 28,80m
2 Zawor kulowy DN20 2 szt.
3 Filtr siatkowy DN 20 1 szt.
Instalacja centralnego ogrzewania
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 13,20m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 68,50m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 500x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 500x1120mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 500x1600mm + gtowica termostatyczna 2 szt




6 Grzejnik tazienkowy 1100x600mm + gtowica termostatyczna + zawor 1ot
termostatyczny
7 Zawér kulowy DN20 2 szt.
8 Filtr siatkowy DN 20 1 szt.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW - LOKAL NE 84
Instalacja cieptej wody uzytkowej
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 18,0m
2 Zawor kulowy DN20 2 szt.
3 Filtr siatkowy DN 20 1 szt.
Instalacja centralnego ogrzewania
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 6,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 41,70m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 500x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 500x1600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik tazienkowy 1100x600mm + gtowica termostatyczna + zawor 1ot
termostatyczny
6 Zawér kulowy DN20 2 szt.
7 Filtr siatkowy DN 20 1 szt.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
58/1 POKOJ 17,47
58/2 KUCHNIA 11,97
58/3 P.POKOJ 1,23
58/4 wcC 0,95
POW. UZYTKOWA 31.62

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY — WIELORODZINNY
PRZY UL. MORSKIEJ 110A
81-225 GDYNIA
DZ. EWID. NR 81, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0015 GRABOWEK

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11
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nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI
RZUT PARTERU
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WEACZENIE C.W. | Z.W. DO ISTNIEJACYCH

KROCCOW PO ZEDMONTOWANYM
PODGRZEWACZU ELEKTRYCZNYM WODY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY-WIELORODZINNY
PRZY UL. MORSKIEJ 110A
81-225 GDYNIA
DZ. EWID. NR 81, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0015 GRABOWEK

PROJEKTANT

mgr in2. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr in2. Lukesz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS,/21

TYTUL_ RYSUNKI
RZUT | PIETRA
LOKAL NR 66
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IX.2024r | 1:50 S2
22
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84/1 NUMER MIESZKANIA/NUMER POMIESZCZENIA
907 PROJEKTOWANA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
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STRYCH MIESZKANIE NR 84 KLATKA SCHODOWA
MORSKA 110A
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PROJEKTOWANA INSALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7 RUR WIELOWARTSTOWYCH PE—RT/AL/PE-RT IZOLOWANYCH
TERMICZNIE PROWADZONYCH W ZABUDOWIE Z PEYT G-K
LUB SYSTEMOWYCH LISTWACH INSTALACYJNYCH

PROJEKTOWANY GRZEINIK STALOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM
DOLNYM — WYSOKOSCxDEUGOSC GRZEINIKA
MOC [W] — NASTAWA NA ZAWORZE TERMOSTATYCZNYM

PROJEKTOWANY GRZEINIK STALOWY AZIENKOWY —
WYSOKOSCXDEUGOSE GRZEINIKA
MOC [W] — NASTAWA NA ZAWORZE TERMOSTATYCZNYM

PROJEKTOWANA INSALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEY
(PODKACZENIE DO ISTNIEJACYCH KROCCOW PRZY
PODGRZEWACZU) WODY Z RUR WIELOWARTSTOWYCH
PE-RT/AL/PE-RT IZOLOWANYCH

TERMICZNIE PROWADZONYCH W ZABUDOWIE Z PEYT G-K
LUB SYSTEMOWYCH LISTWACH INSTALACYJNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
84/1 POKOJ 20,04
84/2 KUCHNIA 6,19
84/3 LAZIENKA 243
84/4 P.POKOJ 1,79
POW. UZYTKOWA 30.45
OZNACZENIE OPIS
GRAFICZNE
g we MISKA USTEPOWA

1

ISTNIEJACY PIEC KAFLOWY
PK DO DEMONTAZU

ISTNIEJACA KUCHENKA GAZOWA

ISTNIEJACA POAGRZEWACZ ELEJTRYCZNY
WODY DO DEMONTAZU

WANNA

")

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY-WIELORODZINNY
PRZY UL. MORSKIEJ 110A
81-225 GDYNIA
DZ. EWID. NR 81, JED. EWID. 226201_1

OBREB 0015 GRABOWEK

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI
RZUT V PIETRO
LOKAL NR 84
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
1X.2024r | 1:50 S3
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DWUFUNKCYJINY
KOCIOL GAZOWY
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WEACZENIE DO ISTNIEJACEY

INSTALACJ Z.W.

DWUFUNKCYJINY

DWUFUNKCYJNY

LEGENDA

PROJEKTOWANA INSALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7 RUR WIELOWARTSTOWYCH PE-RT/AL/PE-RT IZOLOWANYCH
TERMICZNIE PROWADZONYCH W ZABUDOWIE Z PEYT G-K
LUB SYSTEMOWYCH LISTWACH INSTALACYJINYCH

22KV-500x1120
1571W=-N4,0

— PROJEKTOWANY GRZEJNIK STALOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM
DOLNYM — WYSOKOSCxDEUGOSC GRZEINIKA
MOC [W] — NASTAWA NA ZAWORZE TERMOSTATYCZNYM

NUMER MIESZKANIA/NUMER POMIESZCZENIA

/1 PROJEKTOWANA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

+20°C

PROJEKTOWANA INSALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLES  WODY Z
RUR WIELOWARTSTOWYCH PE—RT/AL/PE—RT IZOLOWANYCH
TERMICZNIE PROWADZONYCH W ZABUDOWIE Z PEYT G-K

LUB SYSTEMOWYCH LISTWACH INSTALACYJINYCH
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PROJEKTOWANY GRZEINIK EAZIENKOWY

— WYSOKOSCxDEUGOSE GRZEINIKA

MOC [W] — NASTAWA NA ZAWORZE TERMOSTATYCZNYM
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LOKAL NR 84

DWUFUNKCYJNY
KOCIOL GAZOWY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY — WIELORODZINNY
PRZY UL. MORSKIEJ 110A
81-225 GDYNIA
DZ. EWID. NR 81, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0015 GRABOWEK
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mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja

8! nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

+20C

TYTUL RYSUNKI

1620W-N4,0 ROZWINIECIE INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

e d

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IX.2024r | 1:50 S4
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