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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja budynku szkolnego obserwatorium astronomicznego w 
Gawłowie, gm. Bochnia 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie robót budowlanych.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych określonymi poniżej specyfikacjmi:   

B.01.01.00 - Roboty ziemne 

B.01.02.00 - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

B.02.05.00 - Prace rozbiórkowe - opaska betonowa 

B.05.01.01 - Izolacja ścian fundamentowych 

B.05.01.02 - Izolacja ścian zewnętrznych EPS 

B.05.01.04 - Prace tynkarskie - tynk silikonowy 

B.05.03.03 - Orynnowanie oraz obróbki blacharskie 

 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 
podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 
budowlanych zaliczania się:. 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową 
organizacją ruchu, 

 opłaty/dzierżawy za zajęcie terenu, chodnika itp., 
 zabezpieczenie wejść do budynku, 
 montaż i demontaż rusztowań, 
 zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 
 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania 

zapraw klejowych i tynkarskich, 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
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 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 
odpadów, 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania 
materiałów,  

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 
 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizację i 

współrzędne reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. 

pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, 
dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 
postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
/Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 
organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości 
będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie  transportu, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me 

odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający 
na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się 
je do książki obmiarów. 
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1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  
i przedstawiane. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 
 możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 
zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących 
o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni elewacji oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 
budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 
 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
 pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 
 poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
 wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 
 odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.6. Określenia podstawowe 

Budowie - budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy 
przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej 
lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku 
wykonywania prac. 

Dokumentowanie - sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i 
rejestrowania danych 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
upoważniona do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu 
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Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika 

Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 
szczelnej. 

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
użytkowe służace rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, hustawki, 
drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 
realizację kontraktu. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 
wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 
surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 
głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 
technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 
wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków 
wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano- montażowych, 
dokumentacji technicznej. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 
ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót 

Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych 

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili 
stalowych podtrzymująca deskowanie 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i 
sprzętu 

Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem 

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 
powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 
odchyłek 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 
uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, 
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a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Projekt systemu ocieplenia budynku istniejącego powinien zawierać: 

 dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwę właściciela lub zarządcy, 
przeznaczenie budynku), 

 krótką charakterystykę techniczną budynku z uwzględnieniem wysokości i/lub 
liczby kondygnacji, rodzaju ścian zewnętrznych i ich dotychczasowej izolacji, w 
tym m.in. ścian piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkonów i loggii, 

 szczegółowy opis i ocenę istniejącego stanu technicznego zewnętrznej warstwy 
ścian, w tym ocenę wieszaków (w przypadku budynków ze ścianami 
trójwarstwowymi) oraz inne szczegóły, które mają wpływ na zakres i przebieg 
robót wykonywania systemu izolacji cieplnej, jak np. nierówności i uszkodzenia 
powierzchni, stan spoin wypełnionych kitem, 

 sposób kotwienia warstwy fakturowej do nośnej (w przypadku budynków ze 
ścianami trójwarstwowymi), 

 wybór rodzaju materiału izolacji cieplnej, 
 klasyfikację pożarową określonego systemu przy zaprojektowanej grubości 

izolacji cieplnej, 
 wybór systemu izolacji cieplnej z powołaniem się na określoną aprobatę 

techniczną; nie należy w projektach stosować „składanki elementów składowych 
systemów izolacji cieplnej z różnych aprobat technicznych, 

 opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiału izolacji cieplnej, mas 
lub zapraw klejących i tynkarskich, siatki zbrojącej, łączników mechanicznych, . 

 sposób przygotowania powierzchni ściany do przymocowania płyt izolacji 
cieplnej (usunięcie odspojonych fragmentów tynku, wypełnienie ubytków i 
nierówności, oczyszczenie powierzchni), 

 sposób przymocowania płyt izolacji cieplnej do powierzchni ściany, w tym rodzaj 
masy lub zaprawy klejącej oraz rodzaj, liczbę i rozmieszczenie łączników, jeśli 
oprócz przyklejenia stosuje się łączniki mechaniczne, z powołaniem się na 
obliczenia statyczne, 

 sposób wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnień w miejscach 
szczególnych, 

 sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej 
i sposób jej nałożenia (natrysk mechaniczny, nakładanie ręczne) oraz jej 
kolorystykę, 

 rysunki pokazujące sposób ocieplenia miejsc szczególnych, takich jak: ościeża 
okienne i drzwiowe, ściany piwnic i attykowe, płyty balkonowe lub loggiowe, 
wykończenie szczelin dylatacyjnych, 

 obliczenia współczynnika przenikania ciepła Uk z uwzględnieniem mostków 
cieplnych, 

 opisowe określenie wpływu zastosowanego ocieplenia na izolacyjność 
akustyczną ściany zewnętrznej. 
 

Zarówno w przypadku nowo wznoszonych, jak i istniejących budynków rozwiązania 
dotyczące ocieplenia powinny być częścią projektu i zawierać te same informacje, a w 
szczególności: 

 wybór rodzaju materiału izolacji cieplnej, biorąc pod uwagę istniejące 
wymagania warunków technicznych w zakresie ochrony ppoż., 

 wybór systemu izolacji cieplnej z powołaniem się na określoną aprobatę 
techniczną, 
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 klasyfikację pożarową określonego systemu przy zaprojektowanej grubości 
izolacji cieplnej, 

 opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiału izolacji cieplnej, mas 
lub zapraw klejących i tynkarskich, siatki zbrojącej, łączników mechanicznych, 

 sposób przygotowania powierzchni ściany do przymocowania płyt izolacji 
cieplnej, 

 sposób przymocowania płyt izolacji cieplnej do powierzchni ściany, 
 sposób wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnień w miejscach 

szczególnych, 
 sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej 

i jej kolorystyka, 
 rysunki pokazujące sposób ocieplenia miejsc szczególnych, takich jak: nadproża 

oraz ościeża okienne i drzwiowe, ściany piwnic i attyk, płyty balkonowe lub 
loggiowe, wykończenie szczelin dylatacyjnych, 

 obliczenia Współczynnika przenikania ciepła Uk z uwzględnieniem mostków 
cieplnych, 

 opisowe określenie wpływu zastosowanego ocieplenia na izolacyjność 
akustyczną ściany zewnętrznej. 

1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 
zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
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2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 
1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 
liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 
samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą 
w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. 
Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących 
zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. 
Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z 
art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) 
ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej 
dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić 
Inspektorowi dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli 
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania 
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi 
dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez 
wykonawcę o dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy 
przedstawiony sposób magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi 
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 
zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych 
oraz takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 
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2.3. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć 
parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące 
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach 
kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie 
wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać 
w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, 
lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  
wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, 
urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające 
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 
robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź 
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na 
własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń 
i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 
własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie 
wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ 
Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 
się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza 
się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 
lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 
 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30kV, 
 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110kV, 
 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien 
odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na 
czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej 
niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 
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 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 
 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian 
obiektu budowlanego. 

2.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym 
i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 
sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy 
również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli 
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ 
Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora/ Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 
Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób 
przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 
do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone 
przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne miejsca wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które 
roboty wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu 
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takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca 
wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w 
odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia 
poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu 
poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może 
przystąpić do wykonania dalszych robót. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej 
części robót nie może być niższa od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku 
niezgodności pomiędzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek 
Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nieniższych niż 
miejsce wzorcowe, na własny koszt. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości 
użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami podanymi w 
STWiORB, 

   wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
wykonania robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w 
STWiORB.  

Dotyczy materiałów, dla których STWiORB wymaga wykonania badań przed wbudowaniem, 
w przypadku gdy materiał jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na 
podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na 
potrzeby danej inwestycji. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji 
Inspektora/Kierownika. 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor/Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora/Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora/Kierownika. 

6.6. Badania i pomiary arbitrażowe 

Jeśli któraś ze stron umowy nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez 
którąś ze stron na danym asortymencie robót i materiałów, to należy przeprowadzić badania i 
pomiary arbitrażowe które są powtórzeniem badań lub pomiarów, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiającego lub Wykonawcy 
(np. na podstawie własnych badań). 

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary 
arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację w zakresie 
wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które nie 
wykonywało badań lub pomiarów, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona 
domagająca się przeprowadzenia badań. 

Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych traktowane są przez strony Umowy jako ostateczne. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do 
obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 
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aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 
Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 
technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie 
Inspektora/Kierownika. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji 
technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 
podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów 
zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, 
prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 
wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona 
przez średni przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w t (tonach) lub kg (kilogramach) 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 
przez średnią szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 
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Dokładność obliczeń jest to dokładność końcowa wyliczonej ilości robót wykazanej w pozycji 
przedmiarowej. 

 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), 

m3(metra sześciennego) 
 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 
 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 

Cząstkowe wyliczenia ilość robót należy obliczać z dokładnością wyższą o jedno miejsce po 
przecinku w odniesieniu do dokładności końcowej. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na 
piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór miejsca wzorcowego 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z specyfikacją techniczną, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  
w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 
wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 
 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 
Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy przywołane 

10.1.1. Ustawy 

Lp. Tytuł 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1333, z 
późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:  Dz. U. 2021r., 
poz. 450, z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r. 
poz. 1213, z późn. zm. ) 

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst 
jedn.:  Dz.U. z 2019r. poz. 544, z późn. zm. ) 
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5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 
1098, z późn. zm.) 

6. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., 
poz. 1219, z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 624, z późn. 
zm.) 

8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.:  Dz.U. 2015r., poz. 1483, z 
późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., 
poz. 1219, z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. 
zm.) 

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1211, z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 
716, z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:  Dz.U. 
2020r., poz. 2052, z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.:  Dz.U. 
2021r., poz. 1420, z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:  
Dz.U. 2021r., poz. 1062, z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 
1376, z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn.:  
Dz.U. 2021r., poz. 497, z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 
żywiołu (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 764, z późn. zm.) 

19.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. 
zm.) 

20. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U. 
2021r., poz. 1129, z późn. zm.) w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

21 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., 
poz. 710) 

10.2.2. Rozporządzenia 

Lp. Tytuł 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z późn. zm.) 
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4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2018r., 
poz. 583, z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:  Dz.U. z 
2019r., poz. 1065, z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen 
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 
z 2021r., poz. 2454) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r.,  Nr 120, poz. 1126) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r., w sprawie 
prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021r., poz. 
1686, z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., 
poz. 2066, z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 
1135) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów 
zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.:  Dz.U. z 2003r., Nr 169 , 
poz. 1650, z późn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z późn. zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z 
późn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (t.j.:  Dz. U. z 2019r., poz. 1643, z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1642, z późn. zm.) 
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22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z późn. zm.) 

23. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.:  Dz. U. z 
2017r., poz. 2338, z późn. zm.) 

24. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554) 

25. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609). 
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B.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE. 

1. Część Ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja budynku szkolnego obserwatorium astronomicznego w Gawłowie, 
gm. Bochnia 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją, 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót ziemnych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB 
- B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 
pasem robót drogowych. 

1.4.2. Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z 
odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz 
zagęszczaniem gruntów lub materiałów antropogenicznych. 

1.4.3. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci 
odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.4.4. Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub 
materiału antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu 
uzyskania wymaganych właściwości korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy. 

Określenia podstawowe zostały podane w WWiORB D-02.00.01. „Roboty ziemne. 
Wymagania  ogólne”, punkt 1.6.  

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D-
02.03.01 pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki 
(przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów 
powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-EN 
1997-1:2008. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie 
powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby 
uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, 
itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki), 
 sprzęt do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe 

itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB - B.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
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dostosowana do wydajności transportu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i zasypów 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w 
STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne 

6.2.3. Rzędne wykopu/zasypu 

Rzędne wykopu/zasypu nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -
3 cm lub +1 cm. 

6.2.4. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny z założonym w dokumentacji projektowej lecz niemniejszy niż Is=0,95. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ustalenia dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 
8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Ustalenia dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w 
STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 
10.2. Normy 

Lp
. 

Numer Tytuł 

1. PN-B-02481 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

2. PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

3. PN-EN 16907-5 Roboty ziemne -- Część 5: Kontrola jakości 

4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B.01.02.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ. 

1. Część Ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja budynku szkolnego obserwatorium astronomicznego w Gawłowie, 
gm. Bochnia 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją, 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki brukowej. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB 
- B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa – Kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2.2. Podsypka cementowo piaskowa 

Mieszanina cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242, cementu powrzechnego użytku (PN-EN 197-1) i wody (PN-
EN 1008) 

 Współczynnik wodnocementowy 0.25 do 0.35 

 Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż: R7=10MPa, R28=14MPa 

2.3. Materiał do wypełnienia spoin między elementami brukowymi 

Piasek naturalny (PN-EN 13242), piasek łamany (PN-EN 13242) 

2.4. Betonowa kostka brukowa 

Elementy kostki brukowej charakteryzują się cechami jak niżej: 

 Odmiana: Jednowarstwowa lub dwuwarstwowa 

 Barwa: Do przedstawienia oraz akceptacji przez Inwestora / zgodnie z 
wytycznymi zaakceptowanego producenta 
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 Kształt: Do przedstawienia oraz akceptacji przez Inwestora / zgodnie z 
wytycznymi zaakceptowanego producenta. 

 Długość: 140mm do 280mm 

 Wysokość: 60mm 

 Szerokość: 0.5 do 1 krotności wymiaru długości, nie mniej niż 100mm 

Poniżej przedstawiono wymagania wobec kostki brukowej ustalone w PN-EN 1338. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej 

Przy układaniu kostki brukowej należy stosować sprzęt dostosowany do 
charakterystyki danych prac, w tym: 

 Wibratory płytowe – z siłą odśrodkową 16-20 kN i powierzchni płyty 0.35-
0.50m2, o częstotliwości 75-100Hz. 

 łopaty,  

 młotki gumowe, 

 betoniarki, 

 Przecinarki i szlifierki kątowe 

Przy większych powierzchniach należy stosować dodatkowo: 

 Wózek i chwytak sterowany hydraulicznie,  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB - B.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 

4.2. Transport podypski cementowo piaskowej i materiałów do wypełniania spoin (gruntów) 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności transportu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

4.3. Transport kostki brukowej 

Kostka brukowa powinna być zabezpieczona podczas transportu tak, aby nie ulegała 
uszkodzeniom, przemieszczeniom, zanieczyszczeniom, zabrudzeniom itd. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

5.2. Wykonanie podsypki 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić „zgodnie z dokumentacją 
projektową” lecz nie mniej niż 3cm. Podsypka cementowo-piaskowa powinna być 
przygotowana w betoniarkach, następnie rozścielona na wcześniej przygotowaną 
podbudowę, następnie zagęszczona. Podsypka powinna być wyprofilowana i 
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zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami ręcznymi lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 

W przypadku układania podsypki cementowo-piaskowej w stanie suchym, to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją zwilżyć wodą w takiej ilości aby zwilżeniu uległa na 
całej grubości i powierzchni, po zwilżeniu podsypka nie powinna się rozsypywać w 
dłoni, oraz nie pozostawiała wody na ręce. 

Zaleca się wykonanie podsypki z wyprzedzeniem 20m przed układaniem kostki 
brukowej.  

5.3. Wykonanie obramowania nawierzchni 

Należy wykonać obrys z obrzeży betonowych (dotyczy nawierzchni przeznaczonej dla 
ruchu pieszych) lub krawężników betonowych (dotyczy nawierzchni przeznaczonej dla 
ruchu pojazdów). Elementy należy układać na ławach betonowych lub przygotowanych 
podsypkach cementowo piaskowych.  

Rozwiązanie powinno być dostoswane do ciężaru ruchu oraz zapewniać geometryczną 
niezmienność elementu. 

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

Układanie nawierzchni z kostki betonowej powinno odbywać się przy temperaturze od 
+5C, w przypadku możliwości wystąpienia temp. Poniżej +5C w ciągu doby należy 
zabezpieczyć elementy przed szkodliwym wpływem mrozu na elementy np. matami 
izolacyjnymi. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Kostkę należy układać 1.5cm powyżej projektowanego poziomu, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka powinna się dogęścić. 

Powierzchnia kostki układania obok infrastruktury technicznej powinna trwale 
wystawać 3mm do 5mm powyżej powierzchni urządzeń (studzienek, włazów itd.) oraz 
3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych 

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach, krawężnikach, ścianach itd. Można 
stosować elementy docięte w postaci tzw. Połówek i dziewiątek, mające równe i 
sfazowane krawędzie. 

Dzienny zakres prac układania kostki zaleca się zakończyć ok 1m przed końcem 
przygotowanej nawierzchni z podsypki. 

5.5. wypełnienie spoin kostki 

Szerokość spoin powinna wynosić 3mm do 5mm, po ułożeniu kostki należy zasypać ją 
piaskiem w drobnej warstwie oraz wmiatać ją w kostkę. Operację powtarzać do 
całkowitego wypełnienia spoin.  

5.6. Ubicie kostki brukowej 

Kostkę brukową należy ubić za pomocą zagęszczarki z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubijania nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie należy rozpocząć od obrzeży i kierować się do środka placu. 

Po wykonaniu ubijania należy wymienić pęknięte kostki na nowe. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót brukarskich 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ustalenia dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty brukarskie uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Ustalenia dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w 
STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10.2. Normy 

Lp. Numer Tytuł 
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1. PN-B-02481 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

2. PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

3. PN-EN 16907-5 Roboty ziemne -- Część 5: Kontrola jakości 

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego. 

5. PN-B-06250 Beton zwykły 

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

7. PN-EN 197-:2002 Cement.  Część  1.  Skład,  wymagania  i  kryteria  
zgodności  dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  
dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża 
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B.02.05.00 PRACE ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac rozbiórkowych 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Zabezpieczenie terenu 

– Opaska betonowa 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

Nie dotyczy 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt musi spełniać 

wszelki wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa do stosowania prac rozbiórkowych. 

Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym, nie powinien być 

uszkodzony. Sprzęt mechaniczny powinien posiadać aktualne przeglądy UDT jeżeli 

dotyczy. Inspektor może zażądać zmian sprzętu jeżeli nie spełnia on wymagań ogólnych 

lub mogą stwarzać zagrożenie dla życia/ zdrowia/ mienia/ pogarszać stan środowiska lub 

zagospodarowania terenu.  

 

 

4.  Transport 
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Materiały z rozbiórki mogą być przewożone w sposób dowolny pod warunkiem 

zachowania wymagań dopuszczalnych wartości obciążeń dla sprzętu i ludzi. Inspektor 

może zażądać zmiany stosowanych środków transportów jeżeli nie spełniają one 

wymagań ogólnych lub mogą stwarzać zagrożenie dla życia/ zdrowia/ mienia/ pogarszać 

stan środowiska lub zagospodarowania terenu.  

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Teren rozbiórki ogrodzić w sposób widoczny, uniemożliwiający wejście osobom 

niepożądanym. Teren rozbiórki należy oznakować w sposób widoczny zgodnie z 

odpowiednią ustawą oraz rozporządzeniami. Zabezpieczenie oraz oznakowanie 

powinno jednoznacznie wskazywać że jest to teren niebezpieczny nie przeznaczony 

do przebywania/ przejścia osobom niepożądanym.  

Miejsce prowadzenia prac rozbiórkowych powinno być uporządkowane, wszelkie 

materiały rozbiórkowe powinny być na bieżąco wywożone oraz utylizowane.  

Dopuszcza się składowanie utylizowanych materiałów na placach składowych pod 

warunkiem odpowiedniego ogrodzenia, oznakowania oraz odseparowania od 

podłoża gruntowego. Składowanie urobku nie może pogarszać warunków 

gruntowych i wodnych terenu. 

5.2. Prace rozbiórkowe 

5.2.1. Opaska betonowa 

Rozbiórkę opaski betonowej należy prowadzić etapami. Należy zwracać uwagę aby 

nie naruszyć geometrycznej niezmienności pozostałych elementów, które mogłyby 

stwarzać zagrożenie przy niekontrolowanym zawaleniu. Materiał z rozbiórki należy 

na bieżąco segregować i wywozić do utylizacji. Zachować szczególne środki 

ostrożności. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

 Kontrola jakości zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

6.  Kontrola jakości 

 Kontrola jakości zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 oraz m3. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 
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8.  Odbiór robót 

Odbiór robót po wykonaniu prac demontażowych oraz uporządkowaniu terenu.  

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z umową z zamawiającym 
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B.05.01.01 PRACE IZOLACYJNE – ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 

obiektach objętych przetargiem. 

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 
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2.2. Materiały do zasypania wykopu 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych itp.  

Na szerokości 50 cm – przestrzeń opaski wokół budynku ze żwiru gruboziarnistego 

(warstwa wierzchnia) i warstwy filtracyjnej ze żwiru drobnoziarnistego i geowłókniny oraz 

piasku Zasypki:  

 Max. średnica ziaren d<120mm  

 Wskaźnik różnoziarnistości U>5  

 Wspł. filtracji przy zagęszczeniu Is=1,0-k>5m/d  

 Zawartość części organicznych I<2%  

 Odporność na rozpad <5% 

  

2.3. Obrzeża betonowe  

Obrzeża gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy C25/30 i spełniać warunki 

zawarte w normach PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody 

badań  

Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest 

producenta. Beton użyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzować się 

nasiąkliwością ≤4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-EN 

206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:  

 na długości ±8mm,  

 na szerokości i wysokości ±3mm.  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:  

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm, 

 szczerby  i  uszkodzenia  krawędzi  i  naroży  ograniczających  powierzchnie  

górne  (ścieranie)  – niedopuszczalne.  

Obrzeża należy składować w pozycji budowania. Składowanie obrzeży powinno być 

zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i 

przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych   

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa 

niż szerokość obrzeża. Do produkcji obrzeży należy stosować beton według  PN-EN 
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206-1:2003 + zmiany Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

klasy C25/30 
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2.4. Geowłóknina  

Trwale zapobiega mieszaniu się różnych warstw podłoża. Właściwości filtracyjne 

geowłókniny pozwalają na znacznie szybszą konsolidacje gruntów poprzez 

odfiltrowanie wody. Parametry:  

 Wytrzymałość na rozciąganie: w zależności od projektu.  

 Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny i w płaszczyźnie: według 

projektu  

 Odporność na przebicie: według projektu  

 Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz pasma : min 40/40%, max 

100/100% według PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie 

wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 

 

2.5. Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentów i fundamentów. 

DYSPERBIT - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa. Wodna  

dyspersja  asfaltów  ponaftowych  modyfikowanych  kauczukiem  syntetycznym,  z  

dodatkiem środków  emulgujących,  inhibitorów  korozji  oraz  substancji  

obniżających  temperaturę  krzepnięcia wody. 

 

2.6. Emulsja granulująca 

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, 

tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  

 Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C  

 Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach  

 Odporność na zarysowania po około 2 godzinach  

 Gęstość emulsji 1,0 g/cm3  

 Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003  

 Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

suchych  

 warunkach, w  temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem 

 

2.7. Kleje do przyklejania płyt izolacyjnych 

 

cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i 

wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Proporcje mieszanki: 

 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy  

 5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy  
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 Czas gotowości zaprawy do pracy  4 godziny 

 Czas otwarty pracy  min. 25 minut  

Przyczepność do betonu :  

 Po 28 dniach          ≥ 0,5 MPa  

 Po 28 dniach i 24 h wody       ≥ 0,3 MPa  

 Po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn.  ≥ 0,5 MPa  

 

 Przyczepność do styropianu  w każdych warunkach zerwanie w styropianie  

 Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C  

 Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

 

2.7 folia kubełkowa 

Do zastosowania w gruntach 

 

2.8 Styrodur XPS 

 

Płyty te mają  jednorodną zamkniętokomórkową strukturę o gładkich 

powierzchniach.   

Płyty XPS charakteryzują się znacznie większą twardością niż płyty EPS, są 

barwione.  

Izolacyjność termiczna - współczynnik przewodzenia ciepła: XPS - lambda = 

0,029–0,034 W/(m•K).  

Cechy:  

 Duża odporność temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)  

 Materiał lekki i sztywny  

 Prosty montaż i obróbka  

 Wysoka wytrzymałość   

 Niska absorpcja wilgoci - nadaje się do zabezpieczania przed działaniem 

wody  

  

Płyty muszą spełniać wymagania zawarte w  normach oraz w aprobatach 

technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania 

i kontroli jakości.   
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3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Dedykowanego 

do prowadzenia wyżej wymienionych prac. Sprzęt stosowany do wykonywania prac 

powinien pozyskać pozytywną akceptację Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do 

prac. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. Sposób transportu musi być zgodny z wymaganiami 

producenta. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Wykonawca robót ziemnych powinien 

zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego.   

W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej 

itp.,  

należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - w 

porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym).  

Należy zabezpieczyć ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości.   

Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem wykopu w skałach  

zwartych) zapewnia się przez:   

 Wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi   

 Wykonanie umocnienia pionowych ścian   

  

Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się 

gruntu.   

Pochylenie skarpy zależy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu 

utrzymania  

wykopu. Bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średniospoistych wynosi ok. 45°. 

W  

gruntach piaszczystych nasypowych kąt nachylenia skarpy powinien być nie większy niż 

kąt  

stoku naturalnego.  

Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub 

podparcie.  

Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu  
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utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako  

typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się  

obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, 

urobek  

itp. 

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:   

W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej    

trzykrotnej    głębokości   wykopu   należy   wykonać   spadki umożliwiające odpływ wód  

deszczowych od wykopu, lub inne, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego rozwiązanie  

 Sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy 

oraz  

 przed każdym rozpoczęciem robót likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy 

przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać 

bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów 

 Nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi 

wykopu, jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować 

można poza klinem odłamu gruntu   

 Zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli   

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp 

 

5.2. Zasypywanie wykopów 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy  

Warunki wykonania zasypki:  

Zasypywanie powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim  

robót, przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych  

 0,50-1,00m, - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( żabami) lub ciężkimi 

tarczami  

 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
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 Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby normalnej 

Proctora  

 nasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej ścian 

 

5.3. Opaski wkoło budynku 

Wykonanie koryta i podłoża pod obrzeża. Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi 

podsypka (ława) z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 

(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenia z polewaniem 

wodą. 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 

cementowo- 

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem należy oczyścić. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną wysokość.  

 

Uwaga: w trakcie rozbiórki istniejących elementów oraz 

wykonywania wykopu należy zwrócić szczególną 

ostrożność na istniejące instalacje podziemne. 

Wszystkie prace pod nadzorem osoby uprawnionej. 

5.4. Izolacja ścian fundamentowych 

 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 

pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 

każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 

60% powierzchni. 

 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu 

i  
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Docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 

szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy 

układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach.   

 

Izolację mocować przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w 

ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i 

zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone 

dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w 

przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury 

izolacji 

 

Płyty powinny być przyklejane na oczyszczoną, zaizolowaną, zagruntowaną 

(ewentualnie) powierzchnie ścian fundamentowych. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wykopy  oraz opaska żwirowa z obrzeżami 

Sprawdzenie i kontrola robót powinna obejmować: 

 zgodność wykonania z dokumentacją  

 przygotowanie terenu  

 rodzaj gruntu w podłożu  

 wymiary wykopów  

 zabezpieczenie wykopów  

 materiały do zasypki  

 grubość i równomierność warstw zasypki  

 sposób i jakość zagęszczenia 

6.2. Izolacja ścian fundamentowych 

Sprawdzenie i kontrola robót powinna obejmować: 

 Przygotowanie podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie – w zakresie koniecznym. 

 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

 Wykonanie gruntowania (ewentualnego) 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej, m3 objętości gruntu oraz 

mb długości obrzeży. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych oraz ziemnych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, m3 objętości gruntu oraz mb 

długości obrzeży która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN ISO 6946:2008   Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i  

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej 

umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji 

-- Metody obliczania  

PN-EN 13499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 

PN-B-20132:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania 

PN-EN 13163:2009   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
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PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

PN-B-06050:1999/Ap1:2012  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne  

PN-B-02481:1998    Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki  

miary.  

PN-B-06281:1973    Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych  

PN-EN 1340:2004     Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań  

PN-EN 1340:2004/AC:2007  Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań  

PN-EN ISO 10319:2010   Geosyntetyki - Badanie wytrzym. na rozciąganie metodą 

szerokich próbek  

PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 

szerokich próbek 
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B.05.01.02 PRACE IZOLACYJNE I TERMOIZOLACYJNE [EPS] – 

ŚCIANY ELEWACJI 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 

obiektach objętych przetargiem. 

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, 

 Izolacja przeciwwilgociowa, 

 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 
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2.2. Emulsja granulująca 

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, 

tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  

 Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C  

 Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach  

 Odporność na zarysowania po około 2 godzinach  

 Gęstość emulsji 1,0 g/cm3  

 Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003  

 Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

suchych  

 warunkach, w  temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem 

 

2.3. Kleje do przyklejania płyt izolacyjnych 

cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i 

wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Proporcje mieszanki: 

 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy  

 5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy  

 Czas gotowości zaprawy do pracy  4 godziny 

 Czas otwarty pracy  min. 25 minut  

Przyczepność do betonu :  

 Po 28 dniach          ≥ 0,5 MPa  

 Po 28 dniach i 24 h wody       ≥ 0,3 MPa  

 Po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn.  ≥ 0,5 MPa  

 

o Przyczepność do styropianu  w każdych warunkach zerwanie w styropianie  

o Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C  

o Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

 

2.4 Styropian EPS 

Samogasnące płyty styropianowe: 

 Klasa reakcji na ogień: E 

 Wsp. Przenikania ciepła: Zgodnie z dokumentacją techniczną 

 Grubość: Zgodnie z dokumentacją techniczną  

Płyty muszą spełniać wymagania zawarte w  normach oraz w aprobatach 

technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania 

i kontroli jakości.   
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2.5  Warstwa bazowa zbrojona siatką szklaną 

 Zaprawa klejąca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejącej gotowej do 

użycia  

 Przyczepność do styropianu -   w każdych warunkach zerwanie w styropianie  

 siatka z włókien szklanych systemowa o oczkach 3-5 mm,  o wyższej 

gramaturze – 160 g/m2 

 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Dedykowanego 

do prowadzenia wyżej wymienionych prac. Sprzęt stosowany do wykonywania prac 

powinien pozyskać pozytywną akceptację Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do 

prac. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. Sposób transportu musi być zgodny z wymaganiami 

producenta. 

5.  Wykonanie robót 

5.4. Izolacja ścian  

Po pracach przygotowawczych (rozstawienie rusztowań, organizacja miejsc pracy, 

zabezpieczenia itd.) należy przygotować podłoże: 

 Po skuciu tynków odspojonych, opukaniu pozostałych i w razie potrzeby skuciu- 

wyrównanie powierzchni miejscowo w przypadku dużych różnic w płaszczyźnie 

elewacji  po skuciu tynku (ubytki w murze)  - zaprawą cementową 1:3.Wyrównanie 

powierzchni.  

 Odpylenie  i wymycie wodą pod ciśnieniem, a następnie gruntowanie preparatem 

systemowym  

 Wykonanie próby przyklejania styropianu (po 4 dniach wykonać próbę odrywania. 

Rozerwanie powinno nastąpić w styropianie a nie w warstwie kleju.) 

 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 

pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
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każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 

60% powierzchni. 

 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu 

i  

Docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 

szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy 

układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach.   

 

Izolację mocować przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w 

ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i 

zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone 

dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w 

przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury 

izolacji 

 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi 

przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z 

siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i 

drzwiowych oraz innych otworów elewacji. Wykonać ewentualne wzmocnienia 

narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy kątownik 

ochronny.  

 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 

grubości gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 

atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 

powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w 

masie szpachlowej.  

 

Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 

przyklejania styropianu. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z 

jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. 

Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 

zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać 

pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju 

należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki 
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układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki 

wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.  

  

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 

uprzednio  

rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysokości 2m ze względu na większe możliwości 

uszkodzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojoną. Po całkowitym wyschnięciu 

warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania 

podkładu tynkarskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Izolacja ścian  

Sprawdzenie i kontrola robót powinna obejmować: 

 Przygotowanie podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie – w zakresie koniecznym. 

 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

 Wykonanie gruntowania (ewentualnego) 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej,  
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

g) dokumentacja techniczna, 

h) dziennik budowy, 

i) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

j) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

k) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

l) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, m3 objętości gruntu oraz mb 

długości obrzeży która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN ISO 6946:2008   Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i  

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej 

umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji 

-- Metody obliczania  

PN-EN 13499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 

PN-B-20132:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania 

PN-EN 13163:2009   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
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B.05.01.04 PRACE TYNKARSKIE - TYNK SILIKONOWY 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki zewnętrzne. 

– Tynk Silikonowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Masa tynkarska  

Jako masy tynkarskie stosować gotowe produkty, w kolorystyce jak wskazano w części 

rysunkowej opracowania. Masa tynkarska powinna charakteryzować się parametrami nie 

gorszymi niż: 

 Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu izolacji cieplnej w warunkach 

laboratoryjnych: > 0.08 MPa 

 Mrozoodporność warstwy wierzchniej: brak zniszczeń, rys, wykruszeń, odspojeń i 

spęcherzeń 
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 Odporność na uderzenie ciałem twardym po starzeniu: Kategoria III 

 Klasyfikacja ogniowa; stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO 

 

 

 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających 

przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej 

szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością 

podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia 

powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić 
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odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie 

zagruntowane płynem gruntującym. Ponadto przygotowanie podłoża powinno być 

zgodnie z wymaganiami producenta zaakceptowanego wyrobu. 

5.3. Przygotowanie masy 

Zgodnie z wytycznymi zaakceptowanego producenta. 

5.4. Przygotowanie masy 

Przemieszaną masę tynkarską nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy 

pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie, nadmiar masy 

ściągać pacą do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Tynk 

zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. 

Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. 

Resztki żywicy nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym 

narzędziem. 

 

6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

Należy sprawdzić stan zaprawy, czy jest wolna od gródek, zaschniętych kawałów 

zaprawy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 

całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

– Wykonanie boniowania 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
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B.05.03.03 ORYNNOWANIE  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy remoncie/ wykonania 

połaci dachu: wymiana rynien, rur spustowych, obróbek 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji odwodnienia dachu oraz obróbek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać 

deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 

 rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe  

 rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk  

 uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej 

3.  Sprzęt 

Sprzęt powinien spełniać wymagania zawarte w wymaganiach ogólnych. Sprzęt do 

montażu instalacji odwodnienia dachu oraz obróbek blacharskich nie powinien obniżać 

walorów technicznych oraz wizualnych montowanych elementów.  

 

4.  Transport 
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Transport oraz składowanie materiałów powinno spełniać wymagania zawarte w 

wymaganiach ogólnych. Transport oraz składowanie materiałów do montażu instalacji 

odwodnienia dachu oraz obróbek blacharskich nie powinno obniżać walorów 

technicznych oraz wizualnych montowanych elementów.  

5.  Wykonanie robót 

Zasady wykonania robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi.  

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

 Kontrola jakości zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

 Rynny: 

o Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w ST, dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót w zakresie:  

 powłoki  

 wymiarów  

 rozstawu - wykonania rynien oraz połączeń - rozmieszczenia 

uchwytów: co 50 – 80 cm  

 sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za 

pomocą wody spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5% - 

usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 

przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg zewnętrzny rynny 

powinien być niżej o 10mm od brzegu 

 Rury spustowe  

o Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w ST i Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót, w zakresie: 

 - powłoki  

 - wymiarów  

 - rozstawu  

 - wykonania rur i połączeń - umocowania w uchwytach: co 3m - 

prostoliniowości : 3mm/2m  

 - szczelności, obecności dziur i pęknięć - pionowości, za pomocą 

pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: 

odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m 

6.  Kontrola jakości 
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 Kontrola jakości zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

 Wymagania techniczne: Blacha pierwszej klasy jakości Dopuszczalne odchyłki: - 

odchyłki grubości [mm] - ±0,12 - odchyłki od masy [kg] - ±1,06 - szerokość 

budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0 - szerokość całkowita - +25 ÷ 40 - 

długość blachy - ±20 Badania: rodzaj badań - oględziny powierzchni i powłoki - 

sprawdzenie wymiarów - sprawdzenie masy 1m długości blachy Ocena jakości i 

atesty Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o 

jakości, zawierające co najmniej: - nazwę i znak wytwórcy - oznaczenie wyrobu - 

stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m bieżący. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Odbiór robót po wykonaniu prac montażowych oraz uporządkowaniu terenu.  

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z umową z zamawiającym 

 

 

 


